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Wysokość zabudowy

Min. 63 mm

Min. 95 mm

Min. 130 mm

Mechanizmy opróżniania

Przyłącze opróżniania 

bezpośredniego

System Schredder-Mix

Sterowanie

Z pompą opróżniającą

Pełna automatyka

Rodzaj ścieków

Ścieki zawierające fekalia

Ścieki bez fekaliów

Sposób zabudowy

W ziemi przed budynkiem

Na swobodnym przewodzie

W płycie podłogowej

Funkcja przy przepływie zwrotnym

Ochrona

Odprowadzanie ścieków

Rodzaje pomp

Z rozdrabniaczem

Wielołopatkowa

Jednokanałowa

Materiał

 Ecoguss

 Tworzywo sztuczne

 Stal nierdzewna

Wielkość nominalna (DN)

 DN 40 – 50

 DN 50 – 70

 ≥ DN 100

Czujniki poziomu

Czujnik ciśnieniowy

Sonda przewodnościowa

Przełącznik pływakowy

Czujnik hydrostatyczny

Sonda optyczna

Piktogramy

Tabela grup produktowych i warunków rabatowych Kessel – 2024
Dystrybucja Inwestycje Stal nierdzewna Części 

zamienne
Nowa grupa 
produktowa

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Stara grupa 
produktowa

1 5 6 1 5 3 3 3 9

Nazwa Grupy 
Produktowej

Standardowe 
wpusty
i zawory prze-
ciwzalewowe

Kompaktowe 
przepom-
pownie 
standardowe 
i hybrydowe

Techniczne 
zawory prze-
ciwzalewowe 
≥ DN 100

Wpusty 
obiektowe

Duże prze-
pompownie 
wewnętrzne

Separatory, 
przepom-
pownie 
zewnętrzne 
i hybrydowe

Wpusty 
podłogowe 
wykonane 
ze stali 
nierdzewnej

Odpływy
liniowe
i wanny 
podłogowe 
wykonane
ze stali
nierdzewnej

Produkty 
wchodzące 
w skład grupy

Odpływy 
łazienkowe 
z tworzywa 
sztucznego

Hybrydowe 
przepompow-
nie
Ecolift

Staufix FKA Wpusty podło-
gowe Ecoguss 
(korpus podst.  
i kompletny 
artykuł)

Przepompow-
nie 
Aqualift F XL 
wolnostojące

Separatory 
(tłuszczu, 
subst. ropo-
pochodnych, 
akcesoria)

Wpusty
podłogowe 
System 
125/200

Odpływy
liniowe 
Ferrofix

Części 
zamienne

Standardowe 
zawory prze-
ciwzalewowe 
Staufix

Przepompow-
nie Aqualift S 
i Minilift S

Pumpfix F   – Indywidualne 
rozwiązania

SonicControl Nasady
ze stali 
nierdzewnej

Rynny
odpływowe 
Ferrofix 

–

Wpusty 
podwórzowe 
Ecoguss

Minilift F Staufix SWA   –   – Zawory prze-
ciwzalewowe 
w studzience

Rewizje 
wpustowe 
(nasady 
z pokrywą 
rewizyjną)

Wykonania 
niestandardo-
we odpływów 
liniowych

–

Wpusty
piwniczne z/
bez zaworu
zwrotnego

Aqualift F 
Compact

Controlfix   –   – Przepompow-
nie Aquapump 
Small oraz 
Medium

Akcesoria Akcesoria 
i ruszty

–

Wpusty 
podłogowe 
Practicus

Aqualift F 
wolnostojący

Akcesoria do 
ww. urządzeń 
przeciwzale-
wowych 

  –   – Hybrydowe 
przepompow-
nie
Ecolift XL

  –   – –

Odpływy 
liniowe  
Linearis

Akcesoria   –   –   – Moduły 
techniczne 
Aquapump XL

  –   – –

Odpływy 
ścienne Scada

Szafki 
sterownicze

  –   –   – Studzienki 
techniczne

  –   – –

Podwórzowe 
wpusty 
deszczowe

  –   –   –   – Indywidualne 
rozwiązania

  –   – –



Kontakt 

Zawsze chętnie doradzimy
Narzędzia internetowe świetnie spełniają swoją rolę, ale niektóre 
zagadnienia łatwiej jest wyjaśnić podczas rozmowy.  
Nasi kompetentni doradcy służą radą i pomocą.

Doradztwo techniczne i serwis 

Doradztwo techniczne
 
tel. +48 71 306 50 42 / +48 71 306 50 43

Kontakt ogólny
 

tel. +48 504 249 975

Województwo: dolnośląskie, opolskie, lubuskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, łódzkie

tel. +48 723 337 052

Województwo: małopolskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

tel. +48 507 891 615

Województwo: pomorskie, kujawsko – pomorskie, warmińsko - mazurskie, mazowieckie, podlaskie
 

e-mail: kessel@kessel.pl

Serwis 
 
tel. 71 306 50 51

zlecenia_serwis@kessel.pl

Jesteśmy dostępni pod adresemwww.kessel.pl/kontakt
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Automatyczny zawór przeciwzalewowy Staufix FKA 26

Zawór przeciwzalewowy Staufix SWA 28

Korpus Controlfix (z funkcją czyszczaka) 30

Zawór przeciwzalewowy Staufix DN 50 / DN 70 35

Zawór przeciwzalewowy Staufix Siphon DN 50 37

Zawór przeciwzalewowy Staufix Basic 38

1.2 Studzienki przeciwzalewowe 44

2. Rozwiązania hybrydowe 52

Przegląd asortymentu 54

Zasady działania przepompowni hybrydowych 55

Zawór przeciwzalewowy z pompą Pumpfix F 58

2.1 Rozwiązania hybrydowe 66

Przepompownia Ecolift 72

2.2 Przepompownie hybrydowe
Moduł techniczny Ecolift XL Mono / Duo

Wariant do najniższej zabudowy 77

Wariant standardowy 79

Studzienka techniczna LW 1000 80

2.2 Rozwiązania indywidualne 86

3. Przepompownie i pompy 88

Przegląd asortymentu 90

Wskazówki projektowe 92

3.1 Przepompownie do użytku wewnątrz budynku 98

Przepompownia Minilift S wolnostojąca 100

Przepompownia Minilift S podposadzkowa 103

Przepompownia Minilift F 104

Przepompownia Aqualift F Compact Mono / Duo 106

Przepompownia Aqualift S Compact Mono / Duo Tronic 109

Przepompownia Aqualift S 100 Mono / Duo Tronic 112
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3.2 Przepompownie do użytku na zewnątrz budynku 134

Przepompownia zewnętrzna Aquapump Small 140

Przepompownia zewnętrzna Aquapump Medium 143

Przepompownia zewnętrzna Aquapump Medium Plus 147

Przepompownia Aquapump LW1000 149

Przepompownia zewnętrzna Aquapump XL i XXL 152

3.3  Przepompownie – Rozwiązania indywidualne 166

4. Wpusty 174

Przegląd asortymentu 176

Wskazówki projektowe 178

4.1 Wpusty łazienkowe 186

Odpływ prysznicowy Linearis Infinity 189

Odpływ prysznicowy Linearis Compact 193

Odpływ ścienny Scada 197

Wpust podłogowy Ultraflat 54 i 79 201

Wpust podłogowy Superflat / Classic 207

4.2 Wpusty obiektowe 216

Wpusty Ecoguss 220

Wpusty Practicus 226

Wpusty Ferrofix systemu 125 238

Wpusty Ferrofix systemu 200 248

Wpusty Ferrofix do remontów 256

Odpływy rynnowe / szczelinowe Ferrofix 261

4.3 Wpusty piwniczne 266

Wpust piwniczny Universale Plus 270

Wpust piwniczny  Universale 271

Wpust piwniczny Drehfix 272

Wpust z zamknięciem cieczy lekkich 273

Wpust piwniczny Practicus 274

Wpusty piwniczne bez zabezpieczenia przeciwzalewowego 275

Urządzenie przeciwzalewowe Pumpfix S 283

4.4  Wpusty zewnętrzne 286

Wpusty parkingowe Ecoguss 287

Wpusty podwórzowe systemu 200 / 100 291

Wpusty deszczowe systemu 200 294
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Przegląd asortymentu 310

5.1 Separatory tłuszczu 312

Separator tłuszczu EasyClean free 320

Separator tłuszczu EasyClean Modular 335

Separator tłuszczu EasyClean Undersink NS 0,7 341

Separator tłuszczu EasyClean ground 344

Separator tłuszczu Skimtech Premium 359

Separator tłuszczu EasyClean free Self Disposal 362

5.2 Separatory cieczy lekkich 364

Separator koalescencyjny EasyOil free 367

Separator koalescencyjny EasyOil ground 369

Separator koalescencyjny LW 1000 370

Separator substancji ropopochodnych Modular 371

5.3 Separatory zawiesin 373

Separator zawiesin EasySink free / ground 375

5.4 Separatory skrobi 377

Separator skrobi EasyStarch free / ground 380

5.5 Separatory – Rozwiązania indywidualne 382

Kompaktowy separator koalescencyjny NS 1,5 klasa 1 383

Separator koalescencyjny z komorą pomp, klasa I 384

Separator tłuszczu EasyClean ground Multi 387
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Od roku 1963 firma KESSEL, przykłada największą uwagę i wysiłek do utrzymania najwyższej jakości 
produktów w swoim sektorze. Działania eksportowe na rynku polskim rozpoczęły się w roku 1994. 10 lat 
później powołana została do życia Kessel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od listopada 2012 siedziba firmy 
mieści się w Biskupicach Podgórnych. Zmiana ta uwarunkowana była planami rozwojowymi firmy, do których 
należało otwarcie centrum szkoleniowego oraz uruchomienie produkcji.
Jako międzynarodowy i wiodący producent w branży urządzeń klasy premium stale dbamy o to, aby nasze 
wizje znajdowały właściwe drogi do realizacji.

KESSEL – Lider odwodnień

Ponad 
141,5 mln €

obrotu rocznego

Ponad
60

rynków eksportowych

Ponad
3000
produktów

Ponad
60 lat

na rynku

Ponad
765

pracowników

KESSEL



Obsługa klienta

Nasz kompleksowy pakiet usług

Szkolenia 

↗ strona 10

Doradztwo 

↗ strona 3 

Kauf 
eines KESSEL Produktes

Obsługa klienta posprzedażowaObsługa klienta przedsprzedażowa

Zakup 
produktu KESSEL

Partnerzy serwisowi 

↗  strona 12

Serwis  

↗ strona 12

Części zamienne  

↗ strona 9 

BIM 

↗ strona 9

Rozwiązania indywidualne 

↗ strona 11
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Nasze usługi cyfrowe
Oferta online

Nasze narzędzie kalkulacyjne dla 

przepompowni, separatorów tłuszczu 

i wpustów umożliwia wirtualną 

konfigurację i dobór urządzeń.  

W ten sposób można znacznie 

zredukować nakład czasu potrzebnego 

na projektowanie. 

A co najważniejsze: rejestracja jest  

bezpłatna i trwa tylko kilka minut!

SmartSelect przyspiesza projektowanie:

•  obliczenie napływu wody brudnej 

i szczególnych przypadków obciążenia 

ściekami

•  konfiguracja konkretnej sytuacji 

zabudowy łącznie z przewodem 

tłocznym

•  dostosowanie wartości mocy pompy

•  wybór odpowiedniej przepompowni, 

łącznie z konfiguracją modułu studzienki 

technicznej 

Moduł obliczeniowy 

SmartSelect

Rejestracja za darmo:

 www.kessel.pl/smartselect 
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www.youtube.com
Informacje wideo

www.facebook.com/kesselpolska
Aktualności

www.linkedin.com/company/kesselpolska
Wydarzenia

W naszym katalogu części zamiennych udostępnionym w formie pliku do pobrania 

umieszczono wszystkie artykuły potrzebne do konserwacji i napraw urządzeń 

do odprowadzania ścieków KESSEL.

Nasza strona zawiera informacje pomocne do znalezienia potrzebnego produktu 

oraz dane kontaktowe do doradców technicznych

Ważne przy konserwacji i naprawach

Części zamienne

Szybka droga do właściwego artykułu

Znajdź swój produkt

 www.kessel.pl

Katalog części zamiennych 
do pobrania:

  www.kessel.pl/serwis/czesci-zamienne

Udostępniamy użytkownikom nasz kompletny asortyment danych produktowych 

BIM w najwyższej jakości. Dzięki temu, że dane zostały sporządzone 

w uniwersalnym formacie wyjściowym VDI 3805, możliwe jest inteligentne 

przedstawienie budynku z zainstalowanymi rozwiązaniami odwadniającymi 

KESSEL we wszystkich popularnych aplikacjach BIM. W ten sposób przykładowo 

w wyniku umieszczenia w pliku BIM modelu separatora tłuszczu automatycznie 

ustalane są wymiary dla wymaganych dopływów, odpływów i przewodów 

tłocznych.

Planowanie, wykonanie, zarządzanie

Building Information Modeling (BIM)

  www.kessel.pl/BIM
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Z myślą o naszych klientach i partnerach, oferujemy 
całoroczny, bezpłatny program szkoleniowy. Nasze 
najnowsze szkolenia oferują szereg istotnych korzyści. 
W sali szkoleniowej wyposażonej w liczne urządzenia 
multimedialne oraz w sali ćwiczeniowej, umożliwiającej  
zastosowanie zdobytej wiedzy, łatwo można połączyć 
teorię z praktyką.

Zespół profesjonalnych doradców szkoleniowych KESSEL 
przeprowadza systematycznie kompleksowy program szkoleń na tematy 
związane z technologią odwadniania. 

Szkolenia

Kontakt w sprawie szkoleń:

e-mail: kessel@kessel.pl

Również szkolenia 
na tematy indywidualne 

Szkolenia  na tematy 
zamówione przez klienta
www.kessel.pl/kontakt

Więcej informacji: 
www.kessel.pl/kontakt
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Rozwiązania indywidualne
Od ponad 20 lat tworzymy specjalne 
rozwiązania odwadniające szyte 
na miarę indywidualnych wymagań 
naszych klientów. 

Rozwiązanie standardowe 
Odprowadzanie wody, oczyszczanie ścieków, ochrona 

przed zalaniem – nasz asortyment standardowych 

produktów katalogowych spełnia wszystkie funkcje 

związane z odwadnianiem w normalnych warunkach.

Dostosowanie produktu 
Jeśli określone wymagania dotyczące kształtu, 

działania i/lub wymiarów produktu nie mają 

swojego odzwierciedlenia w ofercie standardowej, 

wykonamy odpowiednie dostosowania.

Projektowanie nowych produktów 
Jeśli spektrum zadań urządzenia ma w znacznym

stopniu odbiegać od sytuacji standardowych, 

stworzymy zupełnie nowy produkt  

odpowiadającym konkretnym wymaganiom.

Rozwiązania indywidualne

dok@kessel.pl
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Montaż na miejscu, rozruch, naprawy
i konserwacja urządzeń – nasz wykwalifikowany
personel chętnie wykona wszelkie prace.

Serwis 

tel. 71 306 50 51 

zlecenia_serwis@kessel.pl

www.kessel.pl/uslugi/serwis

Znajdź partnera serwisowego: 

www.kessel.pl/uslugi/

znajdz-partnera-serwisowego

Serwis
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DEPOT
Oferta KESSEL

KESSEL DEPOT to oferta renomowanych 
produktów do odprowadzania ścieków 
i ochrony budynków przed zalaniami.

Różnorodny asortyment KESSEL przeznaczony 
jest dla profesjonalistów ceniących sobie 
bezpieczne i komfortowe rozwiązania.

Najwyższa jakość wykonania i zastosowanie 
sprawdzonych materiałów to gwarancja 
bezpieczeństwa i trwałego użytkowania.

Komfort montażu w połączeniu 
z systemowością produktów to ostatecznie 
satysfakcja z dobrze wykonanej pracy 
i spełnienie oczekiwań klienta.

W celu zapewnienia dostępności produktów 
pierwszego wyboru, w wybranych lokalizacjach 
znajdują się nasze punkty KESSEL DEPOT.

Oferta KESSEL DEPOT

www.kessel.pl/serwis/depot
Jesteśmy w całej Polsce

KESSEL 13Katalog produktów 2024



„Made in Germany“ nie jest dla nas sloganem reklamowym tylko 

podstawą obietnicy zachowania najwyższej jakości produktów 

KESSEL.

Nieustannie optymalizujemy wewnętrzne procesy bazując na

standardach zarządzania ISO, tak aby nasze produkty spełniały

aktualne wymagania odnośnie do jakości.

Znak Ü
Potwierdzenie zgodności nadawane 

produktom budowlanym w sprawie zgodności 

z regulacjami europejskimi lub krajowymi. 

Znak jakości dla wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej
Stal nierdzewna o symbolu 1.4301 lub 1.4571 

odpowiada przepisom obowiązującym 

zakłady produkujące artykuły spożywcze 

oraz gwarantuje nienaganną funkcjonalność 

użytkową. Kratki wpustów KESSEL odpowiadają 

normie PN-EN 1253-1.

Design Awards
Red Dot Award jest nagrodą przyznawaną 

w międzynarodowym konkursie w zakresie 

designu w kategoriach design produktu oraz 

design komunikacji. Wyróżnienie DobryDesign 

przyznawane jest przez polski magazyn 

architektury wnętrz dla szczególnie atrakcyjnych 

produktów w różnych branżach.

Gwarancja dla polietylenu
Wykraczając poza wymogi ustawowe KESSEL 

przedłuża okres gwarancji na zbiorniki do 

20 lat. Dotyczy to szczelności, funkcjonalności 

użytkowej oraz bezpieczeństwa statycznego tych 

elementów konstrukcyjnych.

Recyklat
Produkty te produkowane są głównie z materiałów 

pochodzących z recyklingu

Odpowiednie do recyklingu
Wszystkie produkty KESSEL w pełni nadają się do 

recyklingu

Nasze zobowiązanie
Jakość

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
Członek wspierający Izby Gospodarczej 

Wodociągi Polskie, której celem jest stworzenie 

dogodnych warunków dla funkcjonowania 

sektora wodno-kanalizacyjnego.

DGNB
Członek Niemieckiego Stowarzyszenia 

Budownictwa Zrównoważonego (Deutsche 

Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V.) 

zapewnia długoterminowo zrównoważoną jakość 

produktów budowlanych.

TÜV Rheinland
Testy typu i monitoring

Znak kontroli SKZ
Znak jakości nadawany sprawdzonym produktom, 

które pozytywnie przeszły poszczególne kroki 

kontroli, nadzoru i certyfikacji.

Znak wskazujący na produkty ATEX
Potwierdzenie, że urządzenie odpowiada linii 

produktów ATEX według dyrektywy 2014/34/

UE. Dotyczy urządzeń i systemów ochronnych 

w celu użytkowania zgodnego z przeznaczeniem 

w strefach zagrożonych wybuchem jak np. 

w separatorach cieczy lekkich.

Znak CE
Potwierdzenie zgodności z dyrektywą 93/42/

EWG wydawane przez producenta dla 

produktów budowlanych w sprawie zgodności 

z przepisami europejskimi. Przy zabudowie 

i użytkowaniu muszą być dodatkowo spełnione 

wymagania krajowe.

DIN EN 1253

333

Gwarancja 
na zbiornik

20 lat
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Znaczący cel

Uprawnienia do wydawania instrukcji we wszystkich 

kwestiach istotnych dla systemu posiadają przedsta-

wiciele kierownictwa, którzy podlegają bezpośrednio 

Zarządowi i pełnią funkcje zarządcze w ramach zespołu 

ds. zrównoważonego rozwoju. Utrzymują systemy 

zarządzania, są dostępni dla wszystkich pracowników 

jako bezpośrednie punkty kontaktowe, odpowiadają za 

planowanie i przeprowadzanie szkoleń pracowników 

oraz przeprowadzają audyty wewnętrzne i zewnętrzne.

Zintegrowany system zarządzania

Zrównoważony rozwój
Oprócz wytycznych strategicznych, centralną rolę na poziomie operacyjnym 
odgrywa zintegrowany system zarządzania jakością, energią, środowiskiem 
i bezpieczeństwem pracy. Zintegrowany system zarządzania służy określeniu 
mierzalnych i realistycznych celów zwiększania zrównoważonego rozwoju 
w różnych obszarach oraz ich realizacji w sposób kontrolowany.

System zarządzania jakością

zgodnie z ISO 9001

System zarządzania energią

zgodnie z ISO 50001

System zarządzania 
środowiskowego
zgodnie z ISO 14001

System zarządzania 
bezpieczeństwem pracy
zgodnie z ISO 45001

Analiza SWOT... 

...jest narzędziem planowania strategicznego w fir-

mach. W analizie SWOT określane są mocne i słabe 

strony, szanse i zagrożenia w obrębie konkretnego ob-

szaru biznesowego. W związku z tym „SWOT” oznacza 

“Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats”.

Kontrolowane wdrożenie

Poprzez nasze systemy zarządzania nie tylko koordynu-

jemy nasze systemy docelowe, ale także monitorujemy 

i kontrolujemy nasze procesy wewnętrzne. Nasze 

systemy pomagają nam ugruntować naszą strategię 

zrównoważonego rozwoju i zasady przewodnie zawarte 

w firmie, co zapewnia odpowiedzialne działanie bizneso-

we. Do tej pory systemy zarządzania zostały wdrożone 

w siedzibie firmy i głównym zakładzie produkcyjnym 

w Lenting. Wdrożenia w naszych międzynarodowych lo-

kalizacjach w Polsce i Chinach są już zaplanowane. Tam 

również będzie to realizowane zgodnie z obowiązujący-

mi standardami, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki i móc 

w sposób przejrzysty wobec osób trzecich wykazać się 

zrównoważonym zarządzaniem przedsiębiorstwem.
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Ochrona przed zalaniem
w wyniku przepływu zwrotnego

1.  Urządzenia 
przeciwzalewowe

KESSEL16 Katalog produktów 2024
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Urządzenia
przeciwzalewowe 

Przegląd asortymentu

Możliwość 
przezbrojenia do:
Pumpfix F, Staufix 
FKA, Staufix SWA

1.1 Zawory przeciwzalewowe

Zawór przeciwzalewowy

Staufix DN 50 lub DN 70
Ø 50 lub 70

Zawór przeciwzalewowy

Staufix Basic
Ø 110, 125, 160, 200

↗ Strona 26 ↗ Strona 35

↗ Strona 28 ↗ Strona 38

↗ Strona 30

Automatyczny zawór przeciwzalewowy

Staufix FKA

Zawór przeciwzalewowy

Staufix SWA

Korpus (z funkcją czyszczaka)

Controlfix

↗ Strona 40

Zawór przeciwzalewowy

Multitube  
Ø 260, 320, 410, 515

↗ Strona 41

Zawór przeciwzalewowy

Klapa końcowa  
Ø 110 - 1000
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Możliwość 
przezbrojenia do:
Pumpfix F, Staufix 
FKA, Staufix SWA

Możliwość 
przezbrojenia do:
Pumpfix F, Staufix 
FKA, Staufix SWA

Możliwość 
przezbrojenia do:
Pumpfix F, Staufix 
FKA, Staufix SWA

Pozostałe produkty KESSEL  
ze zintegrowaną ochroną  
przeciwzalewową:

↗  Przepompownie hybrydowe: od strony 66

↗  Wpusty piwniczne: od strony 266

Rodzaj ścieków

 Ścieki zawierające fekalia (czarne)

 Ścieki bez fekaliów (szare)

Sytuacja zabudowy

 Zabudowa w ziemi przed budynkiem

 Zabudowa na swobodnym przewodzie

 Zabudowa w płycie podłogowej

Funkcja

 Ochrona podczas przepływu zwrotnego

 Odwadnianie przy przepływie zwrotnym

Zabezpieczenie przeciwzalewowe przy 
braku spadku do kanału?

↗ Przepompownie wewnętrzne: od strony 98

↗ Przepompownie zewnętrzne: od strony 134

1.2 Studzienki przeciwzalewowe

Studzienka przeciwzalewowa Standard

LW 1000 z korpusem Controlfix

Studzienka przeciwzalewowa Komfort

LW800
z korpusem Controlfix

Studzienka przeciwzalewowa Komfort

LW1000
z korpusem Controlfix

↗ Strona 45

↗ Strona 48

↗ Strona 48

Możliwość 
przezbrojenia do:
Pumpfix F, Staufix 
FKA, Staufix SWA

Modułowa studzienka przeciwzalewowa

LW 1000 z korpusem Controlfix

↗ Strona 45
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Poziom zalewaniaPoziom zalewania

Wskazówki projektowe

System odprowadzania wody bez zabezpieczenia 
przeciwzalewowego

W przypadku silnych opadów deszczu poziom wody 

podnosi się powyżej tak zwanego poziomu zalewania.

Chodzi tu przeważnie o wysokość górnej krawędzi 

poziomu drogi. Niżej położone pomieszczenia (piwnice, 

strefy SPA i Wellness, sauny) są wówczas szybko 

zalewane. W wyniku tego powstają znaczne szkody oraz 

koszty związane z ich usuwaniem.

System odprowadzania wody z zabezpieczeniem 
przeciwzalewowym

Ścieki płynące swobodnym spadkiem do kanału 

zabezpieczane są zaworem zwrotnym. W razie przepływu 

zwrotnego klapa zamyka się i ścieki nie przedostają się do 

budynku. 

Jeśli kanał leży wyżej niż miejsca odpływu w budynku, 

wówczas ścieki muszą być pompowane ponad poziom 

zalewania, np. za pomocą przepompowni Aqualift KESSEL.

Co to jest przepływ zwrotny i jakie kryteria muszą zostać 
uwzględnione przy wyborze odpowiedniego produktu?
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Typ 3  Urządzenie przeciwzalewowe do stosowania na przewodach 

poziomych z zamknięciem za pomocą energii zewnętrznej 

(elektrycznej, pneumatycznej lub innej) oraz ręcznym zamknięciem 

awaryjnym.

Zawory przeciwzalewowe KESSEL 
zgodne z normą EN 13564

Z systemem zamknięcia mechanicznego
Zawory przeciwzalewowe firmy KESSEL są dostępne z jedną 
lub dwiema pionowo zawieszonymi klapami. 
Dodatkowo mogą być wyposażone w dźwignię blokującą klapę.

Typ 0  Urządzenie przeciwzalewowe do stosowania na przewodzie 

poziomym z jednym zamknięciem samoczynnym.

Typ 1  Urządzenie przeciwzalewowe do stosowania na przewodzie 

poziomym z jednym samoczynnym zamknięciem wyposażonym 

w dźwignię blokującą.

Typ 2  Urządzenie przeciwzalewowe do stosowania na przewodzie 

poziomym z dwoma samoczynnymi zamknięciami, w tym jednym 

wyposażonym w dźwignię blokującą. 

Typ 4  Wpust podłogowy z jednym zamknięciem samoczynnym 

wyposażonym w dźwignię blokującą.

Typ 5  Wpust podłogowy z dwoma zamknięciami samoczynnymi, 

w tym jednym wyposażonym w dźwignię blokującą.

Z elektronicznym systemem zamykania klapy
Staufix FKA ma dwie zamykane klapy. Jedną zamykaną elektrycznie 
podczas przepływu zwrotnego i drugą z dźwignią blokującą. 
Jest to idealny produkt do stosowania w przypadku ścieków 
zawierających fekalia.

Z elektronicznym systemem zamykania 
klapy oraz pompą do ścieków
Pumpfix F posiada klapę zamykaną elektrycznie oraz dodatkowo 
pompę ściekową pozwalającą na odprowadzanie ścieków z budynku 
do kanalizacji podczas przepływu zwrotnego.

Typ 3  Urządzenie przeciwzalewowe do stosowania na przewodach poziomych 

z zamknięciem za pomocą energii zewnętrznej (elektrycznej, 

pneumatycznej lub innej) oraz ręcznym zamknięciem awaryjnym.
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W przypadku płaskiego terenu 

powierzchnia ulicy łącznie z chodnikami/

poboczami.

1

Poziom zalewania (PZ): Najwyższy poziom, do którego może podnieść się woda w instalacji kanalizacyjnej.

Ustalenie poziomu zalewania
Na początku pojawia się pytanie, czy zabezpieczenie 

przeciwzalewowe jest konieczne. Należy zacząć 

od ustalenia poziomu zalewania. Poziom zalewania 

może zostać ustalony przez lokalne służby.

PZ PZ
PZ

2

Przy podłączonych studzienkach 
zbiorczych górna krawędź pokrywy 

studzienki.

W przypadku terenu ze spadkiem 
górna krawędź najbliższej podłączonej 

studzienki.

Czy między przewodem kanalizacyjnym budynku a kanałem istnieje spadek?

Spadek do kanału
Przy istniejącym spadku, ścieki odprowadza-

ne są grawitacyjnie. Stosuje się wówczas 

odpowiednie zawory przeciwzalewowe lub 

przepompownie hybrydowe.

Brak spadku do kanału
 Jeśli kanał leży wyżej niż miejsce odpływu, 

wówczas ścieki muszą być pompowane 

do kanału przez pętlę przeciwzalewową.

Ustalenie miejsc odpływu wymagających zabezpieczenia
Należy pamiętać o poprawnej instalacji wyposażenia przeciwzalewowego!

Nie zwalnia to jednak projektanta z przeprowadzenia dokładnej 

analizy sytuacji budowlanej przy uwzględnieniu zjawisk fizycz-

nych występujących w przewodach kanalizacyjnych. W wyniku 

tego mogą zostać ustalone zupełnie inne poziomy zalewania.

Zawór 
przeciwzalewowy Kanalizacja publiczna

Poziom zalewania

Zawór 
przeciwzalewowy Kanalizacja publiczna

Poziom zalewania

 Błędna zabudowa

Zabezpieczono również miejsca odpływu powyżej PZ. 

Gdy w czasie przepływu zwrotnego zawór się zamknie, by 

zapobiec wniknięciu wody do budynku, to zblokuje również 

odpływ. Korzystanie wówczas z przyborów usytuowanych 

powyżej PZ może doprowadzić do samo zalania.

 Właściwa zabudowa 

Aby wykluczyć taką sytuację, należy odwadniać przez 

urządzenie przeciwzalewowe wyłącznie miejsca odpływu 

rzeczywiście zagrożone przepływem zwrotnym.

Kanaliz. 
publiczna 

Poziom zalewania

 

Poziom zalewania

Kanaliz. 
publiczna 
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3

4

5

6

Rodzaj ścieków i ich 
ilość
Rozróżnia się dwa podstawowe 

rodzaje ścieków. Od tego, z jakimi 

z nich mamy do czynienia w da-

nej sytuacji, zależy zastosowanie 

odpowiedniego zabezpieczenia 

przeciwzalewowego.

Ścieki bez fekaliów 

To ścieki pochodzące przykładowo 

z pryszniców, umywalek lub pralek. 

Określane są one jako ścieki szare. 

Ścieki zawierające fekalia  
To ścieki pochodzące z pisuarów i 

misek ustępowych, które zawierają 

fekalia. Określane są one jako 

ścieki czarne. 

Warianty instalacji

Istnieją trzy możliwości montażu zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym.

 
W ziemi przed budynkiem

   Najpraktyczniejsze rozwiązanie. 

Urządzenia przeciwzalewowe 

montuje się w komorze w ziemi 

przed budynkiem. Oszczędza to 

miejsce w piwnicy, a instalacja jest 

funkcjonalnie bezpieczna i łatwa 

w  utrzymaniu.

 

  Na swobodnym przewodzie 
Jest to najprostsze rozwiązanie, 

ponieważ nie wymaga wielu zmian 

konstrukcyjnych. Oznacza to 

szybki montaż oraz wygodny do-

stęp do zabezpieczenia  przeciw-

zalewowego w celu konserwacji 

i czyszczenia.

   W płycie podłogowej 
 Najwygodniejsze rozwiązanie. 

Montaż w płycie podłogowej 

pozwala na zaoszczędzenie prze-

strzeni użytkowej jednocześnie 

umożliwiając wygodny dostęp 

celem konserwacji lub naprawy 

przez pokrywę. Idealne do nowych 

konstrukcji.

Strategia zabezpieczenia

Funkcja

Zabezpieczenie pojedyncze 
Każde miejsce odpływu, takie jak umywalka, prysznic  

czy pralka posiada własne zabezpieczenie przeciwza-

lewowe.

Zabezpieczenie centralne
Zawory przeciwzalewowe lub przepompownie 

montowane na przewodzie zbiorczym chronią 

wszystkie podłączone przybory sanitarne.

Przepływ zwrotnyPrzepływ zwrotny

 Ochrona przy przepływie zwrotnym
  Klapa przeciwzalewowa zapobiega 

przedostawaniu się ścieków z kanału do budynku.

 Odwadnianie przy przepływie zwrotnym 
  Pomimo występowania przepływu zwrotnego z kanału 

i zamknięcia klapy, ścieki mogą być odprowadzane 

za pomocą pompy. Pozwala to zapewnić ciągłość 

odwadniania.
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1.1  Zawory 
przeciwzalewowe
Do zabezpieczania przewodów 
kanalizacyjnych
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Zawór przeciwzalewowy 

Staufix FKA
Niezawodne zabezpieczenie przed przepływem 
zwrotnym do ścieków zawierających fekalia

Mechanizm działania
W czasie normalnej pracy, obie klapy pozostają 

otwarte, co pozwala na swobodny przepływ ścieków 

w stronę kanalizacji.

W czasie przepływu zwrotnego klapa zostaje 

automatycznie i niezawodnie zamknięta, a następnie – 

po ustaniu cofki – również automatycznie otwarta.

Zawór przeciwzalewowy posiada w pełni 
okablowaną i wygodną w obsłudze  jednostkę 
sterującą z systemem samodiagnozy SDS.

Ścieki

Przepływ zwrotny

W przeciwieństwie do konwencjonalnych zasuw burzowych, Staufix FKA 

zamyka  klapę zwrotną wykorzystując napęd zasilany energią elektryczną. 

Pozwala to zagwarantować niezawodność pracy również przy przepływie 

ścieków zawierającym fekalia.

Staufix FKA jest dostępny w dwóch wariantach – do montażu 

w odsłoniętym przewodzie odpływowym oraz do montażu w płycie 

podłogowej, gdzie można wybrać między czarną pokrywą lub pokrywą pod 

wyłożenie płytkami.

1  Zawór przeciwzalewowy 2  Sterownik

1  Zawór przeciwzalewowy 2  Sterownik 3  Zestaw uszczelniający

1

1

3

2

2

Zestaw do zabudowy w płycie podłogowej 
Zawór przeciwzalewowy jest dostępny do 

montażu w płycie podłogowej z pokrywą wyłożoną 

płytkami, a także może być montowany w betonie 

wodoszczelnym za pomocą przedłużenia z kołnierzem 

centralnym i elastomerowej maty hydroizolacyjnej.

KESSEL26 Katalog produktów 2024



Automatyczny zawór przeciwzalewowy Staufix FKA 

Automatyczny zawór przeciwzalewowy Staufix FKA

zabudowa w płycie podłogowej

zabudowa na swobodnym przewodzie

Testy typu i monitoring przeprowadzony 

przez TÜV Rheinland w Niemczech

 EN 13564 Typ 3

Materiał: Tworzywo sztuczne

Wykonanie:

•  Urządzenie sterownicze Comfort 

z wyświetlaczem  do wskazywania stanu 

pracy i komunikatów serwisowych

•  Urządzenie gotowe do podłączenia

•  Teleskopowa nasada i kołnierz do 

uszczelnień zespolonych

Pokrywa:

Do wypełnienia płytkami lub czarna

Klasa nośności A 15

Długość kabla: 5 m

Głębokość zabudowy (T): 516 – 669 mm 

Wybranie: 750 × 750 mm

Wskazówka: Kontakt bezpotencjałowy 

jako opcja przyłączeniowa do systemu 

sterowania budynkiem (opcjonalnie)
  

↗   Osprzęt: 

         •    Przedłużenia do zabudowy 

w betonie wodoszczelnym 

- strona 32

         •    Zestawy do przezbrajania  

- strona 31

Testy typu i monitoring przeprowadzony 

przez TÜV Rheinland w Niemczech

 EN 13564 Typ 3

Materiał: Tworzywo sztuczne

Wykonanie:

•  Urządzenie sterownicze Comfort 

z wyświetlaczem do wskazywania stanu 

pracy i komunikatów serwisowych

• Urządzenie gotowe do podłączenia

Długość kabla: 5 m

Wskazówka: Kontakt bezpotencjałowy jako

opcja przyłączeniowa do systemu 

sterowania budynkiem (opcjonalnie) 
  

↗   Osprzęt: 

         •    Zestawy do przezbrajania  

- strona 31

542 x 350

L

H

9 DN

Wielkość 
nominalna

L × H  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Z pokrywą do wypełnienia płytkami

DN 100 642 × 394 84100X 13 244 30
DN 150 656 × 370 84150X 15 400 30
DN 200* 720 × 348 84200X 15 957 30

Z pokrywą czarną

DN 100 642 × 394 84100S 13 988 30
DN 150 656 × 370 84150S 15 400 30
DN 200* 720 × 348 84200S 15 957 30

Wielkość 
nominalna

L × H  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 642 × 422 84100 10 570 30
DN 150 656 × 422 84150 11 184 30
DN 200* 720 × 422 84200 11 782 30

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Przy zakupie Staufix FKA w dowolnej wersji, kod aktywacyjny 
80077 za 1 zł.

Przy zakupie Staufix FKA w dowolnej wersji, kod aktywacyjny 
80077 za 1 zł.

*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150

*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150

Testy typu
i monitoring

Testy typu
i monitoring

L

360Ø

590Ø
379
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N

T

13
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Dzięki dwóm klapom samoczynnym, zawór przeciwzalewowy Staufix SWA 

zapewnia absolutne bezpieczeństwo w ochronie przed przepływem 

zwrotnym. W przypadku jego zaistnienia dochodzi do zamknięcia 

zewnętrznej klapy, podczas gdy druga klapa zapewnia dodatkowe 

bezpieczeństwo. System można również zablokować ręcznym 

zamknięciem awaryjnym. Staufix SWA jest odpowiedni do wody szarej 

np. do prysznica, umywalki czy pralki.

Staufix SWA jest dostępny w dwóch wariantach – do montażu 

na odsłoniętym przewodzie oraz do montażu w płycie podłogowej, 

gdzie można wybrać pomiędzy pokrywą czarną lub pokrywą 

do wypełnienia płytkami.

Niezawodne zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym 

Zawór przeciwzalewowy 

Staufix SWA

Prosta konwersja 
Możliwość konwersji Staufix SWA do Staufix FKA 

i Pumpfix F za pomocą dostępnych zestawów 

przezbrojeniowych (na zapytanie) - nawet w stanie 

zainstalowanym.

↗  Zawór przeciwzalewowy z pompą Pumpfix F 

Strona 58 

↗  Staufix FKA Zawór przeciwzalewowy 

Strona 26

↗  Zestawy przezbrojeniowe 

Strona 31

1  Zawór przeciwzalewowy

1  Zawór przeciwzalewowy 2  Zestaw uszczelniający

1

1

2

Ścieki

Przepływ zwrotny
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Zawór przeciwzalewowy Staufix SWA 

Zawór przeciwzalewowy Staufix SWA

zabudowa w płycie podłogowej

zabudowa na swobodnym przewodzie

Testy typu i monitoring przeprowadzony 

przez TÜV Rheinland w Niemczech

 EN 13564 Typ 2

Materiał: Tworzywo sztuczne

Wykonanie:

Teleskopowa nasada i kołnierz 

do uszczelnień zespolonych

Pokrywa: 

Do wypełnienia płytkami lub czarna

Klasa nośności A 15

Głębokość zabudowy (T): 516 – 669 mm 

Wybranie: 750 × 750 mm

↗   Osprzęt:

         •    Przedłużenia do zabudowy 

w betonie wodoszczelnym                                                 

- strona 32

         •    Zestawy do przezbrajania  

- strona 31

Testy typu i monitoring przeprowadzony 

przez TÜV Rheinland w Niemczech

 EN 13564 Typ 2

Materiał: Tworzywo sztuczne

↗   Osprzęt:

         •    Zestawy do przezbrajania  

- strona 31

542 x 350

L

H

9 DN

Wielkość 
nominalna

L × H  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Z pokrywą do wypełnienia płytkami

DN 100 642 ×454 73100.10X 4 734 30
DN 150 656 × 454 73150.10X 6 360 30
DN 200* 720 × 454 73200.10X 7 196 30

Z pokrywą czarną

DN 100 642 ×454 73100.10S 4 734 30
DN 150 656 × 454 73150.10S 6 360 30
DN 200* 720 × 454 73200.10S 7 196 30

Wielkość 
nominalna

L × H  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 642 × 422 73100.10 2 906 30
DN 150 656 × 422 73150.10 4 018 30
DN 200* 720 × 422 73200.10 4 955 30

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150

Testy typu
i monitoring

*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150

Testy typu
i monitoring
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Materiał: Tworzywo sztuczne

Wykonanie:

 Teleskopowa nasada  i kołnierz 

do uszczelnień zespolonych

Pokrywa: 

Do wypełnienia płytkami lub czarna

Klasa nośności A 15

Głębokość zabudowy (T):

516 – 669 mm 

Wybranie: 750 × 750 mm

↗   Osprzęt:

         •    Przedłużenia do zabudowy 

w betonie wodoszczelnym                                                 

- strona 32

         •    Zestawy do przezbrajania  

- strona 31

Zestaw kompletny

Wielkość 
nominalna

L × H  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Z pokrywą do wypełnienia płytkami

DN 100 642 × 454 80100X 3 221 30
DN 150 656 × 454 80150X 3 221 30
DN 200* 720 × 454 80200X 3 221 30

Z pokrywą czarną 

DN 100 642 × 454 80100S 3 221 30
DN 150 656 × 454 80150S 3 221 30
DN 200* 720 × 454 80200S 3 221 30

Korpus Controlfix (z funkcją czyszczaka)
zabudowa w płycie podłogowej

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Swoboda modernizacji

Czyszczak

Controlfix

Czyszczaki są instalowane w rurach odpływowych przy regularnych 

odstępach, tak aby można było bezproblemowo udrożnić potencjalne zatory. 

Controlfix dodatkowo ułatwia to zadanie dzięki praktycznym zamknięciom 

umożliwiającym szybkie zdjęcie pokrywy, co pozwala na sprawne 

przeprowadzenie konserwacji bez użycia narzędzi.

Czasami istnieje konieczność zachowania  możliwości późniejszego 

wyposażenia kanału odpływowego w zawór przeciwzalewowy. W takich 

przypadkach czyszczak Controlfix stanowi idealne rozwiązanie, ponieważ 

można go łatwo przezbroić do roli zaworu przeciwzalewowego Staufix 

lub zaworu przeciwzalewowego z pompą Pumpfix F.

*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150
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Materiał: Tworzywo sztuczne

↗   Osprzęt:

         •    Zestawy do przezbrajania  

- strona 31  

542 x 350

L

H

9 DN

Zestaw kompletny

Wielkość 
nominalna

L × H  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 642 × 422 80100 1 864 30
DN 150 656 × 422 80150 1 864 30
DN 200* 720 × 422 80200 1 864 30

Korpus Controlfix (z funkcją czyszczaka)
zabudowa na swobodnym przewodzie

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Zestawy przezbrojeniowe
do Pumpfix F, Staufix FKA i Staufix SWA wyprodukowanych od 2011

Nr art.
Cena 
PLN PG

Zestaw do przezbrajania 
Pumpfix F
zabudowa 
w płycie podłogowej

Kompatybilność: DN 100 – DN 200*
W zestawie: Urządzenie sterownicze Comfort, 
z pokrywą do wypełnienia płytkami z wpustem, 
syfonem Multistop, uszczelką
Długość kabla: 5 m

↗   Przedłużenie kabli: strona 32

80098 18 741 30

Zestaw do przezbrajania 
Pumpfix F
zabudowa na swobodnym 
przewodzie

Kompatybilność: DN 100 – DN 200*
W zestawie: Urządzenie sterownicze Comfort
Długość kabla: 5 m

↗   Przedłużenie kabli: strona 32

80097 16 301 30

Zestaw do przezbrajania 
Staufix FKA

Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej
i na swobodnym przewodzie, do DN 100 - DN 200*
W zestawie: Urządzenie sterownicze Comfort
Długość kabla: 5 m

↗   Przedłużenie kabli: strona 32

80093 13 401 30

Zestaw do przezbrajania 
Staufix SWA

Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej
i na swobodnym przewodzie, do DN 100 - DN 200*

*  Wlot/Wylot DN 200, hydraulicznie odpowiada 
DN 150

80091 1 701 30

*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150

*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150
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   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Osprzęt
Staufix FKA, Staufix SWA i Controlfix

Przedłużenie Nr art.
Cena 
PLN PG

z matą, 
kołnierzem
i przeciwkołnierzem

Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej 
Pumpfix F, Staufix FKA, Staufix SWA i Controlfix
Dodatkowa funkcjonalność: Do zabudowy w betonie 
wodoszczelnym
W zestawie: Pokrywa ochronna na czas zabudowy; 
komplet zmontowany; kołnierz z przeciwkołnierzem 
z tworzywa sztucznego; przykręcana, elastomerowa 
mata uszczelniająca z NK/SBR Ø 800 mm
Przedłużenie: Maks. 360 mm

83075 2 095 30

z kołnierzem 
i przeciwkołnierzem

Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej 
Pumpfix F, Staufix FKA, Staufix SWA i Controlfix
Dodatkowa funkcjonalność: Do połączenia 
z ułożoną matą uszczelniającą
W zestawie: Śruby
Przedłużenie: Maks. 140 mm (W przypadku głębszej 
zabudowy umożliwić wykonanie konserwacji!)

83073 783 30

z uszczelką Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej
 Pumpfix F, Staufix FKA, Staufix SWA i Controlfix
Przedłużenie: Maks. 180 mm (W przypadku głębszej 
zabudowy umożliwić wykonanie konserwacji!)

83070 603 30480
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Przedłużenie kabla (10 m) 
do 15 m lub 25 m (dostarczany kabel ma długość 5 m)

do zaworu z napędem 
Staufix FKA i Staufix FKA Standard 
(do 2015) Nr art.

Cena 
PLN PG

Silnik Do 15 m: 1 × 80 890 
Do 25 m: 2 × 80 890

80890 403 60

Sonda Do 15 m: 1 × 80 889 
Do 25 m: 2 × 80 889

80889 403 60

Pokrywy Pokrywa Nr art.
Cena 
PLN PG

wodoszczelna Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej
 Pumpfix F, Staufix FKA, Staufix SWA i Controlfix
W zestawie: Uszczelka
Do wypełnienia płytkami 
Do wys. płytki maks 18 mm
(Konieczne jest zastosowanie odpowietrzenia!)

Pod płytki 830052 350 10
Czarna 830050 350 10

� 367 42

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Osprzęt
Staufix FKA, Staufix SWA i Controlfix

Ochrona przed gryzoniami/insektami 
do Staufix FKA i Staufix SWA Nr art.

Cena 
PLN PG

Klapa 
zabezpieczająca 
przed gryzoniami

Kompatybilność: Staufix FKA od 01/2011 do 2015 
(przy swobodnie wiszącej klapie)
Zawiera: Osłonę ze stali nierdzewnej

80037 791 30

Ø
 1

55
16

8

92

Konserwacja Nr art.
Cena 
PLN PG

Lejek kontrolny Kompatybilność: Dla wszystkich zaworów 
przeciwzalewowych  Staufix FKA 
(DN 100, DN 125, DN 150)
Zawiera: Uszczelkę

70214 81 10

15
0

R 1/2

1.1 Zawory przeciwzalewowe

Akcesoria dot. sterowania Nr art.
Cena 
PLN PG

Sygnalizator 
akustyczny

Kompatybilność: Dla wszystkich jednostek 
sterujących z funkcją SDS
Długość kabla: 20 m

20162 479 30

Kontakt 
bezpotencjałowy

Kompatybilność: Dla wszystkich jednostek 
sterujących z funkcją SDS, do 12/2016

80072 912 20

Kod aktywacyjny 
do kontaktu 
bezpotencjałowego

Kompatybilność: Do sterowników Comfort od roku 
produkcji 2017

80077 886 20

Przy złożeniu zamówienia na zawory Staufix FKA 
równocześnie z kodem 80077, cena kodu 1 zł 
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Do podanych cen doliczone zostaną koszty dojazdu serwisanta Kessel. Szczegóły na zapytanie lub na stronie internetowej.

Serwis
Staufix, Staufix FKA, Staufix SWA i Controlfix

1.1 Zawory przeciwzalewowe

Konserwacja Nr art. Cena 
PLN PG

Staufix SWA 80116 567 SERW

Staufix SWA w studzience 80116S 567 SERW

Staufix FKA 80117 599 SERW

Staufix FKA w studzience 80117S 599 SERW

Rozruch i szkolenie eksploatacyjne Nr art. Cena 
PLN PG

Staufix SWA 80110 499 SERW

Staufix SWA w studzience 80111S 623 SERW

Staufix FKA 80111 623 SERW

Staufix FKA w studzience 80111S 623 SERW

KESSEL34 Katalog produktów 2024



Kompatybilny ze średnicami nominalnymi DN 50 i DN 70

Indywidualne punkty odpływowe, takie jak umywalki, prysznice 

lub pralki, można w bardzo prosty sposób zabezpieczyć przed 

przepływem zwrotnym za pomocą zaworów przeciwzalewowych 

Staufix DN 50 lub Staufix DN 70.

Staufix DN 50 lub DN 70 można zamontować na odsłoniętym 

przewodzie odpływowym w celu ochrony kilku punktów 

odwadniających. Istnieją również dodatkowe warianty 

Staufix DN 50 z syfonami, z przyłączami pralki lub z lejkiem 

wlotowym do awaryjnego przelewu instalacji grzewczych.

Zawór przeciwzalewowy 

Staufix DN 50 lub DN 70

Zaprojektowane zgodnie z normą EN 13564 
Małe zawory zwrotne do ścieków szarych Staufix DN 50 

i Staufix DN 70 są wyposażone w dwie klapy i blokadę 

awaryjną – zgodnie z normą EN 13564 stanowią typ 2.  

Obszar zastosowań
Zawory przeciwzalewowe mają wszechstronne zastosowanie: 

można je montować jako indywidualne zabezpieczenia 

umywalek, pryszniców lub pralek, jako centralne (zbiorcze)

zabezpieczenie w poziomych rurach odpływowych albo 

w formie przelewu awaryjnego w instalacjach grzewczych.

Beznarzędziowa konserwacja 
Konserwacja i czyszczenie jest szczególnie wygodne 

i szybkie dzięki swobodzie dostępu do wnętrza zaworu 

bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi.

Umywalki z syfonami i podłączeniem do pralki

Przelew awaryjny z instalacji grzewczych

Rura odpływowa DN 50 lub DN 70

Przykłady instalacji

KESSEL 35Katalog produktów 2024
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 EN 13564 Typ 2

Materiał: 

Tworzywo sztuczne

 EN 13564 Typ 2

Materiał: 

Tworzywo sztuczne

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 50 73050 311 10

196

DN
 5

0

80

97x80

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 70 73070 468 10

Zawór przeciwzalewowy Staufix DN 50
zabudowa na swobodnym przewodzie

Zawór przeciwzalewowy Staufix DN 70
zabudowa na swobodnym przewodzie

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

282

D
N

 7
013

7

Testy typu
i monitoring

Testy typu
i monitoring
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 EN 13564 Typ 5

Materiał: 

Tworzywo sztuczne

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 50 73051 429 10

 EN 13564 Typ 5

Materiał:

Tworzywo sztuczne

W zestawie: 

•    Syfon rurowy 

•    Przyłącze do pralki

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 50 73052 515 10

183

97x80

DN
 5

0

DN 40

17
0 

- 
31

0

80 150

1 1/2  / 1 1/4

97x80

12
085

 EN 13564 Typ 5

Materiał:

Tworzywo sztuczne

W zestawie: 

•    Syfon rurowy 

•    Lejek

Zabudowa: 

Idealny jako przelew awaryjny z instalacji 

grzewczej

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN  PG

DN 50 73053 469 10

17
0 

- 
37

0

80

97x80

150

12
085

Zawór przeciwzalewowy Staufix Siphon DN 50
zabudowa na swobodnym przewodzie

Zawór przeciwzalewowy Staufix Siphon DN 50
zabudowa na swobodnym przewodzie

Zawór przeciwzalewowy Staufix Siphon DN 50
zabudowa na swobodnym przewodzie

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Testy typu
i monitoring
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 EN 13564 Typ 2

Materiał:

Tworzywo sztuczne

Warianty wykonania:

1)  Standard - dwie klapy 

z tworzywa sztucznego 

2)  Dodatkowa ochrona przed gryzoniami 

- jedna klapa z tworzywa sztucznego 

i jedna klapa ze stali nierdzewnej

Wybranie:

650×300 mm

↗   Osprzęt na stronie 39

Zawór przeciwzalewowy Staufix Basic 
zabudowa na swobodnym przewodzie

H

A xB

DN

L

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Standard

Wielkość 
nominalna

L × H
w mm

A × B
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 355×180 (+25) 205×155 73100 580 10
DN 150 450×240(+40) 270×200 73150 638 10
DN 200 530×278(+50) 353×248 73200 946 10

Dodatkowa ochrona przed gryzoniami

Wielkość 
nominalna

L × H  
w mm

A × B  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 355×180 (+25) 205×155 73100R 987 10
DN 150 450×240(+40) 270×200 73150R 1 100 10

Zawór przeciwzalewowy 

Staufix Basic
Oryginalne zabezpieczenie przeciwzalewowe

Oryginalny zawór zwrotny Staufix Basic stanowiący standard 

w branży wodociągowej już od ponad 40 lat. Jest wykonany 

w pełni z polimeru, dzięki czemu jest w pełni odporny na korozję. 

Staufix Basic jest montowany na swobodnym przewodzie i za 

pomocą klap mechanicznych zapobiega penetracji budynku przez 

wodę czy gryzonie  – proste i bezpieczne!

Niewielki spadek
Zawór przeciwzalewowy Staufix Basic jest odpowiedni

do montażu w już istniejących przewodach 

odpływowych, dzięki minimalnej różnicy wysokości 

wynoszącej zaledwie 7 mm między wlotem a wylotem, 

Czyszczenie i konserwacja bez narzędzi
Pokrywę można otworzyć lub zablokować ręcznie, 

co umożliwia dostęp bez konieczności stosowania 

narzędzi.

Ochrona przed gryzoniami
Opcjonalna klapa chroniąca przed szczurami ze stali 

nierdzewnej zapobiega przedostawaniu się szczurów 

i innych gryzoni do pomieszczeń.

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 
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Klapa przeciwzalewowa jako ochrona przed gryzoniami Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Materiał: Stal nierdzewna

Kompatybilność:  

Dedykowana do artykułów:

70100, 70125, 70150

71100, 71125, 71150

72100, 72125, 72150

73100, 73125, 73150

DN 100 70233 460 90
DN 125 70234 494 90
DN 150 70234 494 90

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Zestaw do przezbrajania
Staufix Basic od 04/2005

Wielkość 
nominalna Nr art.

Cena 
PLN PG

Zestaw do przezbrajania 
korpusu 
Staufix Basic
do typu 2:  

Funkcja: 
Za pomocą dwóch klap zwrotnych KESSEL, 
wsuwanego mocowania klapy i pokrywy 
ryglowanej można przezbroić korpus 
Staufix w celu otrzymania dwuklapowego 
zaworu przeciwzalewowego Staufix 
z zamknięciem awaryjnym.
Wskazówka: W przypadku DN 200 
konieczne są tylko artykuły 2 x 70205  
i pokrywa z blokadą.

Klapa 
przeciwzalewowa

DN 100 70231 92 90
DN 125 70232 129 90
DN 150 70232 129 90
DN 200 70205 635 90

Wsuwane mocowanie 
klapy

DN 100 70241 134 90
DN 125 70242 160 90
DN 150 70242 160 90
DN 200 70205 635 90

Pokrywa ryglowana
z zamknięciem awaryjnym  
i uszczelką

DN 100 70261 483 90
Zestaw do przezbrajania 
korpusu 
Staufix Basic
do typu 1:  

Funkcja: 
Za pomocą jednej klapy przeciwzalewowej 
KESSEL, wsuwanego mocowania 
klapy i pokrywy ryglowanej można 
przezbroić korpus Staufix w celu 
otrzymania jednoklapowego 
zaworu przeciwzalewowego Staufix 
z zamknięciem awaryjnym.

DN 125 70262 820 90
DN 150 70262 820 90
DN 200 70203 1 158 90

Zestaw do przezbrajania 
korpusu 
Staufix Basic
do typu 0:  

Funkcja: 
Za pomocą jednej klapy zwrotnej KESSEL 
można przezbroić korpus w celu
otrzymania jednoklapowego zaworu
przeciwzalewowego Staufix (dotyczy 
urządzeń Staufix od daty produkcji
04/2005).

Pusty korpus do dowolnego dozbrojenia z tej strony – na zapytanie.
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Zawór przeciwzalewowy Multitube
zabudowa na swobodnym przewodzie

Materiał: 

Tworzywo sztuczne

Wielkość 
nominalna

A  
w mm

B  
w mm

C  
w mm

D  
w mm

E  
w mm

Przejściowe średnice zewnętrzne
opasek zaciskowych w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Z opaską zaciskową*, zapewnia ona możliwość podłączenia do rur z dowolnego materiału

DN 250 485 455 730 260 60 250 – 275 71250 12 299 1
DN 300 578 520 735 316 33 310 – 335 71300 17 468 1
DN 400 600 610 900 410 30 385 – 410 71400 26 556 1
DN 500 730 700 1230 515 40 495 – 525   71500 35 465 1

D

D

A

C

B

E

D

D

A

C

B

E

Rys.: Nr art. 71400

Multitube to jednoklapowy zawór zwrotny zwany tez zasuwą burzową do przewodów 

kanalizacyjnych dużych średnic. Wyposażony w opaski zaciskowe umożliwiające 

podłączenie przewodów z różnych materiałów. Odporny na korozje dzięki wykonaniu 

z tworzywa sztucznego. Zakres średnic do przyłączenia DN 250 do DN 500.

Obszar zastosowań
Na przewodach kanalizacyjnych podłączonych do kolektorów deszczowych, 

zamkniętych i otwartych cieków wodnych wód płynących oraz stojących. Oprócz 

ochrony przed cofką kanalizacyjną stanowi także zabezpieczenie przed gryzoniami 

i płazami.

Rozwiązanie dedykowane do rur o większych 
średnicach 

Zawór przeciwzalewowy 

Multitube

*  Dzięki opaskom zaciskowym możliwe jest przyłączenie różnych średnic rur. 
Od różnicy średnicy zewnętrznej > 12 mm konieczne są pierścienie wyrównawcze.

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Materiał: 

Tworzywo sztuczne

Wielkość 
nominalna

DZ  
w mm

H  
w mm

L  
w mm

B1  
w mm

B2  
w mm

Przejściowe średnice zewnętrzne 
opasek zaciskowych w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 – – 120 – – – 79100 467 10
DN 125 – – 136 – – – 79125 674 10
DN 150 – – 142 – – – 79150 674 10
DN 200 – – 170 – – – 79200 1 980 10

Bez opaski zaciskowej, przyłącze według PN-EN 1451-1

DN 250 250 400 220 345 280 – 79250 3 439 10
DN 300 315 450 225 400 410 – 79300 4 814 10

Z opaską zaciskową*, do podłączenia wszystkich tworzyw, z których wykonane są rury

DN 400 405 420 295 417 – 385 – 410 79400 na zapytanie 10
DN 500 506 500 320 522 – 495  – 525 79500 na zapytanie 10
DN 600 638 659 345 655 – 605 – 638 79600 na zapytanie 10

DN 800** – – – – – – 79800 na zapytanie 10

DN 1000** – – – – – – 791000 na zapytanie 10

*  Dzięki opaskom zaciskowym możliwe jest przyłączenie różnych średnic rur. 
Od różnicy średnicy zewnętrznej > 12 mm konieczne są pierścienie wyrównawcze. 
Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

** Do instalacji ściennej

B1

H
DN

L

B2

1058 1085

416

10
36

DN
 8

00

1264 1400

495

13
30

DN
 1

00
0

11
0

25

Rys.: DN 800Rys.: DN 250Rys.: DN 150

Rys.: DN 100 – DN 200

Rys.: DN 250 – DN 600

Rys.: DN 1000

Rys.: DN 800

Klapa końcowa
do stosowania jako element zamykający

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Niezawodne rozwiązanie 
dla otwartych kanałów odpływowych

Zabezpieczenie przeciwzalewowe 

Klapa końcowa

Samoczynne klapy końcowe zapobiegają niepożądanemu cofaniu się wody 

do rur kanalizacyjnych w przypadku przepływu zwrotnego lub wysokiego 

poziomu wody. Wykonane są w całości z polimeru, dzięki czemu są w 100% 

odporne na korozję. Klapy końcowe są dostępne w różnych rozmiarach 

od DN 100 do DN 1000.

Obszar zastosowań
Klapy końcowe są stosowane w ściekach szarych, na przykład w środowisku 

wody morskiej i słodkiej. Tutaj służą jako zabezpieczenia przeciwzalewowe 

w poziomych rurach prowadzących do studzienek lub na zewnątrz.

Klapa samodomykająca. Wlot/wylot do podłączenia do rury PCV zgodnie 

z EN 1451-1. Klapa do rur KESSEL, wykonana z polimeru, ze swobodnie 

wiszącą, samoczynną klapą zwrotną. Do podłączenia do otwartego końca 

rury, uszczelniony wlot do połączenia na wcisk

KESSEL 41Katalog produktów 2024
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Wszechstronny model wpustu piwnicznego 
z zabezpieczeniem przeciwzalewowym, wysokim 
uszczelnieniem (syfonem) wodnym 60 mm oraz 
osadnikiem. Wysokiej jakości modułowa budowa pozwala 
na szybki demontaż każdego elementu celem dostania 
się do głębi kanału odpływowego. Zabieg pozwala na 
szybką i wygodną konserwację nie tylko wpustu, ale 
i kanału za nim. 

Dostępne są różne rodzaje pokryw i nasad do 12,5 
tony obciążenia oraz elementów przedłużających 
z/bez kołnierzy uszczelniających. Zabudowa jest 
szybka i wygodna, co można zobaczyć na filmach 
instruktażowych dostępnych na stronie kessel.pl przy 
tym produkcie.

Kołnierz uszczelniający pełni dodatkową funkcję - 
zabezpiecza przed przenikaniem radonu do wnętrza 
budynku przez szczeliny wokół wpustu. Skuteczność 
tego zabezpieczenia jest potwierdzona niezależnym 
certyfikatem z Laboratorium radionuklidów 
IAF-Radioökologie GmbH.

Zawór przeciwzalewowy

Universale Plus

Możliwy jest także montaż bez hydroizolacji, gdzie nie ma problemu 
z wysokim poziomem wody gruntowej

Instalacja z hydroizolacją przed wodami gruntowymi

Z nasadą Ecoguss przy obciążeniu do 12,5 tony

Szczegóły produktu Universale Plus 
znajdziesz tutaj:

↗  Wpust z zabezpieczeniem przeciwzalewowym 

Universale Plus:  

strona 270

KESSEL42 Katalog produktów 20241.1 Zawory przeciwzalewowe



Więcej informacji na temat Universale:

↗ Wpust piwniczny Universale: strona 271

Więcej informacji na temat Drehfix:

↗ Wpust piwniczny Drehfix: strona 272

1  Wpust 2  Dopływ 3  Pokrywa ze stali nierdzewnej

1

3

Zawór przeciwzalewowy

Universale
Universale to wszechstronny wpust piwniczny do ścieków sza-

rych. Konstrukcja jest wykonana zgodnie z normą EN-PN 13564, 

typ 5 - jest wyposażona w klapę zwrotną oraz ręcznie blokowane 

zamknięcie awaryjne. Universale posiada w standardzie trzy wloty 

(dwa o średnicy DN 50 i jeden o średnicy DN 70), teleskopowa 

nasada może być również obracana i przechylana. 

Zawór przeciwzalewowy

Drehfix
Drehfix to wpust piwniczny z zamontowanym, wyjmowanym 

zaworem przeciwzalewowym typ 5, zgodnym z EN-PN 13564. 

Dodatkowo pozwala chronić podłączone punkty odpływowe takie 

jak umywalki, prysznice czy pralki przed cofającymi się ściekami 

z kanalizacji. Kompaktowa konstrukcja pozwala na szeroki zakres 

zastosowań, nawet w zagłębieniach po starych żeliwnych odpły-

wach. Dlatego idealnie nadaje się do projektów renowacyjnych.

1

2

1  Wpust 2  Dopływ
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1.2  Studzienki 
przeciwzalewowe
Do zabudowy w płycie betonowej 
lub w ziemi

KESSEL44 Katalog produktów 2024



Solidne zabezpieczenie przed budynkiem

Studzienka z zabezpieczeniem prze-

ciwzalewowym, znajdująca się przed 

budynkiem, oferuje wiele zalet. Umożliwia 

zabezpieczenie wszystkich punktów dre-

nażowych zagrożonych cofką na zewnątrz 

budynku w jednym, centralnym i łatwym 

w utrzymaniu punkcie. Można również 

wykluczyć uciążliwy hałas, powodowany 

przez np. pompy, jak też nie ma straty 

przestrzeni wewnątrz budynku.

Podwójne zastosowanie
Studzienka przeciwzalewowa może 

jednocześnie pełnić funkcję komory przej-

ściowej – z dwoma bocznymi wlotami do 

odwadniania budynku, dachu i podwórza.

Dzięki swojej modułowej konstrukcji oraz

szerokiemu wyborowi modułów studzienek 

i nasad, modułowa studzienka przeciw-

zalewowa może zostać dostosowana 

do różnorodnych wariantów zabudowy.

Przy zabudowie w wodzie gruntowej jest

ona odporna na jej działanie do wysokości 

3000 mm.

Dzięki montolitycznej konstrukcji z materia-

łu odpornego na uszkodzenia mechaniczne 

i uderzenia, studzienka przeciwzalewowa 

Standard Ø 1000 wykazuje trwałą szczel-

ność i odporność na wrastanie korzeni. 

Dzięki możliwości zastosowania regulowa-

nej nasady istnieje możliwość dostosowa-

nia wysokości do poziomu podłoża.

Standardowa lub modułowa
studzienka przeciwzalewowa

LW 1000 z czyszczakiem Controlfix

Wersja standardowa
Ø 1000 z Controlfix

Wersja modułowa
Ø 1000 z Controlfix

Czyszczak Controlfix pozwala na 
doposażenie w dowolnym momencie 
w zestawy przeciwzalewowe:

↗  Zestaw przezbr. Staufix SWA: s. 31

↗  Zestaw przezbr. Staufix FKA: s. 31

↗  Zestaw przezbr. Pumpfix F: s. 31

1  Studzienka 2  Czyszczak  

3  Wpusty piwniczne 4  Wpusty dachowe  

5  Drenaż piwnicy

1  Część denna 2  Czyszczak

3  Moduł studzienki

4  Regulowana teleskopowo nasada

1

2

3

4

5 1

2

3

4
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Z-42.1-333

Polietylen PE-HD.

Konstrukcja monolityczna, z kinetą otwartą 

i czyszczak Controlfix, ze zintegrowanymi 

stopniami złazowymi, wodoszczelna, odporna 

na agresywne ścieki, z pokrywą ochronną 

z tworzywa sztucznego do stosowania 

w czasie zabudowy (może służyć jako pokrywa 

na terenach zielonych). Z opcjonalną nasadą 

o regulowanej wysokości.

Uszczelnione 3 dopływy Ø 160 mm (wloty lewy 

i prawy z otwartymi na studzienkę kanałami, 

wlot środkowy połączony z obudową do 

umieszczenia zaworu zwrotnego KESSEL). 

Dostępne opcje zasuw zwrotnych - KESSEL 

Staufix SWA, KESSEL Staufix FKA lub KESSEL 

Pumpfix F.

Do podłączenia do rur PVC zgodnie z EN 1401-1 

i połączeń PE-HD zgodnie z EN 12666-1. 

Zabudowa: 

Odporność na wody gruntowe do 2000 mm

Uwaga: Dalsze głębokości zabudowy na 

zapytanie 

↗  Osprzęt na stronach 63–64

Głębokość 
zabudowy
w mm

Nr art. Cena 
PLN PG

3 wloty DN 150 / 1 wylot DN 200

H1: 1180 881005 6 486 60
H2: 1680 881505 7 290 60
H3: 2180 882005 8 041 60
H4: 2680 882505 8 547 60
H5: 3180 883005 9 352 60

Studzienka przeciwzalewowa LW 1000 z Controlfix
do zabudowy w ziemi

333

Osprzęt 860122 / 860116

Studzienka
zawiera pokrywę 
na czasu zabudowy

1166

h2
11

7

h1
14

7

H
1 

- H
5

6
58

647Ø

12
0

0
Ø

Wysokość h1 h2

H1 1046 1072
H2 1528 1558
H3 2028 2058
H4 2533 2563
H5 3033 3063

Zestaw do doposażenia / przezbrojenia Pumpfix F Nr art. Cena 
PLN PG

W zestawie: Urządzenie sterownicze Comfort

Długość kabla: 15 m (przedłużenie - strona 32)

80102 19 076 30

* Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150

Zestaw do doposażenia / przezbrojenia Staufix FKA Nr art. Cena 
PLN PG

W zestawie: Urządzenie sterownicze Comfort

Długość kabla: 15 m (przedłużenie - strona 32)

80104 14 606 30

*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150

Zestaw do doposażenia / przezbrojenia Staufix SWA Nr art. Cena 
PLN PG

80091 1 701 30

* Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150

Doposażenie
Do korpusów Controlfix produkowanych od 2012 roku

↗   Usługi serwisowe jak na stronie 34

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Polietylen PE-HD

Konstrukcja:  

• Zintegrowany czyszczak Controlfix

•  1 lub 3 dopływy

•  kanał przepływowy zamknięty 

(instalacja sucha)

Zabudowa: 

Odporność na wody gruntowe do 3000 mm

↗  Zabudowa: 

W połączeniu z modułami strona 49 

↗  Zestawy doposażające: strona 50 

↗  Osprzęt na stronach 82

Kanał pojedynczy

Wielkość
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 851001 2 778 60
DN 125 851251 3 351 60
DN 150 851501 4 082 60

Kanał potrójny

Wielkość
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 851003 3 638 60
DN 125 851253 3 875 60
DN 150 851502 4 832 60

Baza modułowej studzienki przeciwz. z Controlfix
Do montażu w płycie betonowej lub na zewnątrz instalacji podziemnej

Część denna systemu modułowego łączy się z modułami 
przedłużającymi i nasadami systemowymi Ø 1000

Opcje doposażenia
Zestaw dopos. Staufix SWA
Zestaw dopos. Staufix FKA
Zestaw dopos. Pumpfix F

zamknięty do wnętrza studzienki

Ø 200:  (na zapytanie)
zamknięte do wnętrza studzienki;

z dwoma dopływami skierowanym 

w stronę przepływu

lewy + prawy 90°

Kanał pojedynczy Kanał potrójny

1000Ø

54
7

21
2

22
2

D
N

 
O

D

D
N

 
O

D

12
0

0
Ø

1448

Ø
 1

20
0

14
26

1413

54
3

D
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O

D
22

2

21
2

D
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O
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KESSEL48 Katalog produktów 2024

 EN 13598-2

Materiał: Tworzywo sztuczne, polietylen 

PE-HD       

Zabudowa: W ziemi; odporność przy 

zabudowie w wodzie gruntowej 

do 3000 mm

Wykonanie:  

•  Moduły studzienki z zamontowanymi 

stopniami złazowymi

•  Stożek z nasadą o teleskopowo regulo-

wanej wysokości

• Okrągła pokrywa z żeliwa szarego

•  Wszystkie konieczne do montażu 

uszczelki i kliny połączeniowe

Dostawa: W stanie niezmontowanym 

Uwaga: Pokrywy wodoszczelne

Uwaga: Inne głębokości zabudowy -

71 306 50 42  (na zapytanie) 

↗     Informacje projektowe:                                                                                    

Strona 74–75

Studzienka techniczna LW 1000 z otworem włazowym LW 600
do łączenia z modułem technicznym Ecolift XL

Gł
ęb

ok
oś

ć 
za

bu
do

w
y 

T

      LW 600

      1200

Klasa A/B Klasa D

Głębokość 
zabudowy 
T w mm

Nr art. Cena 
PLN Nr art. Cena 

PLN PG

1130 – 1379 8740018 9 136 8740019 10 932 60
1380 – 1629 8740024 9 854 8740025 11 649 60
1630 – 1879 8740030 12 010 8740031 13 798 60
1880 – 2129 8740036 12 727 8740037 14 515 60
2130 – 2379 8740042 14 881 8740043 16 674 60
2380 – 2629 8740048 15 591 8740049 17 386 60
2630 – 2879 8740054 17 744 8740055 19 533 60
2880 – 3129 8740060 18 468 8740061 20 257 60

Studzienka techniczna LW 1000 z otworem włazowym LW 800 
do łączenia z modułem technicznym Ecolift XL

 EN 13598-2

Materiał: Tworzywo sztuczne, polietylen 

PE-HD

Zabudowa: W płycie betonowej; odporność 

przy zabudowie w wodzie gruntowej 

do 3000 mm

Wykonanie:  

•  Do betonu wodoszczelnego z kołnierzem 

i przeciwkołnierzem

•  Moduły studzienek z zamontowanymi 

stopniami złazowymi

•  Stożek z nasadą o teleskopowo regulowa-

nej wysokości

•  Kwadratowa pokrywa ze stali nierdzewnej,  

klasa A/L 15

•  Wszystkie konieczne do montażu 

uszczelki i kliny połączeniowe

Dostawa: Wstanie niezmontowanym 

Uwaga: Pokrywy wodoszczelne

Uwaga: Inne głębokości zabudowy, 

nasady i pokrywy klasy B/D -

71 306 50 42 (na zapytanie)

↗     Informacje projektowe:                                                                                    

Strona 74–75

LW 800

Gł
ęb

ok
oś

ć 
za

bu
do

w
y 

T

      1200

Pokrywa do wypełnienia płytkami 

Głębokość zabudowy 
T w mm Nr art. Cena 

PLN PG

668 – 917 8740003 14 155 60
918 – 1167 8740009 16 310 60
1168 – 1417 8740015 17 026 60
1418 – 1667 8740021 19 174 60
1668 – 1917 8740027 19 892 60

Pokrywa bez możliwości wypełnienia płytkami, 
antypoślizgowa 

653 – 902 8740005 11 297 60
903 – 1152 8740011 13 444 60
1153 – 1402 8740017 14 155 60
1403 – 1652 8740023 16 310 60
1653 – 1902 8740029 17 026 60

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

1.2 Studzienki przeciwzalewowe
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 EN 13598-2

Materiał: Tworzywo sztuczne polietylen 

PE-HD

Zabudowa: W ziemi; odporność przy 

zabudowie w wodzie gruntowej do 3000 mm

Wykonanie:  

•  Moduły studzienek z zamontowanymi 

stopniami złazowymi

•  Stożek z nasadą o teleskopowo regulowa-

nej wysokości

•  Pokrywy ze stali nierdzewnej

•  Wszystkie konieczne do montażu uszczel-

ki i kliny połączeniowe

Dostawa: W stanie niezmontowanym 

Uwaga: Pokrywy wodoszczelne

Uwaga: Inne głębokości zabudowy, 

nasady i pokrywy klasy B/D -

71 306 50 42 (na zapytanie)

↗  Informacje projektowe: 

Strona 74–75

Studzienka techniczna LW 1000 z otworem włazowym LW 800 
do łączenia z modułem technicznym Ecolift XL

Pokrywa okrągła

Głębokość 
zabudowy T w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Klasa K 3

375 – 624 8740122 5 914 60
625 – 874 8740123 8 066 60
875 – 1124 8740124 8 784 60
1125 – 1374 8740125 10 932 60
1375 – 1624 8740126 11 649 60
1625 – 1874 8740127 13 798 60
1875 – 2124 8740128 14 515 60
2125 – 2374 8740129 16 674 60
2375 – 2624 8740130 17 386 60
2625 – 2874 8740131 19 533 60
2875 – 3124 8740132 20 257 60

Pokrywa kwadratowa

Głębokość 
zabudowy T w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Klasa B

620 – 869 8740141 33 518 60
870 – 1119 8740142 35 648 60
1120 – 1369 8740143 36 397 60

Klasa D

620 – 869 8740158 39 268 60
870 – 1119 8740159 41 385 60
1120 – 1369 8740160 42 140 60

Gł
ęb

ok
oś

ć 
za

bu
do

w
y 

T

      LW 800

      1200

LW 800

Gł
ęb

ok
oś

ć 
za

bu
do

w
y 

T

      1200

Pokrywa kwadratowa

Głębokość 
zabudowy T w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Klasa A/L 15, bez możliwości wypełnienia płytkami, 
antypoślizgowa

396 – 645 8740004 8 418 60
646 – 895 8740010 10 572 60
896 – 1145 8740016 11 297 60
1146 – 1395 8740022 13 444 60
1396 – 1645 8740028 14 155 60
1646 – 1895 8740034 16 310 60
1896 – 2145 8740040 17 026 60
2146 – 2395 8740046 19 174 60
2396 – 2645 8740052 19 892 60
2646 – 2895 8740058 22 045 60
2896 – 3145 8740064 22 758 60

Klasa A/L 15, do wypełnienia płytkami

411 – 660 8740002 11 297 60
661 – 910 8740008 13 444 60
911 – 1160 8740014 14 155 60
1161 – 1410 8740020 16 310 60
1411 – 1660 8740026 17 026 60
1661 – 1910 8740032 19 174 60
1911 – 2160 8740038 19 892 60
2161 – 2410 8740044 22 045 60
2411 – 2660 8740050 22 758 60
2661 – 2910 8740056 24 919 60
2911 – 3160 8740062 25 637 60

Rys.: Nr art. 8740158

Rys.: Nr art. 8740002 

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Rys.: Nr art. 8740020Rys.: Nr art. 8740122

Rys.: Nr art. 8740143

Przedłużenie Nr art.
Cena 
PLN PG

500 mm Kompatybilność: Moduł techniczny Ecolift XL
W zestawie: 2 stopnie złazowe, zamontowane
Uwaga: Bez uszczelki i klinów połączeniowych

680371 3 066 90

250 mm Kompatybilność: Moduł techniczny Ecolift XL
W zestawie: 1 stopień złazowy, zamontowany
Uwaga: Bez uszczelki i klinów połączeniowych

680370 2 337 90

1.2 Studzienki przeciwzalewowe



Popularna konstrukcja o kompaktowej nasadzie z zewnątrz, ale komfor-

towej i bezpiecznej przestrzeni wewnętrznej. Zamknięta kineta zapewnia 

suchą przestrzeń, dodatkowo ułatwiając wszelkie prace serwisowe.

Materiał:

Tworzywo sztuczne

Wykonanie:

•  Kineta przelotowa (zamknięta)

•   Korpus Controlfix z funkcją czyszczaka 

(pod opcjonalne doposażenie - patrz niżej)

•  Pokrywy w klasie B 125 lub D 400

•   Studzienki dostarczane w częściach 

(można układać w stos)

Zabudowa:

Odporność na wody gruntowe do 500 mm

Obliczenie dla odpływu - dna rury:

DN 100: głębokość zabudowy T + 55 mm

DN 150: głębokość zabudowy T + 80 mm

DN 200: głębokość zabudowy T + 100 mm 

Głębokość zabudowy T:

T 1:  770 - 1270 mm

T 2: 1270 - 1770 mm

T 3: 1770 - 2270 mm

T 4: 2270 - 2770 mm

T 5: 2770 - 3270 mm

Studzienka Komfort LW 800 z korpusem Controlfix
do zabudowy w ziemi

Klasa B Klasa D

Głębokość 
zabudowy T*

Wielkość
nominalna Nr art. Cena 

PLN Nr art. Cena 
PLN PG

T1 DN 100 842501B 5 475 842501D 6 377 60
DN 150 842503B 6 000 842503D 6 903 60
DN 200 842504B 6 978 842504D 7 960 60

T2 DN 100 842511B 6 000 842511D 6 903 60
DN 150 842513B 6 537 842513D 7 440 60
DN 200 842514B 8 126 842514D 9 108 60

T3 DN 100 842521B 7 524 842521D 8 417 60
DN 150 842523B 8 059 842523D 8 953 60
DN 200 842524B 9 450 842524D 10 432 60

T4 DN 100 842531B 8 059 842531D 8 953 60
DN 150 842533B 8 589 842533D 9 480 60
DN 200 842534B 11 782 842534D 11 305 60

T5 DN 100 842541B 9 581 842541D 10 475 60
DN 150 842543B 10 099 842543D 11 009 60
DN 200 842544B 11 302 842544D 12 284 60

T 
1

Głęb. zabudowy T: Górna krawędź pokrywy do osi rury odpływu

Zestaw do doposażenia / przezbrojenia Pumpfix F Nr art. Cena 
PLN PG

W zestawie: Urządzenie sterownicze Comfort

Długość kabla: 15 m (przedłużenie - strona 32)

80102 19 076 30

* Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150

Zestaw do doposażenia / przezbrojenia Staufix FKA Nr art. Cena 
PLN PG

W zestawie: Urządzenie sterownicze Comfort

Długość kabla: 15 m (przedłużenie - strona 32)

80104 14 606 30

*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150

Zestaw do doposażenia / przezbrojenia Staufix SWA Nr art. Cena 
PLN PG

80091 1 701 30

* Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150

Doposażenie
Do korpusów Controlfix produkowanych od 2012 roku

↗   Usługi serwisowe jak na stronie 34

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Materiał: Tworzywo sztuczne

Wykonanie: Kneta przelotowa, korpus Controlfix,

pokrywa żeliwna w klasie B lub D

Zabudowa: Odporna na zabudowę w wodzie gruntowej do 500 mm

Obliczenie dla odpływu - dna rury:

DN 100: głębokość zabudowy T + 55 mm

DN 150: głębokość zabudowy T + 80 mm

DN 200: głębokość zabudowy T + 100 mm 

Głębokość zabudowy T:

T1: 950 - 1450 mm

T2: 1450 - 1950 mm

T3: 1950 - 2450 mm

T4: 2450 - 2950 mm

T5: 2950 - 3450 mm

↗  Zestawy do przezbrajania: strona 50

1.  Kineta przelo-

towa 

(DN 200 na 

zapytanie):

Studzienka Komfort LW 1000 z korpusem Controlfix
do zabudowy w ziemi

Głęb. zabudowy T: górna krawędź 
pokrywy do osi rury odpływu

T

Wariant
kinety

Głębokość 
zabudowy T

Wielkość
nominalna Nr art. Cena 

PLN Nr art. Cena 
PLN PG

1

T1 DN 100 862501B 8 027 862501D 8 894 60
DN 150 862503B 9 084 862503D 9 971 60

T2 DN 100 862511B 10 120 862511D 10 981 60
DN 150 862513B 11 178 862513D 12 025 60

T3 DN 100 862521B 12 271 862521D 13 148 60
DN 150 862523B 13 329 862523D 14 200 60

T4 DN 100 862531B 14 364 862531D 15 236 60
DN 150 862533B 14 364 862533D 16 288 60

T5 DN 100 862541B 16 443 862541D 17 297 60
DN 150 862543B 17 494 862543D 18 348 60

2

T1 DN 100 862701B 8 286 862701D 9 151 60
DN 150 862703B 9 119 862703D 9 996 60

T2 DN 100 862711B 10 874 862711D 11 236 60
DN 150 862713B 11 205 862713D 12 090 60

T3 DN 100 862721B 12 531 862721D 13 397 60
DN 150 862723B 13 363 862723D 14 233 60

T4 DN 100 862731B 14 603 862731D 15 481 60
DN 150 862733B 15 449 862733D 16 321 60

T5 DN 100 862741B 16 680 862741D 17 567 60
DN 150 862743B 17 517 862743D 18 405 60

Klasa B Klasa BKlasa D Klasa D

Wariant
kinety Nr art. Cena 

PLN Nr art. Cena 
PLN PG

3

862801B 8 289 862801D 9 151 60
862803B 9 117 862803D 9 996 60

862811B 10 374 862811D 11 236 60
862813B 11 204 862813D 12 090 60

862821B 12 531 862821D 13 397 60
862823B 13 363 862823D 14 233 60

862831B 14 603 862831D 15 481 60
862833B 15 449 862833D 16 321 60

862841B 16 680 862841D 17 567 60
862843B 17 517 862843D 18 405 60

4

862901B 8 543 862901D 9 420 60
862903B 9 971 862903D 10 827 60

862911B 10 621 862911D 11 495 60
862913B 12 033 862913D 12 920 60

862921B 12 780 862921D 13 650 60
862923B 14 209 862923D 15 062 60

862931B 14 865 862931D 15 737 60
862933B 16 296 862933D 17 147 60

862941B 16 951 862941D 17 814 60
862943B 18 374 862943D 19 226 60

4.  Dwa dopływy 

w kierunku 

przepływu lewy 

+ prawy 90°:

3.  Jeden dopływ 

w kierunku prze-

pływu lewy 90°:

2.  Jeden dopływ 

 w kierunku prze-

pływu prawy 90°:

Warianty kinet:
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Ekonomiczne odwadnianie 
poniżej poziomu zalewania

2.   Rozwiązania 
hybrydowe

KESSEL52 Katalog produktów 20242.1 Rozwiązania hybrydowe



KESSEL 53Katalog produktów 2024 2.1 Rozwiązania hybrydowe

2

Ro
zw

ią
za

ni
a 

hy
br

yd
ow

e



Przegląd asortymentu

Rozwiązania hybrydowe

Rodzaj ścieków

 Ścieki zawierające fekalia (czarne)

 Ścieki bez fekaliów(szare)

Funkcja
 Zabezpiecza i drenuje w trakcie 
 przepływu zwrotnego

Sytuacja zabudowy

 Zabudowa w ziemi przed budynkiem

 Zabudowa na swobodnym przewodzie

 Zabudowa w płycie podłogowej

Brak spadku do kanału:

↗ Przepompownie wewnętrzne: od strony 98

↗  Przepompownie zewnętrzne: od strony 134

2.1 Rozwiązania hybrydowe

2.2 Przepompownie hybrydowe

↗ strona 72

Przepompownia hybrydowa 

Ecolift XL

↗ strona 68

Przepompownia hybrydowa 

Ecolift L Nowość

↗ Strona 58

Zawór przeciwzalewowy z pompą 

Pumpfix F
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Szczególnie wysoka  

wydajność 

energetyczna

Przepompownie hybrydowe wykorzystują 

naturalne nachylenie do systemu 

kanalizacyjnego.

Klapy wyposażone w siłownik zapewniają 

niezawodną ochronę przed przepływem 

zwrotnym.

Pompa pracuje tylko w przypadku 

wystąpienia przepływu zwrotnego.

Zasada działania 
przepompowni hybrydowych

Konwencjonalna przepompownia pom-

puje napływające ścieki w sposób ciągły, 

w związku z czym nieustannie zużywa 

energię elektryczną. Inaczej jest w przy-

padku przepompowni hybrydowej takiej jak 

Ecolift – pompuje ona tylko wtedy, jeśli jest 

to koniecznie. Poza dużo lepszym bilansem 

energetycznym, ma jeszcze jedną zaletę: 

nie musi być tak często serwisowana.

Oszczędność 
energii

Cicha
praca

Niezawodność
działania

Absolutna niezawodność odwadniania 

to najbardziej pożądana cecha instalacji 

– również w przypadku braku prądu. 

Przepompownia hybrydowa Ecolift jest 

niezawodna, ponieważ działa także bez 

prądu wykorzystując naturalny spadek. 

Stanowi to ogromną zaletę zwłaszcza 

w budynkach przemysłowych, w których 

brak odwadniania mógłby spowodować 

kosztowne przestoje w pracy przedsię-

biorstwa.

Pomimo wysokiej jakości wykonania 

i zastosowania nowoczesnej izolacji 

akustycznej – pompy powodują podczas 

pracy niepożądany hałas. Podczas pracy 

ciągłej, może to przeszkadzać osobom 

przebywającym w budynku. Również tutaj 

przepompownie hybrydowe wykazują 

swoje zalety. Ich pompy pracują tylko 

wtedy, gdy jest to rzeczywiście konieczne, 

co wiąże się jedynie ze sporadyczną 

emisją hałasów.

Przepompownia hybrydowa łączy w sobie bezpieczeństwo zapewniane przez zwykłą przepompownię 

z efektywnością urządzenia wykorzystującego naturalny spadek do systemu kanalizacyjnego.

Przez większość czasu działa ona bez wykorzystania prądu, bez przerw w pracy i przy wyraźnie niższym 

zużyciu energii niż w przypadku konwencjonalnych przepompowni.

Przepływ zwrotnyPrzepływ zwrotny

 Ochrona przy przepływie zwrotnym
  Klapa przeciwzalewowa zapobiega przedostawaniu się 

ścieków z kanału do budynku. 

Funkcja

 Odwadnianie przy przepływie zwrotnym 
  Pomimo występowania przepływu zwrotnego z kanału 

i zamknięcia klapy, ścieki mogą być odprowadzane za po-

mocą pompy. Pozwala to zapewnić ciągłość odwadniania.

KESSEL 55Katalog produktów 2024 2.1 Rozwiązania hybrydowe
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2.1  Rozwiązania 
hybrydowe
Zawory przeciwzalewowe z pompą

KESSEL56 Katalog produktów 20242.1 Rozwiązania hybrydowe
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Ścieki

Przepływ zwrotny

Przepływ zwrotny

Unikatowe rozwiązanie do ochrony 
przed przepływem zwrotnym

Pumpfix F jest jedynym zaworem przeciwzalewowym z możliwością 

pompowania ścieków w kierunku przeciwnym do przepływu 

zwrotnego. Mechanizm rozdrabniający zapewnia, w przypadku 

ścieków zawierających fekalia, rozdrabnianie odpadów stałych. 

Zastosowana pompa umożliwia również odwadnianie zalewanych 

zejść do niżej ulokowanych pomieszczeń, o powierzchni do 5 m2. 

Pumpfix F jest dostępny w dwóch wariantach – do montażu 

na odsłoniętym przewodzie oraz do montażu w płycie podłogowej, 

gdzie można wybrać pomiędzy czarną pokrywą lub pokrywą 

do wyklejenia płytkami.

Zastosowanie
Do mieszkań z toaletą, usytuowanych poniżej poziomu zalewania.

Zawór przeciwzalewowy 
z pompą 

Pumpfix F

Siłownik z napędem 
elektrycznym
Automatycznie zamyka i mocno 

dociska klapę w przypadku 

przepływu zwrotnego

Korpus ze zintegrowanym 
spadkiem tylko 9 mm 

Idealny do prac renowacyjnych

Wentylacja
Zintegrowana wentylacja 

z filtrem z węglem aktywnym 

eliminuje konieczność stosowa-

nia kosztownych dachowych rur 

wentylacyjnych i zabezpiecza 

przed przykrymi zapachami

1  Zawór przeciwzalewowy z pompą 2  Sterownik 3  Zestaw uszczelniający

1  Zawór przeciwzalewowy z pompą 2  Sterownik

1

2

Mechanizm działania
W czasie normalnej pracy Pumpfix F działa w oparciu 

o naturalny spadek do kanału, bez wykorzystywania 

energii elektrycznej. 

W czasie przepływu zwrotnego automatycznie włącza 

się pompa, która bezpiecznie odprowadza ścieki 

w kierunku przeciwnym do przepływu zwrotnego.

1

3

2
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Zestaw do zabudowy w płycie podłogowej ze zintegrowaną
funkcją wpustu 
Zawór przeciwzalewowy dostępny jest w wersji do zabudowy w płycie 

podłogowej - przy użyciu przedłużenia z kołnierzem i elastomerowej maty 

uszczelniającej może zostać zabudowany w betonie wodoszczelnym. 

Zintegrowana funkcja wpustu zapewnia odprowadzanie wody z powierzchni 

podłogi, np. w razie pęknięcia rury.

Sterownik Plug & Play
z systemem samodiagnozy SDS 

dla maksymalnego bezpieczeństwa

Sterownik
z wielojęzycznym 

(EN, DE, FR, IT, PL, NL) 

wyświetlaczem cyfrowym 

do wyświetlania stanu 

pracy i instrukcji serwi-

sowych, możliwością 

podłączenia systemu 

zarządzania budynkiem.

Klapa z siłownikiem
Zamknięta klapa zwrotna ze zintegrowaną 

uszczelką zapewnia bezpieczną i niezawodną 

ochronę podczas przepływu zwrotnego

Zdejmowane króćce wlotowe/wylotowe 
– DN 100, DN 150, DN 200  
•   Kołnierz / króciec do niestandardowych 

połączeń

•   Dostępne różne rozmiary wlotu i wylotu

Kołnierz 
zapewniający 
odporność na 
wodę gruntową   
Dostępny 

opcjonalnie wraz 

z zestawem 

uszczelek
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Zawór przeciwzalewowy z pompą Pumpfix F 
zabudowa w płycie podłogowej

Testy typu i monitoring przeprowadzony 

przez TÜV Rheinland w Niemczech

 Z-53.2-388

Materiał: Tworzywo sztuczne

Wykonanie:

•   Wolny przelot umożliwiający swobodny 

odpływ ścieków w normalnym trybie pracy 

•   Pompa SPZ 1000 z mechanizmem 

rozdrabniającym

•  Automatyczny system zamykania

•  Urządzenie sterownicze Comfort 

z wyświetlaczem stanu pracy 

i komunikatów serwisowych

•  Urządzenie gotowe do podłączenia

•  Teleskopowa nasada i kołnierz do uszczelnień 

zespolonych

•  Technicznie wskazane do obsługi 

2-3 toalet

Pokrywa z wpustem: 

Do wypełnienia płytkami lub czarna

Klasa nośności A 15

Długość kabla: 5 m

Głębokość zabudowy (T): 516 – 669mm 

Wybranie: 750 × 750 mm

Wskazówka: 

•    Bez rozdrabniacza z pompą S1,  

praca ciągła: na zapytanie – kessel@kessel.pl      

•    Kontakt bezpotencjałowy jako opcja 

przyłączeniowa do systemu sterowania 

budynkiem (opcjonalnie)  

↗   Osprzęt:  

 •    Przedłużenia do zabudowy        

w betonie wodoszczelnym - strona 32

Wielkość 
nominalna

L × H  
w mm Nr art. Cena 

PLN   PG

Z pokrywą do wypełnienia płytkami i wpustem

DN 100 642 × 454 24100X 18 622 30
DN 150 656 × 454 24150X 18 622 30
DN 200* 720 × 454 24200X 18 622 30

Z pokrywą czarną i wpustem

DN 100 642 × 454 24100S 18 622 30
DN 150 656 × 454 24150S 18 622 30
DN 200* 720 × 454 24200S 18 622 30

Przy zakupie Pumpfix F w dowolnej wersji, przedłużenie 
z kołnierzem i przeciwkołnierzem 83073 za 1 zł.

2

4

6

8

10

2 31 4 5 6 8 97 10 11 Q [m3/h]

H [m]

SPZ 1000

Wydajność pompy

*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

380
Ø 590
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48
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Ścieki

Przepływ zwrotny

Przepływ zwrotny

Mechanizm działania
W czasie normalnej pracy Pumpfix F działa w oparciu 

o naturalny spadek do kanału, bez wykorzystywania 

energii elektrycznej. 

W czasie przepływu zwrotnego automatycznie włącza 

się pompa, która bezpiecznie odprowadza ścieki 

w kierunku przeciwnym do przepływu zwrotnego.

Testy typu
i monitoring
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   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

542 x 350

L

DN

H

9

Zawór przeciwzalewowy z pompą Pumpfix F
zabudowa na swobodnym przewodzie

Testy typu i monitoring przeprowadzony 

przez TÜV Rheinland w Niemczech

 Z-53.2-388

Materiał: Tworzywo sztuczne

Wykonanie:

•   Wolny przelot umożliwiający swobodny 

odpływ ścieków w normalnym trybie pracy

•  Pompa SPZ 1000 z mechanizmem 

rozdrabniającym

•  Automatyczny system zamykania

•  Urządzenie sterownicze Comfort 

z wyświetlaczem do wskazywania stanu 

pracy i komunikatów serwisowych

•  Urządzenie gotowe do podłączenia

•  Technicznie wskazane do obsługi 

2-3 toalet

Długość kabla: 5 m

Wskazówka: 

•    Bez rozdrabniacza z pompą S1,  

praca ciągła: na zapytanie – dok@kessel.pl                                 

•    Kontakt bezpotencjałowy jako opcja 

przyłączeniowa do systemu sterowania 

budynkiem (opcjonalnie)

Wielkość 
nominalna

L × H  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 642 × 422 24100 14 433 30
DN 150 656 × 422 24150 14 433 30
DN 200* 720 × 422 24200 14 433 30

*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150

2

4

6

8

10

2 31 4 5 6 8 97 10 11 Q [m3/h]

H [m]

SPZ 1000

Wydajność pompy

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Ścieki

Przepływ zwrotny

Przepływ zwrotny

Mechanizm działania
W czasie normalnej pracy Pumpfix F działa w oparciu 

o naturalny spadek do kanału, bez wykorzystywania 

energii elektrycznej. 

W czasie przepływu zwrotnego automatycznie włącza 

się pompa, która bezpiecznie odprowadza ścieki 

w kierunku przeciwnym do przepływu zwrotnego.

Testy typu
i monitoring
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   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Osprzęt
Pumpfix F

Przedłużenie Nr art.
Cena 
PLN PG

z matą, 
kołnierzem
i przeciwkołnierzem

Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej 
Pumpfix F, Staufix FKA, Staufix SWA i Controlfix
Dodatkowa funkcjonalność: Do zabudowy w betonie 
wodoszczelnym
W zestawie: Pokrywa ochronna na czas zabudowy; 
komplet zmontowany; kołnierz z przeciwkołnierzem 
z tworzywa sztucznego; przykręcana, elastomerowa 
mata uszczelniająca z NK/SBR Ø 800 mm
Przedłużenie: Maks. 360 mm

83075 2 095 30

z kołnierzem 
i przeciwkołnierzem

Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej 
Pumpfix F, Staufix FKA, Staufix SWA i Controlfix
Dodatkowa funkcjonalność: Do połączenia 
z ułożoną matą uszczelniającą
W zestawie: Śruby
Przedłużenie: Maks. 140 mm (W przypadku głębszej 
zabudowy umożliwić wykonanie konserwacji!)

83073 783 30

z uszczelką Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej
 Pumpfix F, Staufix FKA, Staufix SWA i Controlfix
Przedłużenie: Maks. 180 mm (W przypadku głębszej 
zabudowy umożliwić wykonanie konserwacji!)

83070 603 30480
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Przedłużenie kabla (10 m) 
do 15 m lub 25 m (dostarczany kabel ma długość 5 m)

do zaworu przeciwzalewowego z pompą Pumpfix F Nr art.
Cena 
PLN PG

Silnik Do 15 m: 1 × 80 890 
Do 25 m: 2 × 80 890

80890 403 60

Sonda Do 15 m: 2 × 80 889 
Do 25 m: 4 × 80 889

80889 403 60

Pompa Do 15 m: 1 × 80 891 
Do 25 m: 2 × 80 891

80891 442 60

Pokrywy Pokrywa Nr art.
Cena 
PLN PG

wodoszczelna Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej
 Pumpfix F, Staufix FKA, Staufix SWA i Controlfix
W zestawie: Uszczelka
Do wypełnienia płytkami 
Do wys. płytki maks 18 mm
(Konieczne jest zastosowanie odpowietrzenia!)

Pod płytki 830052 350 10
Czarna 830050 350 10

� 367 42

Przy zakupie Pumpfix F, przedłużenie 83073 za 1 zł.

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Osprzęt
Pumpfix F

�130

12
0

�75

20

�130

12
0

�75

68

A

A

�121

44

Higiena Nr art.
Cena 
PLN PG

Sitko Kompatybilność: Do art. nr: 48500 48700 67 1014

122

Higiena i ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami Korpus Nr art.
Cena 
PLN PG

Korpus Kompatybilność: Do najniższej zabudowy; 
Tylko do zaworów przeciwzalewowych Pumpfix F

Czarny 680796 164 90
Szary 680798 164 90

Korpus Kompatybilność: wysokość zamknięcia wodnego 
50 mm;
Tylko do zaworów przeciwzalewowych Pumpfix F

Czarny 680795 164 90
Szary 680797 164 90

Suchy syfon  
Multistop

Kompatybilność: Tylko do zaworów 
przeciwzalewowych Pumpfix F
Funkcja: Ochrona przed nieprzyjemnymi
zapachami, pianą i insektami

48500 128 10

Mechaniczny 
syfon 
Megastop

Kompatybilność: Tylko do zaworów 
przeciwzalewowych Pumpfix F
Funkcja: Mechaniczny syfon z sitkiem

48550 263 10

Syfon Kompatybilność: Do zaworów przeciwzalewowych 
Pumpfix F
Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm 
(Konieczne jest zastosowanie odpowietrzenia!)

680696 154 90

Akcesoria dot. sterowania Nr art.
Cena 
PLN PG

Sygnalizator 
akustyczny

Kompatybilność: Dla wszystkich jednostek 
sterujących z funkcją SDS
Długość kabla: 20 m

20162 479 30

Kontakt 
bezpotencjałowy

Kompatybilność: Dla wszystkich jednostek 
sterujących z funkcją SDS, do 12/2016

80072 912 20

Kod aktywacyjny 
do kontaktu 
bezpotencjałowego

Kompatybilność: Do sterowników Comfort od roku 
produkcji 2017

80077 886 20

Przy złożeniu zamówienia na zawory Staufix FKA 
równocześnie z kodem 80077, cena kodu 1 zł 
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Serwis
Pumpfix F

Konserwacja Nr art. Cena 
PLN PG

Pumpfix F 80118 686 SERW

 Pumpfix F w studzience 80118S 686 SERW

Rozruch i szkolenie eksploatacyjne Nr art. Cena 
PLN PG

Pumpfix F 80112 668 SERW

Pumpfix F w studzience 80112S 668 SERW
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2.2  Przepompownie 
hybrydowe
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Nowość

Niezawodność

Inteligentna alternatywa 
dla przepompowni

Ecolift L to nowoczesne urządzenie odwadniające, które pompuje ścieki 

wyłącznie w czasie przepływu zwrotnego.

Dzięki temu jest to ekonomiczne długoterminowo rozwiązanie do zastoso-

wań zbyt wymagających dla Pumpfix F. Ecolift L jest odpowiedni zarówno 

do usuwania wody czarnej w budynku wielorodzinnym, jak również wody 

szarej za separatorem tłuszczu w dużej kuchni. Dla dodatkowej nieza-

wodności w zastosowaniach komercyjnych, gdzie należy unikać przerw 

spowodowanych awarią pompy, system jest również dostępny w wersji Duo 

z dwiema pompami. 

Przepompownia hybrydowa 

Ecolift L

W normalnej eksploatacji, urządzenie wykorzystuje 

naturalny spadek do rury kanalizacyjnej. W przypadku 

wystąpienia cofki z rury kanalizacyjnej pompa załącza 

się automatycznie, aby za pomocą przewodu tłoczne-

go niezawodnie przepompować ścieki z budynku do 

zalanej kanalizacji.

1  Przepompownia hybrydowa 2  Sterownik 1  Przepompownia hybrydowa 2  Separator tłuszczu

1

1

2

2

System samodiagnozy

Podwójne zabezpieczenie
przeciwzalewowe

Zawór odcinający

Przepływ zwrotny
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Energooszczędność

Ekonomiczny 
w obsłudze

Energooszczędność

Większe zużycie 
w wyniku ciągłej 
pracy

Długa żywotność dzię-
ki wykorzystaniu swo-
bodnego nachylenia

Hybrydowość

System jest zmontowany, gotowy do podłączenia, 
więc instalacja jest prosta i szybka, a do 
podłączenia nie jest potrzebny specjalista. Bieżące 
koszty eksploatacji są niskie, ponieważ pompa 
pracuje tylko w przypadku cofki. A zmniejszone 
zużycie znacznie zwiększa jej żywotność. 
Wszystko to sprawia, że Ecolift L jest ekonomiczną 
alternatywą dla nowych budynków i renowacji.

Odkryj potencjał oszczędności!

Z przyjemnością pokażemy Państwu na konkretnym 
przykładzie, jak duży jest potencjał oszczędności w przypadku 
Ecolift L w porównaniu z klasyczną przepompownią.

Porównanie przeprowadzono na podstawie całkowitej ilości 
ścieków z łazienek na stacji kolejowej wyposażonej w 20 toalet, 
6 pisuarów, 4 prysznice i 6 umywalek (instalacja podziemna, 
koszty utrzymania wraz z dojazdami, wartości średnie).

Przepompownia
klasyczna

Przepompownia hybrydowa
Ecolift L

Koszty prądu
Redukcja o 66%*

Koszty konserwacji
Redukcja o 50%*

Zużycie
Redukcja o 75%*

Całkowite koszty
Redukcja o 50%*

* Wartość szacowana
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Maksymalna  efektywność energetyczna

Zawiera zasuwę odcinającą

System autodiagnostyki

Warianty 1-pompowe (Mono) 
i 2-pompowe (Duo)

Mata dźwiękochłonna;
opcjonalnie: uchwyt ścienny

Szybka konserwacja 
beznarzędziowa

Rys: Ecolift L Duo (FKA)

Pompa pracuje tylko w momencie 
przepływu zwrotnego

Króciec
wentylacji

Podwójne zabezpieczenie 
przeciwzalewowe

Przekierowanie ścieków za klapy 
przeciwzalewowe i przepompowanie 
przeciwnie do kierunku cofki

Hybrydowa przepompownia ścieków do nowych 
budynków i renowacji w sektorze prywatnym 
i komercyjnym

Ecolift L
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Przepompownia hybrydowa Ecolift L Bypass Mono / Duo 
do instalacji wolnostojącej
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Rys.: Ecolift L Duo FKA

Rys.: Ecolift L Duo SWA
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Typ pomp Moc (P1/P2) Prąd
roboczy

Napięcie Wydajność Wysokość 
podnoszenia 

SPF 1350-S3/50%* 1,35 kW / 0,8 kW 6 A 230 V 26 m3/h do 10 m

*Definicje pompy S1 i S3 - patrz strona 96

 EN 13564 

Pompa: Wolny przelot 40 mm

Zbiornik z polietylenu

z sondą ciśnieniową. Demontaż pomp 

i zabezpieczeń przeciwzalewowych bez 

dodatkowych narzędzi.

Króćce wlotu/wylot DN  150 (DZ 160 mm), 

wentylacji DN 70 (DZ 75 mm).

Zabezpieczenie przeciwzalewowe

•   FKA - 1 klapa sterowana siłownikiem oraz 1 

klapa rezerwowa; każda z możliwością ręcznej 

blokady; do ścieków czarnych

•   SWA - 1 klapa grawitacyjna i 1 klapa rezerwowa; 

każda z możliwością ręcznej blokady; do 

ścieków szarych

W skład zestawu wchodzą:

•  Jedna lub dwie pompy typu SPF

•  Klapa zwrotna na przewodzie tłocznym

•  System klap zwrotnych FKA lub SWA

•  Mata tłumiąca dźwięki

•  Urządzenie sterownicze Comfort

Przewód tłoczny DN 50 ze zintegrowanym

obejściem fabrycznym kierującym ścieki za 

zablokowaną (w czasie cofki) klapę zwrotną; 

zawiera zasuwę odcinającą

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V:

Wyłącznik termiczny

Zabezpieczenie silnika pompy 400 V:

Podwójne zabezpieczenie termiczne

Stopień ochrony sterownika: IP 54

Długość kabla sterownika: 1 m

Stopień ochrony pompy: IP 68

Długość kabla sterownika: 5 m

↗  Akcesoria: strona 85

Nowość

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Urządzenie Mono z jedną pompą

Pompa  
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

2 klapy, w tym 1 zamykana siłownikiem
do ścieków z/bez fekaliów

Mono 860 × 700 22006 31 200 20

Urządzenie Duo z dwiema pompami

Pompa  
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

2 klapy, w tym 1 zamykana siłownikiem
do ścieków z/bez fekaliów

Duo 860 × 700 22007 34 800 20

Urządzenie Mono z jedną pompą

Pompa  
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Z dwiema klapami zamykanymi grawitacyjnie
do ścieków bez fekaliów

Mono 860 × 700 22004 24 480 20

Urządzenie Duo z dwiema pompami

Pompa  
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Z dwiema klapami zamykanymi grawitacyjnie
do ścieków bez fekaliów

Duo 860 × 700 22005 28 000 20

2

4

6

8

10

5 10 15 20 25

H [m]

Q [m3/s]
SPF 1350

1,4 2,7 4,2 5,5 6,9 Q [l/s]
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Przepompownia Ecolift XL jest większą i bardziej wydajną 

wersją wyposażenia przeciwzalewowego jakim jest Pumpfix F. 

Dzięki temu nadaje się ona idealnie do budynków przemysłowych 

i domów wielorodzinnych. 

Podczas normalnej pracy odwadnianie odbywa się przy

wykorzystaniu naturalnego spadku do systemu kanalizacyjnego, 

a działanie pompy nie jest potrzebne. W przypadku wystąpienia 

przepływu zwrotnego, jeden lub dwa automatyczne systemy 

zamykania zapewniają odcięcie dostępu do kanału. Następnie, 

wykorzystując moc do 4,5 kW, Ecolift XL pompuje ścieki 

w kierunku przeciwnym do przepływu zwrotnego, co pozwala 

utrzymać ciągłość odwadniania.

Ecolift XL może być instalowany jako instalacja wolnostojąca 

lub zabudowywany w studzience w gruncie czy betonowej płycie 

podłogowej. Jest dostępny z różnymi mocami pomp, z wersją 

230 V i różnymi wersjami 400 V. Warianty z systemem zamykania 

opartym o pojedynczą, napędzaną siłownikiem  klapę są 

dedykowane do ścieków szarych, podczas gdy warianty z dwiema 

klapami są przeznaczone do ścieków z fekaliami.

Wydajne urządzenie dla przemysłu
i domów wielorodzinnych

Przepompownia hybrydowa

Ecolift XL

1  Przepompownia hybrydowa 2  Przewód tłoczny

1  Przepompownia hybrydowa 2  Nasada do betonowej płyty podłogowej

2

1

1  Przepompownia hybrydowa 2  Przewód tłoczny

Szczególnie wysoka  

wydajność 

energetyczna

2
1

2

1
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Bezpieczeństwo 
Pneumatyczny czujnik 

poziomu i czujnik alarmu 

zapewniają podwójną 

niezawodność

System zabezpieczenia 
przeciwzalewowego 

Do dwóch, napędzanych

siłownikami klap – dla

uzyskania maksymalnej

ochrony przed przepływem

zwrotnym

Przewód tłoczny DN 80

Zintegrowany 
zawór odcinający 
Z blokadą bezpieczeństwa, 

aby zapobiec przypadko-

wemu zamknięciu

Nasady regulowane 
w pionie
Dostępne w wariantach 

o średnicach 600 mm lub 

800 mm z opcjonalnym 

wodoszczelnym kołnie-

rzem przyłączeniowym

Pokrywy studzienek 
Dostępne w klasach A/

L 15, w wykonaniu ze 

stali nierdzewnej 

(również w wersji pod 

płytki) lub w klasach 

obciążenia B i D

System modułowy
Segmenty studzienki 

dostępne są w wysoko-

ściach 250 mm i 500 mm

Konstrukcja studzienki 
o strukturze plastra 
miodu
Najwyższej klasy wzmoc-

nienie struktury studzienki 

oraz zabezpieczenie przed 

wyporem wody. Możliwe 

lokalne wykonanie 

dodatkowych wlotów 

o średnicy do 160 mm

System połączeń
Nowa konstrukcja 

umożliwia w pełni 

wodoszczelne połączenia 

komponentów studzienki

Odporność na wodę 
gruntową 
Odporne na zabudowę 

w wodzie gruntowej

do 3000 mm

Dodatkowe 
wloty boczne
Dostępne są trzy 

powierzchnie umożliwia-

jące łatwe podłączenia 

lokalnych przewodów 

dopływowych lub rur 

wentylacyjnych 

Przyłącze przewodu 
tłocznego 

Szybkozłącze – nie są 

wymagane żadne narzędzia

Izolacja akustyczna 

Wszystkie aktywne 

komponenty i przewód 

tłoczny są odseparowa-

ne akustycznie od 

konstrukcji studzienki
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Odpowiedni produkt 

Szybki dobór Ecolift XL

1 2Wybierz moduł techniczny 
i odpowiednią moc pompy

Wybierz studzienkę techniczną 
z odpowiednią pokrywą

W zależności od sposobu zabudowy, przy zabudowie 

w ziemi lub w płycie betonowej, studzienki techniczne 

można łączyć z różnymi pokrywami od klasy K 3 do kla-

sy D 400. Dodatkowo można wybierać między otwora-

mi włazowymi LW 600 i LW 800 (dla LW 600 konieczna 

jest jednak głębokość dopływu min. 1780 mm).

W przypadku otworów włazowych LW 600, w celu  

konserwacji konieczne jest zachowanie głębokości 

dopływu wynoszącej min. 1780 mm

Otwór włazowy LW 600 Otwór włazowy LW 800

Zdefiniuj wymaganą moc pompy (np. za pomocą 

modułu kalkulacyjnego SmartSelect) i wybierz 

odpowiedni moduł techniczny na podstawie 

wykresu wydajności.

↗  Moduł techniczny do najniższej zabudowy: 

strona 77

↗  Moduł techniczny do swobodnego ustawienia 

lub zabudowy w ziemi: od strony 79

Planuj i projektuj online:

www.kessel.pl/smartselect 
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3 4Oblicz wysokość studzienki 
technicznej (T) 

Uwaga! Rury na kable 
i odpowietrzenie

Ustal potrzebny moduł studzienki do zabudowy 

w ziemi lub do zabudowy w płycie betonowej, 

z kołnierzem i przeciwkołnierzem do uszczelnienia 

przeciw podsiąkającej wodzie.

Z projektu sieci kanalizacyjnej pobierz głębokość 

dopływu od górnej krawędzi terenu do dna rury 

dopływowej.

Uwagi do projektowania:

•  Maksymalna długość kabla wynosi 30 m.

•  Należy przewidzieć przewód odpowietrzający oraz 

przejście kablowe, które musi być ułożone wznosząco.

Uwaga: 
Należy sprawdzić poziom wody gruntowej. 
Studzienki techniczne KESSEL wykazują odpor-

ność na napór wód gruntowych do wysokości 

3000 mm od dna modułu technicznego. Odejmij 

teraz 522 mm od głębokości zabudowy i otrzy-

masz wymaganą wysokość studzienki technicznej. 

Następnie na liście artykułów możesz wybrać 

moduł o odpowiedniej wysokości i z odpowiednią 

pokrywą. Należy zwrócić uwagę na maksymalną 

dopuszczalną głębokość zabudowy wynoszącą 

5000 mm.

↗  Opcjonalny zestaw do uszczelnienia przejścia 

kablowego: strona 83

Rura na kable

Przewód
odpowietrzający
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Wysokość
modułu studzienki

(głębokość
zabudowy T)

Wys. modułu tech.
do dolnej krawędzi

dopływu

T1
 –

 T
11
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2
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Pompy

Wykresy wydajności

Definicje pomp S1 i S3
Tryb pracy pomp jest definiowany zgodnie z wytycznymi 

IEC (International Electrotechnical Commission) 60034-1. 

Zgodnie z nimi pompy pracują przy temperaturze mediów 

i otoczenia wynoszącej 40°C. Pompy KESSEL są dostępne 

w wersji S3 i w wersji S1 (praca ciągła). W tym drugim przypadku 

temperatura zwojów dochodzi do wartości granicznej, która 

leży poniżej temperatury załączenia bezpiecznika termicznego. 

Pompa pracuje do momentu awarii silnika (kilka tysięcy godzin) 

lub gdy urządzenie wygeneruje komunikat przekroczenia czasu 

granicznego.

Definicja oznaczeń pomp 

SPF =  Pompa do ścieków zawierających fekalia 

z wolnym przelotem 

5
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15

20

25

20 30 40 50 60

51 10 15

Q [m3/h]

H [m]

Q [l/s]7,53 12,5 17,5
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Testy typu i monitoring przeprowadzony

przez TÜV Rheinland w Niemczech

Z-53.2-493

ÖNORM B 2501

Materiał: Część denna z PE

Zabudowa: W pomieszczeniach nieprzemarzających 

(warianty wolnostojące) lub do łączenia z nasadą 

LW 800 do zabudowy w ziemi lub w płycie podłogowej

•    Odporność na zabudowę w wodzie gruntowej 

do 3000 mm

•    Przewód tłoczny (DN 80) należy wykonać przy 

użyciu zgrzewanej rury z PE.

W przypadku pomp SPF 4500 dodatkowo zastosować 

studzienkę rozprężną.

Wykonanie: 

•  Przepompownia Ecolift XL Mono / Duo 

z dospawanym stożkiem LW 800

•  Dopływ / odpływ DN 150

• Z urządzeniem sterowniczym Comfort Plus

•   Z jednym automatycznym systemem zamykania                                                                                             

do ścieków szarych lub                                                                      

 z dwoma automatycznymi systemami zamykania                 

do ścieków czarnych

•   Wersje 230 V gotowe do podłączenia

Długość kabla: 10 m   

↗     Zabudowa:                                                                                    

Do łączenia z nasadą LW 800 – strona 78   

↗     Osprzęt na stronach 82–84 

Urządzenie Mono z jedną pompą

Pompa  
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Z jednym automatycznym systemem 
zamykania do ścieków szarych

1400-S3 230 V 8741044 36 217 60
1500-S3 400 V 8741045 36 184 60
3000-S3 400 V 8741046 39 869 60
4500-S3 400 V 8741047 43 203 60

Z dwoma automatycznymi systemami 
zamykania do ścieków czarnych

1400-S3 230 V 8741048 38 754 60
1500-S3 400 V 8741049 38 767 60
3000-S3 400 V 8741050 42 458 60
4500-S3 400 V 8741051 45 783 60

Urządzenie Duo z dwiema pompami

Pompa  
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Z jednym automatycznym systemem 
zamykania do ścieków szarych

1400-S3 230 V 8741060 50 941 60
1500-S3 400 V 8741061 50 947 60
3000-S3 400 V 8741062 54 638 60
4500-S3 400 V 8741063 57 963 60

1400-S1 230 V 8741064 54 682 60
1500-S1 400 V 8741065 54 638 60
3000-S1 400 V 8741066 58 335 60
4500-S1 400 V 8741067 61 663 60

Z dwoma automatycznymi systemami 
zamykania do ścieków czarnych

1400-S3 230 V 8741068 53 555 60
1500-S3 400 V 8741069 53 543 60
3000-S3 400 V 8741070 57 225 60
4500-S3 400 V 8741071 60 558 60

1400-S1 230 V 8741072 57 212 60
1500-S1 400 V 8741073 57 225 60
3000-S1 400 V 8741074 60 922 60
4500-S1 400 V 8741075 64 243 60

Moduł techniczny Ecolift XL Mono/Duo
ustawienie suche, wariant do najniższej zabudowy

Typ pomp Moc (P1/P2) Prąd 
roboczy

Wydajność Wysokość 
podnoszenia 

SPF 1400-S1/S3-100/50%* 1,6 kW /  1,1 kW 7,3 A do 28 m3/h do 7,5 m
SPF 1500-S1/S3-100/50%* 1,4 kW /  1,1 kW 2,7 A do 28 m3/h do 7,5 m
SPF 3000-S1/S3-100/50%* 3,3 kW / 2,7 kW 5,4 A do 36 m3/h do 17,5 m
SPF 4500-S1/S3-100/50%* 4,5 kW / 3,7 kW 7,5 A do 45 m3/h do 21,0 m

*Definicje pompy S1 i S3 - patrz strona 76 

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Nasady LW 800  Głębokość zabudowy 
T w mm (min./maks.) Pokrywa Nr art. Cena 

PLN PG

Materiał:  

Tworzywo sztuczne/stal nierdzewna

Kompatybilność: 

Do stosowania jako nasada do modułu 

technicznego Ecolift XL Mono/Duo 

do wariantu do najniższej zabudowy 

- strona 77

Wykonanie: 

Z kołnierzem uszczelniającym/ 

bez kołnierza uszczelniającego

kwadratowa, z możliwością 
wypełnienia płytkami, bez kołnierza 
uszczelniającego

65 – 314 klasa A/L 15 8740175 10 306 60

kwadratowa, z możliwością 
wypełnienia płytkami, z kołnierzem 
uszczelniającym 

282 – 531 klasa A/L 15 8740176 13 258 60

kwadratowa, bez możliwości 
wypełnienia płytkami, bez kołnierza 
uszczelniającego

50 – 299 klasa A/L 15 8740177 7 349 60

kwadratowa, bez możliwości 
wypełnienia płytkami, antypoślizgowa, 
z kołnierzem uszczelniającym

267 – 516 klasa A/L 15 8740178 10 306 60

kwadratowa, bez kołnierza 
uszczelniającego

274 – 523 klasa B 8740179 na zapytanie 60

274 – 523 klasa D 8740180 na zapytanie 60

okrągła, 
bez kołnierza uszczelniającego

65 – 314 klasa K 3 8740181 5 351 60

T

Ø 800

T
Ø 800

T

Ø 800

T

Ø 800

T

Ø 800

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Testy typu i monitoring przeprowadzony

przez TÜV Rheinland w Niemczech

Z-53.2-493

ÖNORM B 2501

Materiał: Część denna z PE

Zabudowa: W pomieszczeniach nieprzemarzających 

(warianty wolnostojące) lub do łączenia z modułem 

technicznym studzienki do zabudowy w ziemi

•    Odporność na zabudowę w wodzie gruntowej 

do 3000 mm

•    Przewód tłoczny (DN 80) należy wykonać przy 

użyciu zgrzewanej rury z PE. 

W przypadku pomp SPF 4500 dodatkowo 

zastosować studzienkę rozprężną.

Wykonanie: 

•  Przepompownia Ecolift XL Mono / Duo 

z dospawanym stożkiem LW 800

•  Dopływ / odpływ DN 150

• Z urządzeniem sterowniczym Comfort Plus

•   Z jednym automatycznym systemem zamykania                  

do ścieków szarych lub

   z dwoma automatycznymi systemami zamykania                 

do ścieków czarnych

•   Wersje 230 V gotowe do podłączenia

Długość kabla: 10 m   

↗     Zabudowa:                                                                                    

W połączeniu ze studzienką techniczną 

LW 1000 -  strona 80–81 

↗     Osprzęt na stronach 82–84

Urządzenie Mono z jedną pompą

Pompa  
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Z jednym automatycznym systemem 
zamykania do ścieków szarych

1400-S3 230 V 8741006 36 217 60
1500-S3 400 V 8741007 36 184 60
3000-S3 400 V 8741008 39 869 60
4500-S3 400 V 8741009 43 203 60

Z dwoma automatycznymi systemami 
zamykania do ścieków czarnych

1400-S3 230 V 8741010 38 754 60
1500-S3 400 V 8741011 38 767 60
3000-S3 400 V 8741012 42 458 60
4500-S3 400 V 8741013 45 783 60

Urządzenie Duo z dwiema pompami

Pompa  
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Z jednym automatycznym systemem 
zamykania do ścieków szarych

1400-S3 230 V 8741022 50 941 60
1500-S3 400 V 8741023 50 947 60
3000-S3 400 V 8741024 54 638 60
4500-S3 400 V 8741025 57 963 60

1400-S1 230 V 8741026 54 678 60
1500-S1 400 V 8741027 54 638 60
3000-S1 400 V 8741028 58 335 60
4500-S1 400 V 8741029 61 663 60

Z dwoma automatycznymi systemami 
zamykania do ścieków czarnych

1400-S3 230 V 8741030 53 555 60
1500-S3 400 V 8741031 53 543 60
3000-S3 400 V 8741032 57 225 60
4500-S3 400 V 8741033 60 558 60

1400-S1 230 V 8741034 57 212 60
1500-S1 400 V 8741035 57 225 60
3000-S1 400 V 8741036 60 922 60
4500-S1 400 V 8741037 64 243 60

Moduł techniczny Ecolift XL Mono/Duo
ustawienie suche, do swobodnego ustawienia lub zabudowy w ziemi
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Typ pompy Moc (P1/P2) Prąd 
roboczy

Wydajność Wysokość 
podnoszenia 

SPF 1400-S1/S3-100/50%* 1,6 kW / 1,1 kW 7,3 A do 28 m3/h do 7,5 m
SPF 1500-S1/S3-100/50%* 1,4 kW / 1,1 kW 2,7 A do 28 m3/h do 7,5 m
SPF 3000-S1/S3-100/50%* 3,3 kW / 2,7 kW 5,4 A do 36 m3/h do 17,5 m
SPF 4500-S1/S3-100/50%* 4,5 kW / 3,7 kW 7,5 A do 45 m3/h do 21,0 m

*Definicje pompy S1 i S3 - patrz strona 76

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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 EN 13598-2

Materiał: Tworzywo sztuczne, polietylen 

PE-HD       

Zabudowa: W ziemi; odporność przy 

zabudowie w wodzie gruntowej 

do 3000 mm

Wykonanie:  

•  Moduły studzienki z zamontowanymi 

stopniami złazowymi

•  Stożek z nasadą o teleskopowo regulo-

wanej wysokości

• Okrągła pokrywa z żeliwa szarego

•  Wszystkie konieczne do montażu 

uszczelki i kliny połączeniowe

Dostawa: W stanie niezmontowanym 

Uwaga: Pokrywy wodoszczelne

Uwaga: Inne głębokości zabudowy -

71 306 50 42  (na zapytanie) 

↗     Informacje projektowe:                                                                                    

Strona 74–75

Studzienka techniczna LW 1000 z otworem włazowym LW 600
do łączenia z modułem technicznym Ecolift XL

Gł
ęb

ok
oś

ć 
za

bu
do

w
y 

T

      LW 600

      1200

Klasa A/B Klasa D

Głębokość 
zabudowy 
T w mm

Nr art. Cena 
PLN Nr art. Cena 

PLN PG

1130 – 1379 8740018 9 136 8740019 10 932 60
1380 – 1629 8740024 9 854 8740025 11 649 60
1630 – 1879 8740030 12 010 8740031 13 798 60
1880 – 2129 8740036 12 727 8740037 14 515 60
2130 – 2379 8740042 14 881 8740043 16 674 60
2380 – 2629 8740048 15 591 8740049 17 386 60
2630 – 2879 8740054 17 744 8740055 19 533 60
2880 – 3129 8740060 18 468 8740061 20 257 60

Studzienka techniczna LW 1000 z otworem włazowym LW 800 
do łączenia z modułem technicznym Ecolift XL

 EN 13598-2

Materiał: Tworzywo sztuczne, polietylen 

PE-HD

Zabudowa: W płycie betonowej; odporność 

przy zabudowie w wodzie gruntowej 

do 3000 mm

Wykonanie:  

•  Do betonu wodoszczelnego z kołnierzem 

i przeciwkołnierzem

•  Moduły studzienek z zamontowanymi 

stopniami złazowymi

•  Stożek z nasadą o teleskopowo regulowa-

nej wysokości

•  Kwadratowa pokrywa ze stali nierdzewnej,  

klasa A/L 15

•  Wszystkie konieczne do montażu 

uszczelki i kliny połączeniowe

Dostawa: Wstanie niezmontowanym 

Uwaga: Pokrywy wodoszczelne

Uwaga: Inne głębokości zabudowy, 

nasady i pokrywy klasy B/D -

71 306 50 42 (na zapytanie)

↗     Informacje projektowe:                                                                                    

Strona 74–75

LW 800

Gł
ęb

ok
oś

ć 
za

bu
do

w
y 

T

      1200

Pokrywa do wypełnienia płytkami 

Głębokość zabudowy 
T w mm Nr art. Cena 

PLN PG

668 – 917 8740003 14 155 60
918 – 1167 8740009 16 310 60
1168 – 1417 8740015 17 026 60
1418 – 1667 8740021 19 174 60
1668 – 1917 8740027 19 892 60

Pokrywa bez możliwości wypełnienia płytkami, 
antypoślizgowa 

653 – 902 8740005 11 297 60
903 – 1152 8740011 13 444 60
1153 – 1402 8740017 14 155 60
1403 – 1652 8740023 16 310 60
1653 – 1902 8740029 17 026 60

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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 EN 13598-2

Materiał: Tworzywo sztuczne polietylen 

PE-HD

Zabudowa: W ziemi; odporność przy 

zabudowie w wodzie gruntowej do 3000 mm

Wykonanie:  

•  Moduły studzienek z zamontowanymi 

stopniami złazowymi

•  Stożek z nasadą o teleskopowo regulowa-

nej wysokości

•  Pokrywy ze stali nierdzewnej

•  Wszystkie konieczne do montażu uszczel-

ki i kliny połączeniowe

Dostawa: W stanie niezmontowanym 

Uwaga: Pokrywy wodoszczelne

Uwaga: Inne głębokości zabudowy, 

nasady i pokrywy klasy B/D -

71 306 50 42 (na zapytanie)

↗  Informacje projektowe: 

Strona 74–75

Studzienka techniczna LW 1000 z otworem włazowym LW 800 
do łączenia z modułem technicznym Ecolift XL

Pokrywa okrągła

Głębokość 
zabudowy T w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Klasa K 3

375 – 624 8740122 5 914 60
625 – 874 8740123 8 066 60
875 – 1124 8740124 8 784 60
1125 – 1374 8740125 10 932 60
1375 – 1624 8740126 11 649 60
1625 – 1874 8740127 13 798 60
1875 – 2124 8740128 14 515 60
2125 – 2374 8740129 16 674 60
2375 – 2624 8740130 17 386 60
2625 – 2874 8740131 19 533 60
2875 – 3124 8740132 20 257 60

Pokrywa kwadratowa

Głębokość 
zabudowy T w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Klasa B

620 – 869 8740141 33 518 60
870 – 1119 8740142 35 648 60
1120 – 1369 8740143 36 397 60

Klasa D

620 – 869 8740158 39 268 60
870 – 1119 8740159 41 385 60
1120 – 1369 8740160 42 140 60
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      LW 800

      1200

LW 800
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w
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T

      1200

Pokrywa kwadratowa

Głębokość 
zabudowy T w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Klasa A/L 15, bez możliwości wypełnienia płytkami, 
antypoślizgowa

396 – 645 8740004 8 418 60
646 – 895 8740010 10 572 60
896 – 1145 8740016 11 297 60
1146 – 1395 8740022 13 444 60
1396 – 1645 8740028 14 155 60
1646 – 1895 8740034 16 310 60
1896 – 2145 8740040 17 026 60
2146 – 2395 8740046 19 174 60
2396 – 2645 8740052 19 892 60
2646 – 2895 8740058 22 045 60
2896 – 3145 8740064 22 758 60

Klasa A/L 15, do wypełnienia płytkami

411 – 660 8740002 11 297 60
661 – 910 8740008 13 444 60
911 – 1160 8740014 14 155 60
1161 – 1410 8740020 16 310 60
1411 – 1660 8740026 17 026 60
1661 – 1910 8740032 19 174 60
1911 – 2160 8740038 19 892 60
2161 – 2410 8740044 22 045 60
2411 – 2660 8740050 22 758 60
2661 – 2910 8740056 24 919 60
2911 – 3160 8740062 25 637 60

Rys.: Nr art. 8740158

Rys.: Nr art. 8740002 

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Rys.: Nr art. 8740020Rys.: Nr art. 8740122

Rys.: Nr art. 8740143

Przedłużenie Nr art.
Cena 
PLN PG

500 mm Kompatybilność: Moduł techniczny Ecolift XL
W zestawie: 2 stopnie złazowe, zamontowane
Uwaga: Bez uszczelki i klinów połączeniowych

680371 3 066 90

250 mm Kompatybilność: Moduł techniczny Ecolift XL
W zestawie: 1 stopień złazowy, zamontowany
Uwaga: Bez uszczelki i klinów połączeniowych

680370 2 337 90
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Zestaw klinów połączeniowych / Uszczelka Nr art.
Cena 
PLN PG

Zestaw klinów 
połączeniowych

Kompatybilność: Nr art. 680371 i 680370
Ilość w zestawie: 10 sztuk

680373 92 90

Uszczelka Kompatybilność: Nr art. 680371 i 680370 680125 280 90

Zestaw do mocowania 
kabli

Kompatybilność: Studzienka techniczna LW 1000
Ilość w zestawie: 3 zaciski

28076 217 90

Osprzęt
Przepompownia hybrydowa Ecolift XL

Komunikacja GSM Nr art.
Cena 
PLN PG

Modem 
TeleControl

Kompatybilność: Do podłączenia do urządzeń 
sterowniczych Comfort KESSEL 230 V i 400 V
Funkcja: Przekazywanie komunikatów tekstowych 
do maks. 3 telefonów komórkowych
W zestawie: Antena wewnętrzna (bez karty SIM)

28792 2 648 20

Wzmacniacz 
antenowy z podstawą 
magnetyczną

Kompatybilność: Do modemu TeleControl 
do poprawy odbioru
Długość kabla: 2,5 m

28793 310 20

Kabel przedłużający Kompatybilność: Do wzmacniacza antenowego
Długość kabla: 2,5 m

28794 332 20

Alarm Nr art.
Cena 
PLN PG

Sygnalizator 
akustyczny

Kompatybilność: Do wszystkich sterowników 
z funkcją samodiagnozy SDS
Długość kabla: 20 m

20162 479 30
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Osprzęt
Przepompownia hybrydowa Ecolift XL

Dystans do sterownika powyżej 10 m:
Przedłużenia kabli / Zestaw kompresorowy do napowietrzania 
do przedłużeń do 20 m lub do 30 m Nr art.

Cena 
PLN PG

Przepompownia hybrydowa
z jedną klapą zwrotną z napędem elektr.

Przepompownia hybrydowa
z dwiema klapami zwrotnymi z napędem elektr.

Przedłużenie kabla 
napędu siłownika (10 m)

Do 20 m: 1 × 80890 
Do 30 m: 2 × 80890

Do 20 m: 2 × 80890 
Do 30 m: 4 × 80890

80890 403 60

Przedłużenie kabla 
sondy (10 m)

Do 20 m: 2 × 80889 
Do 30 m: 4 × 80889

Do 20 m: 3 × 80889 
Do 30 m: 6 × 80889

80889 403 60

Przedłużenie kabla 
pompy  SPF 1400 S1/S3 
(10 m)

Do 20 m: 1 × 80891** 
Do 30 m: 2 × 80891**

Do 20 m: 2 × 80891** 
Do 30 m: 4 × 80891**

80891 442 60

** Kabel przedłużający do podłączenia pompy 400 V,  
do montażu przez wykwalifikowanego elektryka

Zestaw kompresorowy 
do napowietrzania

Funkcja: Do stosowania w połączeniu z przepompowniami ze sterowaniem 
ciśnieniowym: zapobiega powstawaniu zanieczyszczeń, pozwala uniknąć tworzenia się 
kondensatu w przewodzie sondy, umożliwia pracę urządzeń przy długości węża > 10 m
W zestawie: Trójnik przyłączeniowy, wąż ciśnieniowy 20 m

28048 1 992 20

Przewód PE do sondy 
(sprzedaż na metry)

Kompatybilność: Do art. o nr: 28048 680071 21 90

Wielkość 
nominalna Nr art.

Cena 
PLN PG

Zestaw 
uszczelniający 
do przejścia 
kablowego

Kompatybilność: Sterownik 230 V
W zestawie: 

Uszczelka przewodu rurowego

Zaślepka KG

Mufa podwójna DN 100

Zaślepka HT

Skrętki kablowe (6 sztuk)

Pałąk zabezpieczający ze śrubami

DN 100 85410 396 60

1

2

3

4

5

6

61 2 3 4 5

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Hydrostatyczna sonda poziomu 4-20 mA w rurze osłonowej Nr art.
Cena 
PLN PG

Sonda poziomu 
w rurze osłonowej 
181 mm

Kompatybilność: Ecolift XL 
Długość kabla: 10 m 

681046 7 128 90

Długość kabla: 30 m 681047 8 014 90
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2.2 Przepompownie hybrydowe



Osprzęt
Przepompownia hybrydowa Ecolift XL

Obudowa zewnętrzna dla urządzenia sterowniczego
Szer./głęb.
w mm Nr art.

Cena 
PLN PG

Kompatybilność:  

Do zabudowy urządzeń sterowniczych, 

modemu, ogrzewania, urządzenia 

ostrzegawczego

Stopień ochrony szafki: IP 44

Uwaga: Do urządzeń ECOLIFT XL do ścieków 

czarnych z dwoma systemami zamykania, 

np. 8741030, minimalna szerokość szafki 

to 785 mm, czyli 97723 lub 97724.

Całkowita wysokość: 1740 mm

(Art. nr 97724: 1790 mm)

Wysokość:

870 mm (ponad poziomem podłoża)

Wskazówki:  

•   Zabudowa wstępna lub wykonanie 

niestandardowe na zapytanie: 

dok@kessel.pl 

do urządzeń sterowniczych, 
ogrzewania, urządzenia 
ostrzegawczego

460/320 97716 6 933 60

do urządzeń sterowniczych, 
modemu, ogrzewania, urządzenia 
ostrzegawczego

785/320 97723 7 394 60

do urządzeń sterowniczych, 
modemu, ogrzewania, urządzenia 
ostrzegawczego oraz pętli 
przeciwzalewowej

1115/320 97724 8 806 60

Poziom terenu

Wyposażenie zewnętrznej szafy sterowniczej Nr art.
Cena 
PLN PG

Lampka 
ostrzegawcza

Funkcja: Dodatkowe, wizualne 
powiadamianie o zakłóceniach; 
do montażu w zewnętrznej szafie 
sterowniczej

97715 512 60

Zestaw do zabudowy 
termostat / higrostat

Funkcja: Moduł pozwalający na ograniczenie 
kondensacji;
do montażu w zewnętrznej szafie sterowniczej 

97713 3 547 60

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Serwis
Przepompownie hybrydowe

Rozruch i szkolenie eksploatacyjne Nr art.
Cena 
PLN PG

ECOLIFT L 80221 948 SERW

ECOLIFT XL w studzience 80220 948 SERW

ECOLIFT XL wolnostojący 80221 948 SERW

Zabudowa elektrycznych komponentów urządzenia 80220.10 na zapytanie SERW

Konserwacja Nr art.
Cena 
PLN PG

ECOLIFT L 80321 998 SERW

ECOLIFT XL w studzience 80320 998 SERW

ECOLIFT XL wolnostojący 80321 998 SERW

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Do podanych cen doliczone zostaną koszty dojazdu serwisanta Kessel. Szczegóły na zapytanie lub na stronie internetowej.

Wspornik ścienny Nr art.
Cena 
PLN PG

Wspornik 
ścienny

Do instalacji ściennej w wyższym położeniu, aby ułatwić 
uzyskanie przepływu grawitacyjnego do kanalizacji. Mocowany 
do ściany za pomocą wsporników montażowych.

22200 1 195 20

Zestaw przezbrojeniowy na układ dwupompowy Nr art.
Cena 
PLN PG

Zestaw 
przezbrojeniowy

Zestaw umożliwiający przezbrojenie systemu Mono na Duo.
Zawiera kabel i przyłącze do przyłącza rury ciśnieniowej.
Pompa SPF 1350-S3 50% z wolnym przelotem 40 mm.
Zestaw zawiera sterownik Duo.

22201 15 340 20

Osprzęt
Przepompownia hybrydowa Ecolift L

Filtr z węglem aktywnym Nr art.
Cena 
PLN PG

Filtr z węglem 
aktywnym

Do wentylacji instalacji w przypadku braku możliwości ułożenia rury wentylacyjnej.
Filtr z węglem aktywnym z wymiennym wkładem węgla aktywnego.
Kompatybilny z rurami DN 70.
Materiał: Polimer 
Wymiary węgla aktywnego: Wysokość: 50 mm, Średnica: 90 mm 
Równoważenie powietrza 6 l/sek. Należy wymieniać moduł węgla aktywnego
co 6 miesięcy, aby zapewnić prawidłowe działanie.

22202 418 20

Optyczna sonda alarmowa Nr art.
Cena 
PLN PG

Optyczna sonda 
alarmowa

Sonda optyczna, w zestawie adapter i rurka ochronna.
Stopień ochrony sondy: IP 68 (3m/48h) 
Kabel sterowniczy: 5 m

22205 1 380 20

 

Sonda poziomu Nr art.
Cena 
PLN PG

Sonda poziomu Zestaw przezbrojeniowy sondy poziomu. Przewód 5 m. 22203 4 383 20
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2.2 Przepompownie hybrydowe



Uzupełnieniem naszej standardowej oferty urządzeń są specjalistyczne produkty 
zgodne z indywidualnymi wymaganiami projektowymi klienta odnośnie formy, 
funkcji i wielkości.

Rozwiązania indywidualne

Rozwiązania indywidualne

kessel@kessel.pl

2.2 Przepompownie hybrydowe – Rozwiązania indywidualne KESSEL86 Katalog produktów 2024



2.2 Przepompownie hybrydowe – Rozwiązania indywidualne

Przepompownia Aqualift F IL G z zaworem przeciwzalewowym Staufix*
ustawienie suche, do zabudowy w ziemi

Materiał: PE-HD

Zabudowa: Wysoka odporność na wody gruntowe, zależna 

od wysokości zbiornika 

Wykonanie:

•  Studzienka wodoszczelna, odporna na media agresywne 

z nasadą z tworzywa sztucznego do regulacji wysokości 

zbiornika do poziomu terenu z pokrywą szczelną;

•  Właz żeliwny klasy B 125 lub D 400, dopływ DN 200, 

króciec tłoczny bosy (do zgrzewania) lub kołnierz normowy, 

wlot na kable i wlot na wentylację DN 100,

•  Instalacja tłoczna z PE, ze stali nierdzewnej i żeliwa, dwa 

kulowe zawory zwrotne DN 80, dwa zawory odcinające 

DN 80, atestowane łańcuchy ze stali nierdzewnej 

A4 (1.4401) do wciągania pomp;

•  Agregat pompowy Aqualift F/ Aqualift F XL lub 

zatapialne pompy z nożem tnącym lub wirnikami Vortex, 

jednokanałowymi, wielokanałowymi i specjalnymi,

•  Urządzenie sterownicze Aqualift Comfort Mono/Duo 

z dzwonową, hydrostatyczną sondą poziomu, styki 

bezpotencjałowe do podłączenia BMS – dla sterownika 

230 V opcjonalnie, dla 400 V w standardzie;

•  Zawór przeciwzalewowy Staufix SWA do ścieków 

bez fekaliów i wody deszczowej lub zawór 

przeciwzalewowy Staufix FKA do ścieków zawierających 

fekalia

Dostępne modyfikacje:

•  Według wymogów i oczekiwań klienta

•  Pompy zatapialne dostępne także w wykonaniu 

przeciwwybuchowym Ex ATEX

 

*Wykonanie specjalne: 

kessel@kessel.pl (czas dostawy na zapytanie)

Opis działania 
Tryb normalny

W trybie normalnym ścieki z podłączonych przyborów

sanitarnych są odprowadzane do kanału grawitacyjnie.

Ochrona przed przepływem zwrotnym 

W momencie wystąpienia przepływu zwrotnego

z sieci kanalizacyjnej, klapy zaworu przeciwzalewowego

Staufix zamykają się na skutek spiętrzania ścieków, chroniąc

w ten sposób budynek przed zalaniem.

Odprowadzanie ścieków podczas przepływu zwrotnego 

Ścieki napływające w tym czasie z budynku przepływają

przez otwór przelewowy do przepompowni. Po osiągnięciu

odpowiedniego poziomu ścieki z przepompowni są 

odprowadzane przez przewód tłoczny do kanału w kierunku 

przeciwnym do kierunku przepływu zwrotnego.
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KESSEL88 Katalog produktów 20243.1 Przepompownie wewnętrzne

3.  Przepompownie 
i pompy
Do odwadniania obszarów 
poniżej poziomu zalewania

KESSELKatalog produktów 202488
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Przegląd asortymentu 

Przepompownie i pompy

3.1 Przepompownie wewnętrzne

Jeśli istniejespadek do kanału:↗ Przepompownie hybrydowe:  od strony 66

Przepompownia 

Aqualift F

Przepompownia 

Aqualift F XL

↗ Strona 104

↗ Od strony 118

↗ Od strony 100

↗ Od strony 105

↗ Od strony 122↗ Od strony 108

Pomporozdrabniacz 

Minilift F

Małe urządzenie pompowe 

Minilift S

Przepompownia 

Aqualift F Compact

Przepompownia 

Aqualift S Compact

Przepompownia  

Aqualift L

Przepompownia  

Aqualift S 100 / 200

↗ Od strony 114

↗ Od strony 111

Nowość
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3.2 Przepompownie zewnętrzne

Rodzaj ścieków

 Zawierające fekalia

  Bez fekaliów 

Warianty instalacji
  W ziemi 

przed budynkiem

 Wolnostojąca

 W płycie podłogowej

Rodzaje pomp

 Z rozdrabniaczem

 Wielołopatkowa

 Jednokanałowa

Czujniki poziomu

 Czujnik ciśnieniowy

 Sonda przewodnościowa

 Przełącznik pływakowy

 Czujnik hydrostatyczny 

 Sonda optyczna

↗ Strona 165

Pompy zanurzeniowe

Aquadive KTP & GTF

Przepompownia zewnętrzna 

Aquapump Medium
Przepompownia zewnętrzna 

Aquapump XXL

↗ Od strony 142 ↗ Od strony 157

Przepompownia zewnętrzna 

Aquapump Medium Plus

Przepompownia zewnętrzna 

Aquapump LW1000

↗ Od strony 146

↗ Od strony 148

Przepompownia zewnętrzna 

Aquapump XL

↗ Od strony 150

Przepompownia zewnętrzna 

Aquapump Small

↗ Od strony 139
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Spadek do kanału
Jeżeli ścieki znajdują się wyżej niż punkt 
odpływowy, muszą zostać odprowadzone 
do kanalizacji za pomocą przepompowni 
poprzez pętlę przeciwzalewową.

Kanaliz. 
publiczna 

Poziom zalewania

 

Poziom zalewania

Kanaliz. 
publiczna 

Brak spadku do kanału 
 
↗ Przepompownie: strona 88

Wewnątrz budynku  
↗  Przepompownie wewnętrzne: 

strona 98

 Spadek do kanału 
 
↗ Zawór przeciwzalewowy z pompą: strona 58

↗ Przepompownie hybrydowe: strona 66

↗ Staufix DN 50 / 70: strona 35

Na zewnątrz budynku 
 
↗  Przepompownie zewnętrzne: 

strona 134

Wskazówki projektowe

Warianty instalacji
Jakie jest pożądane położenie instalowanej 
przepompowni

Strategia zabezpieczenia

Zabezpieczenie pojedyncze 
Każde miejsce odpływu, takie jak umywalka, prysznic

czy pralka posiada własne zabezpieczenie 

przeciwzalewowe.

Zabezpieczenie centralne
Zawory przeciwzalewowe lub przepompownie 

montowane na przewodzie zbiorczym chronią 

wszystkie podłączone przybory sanitarne.
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Ochrona przeciwwybuchowa

  W wyniku różnych wypadków lub wycieków może dojść 

do przedostania się niebezpiecznych cieczy lub gazów 

do przepompowni, co z kolei może stworzyć zagrożenie 

wybuchem. Jeśli istnieje takie prawdopodobieństwo, 

należy zastosować system pompowy z ochroną 

przeciwwybuchową ATEX.

Rodzaj ścieków
Rodzaj ścieków określa wymaganą średnicę 
wolnego przelotu pompy. 

 Przepompownie do ścieków fekalnych
 EN 12050-1 
  Występują wtedy, gdy do przewodów kanalizacyjnych 

podłączone są pisuary i toalety. Takie ścieki określane są 

jako "czarne". 

  Przepompownie do ścieków niefekalnych
 EN 12050-2
  To ścieki będące wodą deszczową lub pochodzące 

przykładowo z pryszniców, umywalek czy pralek. 

Określane są jako ścieki szare.

Rodzaje pomp

Klasyfikacja pracy pompy

Pompy KESSEL są klasyfikowane do pracy w trybie S1 lub 

S3. Pompa klasy S1 to pompa do pracy ciągłej, bez przerw, 

idealna do zastosowań związanych z deszczówką lub nie-

ustannego przepływu ścieków przemysłowych. Tryb pracy 

S3 oznacza, że pompy pracują w trybie przerywanym i wy-

magają okresowych przerw w celu schłodzenia. Na przykład 

pompa sklasyfikowana jako S3 50% nie powinna działać 

dłużej niż przez 50% czasu i jest idealna do odprowadzania 

ścieków z domów, mieszkań lub budynków komercyjnych.

Pompy z rozdrabniaczem 

są przeznaczone szczególnie do ścieków czar-

nych. Systemy te tną zawartość stałą ścieków 

na małe cząstki, co umożliwia stosowanie 

przewodów tłocznych o małej średnicy.

Pompy z wirnikiem wielołopatkowym 

są odpowiednie zarówno do ścieków czarnych 

jak i szarych. Duża przestrzeń wewnątrz pom-

py umożliwia swobodny przepływ ciał stałych 

do odpowiedniej wielkości przewodu tłocznego 

bez kontaktu z wirnikiem.

Pompy wirowe jednokanałowe 

są specjalnie zaprojektowane do ścieków 

pozbawionych cząstek stałych. Konstrukcja 

wirnika skutecznie przenosi duże ilości ście-

ków przy minimalnym zużyciu energii.
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Czujniki / Sondy poziomu i sondy alarmowe

Czujniki i sondy poziomu mierzą poziom ścieków w zbiorniku przepompowni 
i uruchamiają proces pompowania. Jeśli poziom w zbiorniku nadal rośnie, 
za pomocą sondy alarmowej (mierzącej również poziom medium) zostanie 
wygenerowany sygnał alarmowy.

Czujnik ciśnienia
Aktywuje się na podstawie zmian 

ciśnienia powietrza, wynikających 

ze wzrostu lub spadku poziomu 

wody w zbiorniku. Nie nadaje się 

do zastosowań, w których pompy 

znajdują się bardzo daleko od 

jednostki sterującej lub występuje 

kondensacja w przewodzie ciśnie-

niowym.

Czujnik hydrostatyczny
Działa w oparciu o konwersję 

różnych wartości ciśnienia 

wody na sygnały analogowe. 

Może być używany do pomiaru 

zarówno poziomu alarmowego, jak 

i poziomu pompowania za pomocą 

jednego czujnika, ale zwykle 

kosztuje więcej niż inne czujniki 

i sondy.

Sonda przewodnościowa
Uruchamiana, gdy między dwoma 

punktami pomiarowymi występuje 

ciecz przewodząca, umożliwiająca 

przepływ prądu – rozwiązanie 

proste i tanie, ale działa tylko z cie-

czami przewodzącymi i nie może 

być używana do wody deszczowej 

lub kondensatu.

Sonda optyczna
Wykrywa wilgoć na powierzchni 

czujnika poprzez monitorowanie 

kąta załamania sygnału podczerwie-

ni – idealna jako sonda alarmowa, 

ponieważ działa niezawodnie nawet 

po długich okresach bezczynności, 

ale może wywołać omylnie alarm, 

gdy ścieki mają podwyższoną tem-

peraturę lub się silnie pienią.

Przełącznik pływakowy
Uruchamiany przez pływak utrzy-

mujący się na powierzchni pompo-

wanego medium – mechanizm nie-

skomplikowany i skuteczny, ale też 

niezalecany do silnie zabrudzonych 

ścieków, ponieważ zanieczyszcze-

nia mogą osadzać się na pływaku 

i zakłócać pomiar poziomu.
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Napowietrzanie i odpowietrzanie
Napowietrzanie przepompowni należy przeprowadzić zgodnie 

z normą PN-EN 12056-1. Według PN-EN 12056-1, ustęp 5.3 

przepompownia do ścieków zawierających fekalia musi 

posiadać odpowietrzenie wyprowadzone na zewnątrz budynku. 

Również w przypadku przepompowni do ścieków szarych należy 

przewidzieć odpowietrzanie. Norma jednak nie podaje ani rodzaju,  

ani sposobu odpowietrzania.

Wysokość podnoszenia
Wysokość podnoszenia to różnica poziomu ścieków pomiędzy 

wlotem i wylotem pompy. Wysokość podnoszenia osiągana przez 

pompę jest sumą wynikającą z geodezyjnej różnicy wysokości 

oraz straty ciśnienia w armaturze i przewodach tłocznych.

Przepływ
Natężenie przepływu to objętość przepływu hydraulicznego 

przetłaczanego przez pompę (ilość dostarczonego płynu) 

w określonym czasie.

Pojemność użytkowa
Pojemność użytkowa to pojemność pomiędzy poziomem 

włączenia i wyłączenia pompy.

Przewód tłoczny
Przewód tłoczny przepompowni ścieków powinien być prowa-

dzony pętlą tłoczną powyżej poziomu zalewania. Do przewodu 

tłocznego nie mogą być podłączane żadne inne przybory sani-

tarne, a zawory napowietrzające są niedopuszczalne. Przewody 

tłoczne przepompowni nie mogą być podłączane do przewodów 

kanalizacyjnych, tylko zawsze do posiadających odpowietrzenie 

przewodów głównych lub przewodów zbiorczych. Jeśli przewody 

tłoczne podłączone  są do studzienki, należy zadbać o skuteczne 

tłumienie energii, np. w studzience rozprężnej. 

Przewód tłoczny musi mieć wytrzymałość 1,5 raza większą niż 

maksymalne ciśnienie pompy urządzenia. Po stronie przewodu 

tłocznego za zabezpieczeniem przeciwzalewowym należy umieścić 

zawór odcinający. W przypadku przepompowni ścieków według 

PN-EN 12050-2 lub EN 12050-3 można zrezygnować z zaworu 

odcinającego, jeśli przewód tłoczny ma wymiar < DN 80. Jeśli na 

przewodzie tłocznym nie zainstalowano zaworu odcinającego, 

zawory zwrotne muszą posiadać napowietrzenie, lub musi istnieć 

inna możliwość opróżniania.

Minimalne wielkości nominalne przewodów tłocznych

Przepompownie do ścieków z fekaliami  DN 80 

bez rozdrabniania fekaliów wg normy EN 12050-1

Przepompownie do ścieków z fekaliami  DN 32 

z rozdrabnianiem fekaliów  wg normy EN 12050-1 

Przepompownie do ścieków bez fekaliów DN 32 

wg normy EN 12050-2  

Przepompownie do ścieków z fekaliami DN 25 

dla ograniczonego zakresu zastosowania

bez rozdrabniacza  

według normy EN 12050-3 

Przepompownie do ścieków z fekaliami DN 20 

dla ograniczonego zakresu zastosowania

z rozdrabniaczem według normy EN 12050-3 

Inspekcja
Przepompownie ścieków muszą być przynajmniej raz w miesiącu 

kontrolowane przez użytkownika poprzez obserwację 

przynajmniej dwóch cykli pracy.

Planuj i projektuj online

www.kessel.pl/smartselect 

Konserwacja
Należy zlecić autoryzowanej firmie serwisowej regularne 

przeprowadzanie prac konserwacyjnych. Zgodnie z wymaganiami 

normy PN-EN 12056-4. Interwały czasowe nie mogą być większe niż:

•    Co 1/4 roku przy użytkowaniu przemysłowym i komunalnym

•  Co 1/2 roku w przypadku urządzeń w domach wielorodzinnych

•  1 raz w roku w przypadku urządzeń w domach jednorodzinnych
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Pompy

Wykresy wydajności

Definicje pomp S1 i S3
Tryb pracy pomp jest definiowany zgodnie z wytycznymi 

IEC (International Electrotechnical Commission) 60034-1. 

Zgodnie z nimi pompy pracują przy temperaturze mediów 

i otoczenia wynoszącej 40°C. Pompy KESSEL są dostępne 

w wersji S3 i w wersji S1 (praca ciągła). W tym drugim przypadku 

temperatura zwojów dochodzi do wartości granicznej, która 

leży poniżej temperatury załączenia bezpiecznika termicznego. 

Pompa pracuje do momentu awarii silnika (kilka tysięcy godzin) 

lub gdy urządzenie wygeneruje komunikat przekroczenia czasu 

granicznego.

Definicja oznaczeń pomp

KTP = Pompa zanurzeniowa KESSEL

GTF =  Pompa zanurzeniowa do ścieków bez fekaliów z wolnym 

przelotem

GTK =  Pompa zanurzeniowa do ścieków bez fekaliów z wirnikiem 

kanałowym

SPF = Pompa do ścieków z fekaliami z wolnym przelotem

SPZ = Pompa do ścieków z fekaliami z rozdrabniaczem

STZ =  Pompa zanurzeniowa do ścieków z fekaliami 

z rozdrabniaczem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 4 6 8 10 12 14

10,5 21,5 3 42,5 3,5

Q [m3/h]

H [m]

Q [l/s]

GTF 1200GTF 600

Pompy GTF 600 i GTF 1200 Pompy STZ 1300, STZ 2500 i STZ 3700

10

20

30

40

50

60

10 155 20 30

1 2

Q [m3/h]

H [m]

Q [l/s]3 4 5 6 7 8 9

25

STZ 1300

STZ 2500
STZ 3700

KESSEL96 Katalog produktów 2024



10

20

30

40

50

60

10 20 30

1 2

Q [m3/h]

H [m]

Q [l/s]3 4 5 6 7 8 9

155 25

STZ 7500

STZ 11000

Pompy STZ 7500 i STZ 11000

10

20

30

40

50

60

10 20 30

1 2

Q [m3/h]

H [m]

Q [l/s]3 4 5 6 7 8 9

155 25

STZ 4400

STZ 5200

Pompy STZ 4400 i STZ 5200

10

20

30

40

50

60

10 20 30

1 2

Q [m3/h]

H [m]

Q [l/s]3 4 5 6 7 8 9

155 25

STZ 7500

STZ 11000

Pompy STZ 7500 i STZ 11000

10

20

30

40

50

60

10 20 30

1 2

Q [m3/h]

H [m]

Q [l/s]3 4 5 6 7 8 9

155 25

STZ 4400

STZ 5200

Pompy STZ 4400 i STZ 5200

Pompy STZ 1300, STZ 2500 i STZ 3700

10

20

30

40

50

60

10 155 20 30

1 2

Q [m3/h]

H [m]

Q [l/s]3 4 5 6 7 8 9

25

STZ 1300

STZ 2500
STZ 3700

1

2

3

4

5

2 3 4 5 6

10,5 21,5 2,5

Q [m3/h]

H [m]

Q [l/s]

6

1 7 8 9 10

KTP 300

Pompy KTP 300

KESSEL 97Katalog produktów 2024

3

P
rz

ep
om

po
w

ni
e



Do użytku wewnątrz budynków

3.1 Przepompownie

KESSEL98 Katalog produktów 20243.1 Przepompownie wewnętrzne
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Minilift S jest nowoczesnym 
i kompaktowym rozwiązaniem 
do ścieków szarych.

Przepompownia

Minilift S

Małe rozmiary, ale duże możliwości: Gotowy do 
podłączenia agregat podnoszący Minilift S do 
ograniczonego użytku nadaje się do usuwania ścieków 
z pojedynczych obiektów kanalizacyjnych, takich jak 
umywalka, zmywarka lub prysznic.

Minilift S to praktyczne rozwiązanie do pralek i umywalek w dedykowanych 

pralniach.

Minilift S wykorzystuje swoje mocne strony w pomieszczeniach 

gospodarczych. Bez problemu można podłączyć zmiękczacz wody, 

filtr płukania wstecznego czy instalację grzewczą.

Razem z separatorem tłuszczu UnderSink, Minilift S tworzy idealne 

połączenie do małych kuchni.

3 wydajności pomp

Odporność na wodę gorącą 
(obie wersje) i zasoloną 

(wersja resistant) 

Regulowana 
objętość użytkowa

5–12 litrów

Stopki do tłumienia dźwięku 
i zabezpieczenia przed 

poślizgiem

KESSEL100 Katalog produktów 20243.1 Przepompownie wewnętrzne



Minilift S idealnie nadaje się do renowacji małych łazienek obok pokoju 

hobbystycznego lub w warsztacie.

Rozwiązanie dla biura: Minilift S z łatwością znajdzie miejsce w małych 

kuchniach biurowych, a przemyślana konstrukcja skróci serwisowanie 

do minimum - unikając zakłócania pracy.

Przygotowane wloty po 

bokach i u góry (zaślepki 

i uszczelki w dostawie)

Konserwacja bez 
użycia narzędzi

Praktyczne 

szybkozłącze

Elastyczny wybór 

podłączenia rury 

ciśnieniowej po lewej 

lub prawej stronie

KESSEL 101Katalog produktów 2024 3.1 Przepompownie wewnętrzne
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Przepompownia Minilift S 
wolnostojąca

Rys.: Nr art. 28561

Pompa Napięcie Nr art. Cena 
PLN PG

Pompa zanurzeniowa  KTP 300

KTP 300 230 V 28561 3 780 20
KTP 300 resistant 230 V 28561C 4 527 20

Pompa zanurzeniowa  GTF 500

GTF 500 230 V 28562 4 620 20
GTF 500 resistant 230 V 28562C 5 367 20

Pompa zanurzeniowa  GTF 1000

GTF 1000 230 V 28563 5 460 20
GTF 1000 resistant 230 V 28563C 6 533 20

 EN 12050-2

Pojemność zbiornika: 30 litrów

Pojemność użytkowa: 5–12 litrów

Pompa: Wolny przelot 10 mm

System: 1-pompowy

Sterowanie pompą: Pływak

Zawór zwrotny: Zintegrowany

Opcje podłączenia rury ciśnieniowej:

GZ 1 1/2", złącze klejone do PCV,

adapter zatrzaskowy

Wentylacja: Filtr z węglem aktywnym

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V:

Wyłącznik termiczny

Długość kabla pompy: 5 m

Produkt gotowy do podłączenia: Tak

Typ pompy Moc P1/P2 Prąd 
roboczy

Wydajność Wysokość
podnoszenia

KTP 300 0,34 kW / 0,21 kW 1,6 A do  8 m3/h do 6 m

KTP 300 Resistant 0,34 kW / 0,21 kW 1,6 A do  8 m3/h do 6 m

GTF 500 0,6 kW / 0,36 kW 1,6 A do  10 m3/h do 8 m

GTF 500 Resistant 0,6 kW / 0,36 kW 1,6 A do  10 m3/h do 8 m

GTF 1000 1,27 kW / 0,73 kW 1,6 A do  14,5 m3/h do 10 m

GTF 1000 Resistant 1,27 kW / 0,73 kW 1,6 A do  14,5 m3/h do 10 m

2

4

6

8

10

2 31 4 5 6 8 97 10 11 Q [m3/h]

H [m]

GTF 500

GTF 1000

KTP 300

Pompy w wersji 'resistant' to pompy odporne na media 
zawierające sól, ścieki z instalacji zmiękczających 
i ścieki zawierające kondensat z instalacji grzewczych.

KESSEL102 Katalog produktów 20243.1 Przepompownie wewnętrzne
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Pompy w wersji 'resistant' to pompy odporne na media 
zawierające sól, ścieki z instalacji zmiękczających 
i ścieki zawierające kondensat z instalacji grzewczych.
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 EN 12050-2

Pojemność zbiornika: 26 litrów

Pojemność użytkowa: 7 litrów

Pompa: Wolny przelot 10 mm

W skład zestawu wchodzi: 

•  Wyjmowana pojedyncza pompa 

z przełącznikiem pływakowym 

•  Króciec dopływu ścieków DN 50

• Króciec na doprowadzenie zasilania DN 50

•  Teleskopowa nasada ze zintegrowaną 

funkcją wpustu i kołnierzem do uszczelnień 

zespolonych

•   Zawór zwrotny na przewodzie tłocznym  

•  Urządzenie gotowe do podłączenia

Pokrywa: Do wypełnienia płytkami 

lub czarna, klasa K 3

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: 

Wyłącznik termiczny

Długość kabla pompy: 5 m

Głębokość zabudowy (T): 330 – 460 mm

Wybranie: 600 × 600 mm

Uwaga: 

Produkt zastępuje przepompownię 

o nr art. 28570

Na zapytanie możliwe jest wykonanie 

z pompą GTF 500 lub GTF 500 resistant

↗ Osprzęt od strony 126

Przepompownia Minilift S
do instalacji podposadzkowej
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Rys.: Nr art. 280570S

Rys.: Nr art. 28086

Typ pompy Moc
P1/P2

Prąd
roboczy

Liczba 
obrotów

Wtyczka Wydajność Wysokość 
podnoszenia

KTP 300-S1* 0,34 kW / 0,21 kW 1,6 A 2800 min-1 Schuko do 8 m3/h do 6 m
KTP 300-S1* resistant 0,34 kW / 0,21 kW 1,6 A 2800 min-1 Schuko do 8 m3/h do 6 m

*Definicja pompy S1 - patrz strona 96

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Przy zakupie Minilift S łącznik przewodu tłocznego 
28086 (str. 127) za 1 PLN

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Rys.: Nr art. 280570X

Wersja standardowa
Bez złączki 28086

Pompa  
KTP Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Pokrywa do wypełnienia płytkami

300-S1 230 V 280570X 5 141 20
300-S1 resistant 230 V 280570XC 7 105 20

Pokrywa czarna

300-S1 230 V 280570S 5 141 20
300-S1 resistant 230 V 280570XC 7 105 20

Wersja rozszerzona
Ze złączką 28086

Pompa  
KTP Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Pokrywa do wypełnienia płytkami

300-S1 230 V 280570XE 5 142 20
300-S1 resistant 230 V 280570XCE 7 106 20

Pokrywa czarna

300-S1 230 V 280570SE 5 142 20
300-S1 resistant 230 V 280570XCE 7 106 20



 EN 12050-3

W skład zestawu wchodzi: 

•  Przepompownia do ścieków czarnych

•  Pneumatyczne rozpoznawanie poziomu

•  Funkcja alarmu

•  Filtr z węglem aktywnym

• Komora sucha ułatwiająca konserwację

•  Urządzenie gotowe do podłączenia

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 44

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: 

Wyłącznik termiczny

Długość kabla pompy: 1,6 m

Napięcie Nr art. Cena 
PLN PG

230 V 28520 5 058 20

W
ys

ok
oś

ć 
tł

oc
ze

ni
a 

H
 w

 m

Maksymalna pozioma długość przewodu tłocznego
łącznie z 4 kolankami 90° i 1 zasuwą odcinającą

Prędkość przepływu w przewodzie tłocznym musi wynieść 
minimum 0,7 m/s. 

Minilift F zaprojektowany jest do pracy przerywanej S3 30%

Do odprowadzania ścieków z jednej toalety (maks. 3 przyborów)

Wewnętrzna średnica przewodu

Ø 28 mm
Ø 26 mm
Ø 23 mm
Ø 21 mm

Pomporozdrabniacz Minilift F
wolnostojący

Kompaktowe urządzenie dedykowane do pompowania 

ścieków czarnych (zawierających fekalia). Przepompownia 

Minilift F odwadnia toalety oraz inne przybory sanitarne 

w pomieszczeniach poniżej poziomu zalewania lub wszędzie 

tam, gdzie brak jest wystarczającego spadku do najbliższej 

rury zbiorczej.

Pomporozdrabniacz

Minilift F
Efektywny mechanizm rozdrabniający SharkTwister
Pompa ze stali nierdzewnej z wysoko wydajnym mechanizmem 

rozdrabniającym gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo działania.

Inteligentna technika sterująca
Rozdrabniacz SharkTwister uruchamiany jest dzięki inteligentnej 

technice sterowniczej z funkcją alarmu dźwiękowego – bez 

oddzielnego urządzenia sterowniczego.

Łatwa konserwacja 
Gotową do podłączenia pompę ze zintegrowaną wtyczką można 

wyjąć w celu konserwacji wykonując kilka prostych czynności.

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Kompaktowe urządzenie 
do kompleksowego odwadniania piwnicy

Aqualift F Compact odprowadza ścieki szare i czarne, w bezpieczny 

i automatyczny sposób powyżej poziomu zalewania do zlokalizowanej 

wyżej kanalizacji. Dzięki zintegrowanej funkcji wpustu możliwe jest również 

odprowadzanie wody z posadzki np. w wyniku pęknięcia rury i zalania. Dzięki 

swoim kompaktowym wymiarom, przepompownia Aqualift F Compact 

jest łatwa do zabudowy. Sterowanie odbywa się za pomocą gotowego 

do podłączenia, dostarczanego wraz z przepompownią, urządzenia 

sterowniczego Comfort z systemem samodiagnozy SDS.

Przepompownia

Aqualift F Compact

Zabudowa w płycie podłogowej
Jeśli przepompownia Aqualift F Compact zostanie 

zabudowana w płycie podłogowej, staje się niemal 

niewidoczna. Zintegrowany z pokrywą wpust przyjmuje 

wodę z powierzchni. Również w razie pęknięcia rury 

pompa odprowadza brudną wodę powyżej poziomu 

kanalizacji i utrzymuje pomieszczenia piwniczne 

w suchym stanie.

Zabudowa w betonie wodoszczelnym
Zestaw uszczelek KESSEL zapewnia, także w przypadku 

betonu wodoszczelnego, skuteczne zabezpieczenie przed 

przesiąkającą wodą. Możliwe jest również wykonanie 

głębszej zabudowy z wykorzystaniem przedłużenia 

z kołnierzem i elastomerowej maty uszczelniającej.

Najwyższe bezpieczeństwo
Inteligentne urządzenie sterownicze ze zintegrowanym 

systemem samodiagnozy SDS i podtrzymywaniem 

bateryjnym w sposób ciągły sprawdza wszystkie 

komponenty elektryczne oraz prowadzi możliwy 

do pobrania dziennik eksploatacji urządzenia.

Planuj i projektuj online:

www.kessel.pl/smartselect 
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 EN 12050-1

Pojemność zbiornika: 40 litrów

Pojemność użytkowa: 20 litrów

Pompa: Rozdrabniacz 

W skład zestawu wchodzi:

•  Jedna lub dwie pompy typu SPZ

•  Urządzenie sterownicze Comfort, 

wyświetlacz, złącze USB i system 

samodiagnozy SDS

• Urządzenie gotowe do podłączenia 

•  Teleskopowa nasada i kołnierz 

do uszczelnień zespolonych

Przewód tłoczny: 

DN 32, DZ 40

Pokrywa z wpustem: 

Do wypełnienia płytkami lub czarna, 

z syfonem, wysokość zamknięcia  

wodnego 50 mm

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: 

Wyłącznik termiczny

Długość kabla pompy: 5 m

Stopień ochrony sterownika: IP 54

Głębokość zabudowy (T): 490 – 600 mm                        

przy zastosowaniu pokrywy z syfonem 

Wybranie: 800 × 800 mm

Uwaga:

•  Wersja bez rozdrabniacza z pompą S1 - 

 

 

tryb pracy ciągłej 

(do ścieków bez fekaliów): 

dok@kessel.pl (na zapytanie)

•  Do podłączenia maks. 2 WC 

↗     Osprzęt od strony 126

Urządzenie Mono z jedną pompą

Pompa  
SPZ Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Pokrywa do wypełnienia płytkami 

1000-S3 230 V 28701X 16 157 20
1000-S3 resistant 230 V 28701XC 20 115 20

Pokrywa czarna 

1000-S3 230 V 28701S 16 157 20
1000-S3 resistant 230 V 28701SC 20 115 20

Urządzenie Duo z dwiema pompami

Pompa  
SPZ Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Pokrywa do wypełnienia płytkami 

1000-S3 230 V 28704X 21 838 20
1000-S3 resistant 230 V 28704XC 29 458 20

Pokrywa czarna 

1000-S3 230 V 28704S 21 838 20
1000-S3 resistant 230 V 28704SC 29 458 20
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Rys.: Urządzenie Mono 28701X

Rys.: Urządzenie Duo 28704X

Przepompownia Aqualift F Compact Mono/Duo
do instalacji podposadzkowej

Typ pompy Moc
P1/P2

Prąd 
roboczy

Liczba 
obrotów

Wydajność Wysokość 
podnoszenia

SPZ 1000-S3-30%* 1,2 kW / 0,69 kW 5,2 A 2800 min-1 do 11,5 m3/h do 10 m

* Definicja pompy S3 - patrz strona 96

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Przy zakupie Aqualift F Compact łącznik przewodu 
tłocznego 28086 (str. 127) za 1 PLN

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Pompy w wersji 'resistant' to pompy odporne na media 
zawierające sól, ścieki z instalacji zmiękczających 
i ścieki zawierające kondensat z instalacji grzewczych.
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 EN 12050-1

Pojemność zbiornika: 40 litrów

Pojemność użytkowa: 20 litrów

Pompa: Rozdrabniacz

W skład zestawu wchodzi:

•  Jedna lub dwie pompy typu SPZ

•  Urządzenie sterownicze Comfort, 

wyświetlacz, złącze USB i system 

samodiagnozy SDS

• Urządzenie gotowe do podłączenia

•   Bez zasuwy odcinającej,                             

z poziomym wyprowadzeniem przewodu 

ciśnieniowego

Przewód tłoczny: 

DN 32, DZ 40

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: 

Wyłącznik termiczny

Długość kabla pompy: 5 m

Stopień ochrony sterownika: IP 54

Powierzchnia konieczna do ustawienia: 

700 × 700 mm  

Uwaga:

•  Wersja bez rozdrabniacza z pompą S1 - 

 

 

tryb pracy ciągłej 

(do ścieków bez fekaliów): 

dok@kessel.pl (na zapytanie)

•  Do podłączenia maks. 2 WC 

↗     Osprzęt od strony 126

Urządzenie Mono z jedną pompą

Pompa  
SPZ Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

1000-S3 230 V 28717 16 336 20
1000-S3 resistant 230 V 28717C 17 914 20

Urządzenie Duo z dwiema pompami

Pompa  
SPZ Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

1000-S3 230 V 28718 21 316 20
1000-S3 resistant 230 V 28718C 25 641 20
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0,5 0,80,2 1,1 1,3 1,6 2,2 2,51,9 2,7 3,0

Q [m3/h]

Q [l/s]

H [m]

SPZ 1000

Rys.: Urządzenie Mono 28717

Rys.: Urządzenie Duo 28718

Przepompownia Aqualift F Compact Mono/Duo
wolnostojąca
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Typ pompy Moc
P1/P2

Prąd
roboczy

Liczba 
obrotów

Wydajność Wysokość 
podnoszenia

SPZ 1000-S3-30%* 1,2 kW / 0,69 kW 5,2 A 2800 min-1 do 11 ,5 m3/h do 10 m

* Definicja pompy S3 - patrz strona 96

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Przy zakupie Aqualift F Compact łącznik przewodu 
tłocznego 28086 (str. 127) za 1 PLN

Pompy w wersji 'resistant' to pompy odporne na media 
zawierające sól, ścieki z instalacji zmiękczających 
i ścieki zawierające kondensat z instalacji grzewczych.
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Przepompownia Aqualift S Compact jest zoptymalizowana pod 

kątem możliwości przebudowy. Po instalacji w płycie podłogowej 

przepompownia  może zostać przezbrojona w taki sposób, 

aby z urządzenia Mono otrzymać urządzenie Duo.

Dodatkową zaletą jest swobodne zawieszenie oraz izolacja 

akustyczna pomp, które sprawiają, że praca urządzenia jest 

wyjątkowo cicha.

Aqualift S Compact występuje w wersji z pływakiem lub w wersji

ze sterowaniem ciśnieniowym. Dzięki zintegrowanemu wpustowi 

z pokrywą czarną lub do wypełnienia płytkami, przepompownia 

może dodatkowo przyjmować wodę z powierzchni podłogi i ją 

odprowadzać. Fabrycznie jest ona wyposażona w jedną lub 

dwie pompy. Są to nowe pompy GTF 500 lub GTF 500 resistant 

(do ścieków agresywnych przykładowo takich, jak kondensaty 

z urządzeń grzewczych) i pompa GTF 1200 lub GTF 1200 resistant.

Wszechstronne urządzenie 
do ścieków bez fekaliów

Przepompownia

Aqualift S Compact

Maksymalne bezpieczeństwo 
Przepompownia Aqualift S Compact jest dostępna w wersji Tronic 

z czujnikiem ciśnieniowym, który precyzyjnie i niezawodnie mierzy 

poziom ścieków. Gdy tylko zostanie osiągnięty maksymalny 

poziom ścieków, pompa zaczyna pompować je przewodem 

tłocznym do kanału.

Zabudowa w płycie podłogowej 
Dzięki zabudowie w płycie podłogowej przepompownia jest 

prawie niewidoczna. Zintegrowany w pokrywie wpust przyjmuje 

wodę z powierzchni. Również w razie pęknięcia rury pompa 

odprowadza brudną wodę powyżej poziomu zalewania i utrzymuje 

pomieszczenia piwniczne w suchym stanie.

Zabudowa w betonie wodoszczelnym 
Zestaw uszczelek KESSEL zapewnia, także w przypadku betonu 

wodoszczelnego, skuteczne zabezpieczenie przez podsiąkającą 

wodą. Za pomocą przedłużenia z kołnierzem i elastomerowej maty 

uszczelniającej można także wykonać głębszą zabudowę.

Planuj i projektuj online:

www.kessel.pl/smartselect 
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Przepompownia Aqualift S Compact Mono

 EN 12050-2

Pojemność zbiornika: 65 litrów

Pojemność użytkowa: 16 litrów

Pompa GTF500: Wolny przelot 10 mm

Pompa GTF1200: Wolny przelot 30 mm

W skład zestawu wchodzi: 

• Jedna pompa typu GTF, wyjmowana 

•  Wyłącznik pływakowy zintegrowany 

z pompą 

• Urządzenie gotowe do podłączenia

•  Króciec dopływu i rura na kable

•  Teleskopowa nasada ze zintegrowaną 

funkcją wpustu i kołnierzem 

do uszczelnień zespolonych 

Przewód tłoczny: 

DN 32, DZ 40

Pokrywa: 

Do wypełnienia płytkami lub czarna

Klasa K 3

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: 

Wyłącznik termiczny

Długość kabla pompy: 5 m

Głębokość zabudowy (T): 490 – 620 mm                        

Wybranie: 700 × 700 mm

↗     Osprzęt od strony 126

Pompa  
GTF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Pokrywa do wypełnienia płytkami

500-S1 230 V 280500X 10 015 20
500-S1 resistant 230 V 280500XC 11 387 20
1200-S3 230 V 281200X 13 802 20
1200-S3 resistant 230 V 281200XC 14 616 20

Pokrywa czarna

500-S1 230 V 280500S 10 015 20
500-S1 resistant 230 V 280500XC 11 387 20
1200-S3 230 V 281200S 13 802 20
1200-S3 resistant 230 V 281200SC 14 616 20

Rys.: Nr art. 280500X

do instalacji podposadzkowej
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Rys.: Nr art. 280500X
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Typ pompy Moc
P1/P2

Prąd
roboczy

Liczba 
obrotów

Wydajność Wysokość 
podnoszenia

GTF 500-S1* 0,6 kW / 0,36 kW 2,7 A 2800 min-1 do 10,0 m3/h do 8 m
GTF 1200-S3* 1,4 kW / 0,84 kW 6,2 A 2650 min-1 do 15,5 m3/h do 9 m

* Definicje pompy S1 i S3 - patrz strona 96

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Przy zakupie Aqualift F Compact łącznik przewodu 
tłocznego 28086 (str. 127) za 1 PLN

Pompy w wersji 'resistant' to pompy odporne na media 
zawierające sól, ścieki z instalacji zmiękczających 
i ścieki zawierające kondensat z instalacji grzewczych.
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Przepompownia Aqualift S Compact Mono/Duo Tronic

 EN 12050-2

Pojemność zbiornika: 65 litrów

Pojemność użytkowa: 20 litrów

Pompa GTF500: Wolny przelot 10 mm

Pompa GTF1200: Wolny przelot 30 mm

Pompa: Wolny przelot

W skład zestawu wchodzi: 

•  Jedna lub dwie pompy typu GTF, ze stero-

waniem ciśnieniowym, wyjmowane  

•  Urządzenie sterownicze Comfort, 

wyświetlacz, złącze USB i system 

samodiagnozy SDS

• Urządzenie gotowe do podłączenia

•  Króciec dopływu i rura na kable

•  Teleskopowa nasada ze zintegrowaną 

funkcją wpustu i kołnierzem do uszczel-

nień zespolonych

Przewód tłoczny:

DN32, DZ40

Pokrywa: 

Do wypełnienia płytkami lub czarna, klasa K 3

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: 

Wyłącznik termiczny

Długość kabla pompy: 5 m

Stopień ochrony sterownika: IP 54

Głębokość zabudowy (T): 490 – 620 mm                        

Wybranie: 700 × 700 mm

↗     Osprzęt od strony 126

Urządzenie Mono z jedną pompą

Pompa  
GTF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Pokrywa do wypełnienia płytkami

500-S1 230 V 280550X 14 011 20
500-S1 resistant 230 V 280550XC 15 528 20
1200-S3 230 V 281250X 17 940 20
1200-S3 resistant 230 V 281250XC 18 568 20

Pokrywa czarna

500-S1 230 V 280550S 14 011 20
500-S1 resistant 230 V 280550SC 15 528 20
1200-S3 230 V 281250S 17 940 20
1200-S3 resistant 230 V 281250SC 18 568 20

Urządzenie Duo z dwiema pompami

Pompa  
GTF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Pokrywa do wypełnienia płytkami

500-S1 230 V 280530X 20 536 20
500-S1 resistant 230 V 280530XC 22 043 20
1200-S3 230 V 281230X 22 466 20
1200-S3 resistant 230 V 281230XC 26 547 20

Pokrywa czarna

500-S1 230 V 280530S 20 536 20
500-S1 resistant 230 V 280530SC 22 043 20
1200-S3 230 V 281230S 22 466 20
1200-S3 resistant 230 V 281230SC 26 547 20

Rys.: Nr art. 280550X

do instalacji podposadzkowej
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Rys.: Nr art. 280550XC

Typ pomp Moc
P1/P2

Prąd
roboczy

Liczba 
obrotów

Wydajność Wysokość 
podnoszenia

GTF 500-S1* 0,6 kW / 0,36 kW 2,7 A 2800 min-1 10,0 m3/h do 8 m
GTF 1200-S3* 1,4 kW / 0,84 kW 6,2 A 2650 min-1 15,5 m3/h do 9 m

* Definicje pompy S1 i S3 - patrz strona 96

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Przy zakupie Aqualift F Compact łącznik przewodu 
tłocznego 28086 (str. 127) za 1 PLN

Pompy w wersji 'resistant' to pompy odporne na media 
zawierające sól, ścieki z instalacji zmiękczających 
i ścieki zawierające kondensat z instalacji grzewczych.
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Wszechstronna instalacja wolnostojąca

Przepompownia

Aqualift S 100 / S 200

Wydajna przepompownia Aqualift S 100 / S 200 to właściwy 

wybór do renowacji lub innych sytuacji instalacyjnych, 

które wymagają instalacji wolnostojącej. Ze względu 

na wymóg niewielkiej powierzchni montażowej, jest to 

odpowiednie wyposażenie również do małych pomieszczeń. 

A dzięki możliwości zamknięcia jedną ręką, konserwacja jest 

szybka, łatwa i nie wymaga stosowania narzędzi.

1  Przepompownia 2  Separator tłuszczu 3  Przewód tłoczny

1

2

3

Zbiornik
Dostępne są zbiorniki o pojemności 100 i 200 l. Oba 

zbiorniki mieszczą się w standardowych drzwiach 

z przejściem o szerokości 80 cm. Dzięki temu można je 

bez problemu zamontować w większości pomieszczeń.

Pompy
Aqualift S 100 / S 200 jest wyposażony w jedną lub 

dwie pompy. Do wyboru są dwa modele: pompa o mocy 

0,65 kW w trybie S1 (praca ciągła) z wyłącznikiem 

pływakowym lub sterownikiem oraz pompa o mocy 

1,3 kW w trybie S3 (praca nieciągła) ze sterownikiem. 

Oba typy pomp tłoczą ścieki szare za pomocą wirnika 

wielołopatkowego.

Rozwiązanie idealne w połączeniu 
z separatorami tłuszczu
Aqualift S 100 / S 200 w wersji Duo (z dwiema 

pompami) są właściwym wyborem do systemów 

odwadniających, które nie mogą zostać wyłączone – 

na przykład przepompownie usytuowane  bezpośrednio 

za separatorem tłuszczu. Duża, łatwo dostępna 

pokrywa serwisowa - z możliwością szybkiego otwarcia 

jedną ręką, bez stosowania narzędzi - przyczynia się 

do komfortu użytkowania systemu. Dodatkową zaletą 

jest zatwierdzona zgodnie z normą DIN 4040-100, 

zintegrowana sekcja do pobierania próbek ścieków, 

umieszczona wewnątrz Aqualift S. W przypadku 

nowego Aqualift S 100 / S 200 dodatkowa studzienka 

probiercza nie jest już konieczna.
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Dostępny jest zestaw 28097 (360 PLN, PG 20) 
ułatwiający instalację przewodu tłocznego.



Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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 EN 12050-2

Pojemność zbiornika: 120 litrów

Pojemność użytkowa Mono: 25 litrów

Pojemność użytkowa Duo: 50 litrów

Pompa: Wolny przelot 10 mm 

W skład zestawu wchodzi:

•  Wymienna pompa typu GTF

•   Zależnie od wariantu, przełącznik pływakowy 

lub czujnik ciśnienia wraz ze sterownikiem 

Comfort

• Zawór zwrotny na przewodzie tłocznym

•  Pokrywa szczelna zapachowo 

z zamknięciem szybkozłączką

• Urządzenie gotowe do podłączenia

Zbiornik: 

Przyłącze dopływu: DN 100

Przewód tłoczny: DN 50, DZ 63 

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: 

Wyłącznik termiczny

Długość kabla pompy: 5 m

Stopień ochrony sterownika: IP 54

Sterownik Comfort w wariancie Tronic:

Elementy zestawu: System samodiagnozy 

(SDS), podtrzymywanie bateryjne, wyświetlacz 

wielowierszowy, funkcja dziennika, złącze USB, 

interfejs GSM

Kontakt bezpotencjałowy: Opcjonalnie

Długość kabla sieciowego do sterownika: 1,4 m 

Rodzaj pomiaru poziomu: Pneumatyczny

Urządzenie alarmowe: Rurka zanurzeniowa

↗     Osprzęt od strony 129

Przepompownia Aqualift S 100 Mono / Duo
do instalacji wolnostojącej, do ścieków bez fekaliów

Typ pompy Moc
P1/P2

Prąd
roboczy

Napięcie Liczba
obrotów

Wydajność Wys. 
ponosz.

GTF 600-S1* 0,65 kW / 0,4 kW 2,9 A 230 V 2750 min-1 do 12 m3/h do 8 m
GTF 1250-S3* 1,3 kW / 0,8 kW 5,4 A 230 V 2700 min-1 do 20 m3/h do 11 m

* Definicje pompy S1 i S3 - patrz strona 96

Rys.: Nr art. 28511
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H [m]

GTF 1250

GTF 600

Wersja Mono z jedną pompą

Pompa 
GFT

Wykrywanie 
poziomu Nr art. Cena 

PLN PG

Bez sterownika

600-S1 Pływak 28511 8 988 20
1250-S3 Pływak 28512 12 087 20

Ze sterownikiem Comfort

600-S1 Cz. ciśnienia 28513 12 087 20
1250-S3 Cz. ciśnienia 28514 15 185 20

Wersja Duo z dwiema pompami

Pompa GFT Wykrywanie 
poziomu Nr art. Cena 

PLN PG

Ze sterownikiem Comfort

600-S1 Cz. ciśnienia 28515 20 765 20
1250-S3 Cz. ciśnienia 28516 23 863 20

Pompy w wersji 'resistant' to pompy odporne na media 
zawierające sól, ścieki z instalacji zmiękczających 
i ścieki zawierające kondensat z instalacji grzewczych.
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Dostępny jest zestaw 28097 
(360 PLN, PG 20) ułatwiający instalację 
przewodu tłocznego.



Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Przepompownia Aqualift S 200 Duo
do instalacji wolnostojącej, do ścieków bez fekaliów

Rys.: Nr art. 28518

Typ pompy Moc
P1/P2

Prąd
roboczy

Napięcie Liczba
obrotów

Wydajność Wys. 
podnosz.

GTF 600-S1* 0,65 kW / 0,4 kW 2,9 A 230 V 2750 min-1 do 12 m3/h do 8 m
GTF 1250-S3* 1,3 kW / 0,8 kW 5,4 A 230 V 2700 min-1 do 20 m3/h do 11 m

* Definicje pompy S1 i S3 - patrz strona 96
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 EN 12050-2

Pojemność zbiornika: 220 litrów

Pojemność użytkowa: 100 litrów

Pompa: Wolny przelot 10 mm

W skład zestawu wchodzi:

•  Wymienna pompa typu GTF

•   Czujnik ciśnienia wraz ze sterownikiem Comfort

• Zawór zwrotny na przewodzie tłocznym

•  Pokrywa szczelna zapachowo z zamknięciem 

szybkozłączką

• Urządzenie gotowe do podłączenia

Zbiornik: 

Rozmiar dopływu: DN 100

Przewód tłoczny: DN 50, DZ 63

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: 

Wyłącznik termiczny

Długość kabla pompy: 5 m

Stopień ochrony sterownika: IP 54

Sterownik Comfort w wersji Tronic:

Elementy zestawu: System samodiagnozy (SDS), 

podtrzymywanie bateryjne, wyświetlacz wielowierszowy, 

funkcja dziennika, złącze USB, interfejs GSM

Kontakt bezpotencjałowy: Opcjonalnie

Długość kabla sieciowego do jednostki sterującej: 1,4 m

Rodzaj pomiaru poziomu: Pneumatyczny 

Urządzenie alarmowe: Rurka zanurzeniowa

↗     Osprzęt od strony 129

Duo z dwiema pompami

Pompa  
GTF

Wykrywanie 
poziomu Nr art. Cena 

PLN PG

Ze sterownikiem Comfort

600-S1 C. ciśnienia 28517 22 315 20
1250-S3 C. ciśnienia 28518 25 414 20

Pompy w wersji 'resistant' to pompy odporne na media 
zawierające sól, ścieki z instalacji zmiękczających 
i ścieki zawierające kondensat z instalacji grzewczych.
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Dostępny jest zestaw 28097 
(360 PLN, PG 20) ułatwiający instalację 
przewodu tłocznego.



Ekonomiczne rozwiązanie
do odprowadzania ścieków bytowych

Aqualift L jest odpowiedni do transportu zarówno ścieków szarych, 

jak i ścieków czarnych. 

Przepompownia posiada zabezpieczoną przed suchobiegiem 

pompę SPF 1300-S3 z wolnym przelotem. Pompa jest sterowana 

pływakiem, którego lokalizację można zmienić zależnie 

od wybranego miejsca wlotu do przepompowni.

Wewnętrzne nachylenie dna zbiornika kieruje zawarte w ściekach 

części stałe bezpośrednio do pompy, zapewniając w ten sposób pełne 

i czyste usuwanie osadów. Wiele elementów wykonanych z tworzywa 

sztucznego zapewnia niewielką wagę urządzenia i łatwą instalację, 

a dzięki odporności na korozję także długi okres eksploatacji.

Przepompownia

Aqualift L

KESSEL114 Katalog produktów 20243.1 Przepompownie wewnętrzne
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Profilowany króciec
dopływu DN 50/100

Króciec tłoczny 
z opcjonalną zasuwą 
odcinającą (osprzęt)

Pływak z alarmem, 
przystosowany do 

szybkiego demontażu 
w celu konserwacji Profilowany króciec

wentylacji DN 70

2 mocowania do podłoża 
dla dodatkowej stabilności

Profilowany króciec 
dopływu DN 100

Profilowana 
powierzchnia do 
nawierceń dopływów, 
maks. DN 100 (wersja 
Mono) lub DN 150 
(wersja Duo)

Wysokiej jakości zbiornik 
z PE-HD o pojemności
50 litrów (Mono)
lub 120 litrów (Duo)

Pompy w wariantach 
230  V i 400 V

przystosowane do 
szybkiego demontażu 

w celu konserwacji
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 EN 12050-1

Pojemność zbiornika: 50 litrów

Pojemność użytkowa: 20 litrów

Pompa: Wolny przelot 40 mm

Wykonanie:

•  Jedna pompa typu SPF 

•  Zintegrowana klapa zwrotna

•  Pływak sterujący załączaniem się pompy 

i sygnalizujący alarmowy poziom napełnienia

•  Urządzenie sterownicze Basic 

•  Króciec tłoczny DN 80

•  Dwa boczne króćce przyłączeniowe 

dopływu DN 100

•  Pionowy króciec przyłączeniowy 

dopływu DN 50/100

•  Powierzchnia wiertnicza na dodatkowy 

dopływ maks. DN 100

•  Króciec przyłączeniowy wentylacji DN 70

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: 

Wyłącznik termiczny

Zabezpieczenie silnika pompy 400 V:

Podwójne zabezpieczenie termiczne

Długość kabla pompy: 5 m

Stopień ochrony sterownika: IP 54 

↗     Osprzęt od strony 128 

Przepompownia Aqualift L Mono
wolnostojąca

Typ pompy Moc
P1/P2

Prąd
roboczy

Liczba 
obrotów

Wydajność Wysokość 
podnoszenia

SPF 1300-S3 1,5 kW / 1,0 kW 6,4 A  2650 min-1 do 31 m³/h do 8,9 m
SPF 2900-S3 3,1 kW / 2,4 kW 6,4 A  2700 min-1 do 44 m³/h do 14,0 m

Pompa  
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

1300-S3 230 V 28798 8 994 20
2900-S3 400 V 28898 11 291 20

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

 624 

 5
64

 

DN 70
DZ 75

DN 100
DZ 110
DN 50
DZ 50

 516 

 13
0 

 10
8 

DN
 10

0
DZ

 11
0

DN
 3

2
DZ

 4
0

 4
83

 

 18
0 

 70
 

2

4

6

8

10

12

10 20 30 40

2,7 5,5 8,3 11,1

Q [m3/h]

Q [l/s]

H [m]

SPF 1300

SPF 2900

 

Nowość

KESSEL116 Katalog produktów 20243.1 Przepompownie wewnętrzne



 EN 12050-1

Pojemność zbiornika: 120 litrów

Pojemność użytkowa: 50 litrów

Pompa: Wolny przelot 40 mm

Wykonanie:

•  Dwie pompy typu SPF 

•  Zintegrowana klapa zwrotna

•  Pływak sterujący załączaniem się pompy 

i sygnalizujący alarmowy poziom napełnienia

•  Urządzenie sterownicze Basic 

•  Króciec tłoczny DN 80

•  Dwa boczne króćce przyłączeniowe 

dopływu DN 100

•  Pionowy króciec przyłączeniowy 

dopływu DN 50/100

•  Powierzchnia wiertnicza na dodatkowe 

dopływy maks. DN 150

•  Króciec przyłączeniowy wentylacji DN 70

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: 

Wyłącznik termiczny

Zabezpieczenie silnika pompy 400 V:

Podwójne zabezpieczenie termiczne

Długość kabla pompy: 5 m

Stopień ochrony sterownika: IP 54 

↗     Osprzęt od strony 128 

Przepompownia Aqualift L Duo
wolnostojąca

Typ pompy Moc
P1/P2

Prąd
roboczy

Liczba 
obrotów

Wydajność Wysokość 
podnoszenia

SPF 1300-S3 1,5 kW / 1,0 kW 6,4 A  2650 min-1 do 31 m³/h do 8,9 m
SPF 2900-S3 3,1 kW / 2,4 kW 6,4 A  2700 min-1 do 44 m³/h do 14,0 m

Pompy  
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

1300-S3 230 V 28797 14 218 20
2900-S3 400 V 28897 18 818 20

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Aqualift F / F XL to przepompownie o wysokich wydajnościach, dedykowane 

do zastosowań domowych, komercyjnych, przemysłowych i komunalnych. 

Jest to również właściwy wybór do ścieków z fekaliami, ale również i wody 

deszczowej czy instalacji za separatorem. Wszystkie komponenty, takie jak 

zbiorniki i pompy, mają konstrukcję modułową i mogą być używane w dowolnej 

kombinacji.

Aqualift F / F XL można łączyć z sześcioma różnymi zbiornikami 

o pojemnościach 50, 120, 200, 300, 450 lub 900 litrów. Przepompownia 

jest także dostępna w układach Mono lub Duo, z szerokim zakresem pomp 

o różnych klasach wydajności.

Systemy Aqualift F ze zbiornikami 50 i 120 litrów są idealne do użytku 

domowego, a seria Aqualift F XL ze zbiornikami o pojemności do 900 litrów 

i wydajniejszymi pompami jest przeznaczona do zastosowań komercyjnych, 

przemysłowych i komunalnych.

Od zastosowań domowych po komercyjne, 
przemysłowe i komunalne

Przepompownia

Aqualift F / F XL

Czujnik ciśnienia
Aqualift F współpracuje z wysoce niezawodnym 

czujnikiem ciśnieniowym do pneumatycznego pomiaru 

poziomu. Opcjonalnie dostępny czujnik alarmowy 

gwarantuje dodatkowe bezpieczeństwo.

Wysoce wydajne pompy i jednostka sterująca
Aqualift F / F XL są wyposażane w mocne pompy 

w wersjach S1 i/lub S3 o mocy 1400 W do 5500 W, 

kontrolowane czujnikami i sterownikiem Comfort 

z systemem samodiagnozy SDS.

Wiele połączeń wlotowych 
Aqualift F / F XL oferuje różne rozmiary przyłączy 

wlotowych o średnicach od 110 do 160 mm oraz 

możliwość dodania kolejnych wlotów o średnicach 

od 50 do 200 mm na wstępnie przygotowanych 

powierzchniach po bokach i z tyłu zbiornika.

Planuj i projektuj online

www.kessel.pl/smartselect 

Przepompownia w wersji zewnętrznej:

↗  Przepompownia Aquapump XL, Aquapump XXL: 

od strony 150

1  Przepompownia 2  Separator tłuszczu EasyClean

1

2

Przepompownie 60 Hz/400 V 

Dostępna również wersja 60 Hz.

W celu uzyskania informacji prosimy

o kontakt pod adresem kessel@kessel.pl
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Aqualift F
do użytku domowego lub małych i średnich 

przedsiębiorstw

Aqualift F XL
do użytku komercyjnego, przemysłowego 

lub komunalnego

Niezawodność 
Inteligentna jednostka sterująca ze zintegrowanym 

systemem samodiagnozy SDS i awaryjnym 

podtrzymaniem bateryjnym stale monitoruje 

wszystkie komponenty elektryczne i prowadzi 

elektroniczny zapis pracy.

Czujnik ciśnieniowy
Aqualift F / F XL posiada rurę zanurzeniową 

do pneumatycznego rozpoznawania 

poziomu ścieków. Czujnik alarmowy, 

dostępny jako opcja, zapewnia dodatkowe 

bezpieczeństwo.

Moc i sterowanie
Przepompownia Aqualift F / F XL dostępna jest jako urządzenie 

Mono i urządzenie Duo. Obie wersje dysponują wydajnymi pom-

pami w wersji S1 i/lub S3 o szerokim spektrum zastosowania, 

o poborze mocy od 1,4 kW do 3 kW, sterowaniem sondą i gotowym 

do podłączenia urządzeniem sterowniczym (wersje 230 V) z sys-

temem samodiagnozy SDS.
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Rys.: Nr art. 28648-C

Urządzenie Mono z jedną pompą

Pompa  
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Z urządzeniem sterowniczym Standard, bez zasuwy odcinającej

1500-S3 400 V 28645 14 370 20
3000-S3 400 V 28647 16 170 20

Z urządzeniem sterowniczym Standard, z zasuwą odcinającą

1500-S3 400 V 28644 15 808 20
3000-S3 400 V 28649 17 458 20

Z urządzeniem sterowniczym Comfort, bez zasuwy odcinającej

1400-S3 230 V 28646-C 17 299 20
1500-S3 400 V 28751 17 299 20
3000-S3 400 V 28752 17 790 20

Z urządzeniem sterowniczym Comfort, z zasuwą odcinającą

1400-S3 230 V 28648-C 18 828 20
1500-S3 400 V 28753 18 828 20
3000-S3 400 V 28754 19 079 20

Przepompownia Aqualift F Mono
wolnostojąca

SPF 1500
SPF 1400

2
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2,7 5,5 8,3 11,1

SPF 3000

Q [m3/h]

Q [l/s]

H [m]

 EN 12050-1

Pojemność zbiornika: 50 litrów

Pojemność użytkowa: 20 litrów

Pompa: Wolny przelot 40 mm

Zbiornik z polietylenu

z sondą ciśnieniową i otworem serwisowym. 

Króciec dopływowy Ø 110 mm / 160 mm, 

wentylacji Ø 75 mm i do ręcznej pompy 

membranowej Ø 40 mm. 

Przygotowana powierzchnia na dopływy 

poziome Ø 50 mm do Ø 160 mm do wykonania 

otwornicą. 

W skład zestawu wchodzą: 

• Jedna pompa typu SPF

•  Mata tłumiąca dźwięki, 10 mm 

•  Urządzenie sterownicze Standard lub Comfort 

•  Łącznik elastyczny przewodu 

tłocznego DN 100

• Zintegrowany zawór zwrotny

Przewód tłoczny: 

pionowy Ø 110 bez zasuwy odcinającej lub

poziomy Ø 110 tworzywową zasuwą odcinającą

pionowy DN 80 z żeliwnym zaworem (opcja)

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: 

Wyłącznik termiczny

Zabezpieczenie silnika pompy 400 V: 

Podwójne zabezpieczenie termiczne

Długość kabla pompy: 5 m 

Stopień ochrony sterownika: IP 54 

↗     Osprzęt od strony 128

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Typy pomp Moc
P1/P2

Prąd 
roboczy

Liczba 
obrotów

Wydajność Wysokość 
podnoszenia

SPF 1400-S1/S3-100/50%* 1,6 kW / 1,1 kW 7,3 A 1370 min-1 do 38 m3/h do 7 m
SPF 1500-S1/S3-100/50%* 1,4 kW / 1,1 kW 2,7 A 1415 min-1 do 40 m3/h do 8 m
SPF 3000-S1/S3-100/50%* 3,2 kW / 2,7 kW 5,4 A 2845 min-1 do 47 m3/h do 16 m

* Definicja pompy S1 i S3 - patrz strona 96

Rys.: Nr art. 28648-C
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Rys.: Nr art. 28628-C

Urządzenie Duo z dwiema pompami

Pompa  
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Z urządzeniem sterowniczym Standard, bez zasuwy odcinającej

1500-S3 400 V 28652 24 763 20
3000-S3 400 V 28634 27 284 20
1500-S1 400 V 11600 26 426 20
3000-S1 400 V 11601 28 853 20

Z urządzeniem sterowniczym Standard, z zasuwą odcinającą

1500-S3 400 V 28659 25 772 20
3000-S3 400 V 28631 28 282 20
1500-S1 400 V 11602 27 396 20
3000-S1 400 V 11603 29 825 20

Z urządzeniem sterowniczym Comfort, bez zasuwy odcinającej

1400-S3 230 V 28628-C 26 023 20
1500-S3 400 V 28764 26 023 20
3000-S3 400 V 28765 28 540 20
1400-S1 230 V 11605 27 642 20
1500-S1 400 V 11604 27 642 20
3000-S1 400 V 11606 30 070 20

Z urządzeniem sterowniczym Comfort, z zasuwą odcinającą

1400-S3 230 V 28629-C 27 036 20
1500-S3 400 V 28766 27 036 20
3000-S3 400 V 28767 29 546 20
1400-S1 230 V 11608 28 615 20
1500-S1 400 V 11607 28 615 20
3000-S1 400 V 11609 31 041 20

Przepompownia Aqualift F Duo
wolnostojąca

SPF 1500
SPF 1400

2
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2,7 5,5 8,3 11,1

SPF 3000

Q [m3/h]

Q [l/s]

H [m]

 EN 12050-1

Pojemność zbiornika: 120 litrów

Pojemność użytkowa: 50 litrów 

Pompa: Wolny przelot 40 mm

Zbiornik z polietylenu

z sondą ciśnieniową i otworem serwisowym. 

Króciec dopływowy Ø 110 mm / 160 mm, 

wentylacji Ø 75 mm i do ręcznej pompy 

membranowej Ø 40 mm. 

Przygotowane powierzchnie na dopływy 

poziome Ø 50 mm do Ø 160 mm do wykonania 

otwornicą. 

W skład zestawu wchodzą: 

•  Dwie pompy typu SPF

•  Mata tłumiąca dźwięki, 10 mm 

•  Urządzenie sterownicze Standard lub Comfort 

•  Łącznik elastyczny przewodu 

tłocznego DN 100

• Zintegrowany zawór zwrotny

Przewód tłoczny: 

pionowy Ø 110 bez zasuwy odcinającej lub 

poziomy Ø 110 tworzywową zasuwą odcinającą

pionowy DN 80 z żeliwnym zaworem (opcja)

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: 

Wyłącznik termiczny

Zabezpieczenie silnika pompy 400 V: 

Podwójne zabezpieczenie termiczne

Długość kabla pompy: 5 m 

Stopień ochrony sterownika: IP 54  

↗     Osprzęt od strony 128

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Rys.: Nr art. 28629-C
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Typy pomp Moc
P1/P2

Prąd 
roboczy

Liczba 
obrotów

Wydajność Wysokość 
podnoszenia

SPF 1400-S1/S3-100/50%* 1,6 kW / 1,1 kW 7,3 A 1370 min-1 do 38 m3/h  do 7 m
SPF 1500-S1/S3-100/50%* 1,4 kW / 1,1 kW 2,7 A 1415 min-1 do 40 m3/h do 8 m
SPF 3000-S1/S3-100/50%* 3,2 kW / 2,7 kW 5,4 A 2845 min-1 do 47 m3/h do 16 m

* Definicja pompy S1 i S3 - patrz strona 96
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 EN 12050-1

Pojemność zbiornika: 200 litrów

Pojemność użytkowa: 120 litrów

Pompa: Wolny przelot 40 mm

Zbiornik z polietylenu

z sondą ciśnieniową i otworem serwisowym. 

Króciec pionowego dopływu Ø 110 mm / 

160 mm, wentylacji Ø 75 mm i do ręcznej pompy 

membranowej Ø 40 mm. 

Przygotowane powierzchnie na dopływy 

poziome Ø 50 mm do Ø 200 mm do wykonania 

otwornicą. 

W skład zestawu wchodzą: 

•  Dwie pompy typu SPF

•  Mata tłumiąca dźwięki, 10 mm

•  Urządzenie sterownicze Comfort 

•  Łącznik elastyczny przewodu tłocznego DN 100

• Zintegrowany zawór zwrotny

Przewód tłoczny: 

pionowy Ø 110 bez zasuwy odcinającej lub

poziomy Ø 110 z tworzywową zasuwą 

odcinającą lub

pionowy DN 80 z żeliwną zasuwą odcinającą

Od geodezyjnej wysokości podnoszenia 

wynoszącej ponad 5 m i przepływu ponad 

20 m3/h, zalecane jest stosowanie dwóch 

żeliwnych zasuw odcinających

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: 

Wyłącznik termiczny

Zabezpieczenie silnika pompy 400 V: 

Podwójne zabezpieczenie termiczne

Długość kabla pompy: 5 m 

Stopień ochrony sterownika: IP 54 

Sterownik Comfort z wyłącznikiem zasilania 

i wielojęzycznym wyświetlaczem cyfrowym (EN, 

DE, FR, IT, PL, NL) pokazującym aktualny status 

pracy, ustawienia i dziennik zdarzeń; do monta-

żu naściennego; ze stykiem bezpotencjałowym 

↗     Osprzęt od strony 128

Przepompownia Aqualift F XL, zbiornik 200-litrowy
wolnostojąca

Urządzenie Mono z jedną pompą

Pompa 
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Bez zasuwy odcinającej

1400-S3 230 V 11000 20 982 50
1500-S3 400 V 11018 20 982 50
3000-S3 400 V 11036 25 145 50

Z zasuwą odcinającą z tworzywa sztucznego

1400-S3 230 V 11002 22 642 50
1500-S3 400 V 11020 22 642 50
3000-S3 400 V 11038 26 819 50

Urządzenie Duo z dwiema pompami

Pompa 
SPF Napięcie Nrart. Cena 

PLN PG

Bez zasuwy odcinającej

1400-S3 230 V 11001 43 857 50
1500-S3 400 V 11019 43 857 50
3000-S3 400 V 11037 48 017 50
1400-S1 230 V 11085 48 017 50
1500-S1 400 V 11095 48 017 50
3000-S1 400 V 11105 48 017 50

Z zasuwą odcinającą z tworzywa sztucznego

1400-S3 230 V 11003 45 519 50
1500-S3 400 V 11021 45 504 50
3000-S3 400 V 11039 49 677 50
1400-S1 230 V 11086 49 677 50
1500-S1 400 V 11096 49 677 50
3000-S1 400 V 11106 53 834 50

Z jedną zasuwą odcinającą z żeliwa

1500-S3 400 V 11025 52 548 50
3000-S3 400 V 11043 56 746 50
4500-S3 400 V 11062 63 856 50
5500-S3 400 V 11075 80 511 50
3000-S1 400 V 11108 60 943 50
4500-S1 400 V 11121 68 019 50

Rys.: Urządzenie Duo z zasuwą odcinającą
z tworzywa sztucznego

Rys.: Urządzenie Duo z zasuwą odcinającą z żeliwa
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Typ pompy Moc 
P1/P2

Prąd 
roboczy

Liczba 
obrotów

Wydajność Wysokość 
podnoszenia 

SPF 1400-S1/S3-100/50%* 1,6 kW / 1,1 kW 7,3 A 1370 min-1 do 38 m3/h do 7 m
SPF 1500-S1/S3-100/50%* 1,4 kW / 1,1 kW 2,7 A 1415 min-1 do 40 m3/h do 8 m
SPF 3000-S1/S3-100/50%* 3,2 kW / 2,7 kW 5,4 A 2845 min-1 do 47 m3/h do 16 m
SPF 4500-S1/S3-100/50%* 4,5 kW / 3,7 kW 7,5 A 2850 min-1 do 55 m3/h do 20 m
SPF 5500-S3-30%* 5,7 kW / 4,7 kW 9,1 A 2800 min-1 do 60 m3/h do 27 m

* Definicja pompy S1 i S3 - patrz strona 96

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

KESSEL122 Katalog produktów 20243.1 Przepompownie wewnętrzne



 EN 12050-1

Pojemność zbiornika: 300 litrów

Pojemność użytkowa: 175 litrów

Pompa: Wolny przelot 40 mm

Zbiornik z polietylenu

z sondą ciśnieniową i otworem serwisowym. 

Króćce do połączeń pionowych Ø 110 mm / 

160 mm, wentylacji Ø 75 mm i do ręcznej pompy 

membranowej Ø 40 mm. 

Przygotowane powierzchnie na dopływy 

poziome Ø 50 mm do Ø 200 mm do wykonania 

otwornicą. 

W skład zestawu wchodzą: 

•  Dwie pompy typu SPF

•  Mata tłumiąca dźwięki, 10 mm

•  Urządzenie sterownicze Comfort 

•  Łącznik elastyczny przewodu tłocznego DN 100

• Zintegrowany zawór zwrotny

Przewód tłoczny: 

pionowy Ø 110 bez zasuwy odcinającej lub

poziomy Ø 110 z tworzywową zasuwą 

odcinającą (opcja) lub

pionowy DN 80 z żeliwną zasuwą odcinającą

Od geodezyjnej wysokości podnoszenia 

wynoszącej ponad 5 m i przepływu ponad 

20 m3/h, zalecane jest stosowanie dwóch 

żeliwnych zasuw odcinających

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: 

Wyłącznik termiczny

Zabezpieczenie silnika pompy 400 V: 

Podwójne zabezpieczenie termiczne

Długość kabla pompy: 5 m 

Stopień ochrony sterownika: IP 54

Sterownik Comfort z wyłącznikiem zasilania 

i wielojęzycznym wyświetlaczem cyfrowym (EN, 

DE, FR, IT, PL, NL) pokazującym aktualny status 

pracy, ustawienia i dziennik zdarzeń; do monta-

żu naściennego; ze stykiem bezpotencjałowym  

↗     Osprzęt od strony 128

Urządzenie Duo z dwiema pompami

Pompa  
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Bez zasuwy odcinającej

1400-S3 230 V 11010 46 349 50
1500-S3 400 V 11028 46 349 50
3000-S3 400 V 11046 50 506 50
1400-S1 230 V 11090 50 506 50
1500-S1 400 V 11100 54 662 50
3000-S1 400 V 11110 54 662 50

Z zasuwą odcinającą z tworzywa sztucznego

1400-S3 230 V 11012 48 017 50
1500-S3 400 V 11030 48 017 50
3000-S3 400 V 11048 52 166 50
1400-S1 230 V 11091 52 166 50
1500-S1 400 V 11101 52 166 50
3000-S1 400 V 11111 56 330 50

Z jedną zasuwą odcinającą z żeliwa

1500-S3 400 V 11034 55 039 50
3000-S3 400 V 11052 59 267 50
4500-S3 400 V 11067 66 356 50
5500-S3 400 V 11080 83 005 50
3000-S1 400 V 11113 63 436 50
4500-S1 400 V 11124 70 517 50

Rys.: Urządzenie Duo z zasuwą odcinającą
z tworzywa sztucznego

Rys.: Urządzenie Duo z zasuwą odcinającą z żeliwa
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Przepompownia Aqualift F XL, zbiornik 300-litrowy
wolnostojąca

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Typy pomp Moc 
P1/P2

Prąd
roboczy

Liczba 
obrotów

Wydajność Wysokość 
podnoszenia 

SPF 1400-S1/S3-100/50%* 1,6 kW / 1,1 kW 7,3 A 1370 min-1 do 38 m3/h do 7 m
SPF 1500-S1/S3-100/50%* 1,4 kW / 1,1 kW 2,7 A 1415 min-1 do 40 m3/h do 8 m
SPF 3000-S1/S3-100/50%* 3,2 kW / 2,7 kW 5,4 A 2845 min-1 do 47 m3/h do 16 m
SPF 4500-S1/S3-100/50%* 4,5 kW / 3,7 kW 7,5 A 2850 min-1 do 55 m3/h do 20 m
SPF 5500-S3-30%* 5,7 kW / 4,7 kW 9,1 A 2800 min-1 do 60 m3/h do 27 m

* Definicja pompy S1 i S3 - patrz strona 96
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 EN 12050-1

Pojemność zbiornika: 450 litrów

Pojemność użytkowa: 250 litrów

Pompa: Wolny przelot 40 mm

Zbiornik z polietylenu

z sondą ciśnieniową i otworem serwisowym. 

Króćce do połączeń pionowych Ø 110 mm / 

160 mm, wentylacji Ø 75 mm i do ręcznej pompy 

membranowej Ø 40 mm. 

Przygotowane powierzchnie na dopływy 

poziome Ø 50 mm do Ø 200 mm do wykonania 

otwornicą. 

W skład zestawu wchodzą: 

•  Dwie pompy typu SPF

•  Mata tłumiąca dźwięki, 10 mm

•  Urządzenie sterownicze Comfort 

•  Łącznik elastyczny przewodu 

tłocznego DN 100

• Zintegrowany zawór zwrotny

Przewód tłoczny: 

pionowy Ø 110 bez zasuwy odcinającej lub

poziomy Ø 110 z tworzywową zasuwą 

odcinającą lub

pionowy DN 80 z żeliwną zasuwą odcinającą

Od geodezyjnej wysokości podnoszenia 

wynoszącej ponad 5 m i przepływu ponad 

20 m3/h, zalecane jest stosowanie dwóch 

żeliwnych zasuw odcinających

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 400 V: 

Podwójne zabezpieczenie termiczne

Długość kabla pompy: 5 m 

Stopień ochrony sterownika: IP 54

Sterownik Comfort z wyłącznikiem zasilania 

i wielojęzycznym wyświetlaczem cyfrowym (EN, 

DE, FR, IT, PL, NL) pokazującym aktualny status 

pracy, ustawienia i dziennik zdarzeń; do monta-

żu naściennego; ze stykiem bezpotencjałowym  

↗     Osprzęt od strony 128

Urządzenie Duo z dwiema pompami

Pompa  
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Bez zasuwy odcinającej

3000-S3 400 V 11054 55 500 50
3000-S1 400 V 11115 59 652 50

Z zasuwą odcinającą z tworzywa sztucznego

3000-S3 400 V 11055 57 154 50
3000-S1 400 V 11116 61 317 50

Z jedną zasuwą odcinającą z żeliwa

3000-S3 400 V 11057 64 217 50
4500-S3 400 V 11070 71 345 50
5500-S3 400 V 11083 87 993 50
4500-S1 400 V 11127 75 514 50

Rys.: Urządzenie Duo z zasuwą odcinającą z żeliwa
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Przepompownia Aqualift F XL, zbiornik 450-litrowy
wolnostojąca

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Typ pompy Moc 
P1/P2

Prąd
roboczy

Liczba 
obrotów

Wydajność Wysokość 
podnoszenia 

SPF 3000-S1/S3-100/50%* 3,2 kW / 2,7 kW 5,4 A 2845 min-1 do 47 m3/h do 16 m
SPF 4500-S1/S3-100/50%* 4,5 kW / 3,7 kW 7,5 A 2850 min-1 do 55 m3/h do 20 m
SPF 5500-S3-30%* 5,7 kW / 4,7 kW 9,1 A 2800 min-1 do 60 m3/h do 27 m

* Definicja pompy S1 i S3 - patrz strona 96
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Przepompownia Aqualift F XL, zbiornik 900-litrowy
wolnostojąca

 EN 12050-1

Pojemność zbiornika: 900 litrów

Pojemność użytkowa: 500 litrów

Pompa: Wolny przelot 40 mm 

Zbiornik z polietylenu

z sondą ciśnieniową i otworem serwisowym. 

Króćce do połączeń pionowych Ø 110 mm / 

160 mm, wentylacji Ø 75 mm i do ręcznej pompy 

membranowej Ø 40 mm. 

Przygotowane powierzchnie na dopływy poziome 

Ø 50 mm do Ø 200 mm do wykonania otwornicą. 

W skład zestawu wchodzą: 

•  Dwie pompy typu SPF

•  Mata tłumiąca dźwięki, 10 mm

•  Urządzenie sterownicze Comfort 

•  Łącznik elastyczny przewodu 

tłocznego DN 100

• Zintegrowany zawór zwrotny

Przewód tłoczny: 

pionowy Ø 110 bez zasuwy odcinającej lub

poziomy Ø 110 z tworzywową zasuwą odcinającą 

(na zapytanie) lub

pionowy DN 80 z żeliwną zasuwą odcinającą 

(na zapytanie)

Od geodezyjnej wysokości podnoszenia 

wynoszącej ponad 5 m i przepływu ponad 

20 m3/h, zalecane jest stosowanie dwóch 

żeliwnych zasuw odcinających

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 400 V: 

Podwójne zabezpieczenie termiczne

Długość kabla pompy: 5 m 

Stopień ochrony sterownika: IP 54

Sterownik Comfort z wyłącznikiem zasilania i 

wielojęzycznym wyświetlaczem cyfrowym (EN, 

DE, FR, IT, PL, NL) pokazującym aktualny status 

pracy, ustawienia i dziennik zdarzeń; do montażu 

naściennego; ze stykiem bezpotencjałowym

↗  Osprzęt od strony 128

Urządzenie Duo z dwiema pompami

Pompa
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Bez zasuwy odcinającej

3000-S3 400 V 11054-900l na zapytanie 50
4500-S3 400 V 11069-900l na zapytanie 50
5400-S3 400 V 11082-900l na zapytanie 50

Rys.: 11 054-900l 
W pozostałych wariantach zbiornik i przyłącza – takie same. 

Inne wymiary pomp i wysokości pionu tłocznego.
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Rys.: 11 054-900l

Typ pompy Moc 
P1/P2 Napięcie

Prąd 
roboczy Wydajność

Wysokość 
podnoszenia 

SPF 3000-S3-50%* 3,5 kW / 2,8 kW 400 V 5,7 A do 47 m3/h do 16 m
SPF 4500-S3-50%* 4,7 kW / 3,7 kW 400 V 7,8 A do 55 m3/h do 20 m
SPF 5500-S3-30%* 5,8 kW / 4,9 kW 400 V 9,6 A do 60 m3/h do 27 m

* Definicja pompy S1 i S3 - patrz strona 96
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Osprzęt 

Higiena i ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami Korpus Nr art.
Cena 
PLN PG

Korpus Kompatybilność: Do najniższej zabudowy; 
do zabudowy w płycie podłogowej 
Aqualift F Compact, Aqualift S Compact i Minilift S 
(280570X, 280570S, 280570XC i 280570SC)

Czarny 680796 164 90
Szary 680798 164 90

Korpus Kompatybilność: Wys. zamknięcia wodnego 50 mm;
do zabudowy w płycie podłogowej 
Aqualift F Compact, Aqualift S Compact i Minilift S 
(280570X, 280570S, 280570XC i 280570SC)

Czarny 680795 164 90
Szary 680797 164 90

Opcjonalnie,
dodatkowo
Multistop

Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej 
Aqualift F Compact, Aqualift S Compact i Minilift S 
(280570X, 280570S, 280570XC i 280570SC)
Funkcja: Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami, 
pianą i insektami

48500 128 40

Opcjonalnie,
dodatkowo
Megastop

Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej 
Aqualift F Compact, Aqualift S Compact i Minilift S 
(280570X, 280570S, 280570XC i 280570SC)
Funkcja: Mechaniczny syfon z sitkiem do nasadek 
KESSEL

48550 263 40

Opcjonalnie,
dodatkowo
syfon

Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej 
Aqualift F Compact, Aqualift S Compact i Minilift S 
(280570X, 280570S, 280570XC i 280570SC)
Wys. uszczelnienia wodnego: 50 mm 
(Konieczne jest zastosowanie odpowietrzenia!)

680696 154 90
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Urządzenie ostrzegawcze Nr art.
Cena 
PLN PG

z sondą elektrodową Kompatybilność: Pasuje do przepompowni Aqualift 
F Basic, Aqualift F Compact, Aqualift S Compact 
i Minilift S (280570X, 280570S, 280570XC i 280570SC)
Funkcja: System alarmowy wysokiego poziomu 
cieczy / zalania; do cieczy przewodzących
Długość kabla: 5 m (możliwość przedłużenia do 30 m)

20222 2 081 20

z sondą optyczną Kompatybilność: Pasuje do przepompowni Aqualift F 
Basic, Aqualift F Compact, Aqualift S Compact 
i Minilift S (280570X, 280570S, 280570XC i 280570SC)
Funkcja: System alarmowy wysokiego poziomu 
cieczy / zalania; do cieczy przewodzących 
lub nieprzewodzących
Długość kabla: 5 m (możliwość przedłużenia do 30 m)

20223 2 264 20

Długość kabla: 10 m (możliwość przedłużenia do 30 m) 20224 2 729 20

Kontakt
bezpotencjałowy

Kompatybilność: Do urządzeń ostrzegawczych 
o nr art.: 20222, 20223 i 20224;
do sterowników Basic

80074 916 20

Higiena Nr art.
Cena 
PLN PG

Sitko Kompatybilność: Nr art. 48500;
pasuje do przepompowni Aqualift F Compact, 
Aqualift S Compact i Minilift S (280570X, 
280570S, 280570XC i 280570SC)

48700 67 10
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt 

Przejściówka
Wielkość 
nom. Nr art. 

Cena 
PLN PG

Przejściówka Kompatybilność: Do przejścia na połączenie PE;
pasuje do przepompowni Aqualift F Compact, 
Aqualift S Compact i Minilift S (280570X, 
280570S, 280570XC i 280570SC)

DN 32 28086 116 20

Zestaw przewodów tłocznych
Wielkość 
nom. Nr art. 

Cena 
PLN PG

Zestaw przewodów 
tłocznych

Kompatybilność: 
DN 32 / DN 40: 
Aqualift F Compact, Aqualift S Compact 
DN 32: Minilift S (280570X, 280570S, 
280570XC i 280570SC)
W zestawie: Wąż tłoczny 5 m
DN 32 (DZ 40 mm) 
DN 40 (DZ 50 mm)

DN 32 28040 644 20
DN 40 28062 933 20

Przedłużenie Nr art.
Cena 
PLN PG

z matą, kołnierzem
i przeciwkołnierzem

Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej 
Aqualift F Compact i Aqualift S Compact
Dodatkowa funkcja: Do zabudowy w betonie 
wodoszczelnym
W zestawie: 
- Pokrywa ochronna na czas zabudowy
- W pełni zmontowany, komplet uszczelniający 
(kołnierz i przeciwkołnierz z tworzywa, przykręcone, ela-
stomerowa mata uszczelniająca z NK/SBR Ø 800 mm)
Przedłużenie: Maks. 360 mm

83075 2 095 30

z kołnierzem 
i przeciwkołnierzem

Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej 
Aqualift F Compact i Aqualift S Compact
Dodatkowa funkcja: Do połączenia z ułożoną 
na miejscu matą uszczelniającą
W zestawie: Śruby
Przedłużenie: Maks. 140 mm (W przypadku głębszej za-
budowy, zapewnić możliwość wykonania konserwacji!)

83073 783 30

z uszczelką Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej 
Aqualift F Compact i Aqualift S Compact
Przedłużenie: Maks. 180 mm (W przypadku głębszej za-
budowy, zapewnić możliwość wykonania konserwacji!)

83070 603 30

do głębszej 
zabudowy,
z kołnierzem

Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej 
Minilift S (280570X, 280570S, 280570XC 
i 280570SC)
W zestawie: Uszczelka
Przedłużenie: Maks. 147 mm (W przypadku głębszej za-
budowy, zapewnić możliwość wykonania konserwacji!)
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Zestaw montażowy Nr art.
Cena 
PLN PG

Zestaw montażowy Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej 
Aqualift F Compact i Aqualift S Compact; 
do zabudowy w betonie wodoszczelnym
W zestawie: 

Przedłużenie z kołnierzem

Zestaw przewodów DN 32

Kształtka redukcyjna (DN 70/DN 100)

Wkładka uszczelniająca

Obudowa

Przejście szczelne przez ścianę (2 sztuki)

83077 4 279 20

2 5

1

3 46

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Przy jednoczesnym zamówieniu z Minilift S (str. 103) lub Aqualift 
F/S Compact (str. 106, 107, 109, 110) cena za przejściówkę 1 zł
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt 

 
Zestaw otwornic

Wielkość 
nom.

Otwór  
w mm (DZ) Nr art.

Cena 
PLN PG

Zestaw otwornic Kompatybilność: 
DN 50 – DN 200: Aqualift F Mono / Duo, Aqualift F XL 
DN 50 – DN 160: Aqualift S 100 / Aqualift S 200
DN 50 – DN 110: Aqualift F Basic,
Aqualift F Compact, Aqualift S Compact
DN 50 / DN 70: Minilift S (280570X, 280570S, 
280570XC i 280570SC)
W zestawie: Mocowanie do wiertarki

DN 50 60 500101 488 60
DN 70 92
DN 100 121

DN 100 121 500100 612 60
DN 125 133
DN 150 168

DN 2001) 200 500102 489 60

1) Używać wiertarki o mocy przynajmniej 1000 W

DZ

 

Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego
Wielkość 
nom.

Średnica 
zewn. Nr art.

Cena 
PLN PG

Uszczelka do 
przeprowadzania 
przewodu rurowego

Kompatybilność: 
DN 50 – DN 200: Aqualift F Mono / Duo, Aqualift F XL 
DN 50 – DN 150: Aqualift S 100 / Aqualift S 200
DN 50 – DN 100: Aqualift F Basic,
Aqualift F Compact, Aqualift S Compact
DN 50 / DN 70: Minilift S (280570X, 280570S, 
280570XC i 280570SC)
Wielkość otworu: 
DN 50: 60 mm
DN 75: 92 mm
DN 110: 121 mm
DN 125: 133 mm
DN 160: 168 mm
DN 200: 210 mm

DN 50 DZ 50 850114 54 60
DN 70 DZ 75 850116 61 60
DN 100 DZ 110 850117 67 60
DN 125 DZ 125 850118 77 60
DN 150 DZ 160 850119 83 60
DN 200 DZ 200 850123 120 60

22

DZ

Kształtka redukcyjna
Wielkość 
nom. Nr art.

Cena 
PLN PG

Kształtka redukcyjna Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej 
Aqualift F Compact, Aqualift S Compact i Minilift S 
(280570X, 280570S, 280570XC i 280570SC)
W zestawie: Pierścień uszczelniający DN 50

DN 50/70 27126 67 10

Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej 
Aqualift F Compact, Aqualift S Compact i Minilift S 
(280570X, 280570S, 280570XC i 280570SC)
W zestawie: Króciec kielichowy DN 100 / końcówka 
bosa DN 70 do użycia jako łącznik z systemem 
kanalizacyjnym; w komplecie uszczelka

DN 70/100 27602 236 10131

 D
N 

70

 D
N 

10
0

Króciec dopływowy
Wielkość 
nom.

Otwór 
w mm Nr art.

Cena 
PLN PG

z uszczelką 
i pierścieniem 
gwintowanym

Kompatybilność: 
DN 50 / DN 70 / DN 100: Aqualift S Compact 
DN 50 / DN 70: Minilift S (280570X, 280570S, 
280570XC i 280570SC)
W zestawie: Uszczelka płaska

DN 50 60 39005 124 10
DN 70 92 39007 176 10
DN 100 121 39100 227 10

DN
 5

0

DN
 7

0

�

DN   50
DN   70
DN 100

84
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93
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt 

Sygnalizator akustyczny / Kontakt bezpotencjałowy Nr art.
Cena 
PLN PG

Sygnalizator 
dźwiękowy

Kompatybilność: Do wszystkich sterowników 230 V
nie pasuje do urządzeń ostrzegawczych 20222, 
20223 i 20224
Długość kabla: 20 m

20162 479 30

Kontakt 
bezpotencjałowy

Kompatybilność: Do wszystkich sterowników 230 V
nie pasuje do urządzeń ostrzegawczych 20222, 
20223 i 20224

80072 912 20

Bezpieczeństwo Nr art.
Cena 
PLN PG

Modem 
TeleControl

Kompatybilność: Do podłączenia do urządzeń 
sterowniczych KESSEL Comfort 230 V i 400 V
Funkcja: Przekazywanie komunikatów tekstowych 
do maks. 3 telefonów komórkowych
W zestawie: Antena wewnętrzna, bez karty SIM

28792 2 648 20

Wzmacniacz antenowy 
z podstawą 
magnetyczną

Kompatybilność: Do modemu TeleControl w celu 
poprawy odbioru
Długość kabla: 2,5 m

28793 310 20

Przedłużenie kabla Kompatybilność: Do wzmacniacza antenowego
Długość kabla: 2,5 m

28794 332 20

Zestaw 
kompresorowy 
do napowietrzania

Funkcja: Do stosowania z przepompowniami ze 
sterowaniem ciśnieniowym: zapobiega powstawaniu 
zanieczyszczeń, pozwala uniknąć tworzenia się 
kondensatu w przewodzie sondy, umożliwia pracę 
urządzeń przy długości węża > 10 m (do 30 m)
W zestawie: Element przyłączeniowy, 
wąż tłoczny 20 m

28048 1 992 20

Przewód PE do sondy 
(sprzedaż na metry)

Kompatybilność: Do art. o nr 28048 680071 21 90

Pokrywy Pokrywa Nr art.
Cena 
PLN PG

Wodoszczelne Kompatybilność: Do zabudowy w płycie podłogowej 
Aqualift F Compact, Aqualift S Compact i Minilift S 
(280570X, 280570S, 280570XC i 280570SC)
W zestawie: Uszczelka
Wersja do wypełnienia płytkami, szara: 
Maks. wysokość płytek wyn. 18 mm
(Konieczne jest zastosowanie odpowietrzenia!)

Pod płytki 830052 350 10
Czarna 830050 350 10

� 367 42

� 367 42

Hydrostatyczna sonda poziomu 4-20 mA w rurze osłonowej Nr art.
Cena 
PLN PG

Sonda poziomu 
w rurze osłonowej 
433 mm

Kompatybilność: Aqualift F XL  
Długość kabla: 10 m 

681040 7 128 90

Długość kabla: 30 m 681041 8 014 90

Sonda poziomu 
w rurze osłonowej 
288 mm

Kompatybilność: Aqualift F Duo 
Długość kabla: 10 m 

681042 7 128 90

Długość kabla: 30 m 681043 8 014 90

Sonda poziomu 
w rurze osłonowej 
181 mm

Kompatybilność: Aqualift F Mono 
Długość kabla: 10 m 

681046 7 128 90

Długość kabla: 30 m 681047 8 014 90
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt 

Przedłużenia kabli 
do przedłużeń do 15 m lub do 25 m (długość kabla dostarczanego wynosi 5 m) Nr art.

Cena 
PLN PG

Przepompownia 
Aqualift F Compact Mono 
Aqualift S Compact Mono 
Aqualift S 100 Mono
Aqualift S 100 Mono Tronic

Przepompownia 
Aqualift F Compact Duo 
Aqualift S Compact Duo 
Aqualift S 100 Duo Tronic
Aqualift S 200 Duo Tronic

do sondy optycznej 
(10 m)

Przedłużenie do 15 m: 1 × 80 889 
Przedłużenie do 25 m: 2 × 80 889

Przedłużenie do 15 m: 1 × 80 889 
Przedłużenie do 25 m: 2 × 80 889

80889 403 60

do pompy 
(10 m)

Przedłużenie do 15 m: 1 × 80 891 
Przedłużenie do 25 m: 2 × 80 891

Przedłużenie do 15 m: 2 × 80 891 
Przedłużenie do 25 m: 4 × 80 891

80891 442 60

Zestaw do montażu pływaka alarmowego Nr art.
Cena 
PLN PG

Pływak alarmu Kompatybilność: Możliwość łączenia 
ze sterownikami Comfort 230 V; 
pasuje do przepompowni Aqualift F Compact
W zestawie: Przełącznik pływakowy, 
uchwyt pływaka
Długość kabla: 5 m

28016 1 372 20

Kompatybilność: Możliwość łączenia 
ze sterownikami Comfort 230 V i 400 V;  
pasuje do przepompowni Aqualift F Mono/Duo
W zestawie: Przełącznik pływakowy, 
uchwyt pływaka, pokrywa
Długość kabla: 5 m

28015 1 426 20

Kompatybilność: Możliwość łączenia
ze sterownikami Comfort 230 V i 400 V; 
pasuje do przepompowni Aqualift F XL
W zestawie: Przełącznik pływakowy, 
uchwyt pływaka, pokrywa
Długość kabla: 5 m

28014 1 426 50

Elastyczne połączenie
Wielkość 
nom. Nr art.

Cena 
PLN PG

do ręcznej pompy 
membranowej

Kompatybilność: Do połączeń rur z PE; 
pasuje do przepompowni Aqualift F Basic, 
Aqualift F Mono / Duo i Aqualift F XL
W zestawie: Dwie opaski zaciskowe
Długość: 200 mm

DN 32 28660 420 20

do odpowietrzenia Kompatybilność: Do połączeń rur z PE; 
do Aqualift F Basic, Aqualift F Mono / Duo 
i Aqualift F XL
W zestawie: Dwie opaski zaciskowe
Długość: 200 mm

DN 70 28661 420 20

do adaptera 
przyłączeniowego
i przewodu tłocznego 

Kompatybilność: Do połączeń rur z PE; 
do Aqualift F Mono / Duo i Aqualift F XL; 
Nr art. 28663: Aqualift F Basic
W zestawie: Dwie opaski zaciskowe
Długość: 200 mm

DN 80 28662 420 20
DN 100 28663 420 20
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt 

Zasuwa odcinająca
Wielkość 
nom. Nr art.

Cena 
PLN PG

Zawór odcinający,
pionowy

Kompatybilność: Pasuje do przepompowni 
Aqualift F Basic, Aqualift F Mono / Duo 
i Aqualift F XL
Funkcja: Do przewodów tłocznych przepompowni 
KESSEL z armaturą z tworzywa sztucznego; do 
połączenia z przewodem tłocznym wymagany jest 
adapter kołnierzowy lub przyłącze węża KESSEL 
W zestawie: Uszczelka, śruby

DN 80 28715 1 317 20

Zawór odcinający 
z adapterem 
kołnierzowym, 
pionowy

Kompatybilność: Pasuje do przepompowni 
Aqualift F Basic, Aqualift F Mono / Duo 
i Aqualift F XL
Funkcja: Do przewodów tłocznych przepompowni 
KESSEL z armaturą z tworzywa sztucznego;
W zestawie: Z przykręcanym adapterem 
kołnierzowym, do podłączenia do standardowego 
kołnierza DN 80 zgodnie z DIN 2501 (bez uszczelki 
i śruby)

DN 80 28716 1 182 20

Zasuwa odcinająca Kompatybilność: Z bocznym przewodem 
ciśnieniowym; pasuje do przepompowni Aqualift F

DN 80 28682 1 317 20
DN 100 28683 1 317 20

Kompatybilność: Do montażu po stronie wlotowej
(brak ciśnienia) pasuje do przepompowni Aqualift F

DN 100 28698 2 938 20
DN 150 28699 4 722 20

21
0

23
0

Przyłącze węża
Wielkość 
nom. Nr art.

Cena 
PLN PG

PE Kompatybilność: Do armatury tworzywowej KESSEL; 
pasuje do przepompowni Aqualift F XL

DN 80 28713 183 20

Kompatybilność: Do armatury tworzywowej KESSEL; 
do Aqualift F Basic i Aqualift F XL; również w połą-
czeniu z zaworem zamykającym Nr art. 28715
Funkcja: Bosy koniec do przewodu tłocznego DN 100

DN 100 28712 190 20

80
80

Ręczna pompa membranowa R1 1/2" Nr art.
Cena 
PLN PG

Ręczna pompa 
membranowa 
z żeliwa

Kompatybilność: Do ręcznego wypompowywania 
ścieków; pasuje do przepompowni Aqualift F Mono / 
Duo i Aqualift F XL
W zestawie: Zawór kulowy po stronie dopływu i 
odpływu

28680 2 674 20

Adapter kołnierzowy
Wielkość 
nom. Nr art.

Cena 
PLN PG

PE Kompatybilność: Przejście z armatur KESSEL 
na kołnierz normowy; 
pasuje do przepompowni Aqualift F XL

DN 80 28714 261 20

Żeliwo Kompatybilność: Do żeliwnych przewodów 
tłocznych;
pasuje do przepompowni Aqualift F XL
Funkcja: Adapter z DN 80 na DN 100
W zestawie: Kołnierz zgodny z DIN 2501

– 28068 1 388 20

196

160

20
0

160

180

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Zawory zwrotne
Wielkość 
nom. Nr art.

Cena 
PLN PG

Żeliwo Kompatybilność: Pasuje do przepompowni Aqualift F XL
W zestawie: Kołnierz DN 80 zgodny z DIN 2501;
Zawór zwrotny z klapą i mechanizmem otwierającym 
klapę

DN 80 28021 3 177 20

26
0

160

Osprzęt 

Zasuwa odcinająca
Wielkość 
nom. Nr art.

Cena 
PLN PG

Żeliwo Kompatybilność: Pasuje do przepompowni Aqualift F XL
W zestawie: Kołnierz DN 80 zgodnie z DIN 2501, 
Zasuwa odcinająca z ręcznym pokrętłem 

DN 80 28041 2 770 20

18
0

360

160

27
0

160

Kolektor zbiorczy (portki)
Wielkość 
nom. Nr art.

Cena 
PLN PG

Żeliwo Kompatybilność: Pasuje do przepompowni Aqualift F XL
W zestawie: Kołnierz DN 80 zgodnie z DIN 2501

DN 80 28042 3 963 50

Uszczelka płaska
Wielkość 
nom. Nr art.

Cena 
PLN PG

Uszczelka płaska 
(gumowa)

Kompatybilność: Do kołnierza zgodnego z DIN 2501, 
do rur tłocznych DN 80; pasuje do przepompowni 
Aqualift F XL

DN 80 28043 217 20
DN 100 28044 236 20

Zestaw śrub M16 Kompatybilność: Do art. o nr 28043 i 28044
W zestawie: 4 śruby, 4 nakrętki, 8 podkładek

28078 167 50

Adapter przyłączeniowy
Wielkość 
nom. Nr art.

Cena 
PLN PG

Żeliwo Kompatybilność: Do połączenie króćca tłocznego 
przepompowni Aqualift F XL z przewodem tłocznym; 
pasuje do przewodów z PE.
W zestawie: Kołnierz według DIN 2501,
jedna uszczelka płaska
Średnica zewnętrzna 
DN 80: 90 mm
DN 100: 110 mm

DN 80 28067 1 194 50

DN 100 28020 1 428 50

14
0

180

160

14
0
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Rozruch i szkolenie eksploatacyjne
Strona 
w katalogu Nr art.

Cena 
PLN PG

Minilift F/S* 102 – 104 80230 374 SERW

Aqualift L 116 – 117 80201-B1 711 SERW

Aqualift S100 Mono [pływak]* 112 80201-S0 474 SERW

Aqualift S100/S200 Mono/Duo [sterownik] 112 – 113 80201-S1 711 SERW

Aqualift S Compact Mono [pływak] 109 80201-A0 474 SERW

Aqualift S Compact Mono/Duo [sterownik] 110 80201-A1 711 SERW

Aqualift F Compact Mono/Duo 106 – 107 80202 761 SERW

Aqualift F Mono 120 80204 761 SERW

Aqualift F Duo 121 80205 798 SERW

Aqualift F XL Mono/Duo 122 – 125 80206 948 SERW

Konserwacja
Strona 
w katalogu Nr art.

Cena 
PLN PG

Minilift F/S 102 – 104 80324 437 SERW

Aqualift L 116 – 117 80301-B1 711 SERW

Aqualift S100 Mono [pływak] 112 80301-S0 474 SERW

Aqualift S100/S200 Mono/Duo [sterownik] 112 – 113 80301-S1 711 SERW

Aqualift S Compact Mono [pływak] 109 80301-A0 474 SERW

Aqualift S Compact Mono/Duo [sterownik] 110 80301-A1 711 SERW

Aqualift F Compact Mono/Duo 106 – 107 80302 761 SERW

Aqualift F Mono 120 80304 761 SERW

Aqualift F Duo 121 80305 798 SERW

Aqualift F XL Mono/Duo 122 – 125 80306 973 SERW

Serwis

* Usługa niewymagana

Do podanych cen doliczone zostaną koszty dojazdu serwisanta Kessel. Szczegóły na zapytanie lub na stronie internetowej.
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Do zabudowy w płycie betonowej  
lub w ziemi

3.2  Przepompownie 
zewnętrzne

KESSEL134 Katalog produktów 2024
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 Rozwiązania kompaktowe np. domy jednorodzinne

↗  Przepompownia przydomowa 

Aquapump Small: od strony 138

Rozwiązania średniej wielkości

↗  Przepompownia 

Aquapump Medium: od strony 142

Rozwiązania XL

↗  Przepompownie Aquapump XL i XXL: 

od strony 150

Rozwiązania niestandardowe

Sprawdź pozostałe opcje od strony 166 

lub skontaktuj się z kessel@kessel.pl

Projektowanie przepompowni 
zewnętrznych

1 2Wybierz przepompownię lub 
moduł techniczny z pompą 
o odpowiedniej mocy

Wybierz moduł studzienki 
z odpowiednią pokrywą

W zależności od rodzaju zabudowy – w ziemi lub 

w płycie betonowej –  moduły studzienek można łączyć 

z różnymi pokrywami. Od klasy K 3 do klasy D 400.  

Dodatkowo można wybierać między włazami 

LW 600 i LW 800 (dla LW 600 konieczna jest jednak 

głębokość dopływu min. 1780 mm).

W przypadku włazu LW 600 w celu zapewnienia 

możliwości konserwacji konieczne jest zachowanie 

głębokości dopływu wynoszącej min. 1780 mm.

Otwór włazowy  LW 800 Otwór włazowy  LW 800

Zdefiniuj niezbędną wydajność pompy (np. za 

pomocą modułu kalkulacyjnego SmartSelect) 

i wybierz odpowiednią przepompownię lub moduł 

techniczny na podstawie wykresu wydajności.

Planuj i projektuj online

www.kessel.pl/smartselect 
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3 4Oblicz wysokość modułu 
studzienki (T)

Uwaga! Przewidzieć rury 
na kable i odpowietrzenie

Ustal konieczny moduł studzienki do zabudowy 

w ziemi lub do zabudowy w płycie betonowej 

z kołnierzem i przeciwkołnierzem do uszczelnienia 

przeciw napierającej wodzie. Z projektu odwodnień 

należy odczytać głębokość dopływu od górnej 

krawędzi terenu  do dna rury dopływowej.

Ważne przy projektowaniu:

•  Maksymalna długość kabla wynosi 30 m.

•  Należy przewidzieć przewód odpowietrzający oraz 

rurę na kable, która musi być ułożona w sposób 

wznoszący.

Uwaga! Sprawdź poziom wody gruntowej. 
Moduły techniczne KESSEL są odporne na dzia-

łanie wody gruntowej przy głębokości zabudowy 

do 3000 mm licząc od dna modułu technicznego. 

Odejmij teraz 522 mm od głębokości zabudowy 

i otrzymasz wymaganą wysokość modułu stu-

dzienki. Teraz na liście artykułów możesz wybrać 

moduł o odpowiedniej wysokości 

i z odpowiednią pokrywą. Należy zwrócić uwagę 

na maksymalną dopuszczalną głębokość zabudo-

wy wynoszącą 5000 mm.

↗  Opcjonalny zestaw do uszczelnienia rury na kable: 

strona 135

 Rura na kable 

Przewód
odpowietrzający
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Wysokość
modułu studzienki

(głębokość
zabudowy T)

Wysokość
modułu technicznego

do dolnej krawędzi
dopływu
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3.2 Przepompownie zewnętrzne



KESSEL138 Katalog produktów 2024

Przydomowa przepompownia

Aquapump Small

3.2 Przepompownie zewnętrzne

Przepompownie Aquapump Small zapewniają 

najnowocześniejszą technologię w bezkonkurencyjnej cenie 

na tym poziomie jakości i są odpowiednie do, odpowiednio, 

ścieków szarych jak i czarnych. 

Przepompownia Aquapump Small jest dostępna jako system 

Mono lub Duo w dwóch różnych wersjach - do ścieków 

czarnych lub szarych. Sterowanie może być oparte o wyłącznik 

pływakowy lub jednostkę sterującą (wersja Tronic).

Sprawdzone rozwiązanie do ścieków 
czarnych i szarych w atrakcyjnej cenie

W pełni wodo- i gazoszczelny 
zbiornik
Jak wszystkie studzienki instalacyjne 

KESSEL, zbiornik przepompowni 

Aquapump Small jest całkowicie 

wodoszczelny i zapachoszczelny oraz 

objęty jest naszą gwarancją, którą 

dobrowolnie przedłużyliśmy do 20 lat.

Różne warianty pomp
Przepompownia może być wyposażona 

w jedną lub dwie pompy typu GTF 600 lub 

GTF 1250 do ścieków szarych albo STF 

1300 do ścieków czarnych. Generowany 

hałas roboczy jest redukowany poprzez 

zawieszenie oddzielające pompę od 

zbiornika.

Konserwacja bez narzędzi
Pompę można bardzo łatwo zdemontować 

i serwisować dzięki szybkozłączkom.

1  Przepompownia 2  Dopływ ścieków 3  Odpływ ścieków

1

2

3



Ekonomiczny wariant przepompowni 
do montażu zewnętrznego jak i wewnętrznego

Przydomowa przepompownia

Aquapump Small

Wysoka wydajność
pompy pojedynczej
lub podwójnej

Montaż
bez narzędzi,
konserwacja
całkowicie
zoptymalizowana

System 
mocowania
na zawieszeniu 
pozwalającym
na sprawne i ciche 
funkcjonowanie 
urządzenia.

Szybkozłączka

Do zabudowy
w gruncie

lub 
wolnostojąca

100% 
wodoodporność

i zapachoszczelność

Górna nasada
regulowana
do poziomu 

gruntu
(dostępna

jako opcja)

Regulacja
wysokości

od 140 mm
do 440 mm

Maksymalnie 
do dwóch nasad 

jednocześnie!

Płaskie 
powierzchnie 

do nawiercenia 
otworu 

wlotowego 
- elastyczne 

dopasowanie 
do sytuacji
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3.2 Przepompownie zewnętrzne

W zestawie adapter i złączka 
skrętna do szybkiej zabudowy



2

4

6

8

10

H [m]

STF 1300

GTF 1250

GTF 600

2 4 6 8 10 14 1612 18 20 22 Q [m3/h]

0,5 1,1 1,6 2,2 2,7 3,8 4,43,3 5,0 5,5 6,1 Q [l/s]

Przepompownia Aquapump Small
do zabudowy w posadzce lub w odpowiednich warunkach 
– w ziemi na zewnątrz

Objętość użytkowa:  

25 litrów (Mono) / 60 litrów (Tronic / Duo)

Zbiornik PE-HD z trzema powierzchniami 

wiertniczymi na otwory pod dopływy DN 100/150, 

wentylacje i przewód kablowy. Pokrywa 

tworzywowa, uszczelniona termicznie, skręcana, 

pod obciążenia do 300 kg.

Sterowane pływakiem 1 lub 2 wyjmowane pompy 

z wirnikiem wielołopatkowym (wolny przelot 

40 mm) do ścieków czarnych (STF) lub szarych 

(GTF). Pompa zanurzeniowa (IP 68). Przewód 

tłoczny ze złączką zaciskową (w zestawie) PE63 do 

szybkiej zabudowy. Zintegrowana klapa zwrotna.

Sterownik Basic

Sterownik z systemem autodiagnostyki (SDS) 

i podtrzymywaniem bateryjnym o stopniu ochrony 

IP 54.

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: 

Wyłącznik termiczny

Długość kabla pompy: 10 m

Wskazówka:

•  Należy zapewnić przewód wentylacyjny

•  Uwzględnić strefę przemarzania gruntu przy 

instalacji przewodu tłocznego

•   Do instalacji bez wymagań przeciwwybuchowych.

↗  Akcesoria strona 141

Ścieki czarne

Wersja Mono z jedną pompą

Pompa STF Wykrywanie 
poziomu Nr art. Cena 

PLN PG

Bez sterownika

1300-S3 Pływak 829710PL 6 125 60

Ze sterownikiem Basic

1300-S3 Pływak 829711PL 8 579 60

Wersja Duo z dwiema pompami

Pompa STF Wykrywanie 
poziomu Nr art. Cena 

PLN PG

Ze sterownikiem Basic

1300-S3 Pływak 828711PL 13 102 60

Ścieki szare
Woda deszczowa

Wersja Mono z jedną pompą

Pompa GTF Wykrywanie 
poziomu Nr art. Cena 

PLN PG

Bez sterownika

600-S1 Pływak 829810PL 5 520 60
1250-S3 Pływak 829850PL 6 265 60

Ze sterownikiem Basic

600-S1 Pływak 829811PL 10 367 60
1250-S3 Pływak 829851PL 11 112 60

Wersja Duo z dwiema pompami

Pompa STF Wykrywanie 
poziomu Nr art. Cena 

PLN PG

Ze sterownikiem Basic

600-S1 Pływak 828811PL 11 788 60
1250-S3 Pływak 828851PL 16 635 60

Typ pompy Moc 
P1/P2

Prąd 
roboczy

Napięcie Liczba 
obrotów

Wydajność Wysokość
podnoszenia

STF 1300-S3 1,30 kW / 0,8 kW 6,0 A 230 V 2650 min-1 21 m3/h do 10 m
GTF 600-S1* 0,65 kW / 0,4 kW 2,9 A 230 V 2750 min-1 12 m3/h do 8 m
GTF 1250-S3* 1,30 kW / 0,8 kW 5,4 A 230 V 2700 min-1 20 m3/h do 11 m

* Definicja pompy S1 i S3 - patrz strona 96

Rys.: Wersja Mono, art. nr 829710

Rys.: Wersja Duo, art. nr 828711

Rys.: Wersja Mono, art. nr 829710
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Rys.: Wersja Mono, art. nr 829810
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt 

Alarm Sonda Nr art.
Cena 
PLN PG

Urządzenie 
ostrzegawcze

Kompatybilność: Pasuje do przepompowni Aquapump F Small, 
oraz modułów technicznych Aquapump F XL i Aquapump S XL
Funkcja: System alarmowy wysokiego poziomu cieczy / 
zalania;
W zestawie: Wizualne i akustyczne zgłaszanie alarmów; 
awaryjne zasilanie bateryjne; dziennik eksploatacji.
Napięcie robocze: 230 V ~ 50 Hz (IP 54)  
Wtyczka: Schuko 2-biegunowa
Długość kabla: 5 m (możliwość przedłużenia do 30 m)
Uwaga: Możliwość podłączenia sygnalizatora akustycznego 
(artykuł 20162) lub wyposażenia w kontakt bezpotencjałowy 
(artykuł 80074)

Elektrodowa 20222 2 081 20
Optyczna 20223 2 264 20

Kontakt 
bezpotencjałowy

Kompatybilność: Do urządzeń ostrzegawczych 
o nr art. 20222, 20223 i 20224;
do sterowników Basic

80074 916 20

14
5

152

68

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

 

Doposażenie dedykowane do Aquapump Small Wersja Nr art.
Cena 
PLN PG

Nasada Kompatybilność: Aquapump Small
Przedłużenie: Płynna regulacja od 140 - 440 mm; 
możliwość zabudowy jedna na drugiej
Funkcja: Uniknięcie przemarzania lub dopasowanie 
do najniższego punktu odbioru ścieków
Uwaga: Do dwóch nasad jednocześnie!

829100 964 60

Nasada P2 Kompatybilność: Aqualift F Basic i Aqualift S Basic 
Przedłużenie: Regulacja wysokości do 600 mm, 
kompletny zestaw z pokrywą i uszczelką
Funkcja: Uniknięcie przemarzania lub dopasowanie do 
najniższego punktu odbioru ścieków

829100-P2 2 285 60

Zasuwy odcinające 
do wariantu na ścieki 
fekalne

Kompatybilność: Aquapump Small do wariantu 
dla ścieków z fekaliami (829710, 829711, 828711)

Mono 829200 373 60
Duo 829250 1 365 60
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1  Przepompownia 2  Pompa 3  Przewód tłoczny 4  Czujnik ciśnieniowy

Wersja F do ścieków czarnych

Przepompownia Aquapump Medium F służy do odprowadzania 

ścieków czarnych spod poziomu zalewania. Studzienka o średnicy 

600 mm jest odporna na wody gruntowe do głębokości 2000 mm 

i jest wyposażona w pompę STZ 1000.

Przepompownia

Aquapump Medium

Regulowana nasada
Zastosowana nasada umożliwia regulację w pionie 

do 450 mm, co zdecydowanie ułatwia dopasowanie 

do poziomu gruntu. 

Nowoczesny czujnik ciśnienia
Przepompownia jest dostępna z czujnikiem ciśnienia, 

który precyzyjnie i niezawodnie mierzy poziom 

ścieków: po osiągnięciu maksymalnego poziomu 

cieczy, pompa rozpoczyna tłoczenie ścieków 

do kanalizacji przewodem tłocznym.

Pełne bezpieczeństwo
Inteligentna jednostka sterująca (dla systemów 

z czujnikiem ciśnienia) ze zintegrowanym systemem 

samodiagnozy SDS stale monitoruje wszystkie 

komponenty elektryczne.

Komfortowa instalacja
Szybki przebieg prac montażowych jest możliwy na 

skutek niskiej wagi segmentów studzienki, prostej 

techniki łączeniowej, wysokiego stopnia wstępnego 

montażu (dolna część studni z rurą ciśnieniową), 

wmontowanych przyłączy dla rury wlotowej 

i ciśnieniowej oraz otworów z uszczelkami wargowymi 

do wentylacji i przewodów.

Stała ochrona
Studzienka jest całkowicie wodoszczelna i odporna na 

osadzanie się brudu czy agresywne media. Ponadto 

jej struktura niezawodnie zapobiega wnikaniu korzeni. 

Konserwacja pompy jest szczególnie łatwa dzięki 

zintegrowanym prowadnicom rurowym.

Wariant wewnętrzny przepompowni:

↗ Od strony 116
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Przepompownia Aquapump Medium 
do zabudowy w ziemi
do ścieków z fekaliami

 EN 12050-2

Materiał: Studzienka LW 600 z PE-LLD

Pompa: Mechanizm rozdrabniający

Zabudowa: Odporność na wody gruntowe do 2000 mm

Zbiornik: 

•  Studzienka LW 600, wodoszczelna

• Nasada teleskopowa z tworzywa sztucznego

• Dopływ DN 150

• 2 otwory z uszczelkami DN 100 pod wentylację i kable

• Przewód tłoczny DN 32 do połączenia klejonego PVC

Pokrywy:

• B – Betonowo-żeliwna w klasie B 125

• D – Żeliwna w klasie D 400

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: 

Wyłącznik termiczny

Długość kabla: 10 m

Na zapytanie:

• Głębokość zabudowy T4 (2300 – 2750 mm)

Klapa zwrotna: 

Odporność na ciśnienie do 0,5 bar

Przy wymaganej wyższej wartości prosimy o kontakt

4 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Q [m3/h]

H [m]

STZ 1000

2 8 10
Q [l/s]

 

 
0,5 1,1 1,6 2,2 2,7

Typ pompy Moc 
P1/P2

Prąd 
roboczy

Napięcie Liczba 
obrotów

Wydajność Wysokość
podnoszenia

STZ 1000-S3-30%* 1,20 kW / 0,69 kW 5,2 A 230 V 2800 min-1 do 11,5 m3/h do 10 m

* Definicja pompy S3 - patrz strona 96

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Urządzenie Mono | 1 pompa 
Pływak pompy

Pompa 
Głębokość 
zabudowy 
T w mm

Nr art. Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy B

STZ 1000
800 - 1250 827710B 7 685 60
1300 - 1750 827720B 7 685 60
1800 - 2250 827730B 8 460 60

Pokrywa klasy D

STZ 1000
800 – 1250 827710D 8 460 60
1300 – 1750 827720D 8 460 60
1800 – 2250 827730D 9 233 60

Urządzenie Mono | 1 pompa
Sterownik Comfort + sonda ciśnienia

Pompa 
Głębokość 
zabudowy 
T w mm

Nr art. Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy B

STZ 1000
800 - 1250 827711B 9 458 60
1300 - 1750 827721B 9 458 60
1800 - 2250 827731B 9 705 60

Pokrywa klasy D

STZ 1000
800 – 1250 827711D 10 221 60
1300 – 1750 827721D 10 221 60
1800 – 2250 827731D 10 503 60

Urządzenie Duo | 2 pompy
Sterownik Comfort + sonda ciśnienia

Pompa 
Głębokość 
zabudowy 
T w mm

Nr art. Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy B

STZ 1000
800 - 1250 826711B 12 727 60
1300 - 1750 826721B 12 727 60
1800 - 2250 826731B 13 812 60

Pokrywa klasy D

STZ 1000
800 – 1250 826711D 13 812 60
1300 – 1750 826721D 13 812 60
1800 – 2250 826731D 14 894 60
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Aquapump Medium S to podstawowy wybór w kwestii 

odprowadzania ścieków szarych z pomieszczeń znajdujących 

się poniżej poziomu zalewania. Przepompownia składa się 

z kompaktowej komory o średnicy wewnętrznej 600 mm oraz 

zintegrowanych pomp do ścieków i wody deszczowej. Zbiornik 

jest odporny na wodę gruntową do głębokości 2000 mm.

Przepompownia dostępna jest z pompami o różnych klasach 

wydajności. Ponadto możliwy jest wybór sterowania w oparciu 

o pomiar poziomu cieczy za pomocą pływaka lub innowacyjnego 

czujnika ciśnienia.

Wersja S do wody deszczowej 
i ścieków szarych

Przepompownia

Aquapump Medium

Wygodna instalacja
Do szybkiego i łatwego montażu przyczynia się niska 

waga komponentów studzienki, nasada zapewniająca 

możliwość regulacji wysokości, wysoki stopień 

wstępnego montażu oraz przygotowane przyłącza rur 

dopływu i tłocznej.

Pełne bezpieczeństwo 
Aquapump Medium S jest dostępny z czujnikiem 

ciśnienia, który niezawodnie mierzy poziom 

ścieków: gdy tylko zostanie osiągnięty maksymalny 

poziom cieczy, pompa uruchamia się i rozpoczyna 

pompowanie przez przewód tłoczny do kanalizacji. 

Sterownik ze zintegrowanym systemem autodiagnozy 

SDS gwarantuje dodatkowe bezpieczeństwo.

Nieskomplikowana konserwacja
Prace konserwacyjne przy pompie są szczególnie 

łatwe dzięki praktycznemu i wygodnemu 

mechanizmowi szybkiego zwalniania i zintegrowanym 

prowadnicom.

1  Przepompownia 2  Pompa 3  Przewód tłoczny 4  Czujnik ciśnienia

2
4

1

3

Wariant wewnętrzny przepompowni:

↗ Od strony 116
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 EN 12050-2

Materiał: Studzienka LW 600 z PE-LLD

Zabudowa: Odporność na wody gruntowe do 2000 mm

Zbiornik:

•  Studzienka LW 600, wodoszczelna

•  Nasada teleskopowa z tworzywa sztucznego               

•  Dopływ DN 100 (GTF 600), 

dopływ DN 150 (GTF 1200)

•  2 otwory z uszczelkami DN 100 pod wentylację i kable

•  Przewód tłoczny DN 32 do połączenia klejonego PVC 

Pokrywy: 

•  B – Betonowo-żeliwna w klasie B 125

•  D – Żeliwna w klasie D 400 

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: 

Wyłącznik termiczny

Długość kabla: 10 m

Klapa zwrotna: 

Odporność na ciśnienie do 0,5 bar

Przy wymaganej wyższej wartości prosimy o kontakt

Urządzenie Mono | 1 pompa 
Pływak pompy 

Pompa 
Głębokość 
zabudowy 
T w mm

Nr art. Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy B

GTF 600 800 – 1250 825810B 6 867 60
GTF 600 1300 – 1750 825820B 7 347 60
GTF 600 1800 – 2250 825830B 8 230 60
GTF 1200 800 – 1250 827810B 8 174 60
GTF 1200 1300 – 1750 827820B 8 174 60
GTF 1200 1800 – 2250 827830B 8 999 60

Pokrywa klasy D

GTF 600 800 – 1250 825810D 7 691 60
GTF 600 1300 – 1750 825820D 9 368 60
GTF 600 1800 – 2250 825830D 9 110 60
GTF 1200 800 – 1250 827810D 8 999 60
GTF 1200 1300 – 1750 827820D 8 999 60
GTF 1200 1800 – 2250 827830D 9 820 60

Urządzenie Mono | 1 pompa
Sterownik Comfort + sonda ciśnienia

Pompa 
Głębokość 
zabudowy 
T w mm

Nr art. Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy B

GTF 600 800 – 1250 825811B 9 368 60
GTF 600 1300 – 1750 825821B 12 765 60
GTF 600 1800 – 2250 825831B 9 648 60
GTF 1200 800 – 1250 827811B 10 061 60
GTF 1200 1300 – 1750 827821B 10 061 60
GTF 1200 1800 – 2250 827831B 10 061 60

Pokrywa klasy D

GTF 600 800 – 1250 825811D 10 234 60
GTF 600 1300 – 1750 825821D 13 738 60
GTF 600 1800 – 2250 825831D 10 558 60
GTF 1200 800 – 1250 827811D 10 872 60
GTF 1200 1300 – 1750 827821D 10 872 60
GTF 1200 1800 – 2250 827831D 11 171 60

Urządzenie Duo | 2 pompy
Sterownik Comfort + sonda ciśnienia

Pompa 
Głębokość 
zabudowy 
T w mm

Nr art. Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy B

GTF 600 800 – 1250 824811B 11 669 60
GTF 600 1300 – 1750 824821B 11 930 60
GTF 600 1800 – 2250 824831B 13 080 60
GTF 1200 800 – 1250 826811B 12 975 60
GTF 1200 1300 – 1750 826821B 13 235 60
GTF 1200 1800 – 2250 826831B 14 386 60

Pokrywa klasy D

GTF 600 800 – 1250 824811D 12 352 60
GTF 600 1300 – 1750 824821D 12 839 60
GTF 600 1800 – 2250 824831D 13 763 60
GTF 1200 800 – 1250 826811D 13 659 60
GTF 1200 1300 – 1750 826821D 14 147 60
GTF 1200 1800 – 2250 826831D 15 070 60

Przepompownia Aquapump Medium
do zabudowy w ziemi
do ścieków bez fekaliów (woda brudna i woda deszczowa)

Typ pompy Moc 
P1/P2

Prąd 
roboczy

Napięcie Liczba 
obrotów

Wydajność Wysokość
podnoszenia

GTF 600-S1* 0,65 kW / 0,40 kW 2,9 A 230 V 2800 min-1 do 12,0 m3/h do 8 m
GTF 1200-S3-50%* 1,40 kW / 0,84 kW 6,2 A 230 V 2650 min-1 do 15,5 m3/h do 9 m

* Definicja pompy S1 i S3 - patrz strona 96

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Aquapump Medium Plus to idealne rozwiązanie w przypadku 

ograniczonego miejsca na zabudowę, ale już wyższego 

wydatku ścieków niż przy typowym budynku jednorodzinnym. 

Przepompownię skonstruowano w oparciu o zbiornik o średnicy 

wewnętrznej 600 mm oraz pompę o podwyższonej wydajności, 

z wolnym przelotem 45 mm, odpowiedniej do ścieków czarnych 

i szarych.

Przepompownia jest standardowo wyposażona w jedną pompę 

AP501 w układzie jednopompowym, ale na zapytanie są dostępne 

inne pompy np. TPFD-378S lub STZ380.

Pomiar poziomu cieczy jest możliwy za pomocą pływaka 

pompy (wariant bez sterownika lub szafki alarmowej), 

układu pływakowego w połączeniu z szafką zasilająco-

alarmową P1 lub czujnika ciśnienia współpracującego 

ze sterownikiem Aqualift Comfort. Sterownik ten 

umożliwia opcjonalną integrację z systemem zarządzania 

budynkiem (BMS) poprzez styk bezpotencjałowy lub może 

wysyłać alarmy i zbiorcze komunikaty o usterkach za 

pośrednictwem interfejsu GSM.

Przepompownia

Aquapump Medium Plus

Maksymalnie uproszczona instalacja
Aquapump Medium Plus posiada standardowe 

cechy przepompowni na zbiorniku LW 600, takie jak: 

kompaktowy gabaryt, niska waga, nasada teleskopowa, 

fabrycznie przygotowane otwory DN 100 (z uszczelkami) 

pod wentylację i kable oraz króćce dopływu i tłoczenia. 

Nasada teleskopowa nie jest dostępna w wariancie 

z pokrywą nieprzechodnią "P". Należy w tym wariancie 

zwrócić uwagę na niższą i niezmienną głębokość 

zabudowy.

Łatwa konserwacja
Prace serwisowe i konserwacja są szybkie i bezpieczne 

do wykonania, dzięki zastosowaniu złącza hakowego 

pozwalającego na szybkie wyjęcie pionu tłocznego 

z pompą, zawieszonego na sprawdzonym i atestowanym 

łańcuchu.

Wykonania niestandardowe
Prezentowana przepompownia może być wykonana 

w wersji do 5m głębokości zabudowy. Inne modyfikacje 

jak położenia otworów/króćców, zmiana pompy 

– na zapytanie.
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 EN 12050-2

Materiał: PE-LLD

Zabudowa: Odporność na wody gruntowe do 2000 mm

Zbiornik:

•  Studzienka LW 600, wodoszczelna

•   Nasada teleskopowa z tworzywa sztucznego 

(nie dotyczy pokrywy nieprzechodniej "P")

•  Dopływ DN 150

•  2 otwory z uszczelkami DN 100 pod wentylację i kable 

Pokrywy: 

•  P – Tworzywowa, nieprzechodnia 

 (wariant bez nasady teleskopowej)

• B – Betonowo-żeliwna w klasie B 125

•  D – Żeliwna w klasie D 400 (na zapytanie)

Armatura:

•   Przewód tłoczny DN 50 z zamontowanym zaworem 

zwrotnym i odcinającym oraz złączką skrętną

•  Łańcuch ze stali nierdzewnej A4 do wyjmowania pomp

•  Belka wsporcza i armatura ze stali nierdzewnej i żeliwa

•  Pion tłoczny z PVC (stal na zapytanie)

•  Złącze hakowe (śrubunkowe na zapytanie)

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: Wyłącznik termiczny

Długość kabla: 10 m

Opcje sterowania:

•  Pływak pompy (bez sterownika)

• Szafka P1, IP 65, z przełącznikiem pływakowym

•  Sterownik Aqualift Comfort, IP 54, z sondą ciśnienia

Urządzenie Mono | 1 pompa 
Pływak pompy 

Pompa 
Głębokość 
zabudowy 
T w mm

Nr art. Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy P

AP501 1700 820730 12 281 60
AP501 2200 820740 14 768 60

Pokrywa klasy B

AP501 1800 - 2250 820730B 14 098 60
AP501 2300 - 2750 820740B 16 586 60

Urządzenie Mono | 1 pompa
Szafka zasilająco-alarmowa P1

Pompa 
Głębokość 
zabudowy 
T w mm

Nr art. Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy P

AP501 1700 820732 13 792 60
AP501 2200 820742 16 279 60

Pokrywa klasy B

AP501 1800 - 2250 820732B 15 608 60
AP501 2300 - 2750 820742B 18 097 60

Urządzenie Mono | 1 pompa
Sterownik Comfort

Pompa 
Głębokość 
zabudowy 
T w mm

Nr art. Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy P

AP501 1700 820731 14 586 60
AP501 2200 820741 17 073 60

Pokrywa klasy B

AP501 1800 - 2250 820731B 16 403 60
AP501 2300 - 2750 820741B 18 891 60

Przepompownia Aquapump Medium Plus
do zabudowy w ziemi
do ścieków z/bez fekaliów (woda czarna, szara i deszczowa)

Typ pompy Moc 
P1/P2

Prąd 
roboczy

Napięcie Liczba 
obrotów

Wydajność Wysokość
podnoszenia

AP501-S1* 1,25 kW / 0,75 kW 6,0 A 230 V 2800 min-1 do 23,4 m3/h do 11 m
TPFD-378S**-S1* 1,20 kW / 0,90 kW 5,0 A 230 V 2800 min-1 do 10,0 m3/h do 22 m
STZ380**-S1* 2,05 kW / 1,50 kW 3,4 A 400 V 2800 min-1 do 16,2 m3/h do 28 m

*    Definicja pompy S1 i S3 – patrz strona 96
** Przykład pompy na zapytanie
↗  dok@kessel.pl         

Uwaga – STZ380 tylko ze sterownikiem Aqualift Comfort
↗  Możliwe wykonania indywidualne z pompami na stronie 166

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

3.2 Przepompownie zewnętrzne
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3.2 Przepompownie zewnętrzne – Rozwiązania indywidualne

Aquapump LW1000 stanowi uzupełnienie Aquapump Medium Plus 

w przypadku, gdy wymagana jest redundancja lub podwyższona 

wydajność gwarantowana przez układ dwupompowy. 

Przepompownię skonstruowano w oparciu o zbiornik o średnicy 

wewnętrznej 1000 mm oraz dwie pompy o podwyższonej 

wydajności, z wolnym przelotem 45 mm, odpowiednich 

do ścieków czarnych i szarych. Sam zbiornik jest odporny na wodę 

gruntową do głębokości 500 mm.

Przepompownia jest najczęściej wyposażana w pompy AP501 

lub STZ380 w układzie dwupompowym, przy czym na zapytanie 

są dostępne wszelkie pompy widoczne na stronie 166. 

Pomiar poziomu cieczy odbywa się za pomocą  czujnika 

ciśnienia współpracującego ze sterownikiem Aqualift 

Comfort. Sterownik ten umożliwia opcjonalną integrację 

z systemem zarządzania budynkiem (BMS) poprzez styk 

bezpotencjałowy lub może wysyłać alarmy i zbiorcze 

komunikaty o usterkach za pośrednictwem interfejsu GSM.

Rozwiązanie indywidualne – swoboda 
dopasowania do lokalnych wymagań

Przepompownia

Aquapump LW1000

Maksymalnie uproszczona instalacja
Aquapump LW1000 posiada standardowe

cechy przepompowni podobne do Aquapump Medium, 

takie jak: niska waga, nasada teleskopowa, fabrycznie 

przygotowane otwory DN 100 (z uszczelkami) pod 

wentylację i kable oraz króćce dopływu i tłoczenia. Króciec 

tłoczny jest dodatkowo wyposażany w złączkę zaciskową. 

Z uwagi, że jest to produkt wykonywany indywidualnie, 

możliwe jest dalsze doposażenie, wymiana stosowanych 

materiałów, modyfikacje położeń króćców lub wysokości 

zbiornika - zapraszamy do rozmów.

Nasada teleskopowa nie jest dostępna w wariancie

z pokrywą nieprzechodnią "P". Należy w tym wariancie 

zwrócić uwagę na niższą i niezmienną głębokość 

zabudowy.

Łatwa konserwacja
Prace serwisowe i konserwacja są szybkie i bezpieczne 

do wykonania, dzięki zastosowaniu złącza hakowego 

pozwalającego na szybkie wyjęcie pionu tłocznego 

z pompą zawieszoną na sprawdzonym łańcuchu.
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1) Produkt nieseryjny, przygotowywany pod indywidualny projekt dla Klienta.
2) Numery pomocnicze mają na celu ułatwianie rozróżnienia różnych wariantów wykonania.

3.2 Przepompownie zewnętrzne – Rozwiązania indywidualne

Przepompownia Aquapump 
LW 1000 IL1)

do zabudowy w ziemi
do ścieków z/bez fekaliów (woda czarna, szara i deszczowa)

Materiał: PE-LLD

Zabudowa: Odporność na wody gruntowe do 500 mm 

Zbiornik:

•  Studzienka LW 1000, wodoszczelna

•   Nasada teleskopowa z tworzywa sztucznego 

(nie dotyczy pokrywy nieprzechodniej)

•  Dopływ DN 150

•  2 otwory z uszczelkami DN 100 pod wentylację i kable

Pokrywy:

•  P –  Tworzywowa, nieprzechodnia 

(wariant bez nasady teleskopowej)

•  B – Betonowo-żeliwna w klasie B 125

•  D – Żeliwna w klasie D 400

Armatura:

•   Przewód tłoczny DN 50 z zamontowanym zaworem 

zwrotnym i odcinającym oraz złączką skrętną

•  Łańcuch ze stali nierdzewnej A4 do wyjmowania pomp

•  Belka wsporcza i armatura ze stali nierdzewnej i żeliwa

•  Pion tłoczny z PVC (stal na zapytanie)

•  Złącze hakowe

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: Wyłącznik termiczny

Zabezpieczenie silnika pompy 400 V:

Podwójne zabezpieczenie termiczne

Długość kabla: 10 m

Sterowanie: Sterownik Aqualift Comfort, IP 54, z sondą ciśnienia

Rys.: Nr pomocniczy 819830B

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Typ pompy Moc 
P1/P2

Prąd 
roboczy

Napięcie Liczba 
obrotów

Wydajność Wysokość
podnoszenia

AP501-S1* 1,25 kW / 0,75 kW 6,0 A 230 V 2800 min-1 do 23,4 m3/h do 11 m
STZ380-S1* 2,05 kW / 1,50 kW 3,4 A 400 V 2800 min-1 do 16,2 m3/h do 28 m
TPFD-378S**-S1* 1,20 kW / 0,90 kW 5,0 A 230 V 2800 min-1 do 10,0 m3/h do 22 m

*       Definicja pompy S1 i S3 – patrz strona 96
**    Przykład pompy na zapytanie ↗ kessel@kessel.pl

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6
3,6 7,2 10,8 14,4 18 21,6

TPFD-378S

STZ-380

AP 501

H [m]

Q [l/s]
Q [m3/h]

Urządzenie Duo | 2 pompy
Sterownik Comfort

Pompa 
Głębokość 
zabudowy 
T w mm

Nr pom.2) Cena 
PLN PG

Pokrywa  klasy P

AP501 1510 818820P 20 571 60
AP501 2050 818830P 21 030 60
AP501 2550 818840P 24 423 60
STZ380 1510 819820P 29 919 60
STZ380 2050 819830P 30 377 60
STZ380 2550 819840P 33 769 60

Urządzenie Duo |  2 pompy
Sterownik Comfort

Pompa 
Głębokość 
zabudowy 
T w mm

Nr pom.2) Cena 
PLN PG

Pokrywa  klasy D

AP501 1650 - 2100 818820D 22 628 60
AP501 2150 - 2600 818830D 23 087 60
AP501 2650 - 3100 818840D 26 480 60
STZ380 1650 - 2100 819820D 31 977 60
STZ380 2150 - 2600 819830D 32 433 60
STZ380 2650 - 3100 819840D 35 825 60

Urządzenie Duo |  2 pompy
Sterownik Comfort

Pompa 
Głębokość 
zabudowy 
T w mm

Nr pom.2) Cena 
PLN PG

Pokrywa  klasy B

AP501 1650 - 2100 818820B 22 057 60
AP501 2150 - 2600 818830B 22 517 60
AP501 2650 - 3100 818840B 25 910 60
STZ380 1650 - 2100 819820B 31 406 60
STZ380 2150 - 2600 819830B 31 863 60
STZ380 2650 - 3100 819840B 35 256 60
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Zaawansowana, wysokowydajna 
przepompownia do ścieków czarnych

Niezwykle wydajne urządzenie do obiektów przemysłowych i komunalnych. 

Przepompownia Aquapump XL w wersji do ścieków czarnych daje sobie 

radę z dużymi ilościami ścieków zawierających fekalia i przeznaczona 

jest nie tylko do klasycznego budownictwa mieszkaniowego, ale także do 

obiektów przemysłowych i rzemieślniczych. Przepompownia zewnętrzna 

zaprojektowana jest w sposób modułowy i może zostać zmontowana przy 

użyciu różnych modułów technicznych i studzienek.

Aquapump XL występuje jako urządzenie w wersji Mono lub Duo z pompami 

w różnych klasach wydajności. Liczne nasady dostępne jako osprzęt zapew-

niają elastyczne możliwości zabudowy przepompowni w różnych miejscach. 

Przepompownia

Aquapump XL

Wariant wewnętrzny przepompowni:

↗  Przepompownia wewnętrzna Aqualift F XL: 

od strony 122

Różne możliwości zabudowy
Dzięki zastosowaniu systemu modułowego i dużemu 

wyborowi modułów studzienek i nasad, przepompownia 

może zostać zabudowana zarówno w ziemi, jak i w płycie 

betonowej. 

Przy zabudowie w wodzie gruntowej moduły są odporne 

na jej działanie do głębokości 3000 mm.

Planuj i projektuj online:

www.kessel.pl/smartselect 
1  Przepompownia – zabudowa w płycie podłogowej 2  Nasada z włazem

3  Przewód tłoczny

1  Przepompownia – zabudowa w ziemi 2  Nasada z włazem 3  Przewód tłoczny

2

1

3

2
3

1
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Najwyższy poziom bezpieczeństwa 
Inteligentne urządzenie sterownicze ze zintegrowanym 

systemem samodiagnozy SDS i podtrzymywaniem bate-

ryjnym w sposób ciągły sprawdza wszystkie komponenty 

elektryczne i prowadzi możliwy do pobrania dziennik 

eksploatacji urządzenia.

Pompy mogą być eksploatowane w miejscach 

zagrożonych wybuchem – czyli tam, gdzie ze względu 

na obecność ścieków zawierających fekalia i/lub 

ciecze lekkie, mogą wydzielać się gazy wybuchowe.

Ustawienie suche w porównaniu, z ustawieniem 

mokrym, oferuje przede wszystkim istotne zalety 

higieniczne przy przeprowadzaniu konserwacji i 

napraw, ponieważ przepompownia posiada oddzielną 

komorę zbiorczą. Poza tym w przypadku ustawienia 

suchego pompy nie wymagają aprobaty ATEX. 

Ustawienie suche
łatwe i higieniczne serwisowanie

Ustawienie mokre
dostępne w wykonaniu  ATEX

Przepompownie 60 Hz/400 V 

Dostępna również wersja 60 Hz.

W celu uzyskania informacji prosimy

o kontakt pod adresem dok@kessel.pl
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3.2 Przepompownie zewnętrzne



 EN 12050-1

Materiał: Część denna z PE

Pompa SPF: Wolny przelot

Zabudowa: Do łączenia z nasadami LW 800

do zabudowy w ziemi lub w płycie podłogowej

•    Odporność na zabudowę w wodzie gruntowej 

do 3000 mm

•    Przewód tłoczny należy wykonać przy użyciu 

zgrzewanej rury z PE

W skład zestawu wchodzi: 

•  Przepompownia Aquapump XL

•   Wersje 230 V gotowe do podłączenia                          

•  Zgrzewany stożek LW 800

•  Pojemność zbiornika ok. 335 litrów  

maks. pojemność użytkowa ok. 160 litrów

•  Dopływ DN 150

•  Wyprowadzenie przewodu tłocznego DN 80

• Zawór zwrotny

• Zasuwy odcinające po stronie przewodu tłocznego

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: 

Wyłącznik termiczny

Zabezpieczenie silnika pompy 400 V: 

Podwójne zabezpieczenie termiczne

Stopień ochrony sterownika: IP 54

Długość kabla pompy: 10 m

↗     Osprzęt od strony 160

Urządzenie Mono z jedną pompą

Pompa  
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Z urządzeniem sterowniczym Comfort

1400-S3 230 V 8742012 35 071 60
1500-S3 400 V 8742013 35 071 60
3000-S3 400 V 8742014 38 767 60
4500-S3 400 V 8742015 42 093 60

Urządzenie Duo z dwiema pompami

Pompa  
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Z urządzeniem sterowniczym Comfort

1400-S3 230 V 8742016 49 845 60
1500-S3 400 V 8742017 49 845 60
3000-S3 400 V 8742018 53 542 60
4500-S3 400 V 8742019 56 862 60

1400-S1 230 V 8742020 53 543 60
1500-S1 400 V 8742021 53 543 60
3000-S1 400 V 8742022 57 225 60
4500-S1 400 V 8742023 60 558 60
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Moduł techniczny Aquapump XL 
ustawienie suche, wariant do najniższej zabudowy
do ścieków z fekaliami

Moduł techniczny Aquapump XL 
w połączeniu z nasadami LW 800

Typy pomp Moc 
P1/P2

Prąd  
roboczy

Napięcie Wydajność Wysokość 
podnoszenia

SPF 1400-S1/S3-100/50%* 1,6 kW / 1,1 kW 7,3 A 230 V do 38 m3/h  do 7 m
SPF 1500-S1/S3-100/50%* 1,4 kW / 1,1 kW 2,7 A 400 V do 40 m3/h do 8 m
SPF 3000-S1/S3-100/50%* 3,2 kW / 2,7 kW 5,4 A 400 V do 47 m3/h do 16 m
SPF 4500-S1/S3-100/50%* 4,5 kW / 3,7 kW 7,5 A 400 V do 55 m3/h do 20 m

* Definicja pompy S1 i S3 - patrz strona 96

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Nasady LW 800  Głębokość zabudowy 
T w mm (min./maks.) Pokrywa Nr art. Cena 

PLN PG

Materiał:  

Tworzywo sztuczne/stal 

nierdzewna

Kompatybilność: 

Do stosowania jako nasada 

do modułów technicznych 

Aquapump XL Mono/Duo 

dla wariantu do najniższej 

zabudowy - strona 154

Wykonanie: 

Z kołnierzem uszczelniającym/

bez kołnierza uszczelniającego

kwadratowa, z możliwością wypełnienia 
płytkami, bez kołnierza uszczelniającego

65 – 314 klasa A/L 15 8740175 10 306 60

kwadratowa, z możliwością wypełnienia 
płytkami, z kołnierzem uszczelniającym 

282 – 531 klasa A/L 15 8740176 13 258 60

kwadratowa, bez możliwości wklejenia 
płytek, bez kołnierza uszczelniającego

50 – 299 klasa A/L 15 8740177 7 349 60

kwadratowa, bez możliwości wklejenia 
płytek, przeciwpoślizgowa,
z kołnierzem uszczelniającym

267 – 516 klasa A/L 15 8740178 10 306 60

kwadratowa, bez kołnierza 
uszczelniającego

274 – 523 klasa B 8740179 na zapytanie 60
274 – 523 klasa D 8740180 na zapytanie 60

okrągła, bez kołnierza 
uszczelniającego

65 – 314 klasa K 3 8740181 5 351 60

T

Ø 800

T

Ø 800

T

Ø 800

T

Ø 800

T

Ø 800

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

T

Ø 800
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3.2 Przepompownie zewnętrzne



 EN 12050-1

Materiał: Część denna z PE

Pompa SPF: Wolny przelot

Zabudowa: Do łączenia ze studzienkami 

technicznymi LW1000:

•    Odporność na zabudowę w wodzie gruntowej 

do 3000 mm

•    Przewód tłoczny należy wykonać przy użyciu 

zgrzewanej rury z PE

W skład zestawu wchodzi:      

•  Przepompownia Aquapump XL

•   Wersje 230 V gotowe do podłączenia                          

•   zgrzewany pierścień studzienki  

•  Pojemność zbiornika ok. 335 litrów  

maks. pojemność użytkowa ok. 160 litrów

•  Dopływ DN 150

•  Wyprowadzenie przewodu tłocznego DN 80

• Zawór zwrotny

• Zasuwy odcinające po stronie przewodu tłocznego

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 230 V: 

Wyłącznik termiczny

Zabezpieczenie silnika pompy 400 V: 

Podwójne zabezpieczenie termiczne

Stopień ochrony sterownika: IP 54

Długość kabla: 10 m (30 m na zapytanie)

↗     Osprzęt od strony 160

Urządzenie Mono z jedną pompą

Pompa  
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Z urządzeniem sterowniczym Comfort

1400-S3 230 V 8742000 35 071 60
1500-S3 400 V 8742001 35 071 60
3000-S3 400 V 8742002 38 767 60
4500-S3 400 V 8742003 42 093 60

Urządzenie Duo z dwiema pompami

Pompa  
SPF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Z urządzeniem sterowniczym Comfort

1400-S3 230 V 8742004 49 845 60
1500-S3 400 V 8742005 49 845 60
3000-S3 400 V 8742006 53 543 60
4500-S3 400 V 8742007 56 862 60

1400-S1 230 V 8742008 53 543 60
1500-S1 400 V 8742009 53 543 60
3000-S1 400 V 8742010 57 225 60
4500-S1 400 V 8742011 60 558 60
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Moduł techniczny Aquapump XL
ustawienie suche, do zabudowy w ziemi lub w płycie podłogowej
do ścieków z fekaliami

Moduł techniczny Aquapump XL 
w połączeniu ze studzienką techniczną LW 1000

Otwór włazowy LW 600 Otwór włazowy LW 800

Typy pomp Moc 
P1/P2

Prąd  
roboczy

Napięcie Wydajność Wysokość 
podnoszenia

SPF 1400-S1/S3-100/50%* 1,6 kW / 1,1 kW 7,3 A 230 V do 38 m3/h do 7 m
SPF 1500-S1/S3-100/50%* 1,4 kW / 1,1 kW 2,7 A 400 V do 40 m3/h do 8 m
SPF 3000-S1/S3-100/50%* 3,2 kW / 2,7 kW 5,4 A 400 V do 47 m3/h do 16 m
SPF 4500-S1/S3-100/50%* 4,5 kW / 3,7 kW 7,5 A 400 V do 55 m3/h do 20 m

* Definicja pompy S1 i S3 - patrz strona 96

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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 EN 12050-2

Materiał: Część denna oraz dopływ i odpływ z PE

Pompa GTF: Wolny przelot

Pojemność użytkowa: 

•    350 l (Mono) 

•    340 l (Duo)

Zabudowa: Do łączenia ze studzienkami technicznymi 

LW1000:

•    Odporność na zabudowę w wodzie gruntowej 

do 3000 mm

•    Przewód tłoczny należy wykonać przy użyciu 

zgrzewanej rury z PE

W skład zestawu wchodzi:                       

•   Przepompownia Aquapump XL                                

• Zgrzewany pierścień studzienki

•  Dopływ DN 150

•  Wyprowadzenie przewodu tłocznego DN 50, 

DN 80 poprzez odpiłowanie

• Zawór zwrotny

• Zasuwy odcinające po stronie przewodu tłocznego 

•  Sonda hydrostatyczna

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 400 V: 

Podwójne zabezpieczenie termiczne

Stopień ochrony sterownika: IP 54

Długość kabla: 10 m (30 m na zapytanie) 

↗ Osprzęt od strony 160

Urządzenie Mono z jedną pompą

Pompa
GTF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Z urządzeniem sterowniczym Comfort

1600-S1 400 V 8743020 33 312 60
2600-S1 400 V 8743021 36 055 60
4000-S1 400 V 8743022 38 801 60

Urządzenie Duo z dwiema pompami

Pompa
GTF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Z urządzeniem sterowniczym Comfort

1600-S1 400 V 8743023 66 211 60
2600-S1 400 V 8743024 71 695 60
4000-S1 400 V 8743025 77 177 60
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Moduł techniczny Aquapump XL
ustawienie mokre, do zabudowy w ziemi lub w płycie podłogowej
do ścieków bez fekaliów
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GTF 4000

GTF 2600 

GTF 4000

GTF 1600

GTF 2600

Moduł techniczny Aquapump XL 
w połączeniu ze studzienką techniczną LW 1000

Otwór włazowy LW 600 Otwór włazowy LW 800

Typy pomp Moc 
P1/P2

Prąd
roboczy

Napięcie Wydajność Wysokość 
podnoszenia

GTF 1600-S1*  1,6 kW / 1,2 kW 2,9 A 400 V do 49 m3/h do 9,3 m
GTF 2600-S1*  2,6 kW / 2,1 kW 4,5 A 400 V do 46 m3/h do 13,6 m
GTF 4000-S1* 4,0 kW / 3,4 kW 6,6 A 400 V do 53 m3/h do 18,0 m

*Definicja pompy S1 - patrz strona 96

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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 EN 12050-2

Materiał: Część denna oraz dopływ i odpływ z PE

Pompa GTK: Wirnik kanałowy

Pojemność użytkowa: 

•    350 l (Mono) 

•    340 l (Duo)

Zabudowa: Do łączenia ze studzienkami technicznymi 

LW1000:

•    Odporność na zabudowę w wodzie gruntowej 

do 3000 mm

•    Przewód tłoczny należy wykonać przy użyciu 

zgrzewanej rury z PE

W skład zestawu wchodzi:                       

•  Przepompownia Aquapump XL                        

•  Zgrzewany pierścień studzienki

•  Dopływ DN 150

•  Wyprowadzenie przewodu tłocznego DN 50, DN 80 

poprzez odpiłowanie

• Zawór zwrotny

• Zasuwy odcinające po stronie przewodu tłocznego

•  Sonda hydrostatyczna

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 400 V: 

Podwójne zabezpieczenie termiczne

Stopień ochrony sterownika: IP 54

Długość kabla: 10 m (30 m na zapytanie)

↗        Osprzęt od strony 160

Urządzenie Mono z jedną pompą

Pompa
GTK Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Z urządzeniem sterowniczym Comfort

1300-S1 400 V 8743026 33 312 60
2600-S1 400 V 8743027 36 055 60
3700-S1 400 V 8743028 38 801 60

Urządzenie Duo z dwiema pompami

Pompa
GTK Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Z urządzeniem sterowniczym Comfort

1300-S1 400 V 8743029 66 215 60
2600-S1 400 V 8743030 71 695 60
3700-S1 400 V 8743031 77 177 60
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Moduł techniczny Aquapump XL
ustawienie mokre, do zabudowy w ziemi lub w płycie podłogowej
do ścieków bez fekaliów

5

10

15

20

25

20 40 60 80
5,5 11,1 16,6 22,2

H [m]

Q [m3/h]
Q [l/s]

GTK 3700

GTK 1300

GTK 2600

Moduł techniczny Aquapump XL 
w połączeniu ze studzienką techniczną LW 1000

Otwór włazowy LW 600 Otwór włazowy LW 800

Typ pompy Moc 
P1/P2

Prąd 
roboczy

Napięcie Wydajność Wysokość 
podnoszenia

GTK 1300-S1* 1,3 kW / 1,0 kW 2,5 A 400 V do 57 m3/h do 12 m
GTK 2600-S1*  2,6 kW / 2,1 kW 4,9 A 400 V do 71 m3/h do 20 m
GTK 3700-S1*  3,7 kW / 3,1 kW 6,5 A 400 V do 82 m3/h do 24 m

*Definicja pompy S1 - patrz strona 96

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Urządzenie Mono z jedną pompą

Pompa Pojemność 
użytkowa Nr art. Cena 

PLN PG

GTF 5200-S1 900 l 8743043 89 702 60
GTK 5200-S1 900 l 8743045 89 702 60

Urządzenie Duo z dwiema pompami

Pompa Pojemność 
użytkowa Nr art. Cena 

PLN PG

GTF 5200-S1 880 l 8743044 121 835 60
GTK 5200-S1 880 l 8743046 121 835 60

Moduł techniczny Aquapump XXL
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ustawienie mokre, do zabudowy w ziemi
do ścieków z/bez fekaliów

 EN 12050-2

Materiał: Część denna oraz dopływ i odpływ z PE, 

studzienka PE dwuścienna

Pompa GTF: Wolny przelot

Pompa GTK: Wirnik kanałowy

Pompa STZ:  Rozdrabniacz

Zabudowa: ze studzienkami technicznymi 

LW1000:

•    Odporność przy zabudowie w wodzie gruntowej 

do 3000 mm

•    Przewód tłoczny należy wykonać przy użyciu 

zgrzewanej rury z PE

W skład zestawu wchodzi:                       

•   Przepompownia 

Aquapump XXL  

• Zgrzewany pierścień studzienki

•  Dopływ DN 150

•  Wyprowadzenie przewodu tłocznego DN 80

Maks. stała temp. medium: 40 °C

Stopień ochrony pompy: IP 68

Zabezpieczenie silnika pompy 400 V: 

Podwójne zabezpieczenie termiczne

Stopień ochrony sterownika: IP 54

Długość kabla: 10 m (30 m na zapytanie)

↗ Osprzęt od strony 160

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Typy pomp Moc 
P1/P2

Prąd  
roboczy

Napięcie Wydajność Wysokość 
podnoszenia

STZ 4400-S1* 4,4 kW / 3,7 kW 7,5 A 400 V do 21 m3/h do 47 m
STZ 5200-S1*  5,2 kW / 4,4 kW 8,7 A 400 V do 21 m3/h do 52 m
STZ 7500-S1*  7,5 kW / 6,4 kW 13,0 A 400 V do 31 m3/h do 42 m
STZ 11000-S1* 11,0 kW / 9,5 kW 18,8 A 400 V do 31 m3/h do 68 m
GTF 5200-S1* 5,2 kW / 4,4 kW 8,7 A 400 V do 53 m3/h do 21 m
GTK 5200-S1* 5,2 kW / 4,4 kW 8,7 A 400 V do 52 m3/h do 32 m

* Definicja pompy S1 - patrz strona 96

Urządzenie Mono z jedną pompą

Pompa
STZ 

Pojemność
użytkowa Nr art. Cena 

PLN PG

Z urządzeniem sterowniczym Comfort

4400-S1 820 l 8743035 91 711 60
5200-S1 820 l 8743036 na zapytanie 60
7500-S1 820 l 8743037 na zapytanie 60
11000-S1 820 l 8743038 na zapytanie 60

Urządzenie Duo z dwiema pompami

Pompa
STZ 

Poj. użytk.
w litrach Nr art. Cena 

PLN PG

Z urządzeniem sterowniczym Comfort

4400-S1 820 l 8743039 na zapytanie 60
5200-S1 820 l 8743040 na zapytanie 60
7500-S1 820 l 8743041 na zapytanie 60
11000-S1 820 l 8743042 na zapytanie 60
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 EN 13598-2

Materiał: Tworzywo sztuczne, 

polietylen PE-HD       

Zabudowa: W ziemi; odporność przy 

zabudowie w wodzie gruntowej 

do 3000 mm

Wykonanie:  

•  Moduły studzienki z zamontowanymi 

stopniami złazowymi

•  Stożek z nasadą o teleskopowo 

regulowanej wysokości

• Okrągła pokrywa z żeliwa szarego

•  Wszystkie konieczne do montażu 

uszczelki i kliny połączeniowe

Dostawa: W stanie niezmontowanym 

Uwaga: Pokrywy wodoszczelne

Uwaga: Inne głębokości zabudowy  

71 306 50 42  (na zapytanie)

↗    Wskazówki projektowe: 

Strona 136 – 137

* Głębokość zabudowy T 1 – T 3 
Tylko w połączeniu z przepompownią  
w ustawieniu mokrym

**  Głębokość zabudowy T 12 –15 
Maks. głębokość zabudowy 5000 mm musi być zachowana 
w połączeniu z modułami technicznymi

Studzienka techniczna LW 1000 z otworem włazowym  LW 600
do łączenia z modułem technicznym Aquapump XL

Gł
ęb

ok
oś

ć 
za

bu
do

w
y 

T

      LW 600

      1200

Klasa A/B Klasa D

Głębokość zabudowy 
T w mm Nr art. Cena 

PLN Nr art. Cena 
PLN PG

T 1: 380 – 629* 8740000 4 125 8740001 5 914 60
T 2: 630 – 879* 8740006 6 273 8740007 8 066 60
T 3: 880 – 1129* 8740012 6 984 8740013 8 784 60
T 4: 1130 – 1379 8740018 9 136 8740019 10 932 60
T 5: 1380 – 1629 8740024 9 854 8740025 11 649 60
T 6: 1630 – 1879 8740030 12 010 8740031 13 798 60
T 7: 1880 – 2129 8740036 12 727 8740037 14 515 60
T 8: 2130 – 2379 8740042 14 881 8740043 16 674 60
T 9: 2380 – 2629 8740048 15 591 8740049 17 386 60
T 10: 2630 – 2879 8740054 17 744 8740055 19 533 60
T 11: 2880 – 3129 8740060 18 468 8740061 20 257 60
T 12: 3130 – 3379** 8740066 20 610 8740067 22 406 60
T 13: 3380 – 3629** 8740072 21 328 8740073 23 117 60
T 14: 3630 – 3879** 8740078 23 476 8740079 25 277 60
T 15: 3880 – 4129** 8740084 24 194 8740085 25 980 60

Studzienka techniczna LW 1000 z otworem włazowym  LW 800 
do łączenia z modułem technicznym Aquapump XL

 EN 13598-2

Materiał: Tworzywo sztuczne, 

polietylen PE-HD

Zabudowa: W płycie betonowej; odporność 

przy zabudowie w wodzie gruntowej 

do 3000 mm

Wykonanie:  

•  Do betonu wodoszczelnego z kołnierzem 

i przeciwkołnierzem

•  Moduły studzienek z zamontowanymi 

stopniami złazowymi

•  Stożek z nasadą o teleskopowo regulowa-

nej wysokości

•  Kwadratowa pokrywa ze stali nierdzewnej,  

klasa A/L 15

•  Wszystkie konieczne do montażu uszczelki 

i kliny połączeniowe

Dostawa: W stanie niezmontowanym 

Uwaga: Pokrywy wodoszczelne

Uwaga: Inne głębokości zabudowy, nasady 

i pokrywy klasa B/D  

71 306 50 42 (na zapytanie)

↗    Wskazówki projektowe: 

Strona 136 – 137

LW 800

Gł
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Głębokość zabudowy 
T w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Z pokrywą z możliwością wypełnienia płytkami

T 1: 668 – 917 8740003 14 155 60
T 2: 918 – 1167 8740009 16 310 60
T 3: 1168 – 1417 8740015 17 026 60
T 4: 1418 – 1667 8740021 19 174 60
T 5: 1668 – 1917 8740027 19 892 60

Z pokrywą bez możliwości wypełnienia płytkami, przeciwpoślizgową 

T 1: 653 – 902 8740005 11 297 60
T 2: 903 – 1152 8740011 13 444 60
T 3: 1153 – 1402 8740017 14 155 60
T 4: 1403 – 1652 8740023 16 310 60
T 5: 1653 – 1902 8740029 17 026 60

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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 EN 13598-2

Materiał: Tworzywo sztuczne, 

polietylen PE-HD

Zabudowa: W ziemi; odporność przy 

zabudowie w wodzie gruntowej 3000 mm

Wykonanie:  

•  Moduły studzienek z zamontowanymi 

stopniami złazowymi

•  Stożek z nasadą o teleskopowo regulo-

wanej wysokości

•  Pokrywy ze stali nierdzewnej

•  Wszystkie konieczne do montażu 

uszczelki i kliny połączeniowe

Dostawa: W stanie niezmontowanym 

Uwaga: Pokrywy wodoszczelne

Uwaga: Inne głębokości zabudowy, nasady 

i pokrywy klasy B/D -

71 306 50 42 (na zapytanie)

↗    Wskazówki projektowe: 

Strona 136 – 137

**  Głębokość zabudowy T 12 –15 
maks. głębokość zabudowy 5000 mm musi być 
zachowana w połączeniu z modułami technicznymi

Studzienka techniczna LW 1000 z otworem włazowym  LW 800 
do łączenia z modułem technicznym Aquapump XL

Pokrywa okrągła

Głębokość zabudowy 
T w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Klasa K 3

T 1: 375 – 624 8740122 5 914 60
T 2: 625 – 874 8740123 8 066 60
T 3: 875 – 1124 8740124 8 784 60
T 4: 1125 – 1374 8740125 10 932 60
T 5: 1375 – 1624 8740126 11 649 60
T 6: 1625 – 1874 8740127 13 798 60
T 7: 1875 – 2124 8740128 14 515 60
T 8: 2125 – 2374 8740129 16 674 60
T 9: 2375 – 2624 8740130 17 386 60
T 10: 2625 – 2874 8740131 19 533 60
T 11: 2875 – 3124 8740132 20 257 60
T 12: 3125 – 3374** 8740133 22 406 60
T 13: 3375 – 3624** 8740134 23 117 60
T 14: 3625 – 3874** 8740135 25 277 60
T 15: 3875 – 4124** 8740136 25 980 60

Pokrywa kwadratowa

Głębokość zabudowy 
T w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Klasa B

T 1: 620 – 869 8740141 33 518 60
T 2: 870 – 1119 8740142 35 648 60
T 3: 1120 – 1369 8740143 36 397 60

Klasa D

T 1: 620 – 869 8740158 39 268 60
T 2: 870 – 1119 8740159 41 385 60
T 3: 1120 – 1369 8740160 42 140 60
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**  Głębokość zabudowy T 12 –15 
maks. głębokość zabudowy 5000 mm musi 
być zachowana w połączeniu z modułami 
technicznymi

Pokrywa kwadratowa

Głębokość zabudowy 
T w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Klasa A/L 15,  
bez możliwości wypełnienia płytkami, przeciwpoślizgowa

T 1: 396 – 645 8740004 8 418 60
T 2: 646 – 895 8740010 10 572 60
T 3: 896 – 1145 8740016 11 297 60
T 4: 1146 – 1395 8740022 13 444 60
T 5: 1396 – 1645 8740028 14 155 60
T 6: 1646 – 1895 8740034 16 310 60
T 7: 1896 – 2145 8740040 17 026 60
T 8: 2146 – 2395 8740046 19 174 60
T 9: 2396 – 2645 8740052 19 892 60
T 10: 2646 – 2895 8740058 22 045 60
T 11: 2896 – 3145 8740064 22 758 60
T 12: 3146 – 3395** 8740070 24 919 60
T 13: 3396 – 3645** 8740076 25 637 60
T 14: 3646 – 3895** 8740082 27 782 60
T 15: 3896 – 4145** 8740088 29 356 60

Klasa A/L 15, z możliwością wypełnienia płytkami

T 1: 411 – 660 8740002 11 297 60
T 2: 661 – 910 8740008 13 444 60
T 3: 911 – 1160 8740014 14 155 60
T 4: 1161 – 1410 8740020 16 310 60
T 5: 1411 – 1660 8740026 17 026 60
T 6: 1661 – 1910 8740032 19 174 60
T 7: 1911 – 2160 8740038 19 892 60
T 8: 2161 – 2410 8740044 22 045 60
T 9: 2411 – 2660 8740050 22 758 60
T 10: 2661 – 2910 8740056 24 919 60
T 11: 2911 – 3160 8740062 25 637 60
T 12: 3161 – 3410** 8740068 27 782 60
T 13: 3411 – 3660** 8740074 28 500 60
T 14: 3661 – 3910** 8740080 30 647 60
T 15: 3911 – 4160** 8740086 31 360 60

Rys.: Nr art. 8740020Rys.: Nr art. 8740122 

Rys.: Nr art. 8740158

Rys.: Nr art. 8740002 

Rys.: Nr art. 8740143

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt 

Alarm Sonda Nr art.
Cena 
PLN PG

Urządzenie 
ostrzegawcze

Kompatybilność: Pasuje do przepompowni Aquapump F Small, 
oraz modułów technicznych Aquapump F XL i Aquapump S XL
Funkcja: System alarmowy wysokiego poziomu cieczy / 
zalania;
W zestawie: Wizualne i akustyczne zgłaszanie alarmów; 
awaryjne zasilanie bateryjne; dziennik eksploatacji.
Napięcie robocze: 230 V ~ 50 Hz (IP 54)  
Wtyczka: Schuko 2-biegunowa
Długość kabla: 5 m (możliwość przedłużenia do 30 m)
Uwaga: Możliwość podłączenia sygnalizatora akustycznego 
(artykuł 20162) lub wyposażenia w kontakt bezpotencjałowy 
(artykuł 80074)

Elektrodowa 20222 2 081 20
Optyczna 20223 2 264 20

Kontakt 
bezpotencjałowy

Kompatybilność: Do urządzeń ostrzegawczych 
o nr art. 20222, 20223 i 20224;
do sterowników Basic

80074 916 20

14
5

152

68

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

System telemetryczny – TeleControl
System KESSEL TeleControl umożliwia wysyłanie wiadomości lub błędów 
dot. aktywności pompy przez interfejs GSM do maksymalnie trzech 
telefonów komórkowych. Dzięki temu operator pompy jest na bieżąco 
informowany o aktualnym stanie pracy agregatu podnoszącego i w razie 
potrzeby zapewnia szybki czas reakcji.

Zarządca
Otrzymuje wszystkie komuni-

katy/błędy dot. pracy urządze-

nia i jest zawsze na bieżąco ze 

stanem przepompowni.

Użytkownik
Otrzymuje cotygodniowy 

komunikat ze statusem 

pracy przepompowni.

Serwisant
Otrzymuje wszystkie ko-

munikaty o błędach i może 

zdecydować, czy i kiedy 

wymagana jest inspekcja 

systemu na miejscu.

TeleControl

Rys.: Nr art. 28792

TeleControl

Osprzęt sterowniczy Nr art.
Cena 
PLN PG

Modem
TeleControl

Kompatybilność: Do podłączenia do urządzeń 
sterowniczych Comfort KESSEL 230 V i 400 V
Funkcja: Przekazywanie komunikatów tekstowych 
do maks. 3 telefonów komórkowych
W zestawie: Antena wewnętrzna (bez karty SIM)

28792 2 648 20

Wzmacniacz 
antenowy z podstawą 
magnetyczną

Kompatybilność: Do modemu TeleControl 
do poprawy odbioru
Długość kabla: 2,5 m

28793 310 20

Kabel przedłużający Kompatybilność: Do wzmacniacza antenowego
Długość kabla: 2,5 m

28794 332 20

KESSEL160 Katalog produktów 20243.2 Przepompownie zewnętrzne



Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Przedłużenie Nr art.
Cena 
PLN PG

500 mm Kompatybilność: Studzienki techniczne
W zestawie: 2 stopnie złazowe, zamontowane
Uwaga: Bez uszczelki i klinów połączeniowych

680371 3 066 90

250 mm Kompatybilność: Studzienki techniczne
W zestawie: 1 stopień złazowy, zamontowany
Uwaga: Bez uszczelki i klinów połączeniowych

680370 2 337 90

1

2

3

4

5

6

Zestaw uszczelniający do przejścia kablowego
Wielkość 
nom. Nr art.

Cena 
PLN PG

Zestaw uszczelniający 
do przejścia kablowego

Kompatybilność: Sterowniki 230 V
W zestawie: 

Uszczelka przewodu rurowego

Zaślepka KG

Mufa podwójna DN 100

Zaślepka HT

Skrętki kablowe (6 sztuk)

Pałąk zabezpieczający ze śrubami

DN 100 85410 396 60

Zestaw klinów 
połączeniowych

Kompatybilność: Nr art. 680371 i 680370
Ilość w zestawie: 10 sztuk

 680373 92 90

Uszczelka Kompatybilność: Nr art. 680371 i 680370 680125 280 90

Zestaw do mocowania 
kabli

Kompatybilność: Studzienki technicznej
Ilość w zestawie: 3 zaciski

28076 217 90

61 2 3 4 5

Przedłużenie kabla
do przedłużeń do 20 m lub do 30 m (długość kabla dostarczanego wynosi 10 m) Nr art.

Cena 
PLN PG

Wersja Mono
Przepompownia Aquapump XL 
zabudowa sucha, 
SPF 1400,
Ø 600/1000

Wersja Duo
Przepompownia Aquapump XL 
zabudowa sucha, 
z SPF 1400,
S Ø 600/1000

Przedłużenie kabla 
do sondy (10 m)

Przedłużenie do 20 m: 1 × 80889 
Przedłużenie do 30 m: 2 × 80889

Przedłużenie do 20 m: 1 × 80889 
Przedłużenie do 30 m: 2 × 80889

80889 403 60

Przedłużenie kabla 
do pompy (10 m)

Przedłużenie do 20 m: 1 × 80891 
Przedłużenie do 30 m: 2 × 80891

Przedłużenie do 20 m: 2× 80 891 
Przedłużenie do 30 m: 4 × 80891

80891 442 60

Osprzęt 

Hydrostatyczna sonda poziomu 4-20 mA w rurze osłonowej Nr art.
Cena 
PLN PG

Sonda poziomu 
w rurze osłonowej 
288 mm

Kompatybilność: Aquapump XL do ścieków z fekaliami
Długość kabla: 10 m 

681042 7 128 90

Długość kabla: 30 m 681043 8 014 90

Sonda poziomu Kompatybilność: Aquapump XL do ścieków bez fekaliów
Długość kabla: 10 m 

681044 7 128 90

Długość kabla: 30 m 681045 8 014 90

KESSEL 161Katalog produktów 2024

3

P
rz

ep
om

po
w

ni
e

3.2 Przepompownie zewnętrzne



Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt 

Osprzęt sterowniczy Nr art.
Cena 
PLN PG

Szyna do wyrównania 
potencjałów

Kompatybilność: Przepompownie ATEX w wersji Mono 28088 201 60

Kompatybilność: Przepompownie ATEX w wersji Duo 28089 227 60

Lampka ostrzegawcza Funkcja: Dodatkowe, wizualne powiadamianie 
o zakłóceniach; 
do montażu w zewnętrznej szafie sterowniczej

97715 512 60

Zestaw do zabudowy 
termostat / higrostat

Funkcja: Moduł pozwalający na ograniczenie 
kondensacji;
do montażu w zewnętrznej szafie sterowniczej

97713 3 547 60

Zestaw 
kompresorowy 
do napowietrzania

Funkcja: Do stosowania w połączeniu z przepom-
powniami ze sterowaniem ciśnieniowym: zapobiega 
powstawaniu zanieczyszczeń, pozwala uniknąć 
tworzenia się kondensatu w przewodzie sondy, 
umożliwia pracę urządzeń przy długości węża > 10 
m (do 30 m)
W zestawie: Trójnik przyłączeniowy, 
wąż ciśnieniowy 20 m

28048 1 992 20

Przewód PE do sondy
(sprzedaż na metry)

Kompatybilność: Do art. o nr: 28048 680071 21 90

 
Sonda optyczna Nr art.

Cena 
PLN PG

Sonda optyczna W zestawie: 3 adaptery
Długość kabla: 5 m 
(opcjonalnie dostępny kabel przedłużający)

80888 1 870 90

Łańcuch do wyjmowania pomp
Długość 
w m Nr art.

Cena 
PLN PG

Stal nierdzewna Kompatybilność:
•  Do przepompowni w wersji mokrej
•  Do wyjmowania pomp
W zestawie: Hak wkręcany, zaczep

2 680528 446 90
3 680529 541 90
4 680530 635 90
5 680531 730 90

Puszka zaciskowa Nr art.
Cena 
PLN PG

Puszka zaciskowa Kompatybilność: Do przedłużania sondy 
hydrostatycznej

28799 521 60
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt 

Obudowa zewnętrzna 
dla urządzenia sterowniczego Rodzaj wyposażenia szafki Napięcie

Zabezpieczenie 
elektryczne

Szer./głęb. 
w mm Nr art.

Cena 
PLN PG

Kompatybilność:  

Do zabudowy urządzeń sterowniczych 

Stopień ochrony szafki: IP 44

Całkowita wysokość: 1740 mm 

Wysokość: 870 mm (ponad poziomem 

podłoża)

Uwaga:

Szafy sterownicze dla pomp o mocy 

rozruchowej P1>6,9 kW oraz dla 

przepompowni hybrydowych na zapytanie

*     Urządzenie sterownicze w zestawie 

z przepompownią ścieków!

**   Modem TeleControl nie wchodzi w skład 

szafy! Jest opcjonalnie dostępny pod 

nr art.: 28792.

Szafka pod urządzenie sterownicze*, 

ogrzewana, z termostatem, lampką 

ostrzegawczą

230 V C16 465/260 900003 6 317 60

400 V C16 465/260 900004 6 346 60

400 V C20 465/260 900007 6 301 60

400 V C32 465/260 900008 6 338 60

Szafka pod urządzenie sterownicze*, 

ogrzewana, z termostatem, lampką 

ostrzegawczą, zasilaniem awaryjnym

230 V C16 465/260 900009 9 799 60

400 V C16 800/260 900010 9 984 60

400 V C20 800/260 900011 10 009 60

400 V C32 800/260 900012 10 049 60

Szafka pod urządzenie sterownicze*, 

ogrzewana, z modemem*, termostatem, 

lampką ostrzegawczą

230 V C16 800/260 900013 7 117 60

400 V C16 800/260 900014 7 688 60

400 V C20 800/260 900015 7 608 60

400 V C32 800/260 900016 7 646 60

Rys.: Nr art. 900014

Poziom terenu
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3.2 Przepompownie zewnętrzne



Do podanych cen doliczone zostaną koszty dojazdu serwisanta Kessel. Szczegóły na zapytanie lub na stronie internetowej.

KESSEL164 Katalog produktów 2024

Rozruch i szkolenie eksploatacyjne
Strona 
w katalogu Nr art.

Cena 
PLN PG

zabudowa w gruncie lub wolnostojąca

Aquapump Small Mono [pływak] 140 80201-B0 474 SERW

Aquapump Small Mono/Duo [sterownik] 140 80201-B1 711 SERW

w studzience LW 600

Aquapump Medium Mono/Plus 143, 145, 147 80207 711 SERW

Aquapump Medium Duo 143, 145, 147 80208 749 SERW

w module studzienki technicznej, ustawienie suche

Aquapump XL Mono 152, 154 80213 910 SERW

Aquapump XL Duo 152, 154 80214 948 SERW

w module studzienki technicznej, ustawienie mokre

Aquapump XL i XXL Mono 155 – 157 80211 910 SERW

Aquapump XL i XXL Duo 155 – 157 80212 948 SERW

w studzience LW 1000 / LW 1400

Aquapump XL i XXL Mono 155 – 157 80209 910 SERW

Aquapump XL i XXL Duo 155 – 157 80210 948 SERW

Zabudowa elektrycznych komponentów urządzenia 80220.10 na zapytanie SERW

Konserwacja
Strona 
w katalogu Nr art.

Cena 
PLN PG

zabudowa w gruncie lub wolnostojąca

Aquapump Small Mono [pływak] 140 80301-B0 474 SERW

Aquapump Small Mono/Duo [sterownik] 140 80301-B1 711 SERW

w studzience LW 600

Aquapump Medium Mono i Plus 143, 145, 147 80307 761 SERW

Aquapump Medium Duo 143, 145, 147 80308 785 SERW

w module studzienki technicznej, ustawienie suche

Aquapump XL Mono 152, 154 80313 910 SERW

Aquapump XL Duo 152, 154 80314 948 SERW

w module studzienki technicznej, ustawienie mokre

Aquapump XL i XXL Mono 155 – 157 80311 910 SERW

Aquapump XL i XXL Duo 155 – 157 80312 948 SERW

w studzience LW 1000 / LW 1400

Aquapump XL i XXL Mono 155 – 157 80309 910 SERW

Aquapump XL i XXL Duo 155 – 157 80310 948 SERW

Serwis

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Wykonanie: 

•    Z/Bez pływaka

•  Klapa zwrotna

•  Przyłącze obrotowe R1"

Wyjście: Boczne/Pionowe

Długość kabla: 10 m

Uwaga: Odłączany kosz ssawny - możliwość 

odpompowania do poziomu 8 mm.

Pompa zanurzeniowa Aquadive KTP 300
do ścieków szarych

Wydajność pomp

KTP 300

Wielkość 
nom. Nr art. Cena 

PLN PG

Bez przełącznika pływakowego

R 1 28740 3 657 20

Z przełącznikiem pływakowym

R 1 28840 4 118 20

Pompa zanurzeniowa Aquadive GTF 500 
do ścieków szarych

GTF 500

Wielkość 
nom. Nr art. Cena 

PLN PG

Bez przełącznika pływakowego

R 1 1/4 280710 4 275 20

Z przełącznikiem pływakowym

R 1 1/4 280810 4 412 20

Ø 185

22
0

R1 1/4

21
6

13
0

166

88 1 inch

Ø

Wykonanie:

•   Z/Bez pływaka

•   Przyłącze do przewodu tłocznego R 1  1/4“

•     Z wyjmowanym koszem ssawnym i uchwytem

Wyjście: Pionowe 

Długość kabla: 10 m

Pompa zanurzeniowa Aquadive GTF 1000
do ścieków szarych

28
9

194

GTF 1000

Wielkość 
nom. Nr art. Cena 

PLN PG

Bez przełącznika pływakowego

R 1 1/4 28760 5 111 20

Z przełącznikiem pływakowym

R 1 1/4 28860 5 599 20

Wykonanie:

•  Z/Bez pływaka

•   Bez koła tnącego

•    Przyłącze do przewodu tłocznego R 1  1/4“

Wyjście: Boczne/Pionowe

Długość kabla: 10 m

Typy pomp Moc 
P1/P2

Prąd 
roboczy

Napięcie Liczba 
obrotów

Ochrona 
silnika

Wtyczka Wydajność Wysokość
podnoszenia

KTP 300-S1* 340 W / 210 W 1,9 A 230 V 2800 min-1 zintegrowana Schuko do 8,0 m3/h do 6 m
KTP 300-S1 resistant* 340 W / 210 W 1,9 A 230 V 2800 min-1 zintegrowana Schuko do 8,0 m3/h do 6 m
GTF 500-S1* 600 W / 360 W 2,5 A 230 V 2800 min-1 zintegrowana Schuko do 10,0 m3/h do 8 m
GTF 500-S1 resistant* 600 W / 360 W 2,5 A 230 V 2800 min-1 zintegrowana Schuko do 10,0 m3/h do 8 m
GTF 1000-S3-30%* 1270 W / 730 W 5,6 A 230 V 2700 min-1 zintegrowana kodowana do 14,5 m3/h do 10 m
GTF 1000-S3-30% resistant* 1270 W / 730 W 5,6 A 230 V 2700 min-1 zintegrowana kodowana do 14,5 m3/h do 10 m

Pompy w wersji resistant (odporne na media zawierające sole, ścieki z instalacji do demineralizacji wody 
oraz na kondensaty z urządzeń grzewczych) na zapytanie: kessel@kessel.pl *Definicja pompy S1/S3 - patrz strona 96

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

3.3 Pompy zanurzenioweKESSEL 165Katalog produktów 2024

3

P
rz

ep
om

po
w

ni
e



Charakterystyki przykładowych pomp wykorzystywanych
w przepompowniach indywidualnych

W każdym przypadku, gdy nie znaleziono idealnego rozwiązania w ofercie 
produktów seryjnych, możliwe jest opracowanie w pełni nowego rozwiązania 
lub dokonanie adaptacji gotowego produktu do potrzeb użytkownika.

Przepompownie KESSEL 
w wykonaniu indywidualnym

3.3 Przepompownie zewnętrzne – Rozwiązania indywidualne

kessel@kessel.pl
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GTF 1200

GTF 1000

GTF 600

GTF 500

Q [m3/h]
Q [l/s] 

H [m]

0,5 1,1 1,6 2,2 2,7 3,83,3

GTF500 GTF600 GTF1000 GTF1200 AP501 AP502 AP503 X05D X07D X11D X1305L-S66 X1305L-S62 X1305L-S60

Napięcie robocze [V] 230 230 230 230 230 400 400 230 230 230 400 400 400
Pobór mocy P1 [kW] 0,60 0,65 1,27 1,40 1,25 1,50 2,10 0,79 1,25 1,53 1,00 1,60 1,60
Pobór mocy P2 [kW] 0,36 0,40 0,73 0,84 0,75 1,10 1,50 0,55 0,75 1,10 0,75 1,20 1,20
Prąd roboczy [A] 2,7 2,9 5,6 6,2 6,0 3,0 3,5 3,9 6,2 6,8 2,2 2,8 2,8
Stopień ochrony IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IPX8 IPX8 IPX8 IP68 IP68 IP68
Przewód pompy [m] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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3.3 Przepompownie zewnętrzne – Rozwiązania indywidualne

•  Zbiornik monolityczny, PE-LLD

•  Średnica zewnętrzna 806/1320 mm

•  Nasada teleskopowa do płynnej regulacji 

zagłębienia i poziomu (do 5°) 

(n/d pokrywy nieprzechodniej)

•  Gama włazów LW 600 jak na str. 116–121

•  Układ jednopompowy (LW 600) 

lub dwupompowy (LW 1000)

•  Złącze hakowe lub śrubunkowe

•  Odporność na wody gruntowe do 2,0 m 

(LW 600) lub do 0,5 m (LW 1000)

↗ LW 600 na stronie 147

↗ LW 1000 na stronie 149

•  Zbiornik modułowy, PE-HD

•  Średnica zewnętrzna 

1012/1298 mm

•  Nasada teleskopowa do płynnej 

regulacji zagłębienia i poziomu 

(do 5°) 

(n/d pokrywy nieprzechodniej)

•  Gama włazów LW 600 

jak na str. 142

•  Wyposażony w stopnie złazowe

•  Układ jedno- lub dwupompowy

•  Stopa sprzęgająca

•  Odporność na wody gruntowe 

do 0,5 m

↗ LW 800 na stronie 169

•  Zbiornik dwupłaszczowy, PE-HD

•  Średnica oraz głębokość 

zabudowy do ustalenia 

w szerokim zakresie

•  Układ dwupompowy

•  Stopa sprzęgająca

•  Wysoka odporność na wody 

gruntowe – uzależniona 

od wysokości zbiornika 

i zastosowanego zwieńczenia

Standard LW 600/1000

Techniczny LW 1000

Komfort LW 800/1000

Spiro

Głębokości zabudowy dla poszczególnych zbiorników [mm]

Standard Komfort Techniczna Spiro

LW 600 LW 1000 LW 800 LW 1000 LW 1000

T1 x x 1480 – 1980 1630 – 2130

Patrz strony 158–159 Gabaryty zmienne 
– ustalane w porozumieniu 
z klientem

T2 1300 – 1750 (*1200) 1650 – 2100 (*1510) 1980 – 2480 2130 – 2630
T3 1800 – 2250 (*1700) 2150 – 2600 (*2050) 2480 – 2980 2630 – 3130
T4 2300 – 2750 (*2200) 2650 – 3100 (*2550) x 3130 – 3630
T5 2800 – 3250 (*2700) 3150 – 3600 (*3050) x 3630 – 4130
T6 x x x 4130 – 4630
T7 x x x 4630 – 5130
T8 x x x x

•  Zbiornik modułowy, PE

•  Średnica zewnętrzna 1200 mm

•  Nasada teleskopowa do płynnej 

regulacji zagłębienia i poziomu (do 5°)

•  Rozbudowana gama włazów LW 

600/800 jak na str. 132–133

•  Układ jedno- lub dwupompowy

•  Stopa sprzęgająca lub złącze hakowe

•  Odporność na wody gruntowe do 3,0 m

↗ LW 1000 na stronie 171

* Dotyczy wariantów z pokrywą nieprzechodnią.

Zbiorniki dostępne w wykonaniach indywidualnych
ustawienie mokre, zabudowa w ziemi
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3

P
rz

ep
om

po
w

ni
e



Typ pompy Moc
P1/P2

Prąd
roboczy

Napięcie Liczba 
obrotów

Wydajność Wysokość 
podnoszenia

GTF 500-S1* 0,60 kW / 0,36 kW 2,7 A 230 V 2800 min-1 do 10,0 m3/h do 8 m
GTF 600-S1* 0,65 kW / 0,40 kW 2,9 A 230 V 2800 min-1 do 12,0 m3/h do 8 m
GTF 1000-S3* 1,27 kW W / 0,73 W 5,6 A 230 V 2700 min-1 do 14,5 m3/h do 9 m
GTF 1200-S3* 1,40 kW / 0,84 kW 6,2 A 230 V 2650 min-1 do 15,5 m3/h do 9 m

KESSEL168 Katalog produktów 2024

Typ 
pompy Nr pomocniczy* Cena 

PLN PG

Klasa nośności pokrywy B

GTF 500-S1 LW400-GTF500-B 4 900 60
GTF 600-S1 LW400-GTF600-B 5 200 60
GTF 1000-S3 LW400-GTF1000-B 5 500 60
GTF 1200-S3 LW400-GTF1200-B 5 900 60

Klasa nośności pokrywy D

GTF 500-S1 LW400-GTF500-D 5 600 60
GTF 600-S1 LW400-GTF600-D 5 900 60
GTF 1000-S3 LW400-GTF1000-D 6 200 60
GTF 1200-S3 LW400-GTF1200-D 6 600 60
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3.3 Przepompownie zewnętrzne – Rozwiązania indywidualne

Przepompownia Aquapump w systemie studzienek
Komfort LW 400**
ustawienie mokre, zabudowa w ziemi

Materiał: PE-HD

Zabudowa: 

Odporność na wody gruntowe do 500 mm

Głębokość zabudowy:

GTF500/1000: 600-730 mm

GTF600/1200: 750-1100 mm

Zbiornik: 

•  Studzienka Komfort LW 400, 

wodoszczelna 

•   Nasada teleskopowa z tworzywa 

sztucznego

•   Dopływ DN 100

•   2 otwory z uszczelkami DN 65 (DZ 75) 

pod wentylację i kable

Pokrywy:

•  Betonowo-żeliwna w klasie B 125

•  Żeliwna w klasie D 400

Armatura:

•   Przewód tłoczny z zamontowanym 

zaworem zwrotnym i odcinającym

•   Króciec tłoczny gwint zewnętrzny PE-HD 

DN 40 (R 1 ½")

Sterowanie:

• Pływak pompy 

Rys.: Wykonanie z pompą GTF 500 lub GTF 1000 Rys.: Wykonanie z pompą GTF 600 lub GTF 1200

Rys.: Wykonanie z pompą GTF 1000

Rys.: Wykonanie z pompą GTF 1200

* Definicje pompy S1 i S3 - patrz strona 96
** Produkt nieseryjny, przygotowywany pod indywidualny projekt dla Klienta.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2 4 6 8 10 12 14

GTF 1200

GTF 1000

GTF 600

GTF 500

Q [m3/h]
Q [l/s] 

H [m]

0,5 1,1 1,6 2,2 2,7 3,83,3
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3.3 Przepompownie zewnętrzne – Rozwiązania indywidualne

Przepompownia Aquapump w systemie studzienek
Komfort LW 800/LW 1000**
ustawienie mokre, zabudowa w ziemi

Pompy AP501 (230 V)

Pompy STZ380 (400 V)

Materiał: PE-HD

Zabudowa: Odporność na wody gruntowe do 500 mm

Zbiornik: 

•  Studzienka Komfort LW 800 lub LW 1000, wodoszczelna 

•   Nasada teleskopowa z tworzywa sztucznego

•   Dopływ DN 150

•   2 otwory z uszczelkami DN 100 pod wentylację i kable

Pokrywy:

•  Betonowo-żeliwna w klasie B 125

•  Żeliwna w klasie D 400

Armatura:

•   Przewód tłoczny DN 50 z zamontowanym zaworem zwrotnym 

i odcinającym

•   Króciec tłoczny bosy do zgrzania z rurami PE-HD DN 50 (DZ63)

•   Prowadnice rurowe, łańcuchy, szekle, śruby nierdzewne

Pompy:

•  W układzie jedno- (Mono) lub dwupompowym (Duo)

•  AP501 

Przepływ do 23,4 m3/h 

Wysokość podnoszenia do 28 m

•  STZ380 

Przepływ do 16,2 m3/h 

Wysokość podnoszenia do 28 m

• Inne pompy widoczne na stronie 140

• Długość kabla: 10m

Sterowanie:

• Pływak pompy***

• Szafka zasilająco-alarmowa P1 (na zapytanie)***

• Sterownik Comfort w połączeniu z dzwonową sondą ciśnienia

↗     Głębokość zabudowy (T) na stronie 167

↗     Wykres wydajności pomp na stronie 166   

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

* Numery pomocnicze mają na celu ułatwianie rozróżnienia różnych wariantów wykonania.
** Produkt nieseryjny, przygotowywany pod indywidualny projekt dla Klienta.
*** Tylko dla układów 230 V  jednopompowych (Mono)

Klasa B 125 Klasa D 400

Głęb.  
zabud. T 

Nr 
pomocniczy*

Cena 
PLN

Nr 
pomocniczy*

Cena 
PLN PG

Przepompownia w studzience LW 800 | Mono (1 pompa)

T1 PL861810B 18 859 PL861810D 20 264 60
T2 PL861820B 21 638 PL861820D 20 545 60
T3 PL861830B 21 987 PL861830D 22 983 60

Przepompownia w studzience LW 1000 | Duo (2 pompy)

T1 PL863810B 32 823 PL863810D 34 131 60
T2 PL863820B 35 836 PL863820D 36 834 60
T3 PL863830B 37 991 PL863830D 38 965 60
T4 PL863840B 40 151 PL863840D 37 005 60
T5 PL863850B 38 564 PL863850D 39 623 60
T6 PL863860B 40 926 PL863860D 41 911 60
T7 PL863870B 43 085 PL863870D 44 045 60

Klasa B 125 Klasa D 400

Głęb.  
zabud. T 

Nr 
pomocniczy*

Cena 
PLN

Nr 
pomocniczy*

Cena 
PLN PG

Przepompownia w studzience LW 800 | Mono (1 pompa)

T1 PL861710B 27 036 PL861710D 27 609 60
T2 PL861720B 28 814 PL861720D 29 386 60
T3 PL861730B 29 932 PL861730D 30 501 60

Przepompownia w studzience LW 1000 | Duo (2 pompy)

T1 PL863710B 38 381 PL863710D 38 952 60
T2 PL863720B 40 465 PL863720D 41 034 60
T3 PL863730B 41 891 PL863730D 42 460 60
T4 PL863740B 43 371 PL863740D 43 940 60
T5 PL863750B 44 713 PL863750D 45 283 60
T6 PL863760B 46 194 PL863760D 46 766 60
T7 PL863770B 47 536 PL863770D 48 108 60

Rys.: Nr art. PL863710B
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Możliwe modyfikacje:

•    Montaż króćca T52 do płukania rurociągu

•    Zmiana wysokości przewodu tłocznego 

•    Zmiana kąta, średnicy i ilości wlotów

•    Możliwość dozbrojenia króćca wylotowego w złączkę skrętną 

(DZ63, DZ75, DZ90)

•    Dostawa z wolnostojącą szafą sterowniczą - opcje dostępne 

na stronie 137, możliwa także wersja naścienna

•    Zmiana typu włazu na tworzywowy - nośność do 600 kg



Przepompownia Aquapump w systemie studzienek
technicznych LW 1000*
ustawienie mokre, zabudowa w ziemi do 5 metrów głębokości

* Produkt nieseryjny, przygotowywany pod indywidualny projekt dla Klienta.

3.3 Przepompownie zewnętrzne – Rozwiązania indywidualne KESSEL170 Katalog produktów 2024

Modułowy system firmy Kessel w rozwiązaniu dopasowanym indywidualnie do projektu 

pozwala na stworzenie wysokiej jakości przepompowni, która będzie niezwykle łatwa 

i szybka w transporcie i zabudowie oraz wygodna i niezawodna w późniejszym użytkowaniu.



Przepompownia Aquapump w systemie studzienek
technicznych LW 1000*
ustawienie mokre, zabudowa w ziemi

Materiał: PE-HD

Zabudowa: 

Odporność na wody gruntowe do 3000 mm

Zbiornik: 

•  Studzienka techniczna LW 1000, 

wodoszczelna 

•   Nasada teleskopowa z tworzywa 

sztucznego

•   Dopływ DN 150

•   2 otwory z uszczelkami DN 100 

pod wentylację i kable

Pokrywy:

•  Betonowo-żeliwna w klasie B 125

•  Żeliwna w klasie D 400

Armatura:

•   Przewód tłoczny DN 50 z zamontowanym 

zaworem zwrotnym i odcinającym

•   Króciec tłoczny bosy do zgrzania z rurami 

PE-HD DN 50 (DZ63) lub złączka skrętna

•   Prowadnice rurowe (jeśli występują), 

łańcuchy, szekle, śruby nierdzewne

•   Złącze hakowe lub stopa sprzęgająca 

z prowadnicami rurowymi

Pompy:

•  W układzie jedno- (Mono) lub 

dwupompowym (Duo)

• Dostępne pompy na stronie 166

• Długość kabla: 10m

Sterowanie:

• Pływak pompy **

• Szafka zasilająco-alarmowa P1**

• Sterownik Comfort w połączeniu 

z dzwonową sondą ciśnienia

↗     Wykres wydajności pomp na stronie 166

Rys.: Przykładowe wykonanie

* Produkt nieseryjny, przygotowywany pod indywidualny projekt dla Klienta.
** Tylko dla układów 230 V  jednopompowych (Mono).

KESSEL 171Katalog produktów 2024
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Klasa B 125 Klasa D 400

Głęb.  
zabud. T Nr pomocniczy* Cena 

PLN Nr pomocniczy* Cena 
PLN PG

Przepompownia w studzience LW 1000 | Duo (2 pompy) AP501 (230 V)

T1 TS863810B_AP501 28 963 TS863810D_AP501 29 515 60
T2 TS863820B_AP501 31 483 TS863820D_AP501 32 034 60
T3 TS863830B_AP501 33 253 TS863830D_AP501 33 804 60
T4 TS863840B_AP501 35 022 TS863840D_AP501 35 573 60
T5 TS863850B_AP501 36 791 TS863850D_AP501 37 343 60

Przepompownia w studzience LW 1000 | Duo (2 pompy) TPFD-378 (230 V)

T1 TS863810B_TPFD-378 31 915 TS863810D_TPFD-378 32 466 60
T2 TS863820B_TPFD-378 34 435 TS863820D_TPFD-378 34 986 60
T3 TS863830B_TPFD-378 36 204 TS863830D_TPFD-378 36 755 60
T4 TS863840B_TPFD-378 37 974 TS863840D_TPFD-378 38 525 60
T5 TS863850B_TPFD-378 39 743 TS863850D_TPFD-378 40 393 60

Przepompownia w studzience LW 1000 | Duo (2 pompy) STZ380 (400 V)

T1 TS863810B_STZ380 36 737 TS863810D_STZ380 19 300 60
T2 TS863820B_STZ380 39 256 TS863820D_STZ380 19 567 60
T3 TS863830B_STZ380 41 026 TS863830D_STZ380 21 889 60
T4 TS863840B_STZ380 42 795 TS863840D_STZ380 32 506 60
T5 TS863850B_STZ380 44 565 TS863850D_STZ380 35 080 60

3.3 Przepompownie zewnętrzne – Rozwiązania indywidualne



3.3 Przepompownie zewnętrzne – Rozwiązania indywidualne KESSEL172 Katalog produktów 2024

Wyposażenie hydrauliczne przepompowni 
do samodzielnego montażu
Produkt przygotowywany pod indywidualny projekt dla Klienta – dok@kessel.pl
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Rozruch i szkolenie eksploatacyjne Nr art.
Cena 
PLN PG

Przepompownia nieseryjna (IL) | 1 pompa | Ścieki szare 80209IS na zapytanie SERW

Przepompownia nieseryjna (IL) | 2 pompy | Ścieki szare 80210IS na zapytanie SERW

Przepompownia nieseryjna (IL) | 1 pompa | Ścieki czarne 80211IS na zapytanie SERW

Przepompownia nieseryjna (IL) | 2 pompy | Ścieki czarne 80212IS na zapytanie SERW

Konserwacja Nr art.
Cena 
PLN PG

Przepompownia nieseryjna (IL) | 1 pompa | Ścieki szare 80309IS na zapytanie SERW

Przepompownia nieseryjna (IL) | 2 pompy | Ścieki szare 80310IS na zapytanie SERW

Przepompownia nieseryjna (IL) | 1 pompa | Ścieki czarne 80311IS na zapytanie SERW

Przepompownia nieseryjna (IL) | 2 pompy | Ścieki czarne 80312IS na zapytanie SERW

Serwis
Przepompownie w wykonaniu indywidualnym

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

3.3 Przepompownie zewnętrzne – Rozwiązania indywidualne

Przykładowe wykonanie

Lp. Nazwa wyrobu MateriałIlość
1.
2. Zawór zwrotny DN50
3.

Szafa sterownicza ze sterownikiem Aqualift Comfort Duo 230 V

4.
5.
6.

Kolektor zbiorczy DN50

żeliwo

-

stal nierdzewna 1.4301

Lp. Nazwa wyrobu Materiał
stal nierdzewna / żeliwo

Ilość
2
2

1

1

stal nierdzewna 1.43012Prowadnica rurowa 33,7 mm L=2,3m

Pompa zatapialna do ścieków  230 V z 10m kablem

PE1Złączka skrętna do połączenia z rurociągiem tłocznym PE63 PE1

Łańcuch Ø 4mm o udźwigu 200 kg, L=3,0 m7. stal nierdzewna 1.43012
Uchwyt prowadnicy rurowej8. stal nierdzewna 1.43012
Dzwonowa sonda hydrostatyczna9. -1

10.

H
=1

70
0

540

53
0

Zawór odcinający DN50 żeliwo2

Lp. Nazwa wyrobu MateriałIlość
1.
2. Zawór zwrotny DN50
3.

Szafa sterownicza ze sterownikiem Aqualift Comfort Duo 230 V

4.
5.
6.

Kolektor zbiorczy DN50

żeliwo

-

stal nierdzewna 1.4301

Lp. Nazwa wyrobu Materiał
stal nierdzewna / żeliwo

Ilość
2
2

1

1

stal nierdzewna 1.43012Prowadnica rurowa 33,7 mm L=2,3m

Pompa zatapialna do ścieków  230 V z 10m kablem

PE1Złączka skrętna do połączenia z rurociągiem tłocznym PE63 PE1

Łańcuch Ø 4mm o udźwigu 200 kg, L=3,0 m7. stal nierdzewna 1.43012
Uchwyt prowadnicy rurowej8. stal nierdzewna 1.43012
Dzwonowa sonda hydrostatyczna9. -1

10.

H
=1

70
0

540

53
0

Zawór odcinający DN50 żeliwo2

Lp. Nazwa wyrobu MateriałIlość
1.
2. Zawór zwrotny DN50
3.

Szafa sterownicza ze sterownikiem Aqualift Comfort Duo 230 V

4.
5.
6.

Kolektor zbiorczy DN50

żeliwo

-

stal nierdzewna 1.4301

Lp. Nazwa wyrobu Materiał
stal nierdzewna / żeliwo

Ilość
2
2

1

1

stal nierdzewna 1.43012Prowadnica rurowa 33,7 mm L=2,3m

Pompa zatapialna do ścieków  230 V z 10m kablem

PE1Złączka skrętna do połączenia z rurociągiem tłocznym PE63 PE1

Łańcuch Ø 4mm o udźwigu 200 kg, L=3,0 m7. stal nierdzewna 1.43012
Uchwyt prowadnicy rurowej8. stal nierdzewna 1.43012
Dzwonowa sonda hydrostatyczna9. -1

10.

H
=1

70
0

540

53
0

Zawór odcinający DN50 żeliwo2

Komponenty:

1   Pompa zatapialna do ścieków 230 V 

z 10 m kablem

2   Zawór zwrotny DN50

3   Prowadnica rurowa 33,7 mm L=2,3 m

4   Kolektor zbiorczy DN50

5   Złączka skrętna do połączenia z 

rurociągiem tłocznym PE63

6   Szafa sterownicza ze sterownikiem 

Aqualift Comfort Duo 230 V

7   Łańcuch Ø 4mm o udźwigu 200 kg, L=3,0 m

8   Uchwyt prowadnicy rurowej

9   Dzwonowa sonda hydrostatyczna

10   Zawór odcinający DN50



Odwodnienia 
wewnętrzne i zewnętrzne

4.  Wpusty

KESSEL174 Katalog produktów 2023
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Przegląd asortymentu

Wpusty i odpływy

4.1 Wpusty i odpływy łazienkowe 4.2 Wpusty obiektowe

Wpusty łazienkowe 

Ultraflat

Wpusty podłogowe/stropowe 

Ecoguss
Odpływy prysznicowe 

Linearis Infinity
 

Odpływy prysznicowe 

Linearis Compact

Wpusty łazienkowe 

Classic 
Superflat

Wpusty podłogowe/stropowe 

Practicus

Odpływy ścienne 

Scada
Wpusty i wanny podłogowe 

Odpływy rynnowe

Ferrofix

Samodzielna gama odpływów  

ze stali nierdzewnej

Ferrofix

↗ Od strony 218

↗ Od strony 198

↗ Od strony 224

↗ Od strony 188

↗ Od strony 192

↗ Od strony 206

↗ Od strony 236

↗ Od strony 261

↗ Od strony 194

KESSEL176 Katalog produktów 2024



4.3 Wpusty piwniczne 4.4 Wpusty zewnętrzne

Wpusty parkingowe

Wpust piwniczny

Pumpfix S

Wpusty podwórzowe

Wpusty deszczowe

Wpusty dachowe

↗ Od strony 286

↗ Strona 271

↗ Od strony 268

↗ Strona 282

↗ Od strony 290

↗ Strona 272 ↗ Od strony 293

↗ Od strony 300

↗ Strona 273

↗ Od strony 274

Wpusty piwniczne

Universale

Wpusty piwniczne

Universale Plus

Wpusty piwniczne

Drehfix

Wpusty piwniczne

Wpusty z separatorem 
cieczy lekkich

Wpusty piwniczne

Wpusty bez zaworu 
przeciwzalewowego

 Ochrona podczas 
przepływu zwrotnego

Materiał Wys. zabudowy Funkcja

Ecoguss

Tworzywo sztuczne

Stal nierdzewna

Min. 63 mm

Min. 95 mm

Min. 130 mm

0,4– 0,9 l/s

1,0–1,9 l/s

> 2,0 l/s

Przepustowość

Odwadnianie przy 
przepływie zwrotnym
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Wskazówki projektowe

Różne rodzaje wpustów

Wpusty łazienkowe 
Liczne możliwości dopasowania 

↗ Strona 186

Wpusty piwniczne 
Z dodatkowymi funkcjami

↗ Strona 266

Wpusty obiektowe
Szeroki zakres właściwości

↗ Strona 216

Wpusty zewnętrzne 
Wysokie klasy obciążenia; 

Rodzaje: parkingowe, 

podwórzowe,deszczowe, 

dachowe

↗ Strona 286

4.1

4.1

4.3

4.2

4.4
4.2

4.3

4.4

System modułowy
W naszym portfolio znajdują się pokrywy, nasady, korpusy odpływów i inne akcesoria, z których można indywidualnie zestawić 

odpowiedni dla siebie wpust. 

Kompletacja poszczególnych elementów jest możliwa dzięki odpowiednim oznaczeniom na stronach produktów.

Ø 110 mm Ø 125 mm Ø 200 mm Ø 400 mm

KESSEL178 Katalog produktów 2024



Ogień wypala wszystkie odsłonięte plasti-

kowe rury. Płomienie docierają następnie 

do wylotu korpusu odpływu.

Syfon wbudowany w korpus odpływu, 

w połączeniu z wodą uszczelniającą, 

zapobiega przedostawaniu się dymu i gazu 

na górne poziomy budynku.

Wkład przeciwpożarowy Fire-Kit rozszerza 

się pod wpływem ciepła i całkowicie 

blokuje otwory w betonowej posadzce, 

zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia 

na wyższe piętro.

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej F30 F60 F90 F120

Okres odporności 
ogniowej (minuty) > 30 > 60 > 90 > 120

Quick-Fit (Certyfikacja DIBt)

Wkład przeciwpożarowy zapewnia nie-

zbędną ochronę przeciwpożarową. Jest on 

przymocowany metalową obręczą w dolnej 

części uszczelki. W przypadku pożaru 

masa przeciwpożarowa pęcznieje i zamyka 

szczelinę powstałą w wyniku topienia 

uszczelnienia. Gwarantuje to dymoszczelne 

zamknięcie i zapobiega rozprzestrzenianiu 

się ognia na kondygnację powyżej.

1   Wsunąć uszczelkę Quick-Fit do otworu 

w stropie (Ø 160 mm).

2   Umieścić korpus Ecoguss z odpływem 

pionowym w Quick-Fit.

3  Zamocować nasadę.

Fire-Kit (Aprobaty DIBt Z-19.17-1719, Z-19.53-2414)

Niemieckie Państwowe Prawo Budowlane 

określa wymagany okres odporności 

ogniowej w klasach w następujący sposób:

Wszystkie systemy odpływowe KESSEL z funkcją ochrony przeciwpożarowej spełniają klasę odporności ogniowej F120.

1

2

3
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Odpływy KESSEL posiadają wyjmowany syfon, który chroni 

przed nieprzyjemnymi zapachami z kanalizacji. Większość 

modeli może być również opcjonalnie wyposażone 

w syfon suchy Multistop lub syfon mechaniczny Megastop 

z dodatkowym uszczelnieniem wodnym, które zapobiegają 

przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów, piany i insektów 

do pomieszczeń. W połączeniu z mechanizmem ryglującym 

i unoszącym Lock & Lift, mechaniczny syfon Megastop może 

być także używany jako zabezpieczenie przed przepływem 

zwrotnym o ciśnieniu do 0,1 bara.

Syfony

Opcje hydroizolacji

Norma EN 1253 wymaga, aby uszczelnienie hydroizolacyjne było instalowane w pomieszczeniach wilgotnych 
pod warstwami podłóg ceramicznych i z kamienia naturalnego.

Instytut Fraunhofera w Stuttgarcie zmierzył 

następujące poziomy hałasu dla wpustów KESSEL:

Pojedynczy kołnierz hydroizolacyjny Kołnierz do uszczelnień płynnymi masami 

izolacyjnymi

Kołnierz hydroizolacyjny 

do nieprzepuszczalnego betonu

Wodoszczelna podłoga

Dwa kołnierze hydroizolacyjne

Kołnierz do uszczelnień płynnymi masami 

izolacyjnymi i dolny kołnierz hydroizolacyjny

Ochrona dźwięku

Wpusty DIN 4109 VDI 4100 SST II

Wpust obiektowy Ecoguss 16 dB (A) 14 dB (A)

Wpust obiektowy Practicus 18 dB (A) 15 dB (A)

Wpust łazienkowy Ultraflat 54 14 dB (A) 19 dB (A)

Wpust łazienkowy Ultraflat 79 15 dB (A) 11 dB (A)

Wpust prysznicowy Linearis Infinity 60 17 dB (A) 14 dB (A)

Wpust prysznicowy Linearis Infinity 90 15 dB (A) 12 dB (A)

Wpust prysznicowy Linearis Comfort 17 dB (A) 13 dB (A)

Wpust prysznicowy Linearis Compact 14 dB (A) 10 dB (A)

Wpust ścienny Scada 17 dB (A) 14 dB (A)
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Wskazówki projektowe 

Uszczelnienia przeciwwilgociowe
Przy zabudowie wpustów w budynkach zgodnie z PN-EN 1253-1 

konieczne jest zastosowanie uszczelnienia przeciwwilgociowego 

w pomieszczeniach mokrych (np. w łazienkach). 

Według PN-EN 1253-1 wymagane są minimalne szerokości kołnierza 

hydroizolacyjnego przy wpuście.

1)   Dotyczy także wpustów z zamontowanym fabrycznie kołnierzem lub dołączonym 
kołnierzem do zamontowania.

Uszczelnienia budowlane  
według DIN 1986-100
Jeśli przewody prowadzone są przez ściany zewnętrzne leżące 

w ziemi, wówczas miejsca przelotu wg niemieckiej normy 

DIN 1986-100 powinny być trwale i starannie uszczelnione, w razie 

potrzeby należy zastosować rury ochronne, aby z zewnątrz  ani 

woda, ani gazy nie przedostawały się do budynku (patrz DIN 18338 

lub DIN 18337).

Rury ochronne muszą posiadać w świetle taką średnicę, aby to 

uszczelnienie mogło zostać właściwie wykonane. Połączenie z rurą 

osłonową musi być wykonane przegubowo.

Rodzaje uszczelnień
Uszczelnienia z zastosowaniem kołnierza 
do uszczelnień płynnymi masami lub folią 
Kołnierze do uszczelnień płynnymi masami lub folią mogą 

być stosowane przy układaniu mat uszczelniających 

z PVC i przy wykonywaniu uszczelnień za pomocą 

płynnych środków izolacyjnych przy stosowaniu płytek.

Przy wykańczaniu posadzki płytkami matę o odpowiednich 

wymiarach i szerokości kołnierza wpustu można nakleić 

bezpośrednio na kołnierz.

Zalecane stosowanie płynnych środków izolacyjnych 

z certyfikatem niemieckiego nadzoru budowlanego 

PG-AIV-F.

Uszczelnienia z dociskowym kołnierzem 
uszczelniającym
Dociskowe kołnierze uszczelniające używane są przy 

układaniu izolacji z EPDM i bitumu. Hydroizolacja powinna 

być szczelnie łączona na zimno (klejenie) lub na ciepło 

(zgrzewanie materiału bitumicznego). Przy zgrzewaniu, 

ułożona w pomieszczeniu mata uszczelniająca może 

zostać połączona z dociętym arkuszem hydroizolacji, 

bez potrzeby wystawiania korpusu na działanie wysokiej 

temperatury (z palnika do zgrzewania).

Fabrycznie zamontowane maty hydroizolacyjne
W przypadku fabrycznie zamontowanych uszczelnień/mat 

hydroizolacyjnych przyklejane są one na stałe do korpusu 

już w procesie produkcji. Daje to najwyższy stopień szczel-

ności i bezpieczeństwa.

Tworzywa sztuczne
W przypadku wpustów KESSEL stosowane tworzywa 

sztuczne odpowiadają klasie temperatur A.

Czynna minimalna szerokość kołnierza w mm

Rodzaj uszczelnienia
w okolicy kołnierza

Kołnierz przyłączeniowy 
z przeciwkołnierzem

Kołnierz
stały1)

Kołnierz
luźny

Kołnierz 
do połączeń 
klejonych

Kołnierz  
do zgrzewania

Wykładzina bitumiczna

klejona – – 100 mm –

zaciskana 70 mm 60 mm – –

Mata uszczelniająca z tworzyw sztucznych lub elastomerów z warstwą ścieralną lub bez

klejona – – 30 mm –

zaciskana 50 mm 40 mm – –

zgrzewana – – – 50 mm

Płynne uszczelnienia 
nakładane z warstwą 
ścieralną lub bez warstwy 
ścieralnej

– – 30 mm – 4
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Klasy obciążeń

Wpusty, pokrywy i nasady muszą być wykonane w taki 
sposób, aby spełniały wymagania lokalnego obciążenia. 
Obowiązują tutaj normy PN-EN 1253-1 (Wpusty ściekowe 
w budynkach) i PN-EN 124 (Zwieńczenia wpustów 
ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego). 
W razie wątpliwości zawsze należy wybrać wyższą klasę.

Oferowane przez nas odpływy 
są wykonywane z różnych 
materiałów.

Odpływy oferowane są z różnych materiałów. 
Wybór materiału zależy od wymagań 
uwarunkowanych rodzajem odprowadzanych 
ścieków.

  Polimer (PP lub ABS) 
Odpływy wykonane z polimeru generalnie cha-

rakteryzują się wysoką odpornością na uderze-

nia, niewielką wagą i prostą konstrukcją.

  Ecoguss  
Wpusty budowlane wykonane z materiału 

kompozytowego Ecoguss są higieniczne 

i wysoce odporne na chemikalia ze względu na 

ich gładką i odporną na korozję powierzchnię. 

Dodatkowe powłoki ochronne nie są koniecz-

ne. Materiał cechuje się ok. 70% niższą wagą 

względem odpływów żeliwnych, nie wymaga 

uziemienia elektrycznego i jest odpowiedni do 

montażu w gorącym asfalcie dzięki odporności 

na wysokie temperatury.

  Stal nierdzewna 

Klasyczne odpływy metalowe są higieniczne, 

odporne na wysoką temperaturę i obciążenia. 

Dlatego nadają się przede wszystkim do eks-

tremalnych warunków w pomieszczeniach 

handlowych i szczególnie w zakładach obróbki 

żywności.

Lock & Lift

System Lock & Lift 

upraszcza zamykanie i zdejmowanie 

pokrywy wpustu do jednego ruchu 

ręką i umożliwia uzyskanie sporych 

oszczędności czasowych 

podczas konserwacji.

Pokrywy i nasady wg normy PN-EN 1253-1

Klasa H 1,5  Obciążenie do maks. 150 kg 

Nieużywane dachy płaskie, np. pokryte papą bitumiczną lub żwirem i podobne.

Klasa K 3  Obciążenie do maks. 300 kg 

Powierzchnie nieprzeznaczone do ruchu kołowego,  

łazienki w mieszkaniach, domy seniora, hotele, szkoły, baseny pływackie, 

na balkonach, tarasach i dachach zielonych.

Klasa L 15  Obciążenie do maks. 1,5 t 

Powierzchnie  z ruchem kołowym lekkim, bez wózków widłowych, 

w pomieszczeniach użytkowanych przemysłowo.

Klasa R 50  Obciążenie do maks. 5,0 t  

Powierzchnie z ruchem kołowym, w pomieszczenia przemysłowych 

i fabrykach.

Klasa M 125  Obciążenie do maks. 12,5 t 

Powierzchnie z ruchem kołowym, parkingi zadaszone, fabryki i warsztaty. 

Pokrywy i nasady według normy PN-EN 124

Klasa A 15  Obciążenie do maks. 1,5 t 

Powierzchnie tylko pod ruch pieszy i rowerowy.

Klasa B 125  Obciążenie do maks. 12,5 t 

Chodniki i powierzchnie porównywalne, parkingi dla samochodów osobowych.

Klasa C 250  Obciążenie do maks. 25 t 

Pokrywy w strefie wewnętrznej krawężnika, która mierzona od krawężnika 

sięga maks. 0,5 m w głąb jezdni i maks. 0,5 m w głąb chodnika.

Klasa D 400  Obciążenie do maks. 40 t 

Jezdnie ulic (również deptaków), pobocza ulic i parkingi dopuszczone do ruchu 

wszelkich pojazdów.

Klasa E 600  Obciążenie do maks. 60 t 

Powierzchnie o dużym obciążeniu ruchem.
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Materiał: Ecoguss (wpusty podłogowe i sufitowe)

Medium Stężenie Temperatura Odporność

1,1,1-trichloretan TP
Aceton TP

Kwas mrówkowy 85 % TP
Amoniak 24,5 % TP
Benzyna TP

Płyn hamulcowy (Toyota) TP

Alkohol butylowy, n-butanol TP

Chlorek wapnia TP

Ług wapniowy TP

Chlor 25 % TP

Olej napędowy TP

Eter dietylowy TP

Kwas octowy 99 % TP

Etanol TP

Glikol etylenowy TP

FAM-DIN 51604-A TP

FAM-DIN 51604-B TP

FAM-DIN 51604-C TP

Frigen 114 (tetrafluorodichloroetan) TP

Frigen R134 + 5% Aral Alur EE32 TP

Płyn hydrauliczny TP

Izopropanol TP

Chromian potasu 30 % TP

Ług potasowy 45 % TP

Nadmanganian potasu 6 % 80 °C

Nafta oczyszczona TP

Metanol TP

Materiał: PP

Medium Stężenie Temperatura Odporność

Aceton 100 % 23 °C

Kwas mrówkowy 98 % 23 °C
Siarczan amonu do 100 °C
Alkohol amylowy 60 °C

Mieszanka benzyny i benzenu 23 °C

Płyn hamulcowy do 60 °C

Brom 23 °C  –

Butan do 60 °C

Podchloryn wapnia 12,5% aktywnego CI do 60 °C

Chlor, ciecz 23 °C  –

Kwas cytrynowy nasycony do 100 °C

kwas octowy 100 % 23 °C

Kwas fluorowodorowy 40 % do 60 °C

Formaldehyd do 60 °C

Gliceryna 100 % do 60 °C

Materiał: Ecoguss (wpusty podłogowe i sufitowe)

Medium Stężenie Temperatura Odporność

Eter metylowo-tert-butylowy TP

Kwas mlekowy 90% TP

Olej silnikowy 150 °C

Chlorek sodu nasycony TP

Podchloryn sodu 80 °C

Soda kaustyczna 30%
50%

TP
TP

Octan n-butylu TP

n-heksan TP

Kwas fosforowy 40% TP

Ester metylowy rzepaku TP

Benzyna referencyjna C, ASTM D-471 TP

Kwas azotowy 10%
65%

TP
TP

Kwas solny 10%
37%

TP
TP

Kwas siarkowy
Kwas siarkowy 37% (kwas akumulatorowy)

10%
37%

TP
TP

Olej silikonowy TP

Toluen TP

Woda do 1000 godz. 90 °C

Woda zimna TP

Ksylen TP

Roztwór chlorku cynku 50 %
10 %

TP
TP

Kwas cytrynowy 50 % TP

Materiał: PP

Medium Stężenie Temperatura Odporność

Chlorek magnezu nasycony do 100 °C

Metanol 100 % do 60 °C

Kwas mlekowy 10 % do 60 °C

Olej silnikowy 23 °C

Chlorek sodu nasycony do 100 °C

Tiosiarczan sodu nasycony do 60 °C

Nitrobenzen 100 % 60 °C

Perchloroetylen 23 °C

Fenol nasycony do 60 °C

Propanol 100 % do 60 °C

Kwas azotowy 50 % 23 °C

Kwas chlorowodorowy do 60 °C

Kwas siarkowy do 10 % do 100 °C

Proszek do prania gotowy do użycia do 60 °C

Nadtlenek wodoru 3 % do 100 °C

Bardzo dobra odporność Przyrost masy ≤3% lub utrata masy ≤0,5% i/lub zmniejszenie naprężenia niszczącego ≤15%

Częściowa odporność Wzrost masy o 3% do 8% lub utrata masy o 0,5% do 3% i/lub zmniejszenie naprężenia niszczącego o 15% do 30%, konieczne testy praktyczne

– Nie stosować

TP Temperatura pokojowa
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Materiał: ABS

Medium Stężenie Temperatura Odporność

Aceton technicznie czysty 23 °C  –

Kwas mrówkowy 40 % do 50 °C
Siarczan amonu nasycony do 100 °C
Alkohol amylowy 23 °C

Mieszanka benzyny i benzenu 80 do 20 23 °C  –

Płyn hamulcowy 23 °C  –

Brom, ciecz 23 °C  –

Butan 23 °C

Podchloryn wapnia nasycony do 50 °C

Chlor, ciecz 23 °C  –

Kwas cytrynowy nasycony do 50 °C

kwas octowy do 50 % do 50 °C

Kwas fluorowodorowy 40 % 23 °C

Formaldehyd 30 % do 50 °C

Gliceryna do 50 °C

Chlorek magnezu nasycony do 50 °C

Metanol technicznie czysty do 20 °C

Kwas mlekowy 10 % do 50 °C

Olej silnikowy do 50 °C

Chlorek sodu nasycony do 50 °C

Tiosiarczan sodu nasycony do 50 °C

Nitrobenzen 23 °C  –

Perchloroetylen 23 °C  –

Fenol 10 % 50 °C

Propanol do 50 °C

Kwas azotowy 30 % 23 °C

Kwas chlorowodorowy 37 % 23 °C

Kwas siarkowy do 50 % do 50 °C  –

Proszek do prania gotowy do użycia 23 °C

Nadtlenek wodoru 3 % do 50 °C

Materiał: PVC

Medium Stężenie Temperatura Odporność

Aceton technicznie czysty 23 °C  –

Kwas mrówkowy do 50 % do 40 °C
Siarczan amonu nasycony do 60 °C
Alkohol amylowy technicznie czysty do 40 °C

Mieszanka benzyny i benzenu 23 °C  –

Brom, ciecz technicznie czysty 23 °C  –

Butan do 40 °C  –

Podchloryn wapnia 12,5% aktywnego CI do 40 °C

Chlor, ciecz technicznie czysty 23 °C  –

Kwas cytrynowy nasycony do 60 °C

kwas octowy 60 % do 60 °C

Kwas fluorowodorowy 40 % do 60 °C

Formaldehyd 40 % do 60 °C

Gliceryna technicznie czysty do 60 °C

Materiał: PE-HD

Medium Stężenie Temperatura Odporność

Aceton technicznie czysty do 60 °C

Kwas mrówkowy 10 % do 60 °C
Siarczan amonu nasycony do 100 °C
Alkohol amylowy technicznie czysty do 60 °C

Mieszanka benzyny i benzenu 80 do 20 23 °C

Płyn hamulcowy do 60 °C

Brom, ciecz 23 °C  –

Butan 23 °C

Podchloryn wapnia do 60 °C

Chlor, ciecz 23 °C  –

Kwas cytrynowy nasycony do 60 °C

kwas octowy 100 % 23 °C

Kwas fluorowodorowy 60 % 60 °C

Formaldehyd do 40 % do 60 °C

Gliceryna do 60 °C

Chlorek magnezu dowolne do 60 °C

Metanol technicznie czysty do 60 °C

Kwas mlekowy do 50 °C

Olej silnikowy do 50 °C

Chlorek sodu nasycony do 50 °C

Tiosiarczan sodu nasycony do 50 °C

Nitrobenzen 23 °C  –

Perchloroetylen 23 °C

Fenol 23 °C

Propanol do 60 °C

Kwas azotowy 25 % do 60 °C

Kwas chlorowodorowy dowolne do 60 °C

Kwas siarkowy 98 % 60 °C  –

Proszek do prania gotowy do użycia 60 °C

Nadtlenek wodoru 30 % 23 °C

Bardzo dobra odporność

Częściowa odporność

– Nie stosować

Materiał: PVC

Medium Stężenie Temperatura Odporność

Chlorek magnezu nasycony do 60 °C

Metanol technicznie czysty do 40 °C

Kwas mlekowy 90 % 23 °C

Chlorek sodu nasycony do 50 °C

Tiosiarczan sodu do 50 °C

Nitrobenzen 100 % 23 °C  –

Perchloroetylen 100 % 23 °C  –

Fenol 90 % 60 °C  –

Propanol technicznie czysty do 60 °C

Kwas azotowy do 50 % do 40 °C

Kwas chlorowodorowy do 37 % do 60 °C

Kwas siarkowy 96 % do 40 °C

Proszek do prania gotowy do użycia do 60 °C

Nadtlenek wodoru 60 % do 60 °C
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Materiał: Stal nierdzewna

Medium Stężenie Temperatura Odporność

Benzyna dowolne 20 °C

Benzen  – 20 °C / wrzenie
Piwo  – 70 °C
Chlor  – 20 °C

Kwas mlekowy 1,50 % 20 °C / wrzenie

Siarczan sodu, sól Glaubera zimny, nasycony 20 °C / wrzenie 100° C

Chlorek sodu, sól kuchenna zimny, nasycony
gorący nasycony

100 °C
100 °C

Azotan sodu  – wrzenie

Kwas fosforowy 1 % 20 °C / wrzenie

Kwas azotowy 50 %
99 %

20 °C / wrzenie
20 °C / wrzenie

Bardzo dobra odporność Utrata masy maks. 0,1; Redukcja grubości/rok maks. 0,11 mm; odporny

Częściowa odporność Utrata masy 0,2 - 1,0; Redukcja grubości/rok maks. 0,12 - 1,1 mm; praktycznie odporny

– Nie stosować Utrata masy ciała powyżej 1,0; redukcja grubości/rok powyżej 1,1; nieodporny

Przykłady kompatybilnej chemii budowlanej
Maty hydroizolacyjne firmy KESSEL zalecamy stosować z następującymi systemami uszczelnień:

Producent System uszczelnień*
Klasa ekspozycji 
na wodę

Atlas Woder E szybkoschnąca folia w płynie W2-I

Atlas Woder W folia w płynie W2-I

Atlas Woder SX szlam uszczelniający, krystalizujący 1K W3-I

Atlas Woder Duo szlam uszczelniający 2K W3-I

Atlas WTS  taśma i narożniki uszczelniające W2-I

Atlas Hydroband 3G taśma uszczelniająca W3-I

Atlas Plus S2 Hydro hydroizolacja i klej klasy S2 w jednym W3-I

WIM WIM PŁYNNA FOLIA szybkoschnąca folia w płynie W2-I

WIM WIM taśma i narożniki uszczelniające W2-I

WIM WIM Mata uszczelniającą W2-I

WIM WIMOLASTIC szlam uszczelniający 2K W3-I

WIM WIM FLEXBAND taśma i narożniki uszczelniające W3-I

WIM WIM STRONG klejouszczelniacz hybrydowy W3-I

Sopro
Elastyczna zaprawa uszczelniająca szybkowiążąc 
– turbo 2K TDS 823

W3-I

Sopro Elastyczna zaprawa uszczelniająca 1-K DSF 523 W3-I

Sopro AEB®  Mata uszczelniająco-odcinająca AEB 640 W2-I

Sopro AEB®  Elastyczna Taśma Uszczelniająca AEB 148 W3-I

Sopro AEB®  Uszczelniające maty ścienne i podłogowe W3-I

Sopro
AEB®  Wewnętrzny/zewnętrzny narożnik 
uszczelniający 642/643

W3-I

Sopro Racofix®  Klej montażowy RMK 818 W3-I

*Należy przestrzegać instrukcji stosowania od producenta chemii budowlanej!

Materiał: Stal nierdzewna

Medium Stężenie Temperatura Odporność

Kwas chlorowodorowy 0,50 % 20 °C / wrzenie  / –
Trójchloroetylen  – wrzenie

Formaldehyd 40 % 20 °C / wrzenie

Chlorek żelaza III 30 %
50 %

20 °C
50 °C

 –
 –

Azotan żelaza III dowolne 20 °C

Ocet winny  – wrzenie

Kwas octowy 50 %
100 %

20 °C / wrzenie
20 °C / wrzenie

 / 
 / 

Dwutlenek węgla suchy gorący

Woda królewska  – 20 °C  –

Siarczan magnezu, sól Epsom stężony 20 °C / wrzenie

Producent System uszczelnień*
Klasa ekspozycji 
na wodę

PCI Lastogum
W2-I tylko 
na ścianach

PCI Seccoral 1K W3-I

PCI Seccoral 2K Rapid W3-I

PCI Apoflex F W3-I

PCI Apoflex W W3-I

Kiesel Okamul DF
W2-I tylko 
na ścianach

Kiesel Servoflex DMS Plus SuperTec W3-I

Kiesel Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec W3-I

Kiesel Okamul PU-FCA W3-I

Kiesel Dichtbahn W2-I

Schlüter KERDI-KOLL W3-I

Schlüter KERDI-DITRA-25 W3-I

Schlüter KERDI-HEAT W3-I

Schlüter KERDI-HEAT-DUO W3-I

Schlüter KERDI-KEBA W3-I

Schlüter KERDI-KERECK W3-I
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4.1  Wpusty 
łazienkowe
Odprowadzanie wody 
z łazienki dopasowane 
do potrzeb

KESSEL186 Katalog produktów 20244.1 Wpusty łazienkowe
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Nieograniczone możliwości projektowania 
Najwyższa jakość
Stal nierdzewna V4A

Odpływy prysznicowe 

Linearis Infinity

Linearis Infinity 90

•  Min. głębokość zabudowy 101 mm

• Dostępny w 7 różnych długościach (800 – 1600 mm)

•  4 różne warianty kolorystyczne wykończenia pokrywy

•  Przepływ 0,6 – 0,8 l/s

•  Przy wykorzystaniu akcesoriów, możliwe nieskończone 

przedłużanie odpływu

•  Możliwe kąty 30°, 45°, 90° 

•  Wodoszczelność w klasie W3

•  Wraz z zestawem montażowym, tłumiącym drgania 

i kompensującym naprężenia posadzki

• Syfon suchy Megastop dostępny opcjonalnie

• Montowana fabrycznie mata hydroizolacyjna

↗  Strona 190

1  Pokrywa odpływu 2  Korpus 3  Wsporniki montażowe

1

2

3

Linearis Infinity 60

•  Min. głębokość zabudowy 71 mm

•  Dostępny w 7 różnych długościach (800 – 1600 mm)

•  4 różne warianty kolorystyczne wykończenia pokrywy

•  Przepływ 0,4 l/s z syfonem suchym Megastop

•  Przy wykorzystaniu akcesoriów, możliwe nieskończone 

przedłużanie odpływu

•  Możliwe kąty 30°, 45°, 90° 

•  Wodoszczelność w klasie W3

•  Wraz z zestawem montażowym, tłumiącym drgania 

i kompensującym naprężenia posadzki

•  Montowana fabrycznie mata hydroizolacyjna

↗  Strona 189
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Mechaniczny syfon Megastop

Długość  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Szczotkowana powierzchnia ze stali nierdzewnej

800 45300.08 2 920 10
900 45300.09 3 029 10

1000 45300.10 3 137 10
1100 45300.11 3 247 10
1200 45300.12 3 355 10
1400 45300.14 3 519 10
1600 45300.16 3 682 10

Szczotkowana powierzchnia - czarna

800 45302.08 3 844 10
900 45302.09 4 072 10

1000 45302.10 4 299 10
1100 45302.11 4 526 10
1200 45302.12 4 752 10

Szczotkowana powierzchnia - miedź

800 45303.08 3 844 10
900 45303.09 4 072 10

1000 45303.10 4 299 10
1100 45303.11 4 526 10
1200 45303.12 4 752 10

Szczotkowana powierzchnia - brąz

800 45304.08 3 844 10
900 45304.09 4 072 10

1000 45304.10 4 299 10
1100 45304.11 4 526 10
1200 45304.12 4 752 10

Odpływ prysznicowy Linearis Infinity 60 
z pokrywą ze stali nierdzewnej V4A
z syfonem mechanicznym Megastop
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Smukły odpływ liniowy Linearis Infinity do kabin 

prysznicowych jest dedykowany do wewnętrznych 

odwodnień liniowych w środowisku domowym 

i komercyjnym. Pokrywa, wykonana ze stali nierdzewnej 

V4A, może być wydłużana na wprost lub pod trzema kątami 

(30, 45 i 90 stopni). Korpus wpustu z PP wyposażony jest 

w zestaw montażowy, tłumiący drgania i  kompensujący 

naprężenia posadzki. Odpływ zawiera kołnierz zatrzaskowy 

z fabrycznie zamontowaną membraną hydroizolacyjną 

zgodnie z EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I. 

Pokrywę można przesunąć w kierunku wzdłużnym 

i poprzecznym w kołnierzu zatrzaskowym, aby wyrównać 

tolerancję konstrukcyjną. Otwory na przesiąkającą wodę 

pozwalają na stałe odwadnianie warstwy hydroizolacyjnej, 

bez ryzyka zalania poziomu hydroizolacji w przypadku 

przepływu zwrotnego.

Wersja: 

Zamontowana fabrycznie mata uszczelniająca 

Otwory na wodę przesiąkającą: Otwarte

Klasa ekspozycji na działanie wody zgodnie z DIN 18534-1 

(do włącznie): W3-I

Korpus: 

Długość: 264 mm / Szerokość: 111 mm

Min. wysokość zabudowy: 60 mm

Odpływ boczny: DN 40

Materiał korpusu: PP

Pokrywa: 

Materiał pokrywy: Stal nierdzewna V4A

Do grubości płytek: 11-25 mm

Klasa obciążenia: K 3 (EN 1253-1)

Szerokość: 45 mm

Przepustowość (l/s): 

przy nadpiętrzeniu 10 mm: 0,2 l/s, 

przy nadpiętrzeniu 20 mm: 0,4 l/s

Megastop stanowi podwójną ochronę przed nieprzyjemnymi 

zapachami oraz pianą i insektami

Unikalny mechaniczny syfon z zamknięciem wodnym, 

który po wyschnięciu w nim wody pracuje jako syfon suchy. 

W komplecie z sitkiem do wyłapywania zanieczyszczeń.

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 
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Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm

Długość  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Szczotkowana powierzchnia ze stali nierdzewnej

800 45200.08 2 784 10
900 45200.09 2 893 10

1000 45200.10 3 001 10
1100 45200.11 3 110 10
1200 45200.12 3 218 10
1400 45200.14 3 382 10
1600 45200.16 3 546 10

Szczotkowana powierzchnia - czarna

800 45202.08 3 732 10
900 45202.09 3 959 10

1000 45202.10 4 185 10
1100 45202.11 4 412 10
1200 45202.12 4 640 10

Szczotkowana powierzchnia - miedź

800 45203.08 3 732 10
900 45203.09 3 959 10

1000 45203.10 4 185 10
1100 45203.11 4 412 10
1200 45203.12 4 640 10

Szczotkowana powierzchnia - brąz

800 45204.08 3 732 10
900 45204.09 3 959 10

1000 45204.10 4 185 10
1100 45204.11 4 412 10
1200 45204.12 4 640 10

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Odpływ prysznicowy Linearis Infinity 90 
z pokrywą ze stali nierdzewnej V4A
z syfonem z zamknięciem wodnym 50 mm
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Smukły odpływ liniowy Linearis Infinity do kabin 

prysznicowych jest dedykowany do wewnętrznych odwodnień 

liniowych w środowisku domowym i komercyjnym. Pokrywa, 

wykonana ze stali nierdzewnej V4A, może być wydłużana na 

wprost lub pod trzema kątami (30, 45 i 90 stopni). Korpus 

wpustu z PP wyposażony jest w zestaw montażowy, tłumiący 

drgania i  kompensujący naprężenia posadzki. Odpływ zawiera 

kołnierz zatrzaskowy z fabrycznie zamontowaną membraną 

hydroizolacyjną zgodnie z EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I. 

Pokrywę można przesunąć w kierunku wzdłużnym 

i poprzecznym kołnierzu zatrzaskowym, aby wyrównać 

tolerancję konstrukcyjną. Otwory na przesiąkającą wodę 

pozwalają na stałe odwadnianie warstwy hydroizolacyjnej, 

bez ryzyka zalania poziomu hydroizolacji w przypadku 

przepływu zwrotnego.

Wersja: 

Zamontowana fabrycznie mata uszczelniająca 

Otwory na wodę przesiąkającą: Otwarte

Klasa ekspozycji na działanie wody zgodnie z DIN 18534-1 

(do włącznie): W3-I

Wysokość uszczelnienia wodnego: 50 mm

Korpus: 

Długość: 264 mm / Szerokość: 111 mm

Min. wysokość zabudowy: 90 mm

Odpływ boczny: DN 50

Materiał korpusu: PP

Pokrywa:

Materiał pokrywy: Stal nierdzewna V4A

Do grubości płytek: 11-25 mm

Klasa obciążenia: K 3 (EN 1253-1)

Szerokość: 45 mm

Przepustowość (l/s): 

przy nadpiętrzeniu 10 mm: 0,6 l/s,

przy nadpiętrzeniu 20 mm: 0,8 l/s 
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Osprzęt
Linearis Infinity

Megastop / Sitko Nr art.
Cena 
PLN PG

Megastop Materiał: Tworzywo sztuczne
Megastop: Ochrona przed nieprzyjemnymi 
zapachami, pianą i insektami

45100 297 10

Sitko Kompatybilność: Do syfonu Megastop  
o nr art. 45100
Materiał: Tworzywo sztuczne

45102 72 10

Element do połączeń Nr art.
Cena 
PLN PG

Łącznik prosty Materiał: Tworzywo sztuczne
Wykonanie: Do łączenia pokryw i łączników 
kątowych odpływów Infinity 

45103 243 10

Łącznik kątowy
Powierzchnia 
stali Nr art.

Cena 
PLN PG

90° Kompatybilność: Do odpływów prysznicowych 
Linearis Infinity
Funkcja: Do łączenia pokryw odpływów Infinity 
pod kątem 90 stopni
Materiał: Stal nierdzewna V4A
W zestawie: 2 szt. łącznika o nr art.: 45103

Szczotkowana 45100.01 727 10

Szczotkowana – czarna 45102.01 1 090 10

Szczotkowana – miedź 45103.01 1 090 10

Szczotkowana – brąz 45104.01 1 090 10

45° Kompatybilność: Do odpływów prysznicowych 
Linearis Infinity
Funkcja: Do łączenia pokryw odpływów Infinity 
pod kątem 45 stopni
Materiał: Stal nierdzewna V4A
W zestawie: 2 szt. łącznika o nr art.: 45103

Szczotkowana 45100.02 727 10

Szczotkowana – czarna 45102.02 1 090 10

Szczotkowana – miedź 45103.02 1 090 10

Szczotkowana – brąz 45104.02 1 090 10

30° Kompatybilność: Do odpływów prysznicowych 
Linearis Infinity
Funkcja: Do łączenia pokryw odpływów Infinity 
pod kątem 30 stopni
Materiał: Stal nierdzewna V4A
W zestawie: 2 szt. łącznika o nr art.: 45103

Szczotkowana 45100.03 727 10

Szczotkowana – czarna 45102.03 1 090 10

Szczotkowana – miedź 45103.03 1 090 10

Szczotkowana – brąz 45104.03 1 090 10

75
75

54
92

90
60

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Produkty w poniższym przykładzie: 3× Linearis Infinity, 4× łącznik prosty, 2× łącznik kątowyCeny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Przy zakupie 2 szt. Linearis Infinity, wybrany 
łącznik kątowy za 1 PLN.
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Linearis Compact 
Najniższa głębokość zabudowy

•  Min. głębokość zabudowy 80 mm

• Dostępny w 9 różnych długościach (300 – 1150 mm)

•  Pokrywa ze stali nierdzewnej V2A 

Pokrywa z możliwością odwrócenia pod wyłożenie płytkami

•  Przepływ 0,6 – 0,7 l/s

• Do grubości płytek 15 mm 

•  Kołnierz do montażu hydroizolacji na stałe połączony 

z korpusem odpływu

• Montowana fabrycznie mata hydroizolacyjna

• W zestawie wsporniki (nogi) montażowe

•  Wodoszczelność w klasie W3

1  Pokrywa odpływu 2  Korpus 3  Wsporniki (nogi) montażowe

Pełne bezpieczeństwo i szybki montaż
dzięki macie hydroizolacyjnej
montowanej fabrycznie 

Odpływy prysznicowe 

Linearis Compact
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Higiena / Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami Nr art.
Cena 
PLN PG

Multistop Kompatybilność: Odpływ prysznicowy Linearis 
Compact
Funkcja: Ochrona przed nieprzyjemnymi
zapachami, pianą i insektami

48400 234 40

Sitko Kompatybilność: Odpływ prysznicowy Linearis 
Compact
Materiał: Tworzywo sztuczne

48800 76 10

123

38

116

48

Długość  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Z fabrycznie zamocowaną matą hydroizolacyjną

300 45600.59M 2 138 10
450 45600.60M 2 212 10
550 45600.61M 2 260 10
650 45600.62M 2 295 10
750 45600.63M 2 327 10
850 45600.64M 2 349 10
950 45600.65M 2 366 10

1050 45600.66M 2 458 10
1150 45600.67M 2 481 10

Z fabrycznie zamocowaną matą hydroizolacyjną 
+ Syfon suchy Multistop + Sitko

300 45600.59FM 2 205 10
450 45600.60FM 2 300 10
550 45600.61FM 2 520 10
650 45600.62FM 2 573 10
750 45600.63FM 2 625 10
850 45600.64FM 2 678 10
950 45600.65FM 2 730 10

1050 45600.66FM 2 783 10
1150 45600.67FM 2 835 10

Odpływy prysznicowe Linearis Compact
z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej V2A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej V2A

Wykonanie: 

•  Odpływ boczny DN 50

•   Całkowita głębokość zabudowy 80 mm 

(głębokość zabudowy do kołnierza 65 mm)

•   Syfon wodny

•   Otwory do wody przesiąkającej

•   Fabrycznie zamocowana mata hydroizolacyjna 

według PN-EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I  

Pokrywa: Stal nierdzewna V2A, po odwróceniu 

można wypełnić płytkami 

(głębokość pokrywy 12 mm), klasa K 3

Wysokość zamknięcia wodnego: 22 mm

Przepustowość: 

przy nadpiętrzeniu 10 mm: 0,6 l/s,

przy nadpiętrzeniu 20 mm: 0,7 l/s

W zestawie: Nogi montażowe
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Osprzęt
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Prestiż i elegancja 
do nowoczesnych łazienek

Zdobywca nagród w kategorii designu, kompaktowy 

odpływ ścienny Scada nie jest wbudowywany 

w podłogę, lecz w ścianę, co umożliwia uzyskanie 

w 100% równej i swobodnie dostępnej powierzchni 

pod prysznicem. 

Dzięki swojej minimalnej wysokości zabudowy 

wynoszącej tylko 80 mm do górnej krawędzi płytek, 

Scada idealnie nadaje się do remontów.

Przy indywidualnym kreowaniu wyglądu łazienki 

pomogą cztery warianty wysokiej jakości pokrywy 

odpływu Scada, na życzenie także w wersji 

z podświetleniem LED.

Odpływ ścienny 

Scada

Wstępny montaż i uszczelnienie
Odpływ ścienny Scada jest dostępny we wstępnie 

zmontowanym i uszczelnionym, kompletnym 

rozwiązaniu, co znacząco ułatwia instalację. 

Swobodny dostęp
Ponieważ Scada jest osadzona w ścianie, podłoga 

w strefie prysznica pozostaje całkowicie nienaruszona 

- zupełnie płaska i bez żadnych progów.

Fabryczny montaż maty hydroizolacyjnej
Odpływ Scada może być dostarczony z fabrycznie 

zamocowaną matą hydroizolacyjną spełniającą 

najwyższe wymagania klasy ekspozycji na działanie 

wody W3 zgodnie z DIN 18534-1.

Wsporniki montażowe o regulowanej wysokości
Odpływ ścienny Scada może zostać zabudowany 

na dwa sposoby: w ścianie murowanej (zabudowa 

ciężka), w płycie gipsowej (zabudowa lekka). 

W przypadku zabudowy ciężkiej doskonale sprawdzą 

się wsporniki montażowe do regulacji wysokości, 

które umożliwiają komfortowe ustawienie całkowitej 

wysokości zabudowy od 80 do 215 mm do górnej 

krawędzi płytek oraz indywidualnej odległości 

od ściany wynoszącej od 100 do 180 mm. Dzięki 

istnieniu różnych możliwości podłączenia odpływu 

(z przodu, z boku po lewej lub prawej stronie) nie jest 

konieczne układanie nowego przewodu odpływowego, 

ani zmiana ułożenia ogrzewania podłogowego.

1  Odpływ ścienny Scada   2  Wsporniki montażowe z regulacją wysokości i głębokości

1

2
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Nagradzany Design
Do odpływu Scada oferujemy pięć różnych pokryw ze 

stali nierdzewnej V2A do wyboru: dwie wersje gładkie 

do różnych grubości płytek podłogowych, pokrywę 

z trójwymiarowym wzorem fali, wariant „niewidoczny” 

do wypełnienia dowolnymi płytkami oraz wariant czarny. 

Szeroka paleta wyboru umożliwia wkomponowanie

odpływu w ścianę każdej łazienki.

Dodatkowo, wszystkie warianty mogą zostać wy-

posażone w niezwykły akcent estetyczny KESSEL: 

nastrojowe podświetlenie LED z automatycznym 

programem zmiany barwy lub dowolnie wybranym 

kolorem (instalacja niskiego napięcia 12 V i przepust 

kablowy w komplecie).

100–180 mm

max 200 mm

max 215 mm

min 65 mm

min 80 mm
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Ściana nośna

Zabudowa lekka w płycie gipsowo-kartonowej

Wspornik

Płyta gipsowo-kartonowa, warstwa 1

Płyta gipsowo-kartonowa, warstwa 2

Warstwa hydroizolacyjna (2 warstwy)

Siatkowanie w warstwie hydroizolacyjnej

Akcesoria: płyta gipsowo-kartonowa 
KESSEL do usztywnianie dwóch warstw

Taśma hydroizolacyjna

Jastrych (3-kierunkowy spadek)

Warstwa hydroizolacyjna

Płytki
Zaprawa do płytek

Ściana nośna

Zabudowa ciężka w ścianie murowanej

Gips

Warstwa hydroizolacyjna (2 warstwy)

Siatkowanie w warstwie hydroizolacyjnej

Taśma hydroizolacyjna

Jastrych (3-kierunkowy spadek)

Warstwa hydroizolacyjna

Płytki
Zaprawa do płytek

Ściana zabudowana cegłą / betonem

KESSEL196 Katalog produktów 20244.1 Wpusty łazienkowe
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Korpus PG 1

Odpływ ścienny Scada

•  Do odwadniania powierzchni 

podłogi w pomieszczeniach

•  Z syfonem

•  Z kołnierzem do uszczelnień 

alternatywnych

•  Z dołączoną lub fabrycznie 

zamocowaną matą hydroizolacyjną

•  Z króćcem odpływowym DN 50 

(możliwość przyłączenia odpływu  

z przodu, z boku po lewej stronie lub 

z boku po prawej stronie)

Materiał: ABS

Przepustowość: 0,5 l/s   

Wysokość zamknięcia wodnego:

22 mm

Pokrywy PG 10

Pokrywa Scada ze stali nierdzewnej V2A

niewidoczna

z ramą ze stali nierdzewnej V2A

szer. × wys.

296 × 61 mm;

do podłóg z płytkami

do 10 mm, do wypełnienia płytkami

ściennymi do 10 mm; głębokość 

pokrywy 12 mm

ze stali nierdzewnej

szer. × wys.

312 × 74 mm;

do podłóg z płytkami

do 10 mm

ze stali nierdzewnej, wzór Wave

szer. × wys.

312 × 74 mm; 

do podłóg z płytkami

do 10 mm

Nr art.
Cena PLN

48011
626

Nr art.
Cena PLN

48012
626

Nr art.
Cena PLN

48013
626

Produkt kompletny. Korpus odpływu ściennego Scada z pokrywą

z dołączoną luzem matą hydroizolacyjną

Nr art.
Cena PLN

48000.01
1 998

Nr art.
Cena PLN

48000.02
1 998

Nr art.
Cena PLN

48000.03
2 116

z dołączoną luzem matą hydroizolacyjną, syfonem suchym Multistop oraz sitkiem

Nr art.
Cena PLN

48000-11  
1 900

Nr art.
Cena PLN

48000-12
1 900

Nr art.
Cena PLN

48000-13
2 000

H1 = Górna krawędź kołnierza 65 - 200 mm
H2 = Górna krawędź płytki 80 - 215 mm
H3 =  Całkowita wysokość 218 - 353 mm 

(ze śrubami mocującymi)
z fabrycznie zamocowaną matą hydroizolacyjną

Nr art.
Cena PLN

48000M
1 747

Nr art.
Cena PLN

48000.01M
2 355

Nr art.
Cena PLN

48000.02M
2 355

Nr art.
Cena PLN

48000.03M
2 477

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Scada

362

H
2

H
1

15

115 - 195 H
3

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt 
Scada

Suchy syfon Multistop / Sitko Nr art. Cena 
PLN PG

Multistop Kompatybilność: Odpływ ścienny Scada
Funkcja: Ochrona przed nieprzyjemnymi 
zapachami, pianą i insektami

48400 234 40

Sitko Kompatybilność: Odpływ ścienny Scada
Materiał: Tworzywo sztuczne

48800 76 10

123

38

116

48

Punktowy odpływ ścienny



Wpust Ultraflat jest naszym najniższym wpustem łazienkowym 

i dzięki temu jest on właściwym wyborem zarówno w przypadku 

nowych budynków, jak i tych remontowanych. Ultraflat może 

być łączony z różnymi Nasadami z serii Design i mimo swojej 

kompaktowej wielkości oferuje wysokie wartości przepływu, 

wynoszące od 0,6 do 1,0 l/s.

Ultraflat charakteryzuje się minimalną wysokością zabudowy 

wynoszącą 63 mm (54 mm do górnej krawędzi kołnierza), 

o średnicy odpływu DN 50.

Naukowo potwierdzona ochrona akustyczna
Wpust Ultraflat, zgodnie z normą DIN 4109, utrzymuje hałas 

na poziomie 12 dB co zostało potwierdzone raportem z badań 

akustycznych we Fraunhofer Instytut w Stuttgarcie.

Niski wpust idealny do remontów

Wpust łazienkowy

Ultraflat

Skuteczne uszczelnienie za pomocą 
różnych mat izolacyjnych

W zależności od potrzeb, wpust  

Ultraflat może zostać dostarczony 

z fabrycznie zamocowaną lub luźno dołączoną 

matą hydroizolacyjną czy kołnierzem 

zaciskowym.

Różne pokrywy  
z serii Design

Ultraflatwykonany w większościz materiałupochodzącegoz recyklingu
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Syfony
Aby chronić pomieszczenia przed 

nieprzyjemnymi zapachami, wpust 

Ultraflat posiada wyjmowany syfon. 

Niektóre warianty mogą być także 

wyposażone w suchy syfon Multistop 

chroniący przed insektami, pianą 

i nieprzyjemnymi zapachami lub 

w mechaniczny syfon z zamknięciem 

wodnym Megastop. W połączeniu 

z systemem ryglowania Lock & Lift, 

mechaniczny syfon z zamknięciem 

wodnym Megastop może być także 

stosowany jako zabezpieczenie 

przeciwzalewowe do wartości 0,1 bara.

Za pomocą zestawu pomocnicznych 
elementów montażowych 
z tworzywa sztucznego można 
dokładnie wypoziomować wpust 
Ultraflat przed zabudową.

↗ Osprzęt: strona 205

Wpust Ultraflat może zostać 
dostarczony jako sam korpus. 
W ten sposób otrzymuje się liczne 
możliwości łączenia z nasadami 
i elementami osprzętowymi 
systemu modułowego 125.

↗ Korpusy: strona 202

↗ Osprzęt: strona 205
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54 mm

Niewielka wysokość zabudowy
Dzięki swojej niewielkiej wysokości zabudowy 

wynoszącej 63 mm – licząc do górnej krawędzi 

kołnierza wysokość wynosi tylko 54 mm – wpust 

Ultraflat jest odpowiednim wyborem przy 

trudniejszych warunkach zabudowy, jak podczas 

remontu - zwłaszcza, gdy nie chcemy tworzyć progów. 

Lock & Lift 

System ryglujący Lock & Lift upraszcza zamykanie 

i podnoszenie pokrywy wpustu do jednego ruchu 

ręką, umożliwiając w ten sposób uzyskanie sporych 

oszczędności czasowych podczas konserwacji. 

Oczywiście kluczyk do Lock & Lift można również 

zastosować do innych wpustów z tym systemem.

KESSEL200 Katalog produktów 20244.1 Wpusty łazienkowe



 D
Nm

in
. 6

3
m

ak
s.

 11
6

m
in

. 9
m

ak
s.

 6
2

∅331

227

54

◻132

 D
N

∅331

◻132

m
in

. 7
0

m
ak

s.
 12

1

54

227

m
in

. 1
6

m
ak

s.
 6

7

Wpust podłogowy Ultraflat 54 
z kratką szczelinową Design ze stali nierdzewnej

PN-EN 1253

Materiał: ABS

Wykonanie: 

• Wysokość zabudowy 63 – 121 mm

• Odpływ boczny

•  Wyjmowany syfon montowany 

w nasadzie

•  Dołączona lub fabrycznie zamocowana 

mata hydroizolacyjna według 

PN-EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I    

Pokrywa: 

•  Kratka szczelinowa Design 120 × 120 mm 

(klasa antypoślizgowości R9 według 

DIN 51130 i C według DIN 51097), 

rama ze stali nierdzewnej V2A 

(wysokość: 9 mm bez systemu 

ryglowania Lock & Lift, 16 mm 

z systemem ryglowania Lock & Lift), 

klasa L 15

•  Kratka szczelinowa 120 × 120 mm ze stali 

nierdzewnej V2A, wysokość ramy 9 mm, 

klasa K 3

Wysokość zamknięcia wodnego: 22 mm

Przepustowość DN 50: 0,8 l/s / 0,6 l/s 

przy nadpiętrzeniu 20 mm / 10 mm

Wybranie: 350 × 350 mm 

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Z dołączoną luzem matą hydroizolacyjną 

Z kratką szczelinową K 3 bez systemu ryglowania Lock & Lift

DN 50 44750.20 349 10

Z kratką Design L 15 bez systemu ryglowania Lock & Lift

DN 50 44740.62 780 10

Z kratką Design L 15 z systemem ryglowania Lock & Lift

DN 50 44750.63 931 10

Z fabrycznie zamocowaną matą hydroizolacyjną

Z kratką szczelinową K 3 bez systemu ryglowania Lock & Lift

DN 50 44750.20M 663 10

Z kratką Design L 15 bez systemu ryglowania Lock & Lift

DN 50 44750.62M 1 004 10

Z kratką Design L 15 z systemem ryglowania Lock & Lift

DN 50 44750.63M 1 090 10

Rys.: Nr art. 44750.63M  
z systemem ryglowania Lock & Lift

Rys.: Nr art. 44740.62M, 44750.62M,  
44740.20M, 44750.20M

Rys.: Nr art. 44740.63M, 44750.63M

   Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Korpus Ultraflat 54
z dołączonym syfonem do montażu w nasadzie

Odpływ boczny DN 40 Odpływ boczny DN 50

Nr art. Cena 
PLN PG

(1) 44740M 527 10
(2) 44740 444 10

Nr art. Cena 
PLN PG

(1) 44750M 527 10
(2) 44750 444 10

DN54

�331

227Materiał: ABS

Wysokość zamknięcia wodnego: 22 mm

W zestawie: Dołączona (2) lub fabrycznie 

zamocowana mata hydroizolacyjna (1) 

według PN-EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I     

Materiał: ABS

Wysokość zamknięcia wodnego: 22 mm

W zestawie: Dołączona (2) lub fabrycznie 

zamocowana mata hydroizolacyjna (1) 

według PN-EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I     

DN54

�331

227

Korpus Ultraflat 79
z dołączonym syfonem do montażu w nasadzie

Odpływ boczny DN 50
bez dopływu

Odpływ boczny DN 50
z dopływem DN 40

Nr art. Cena 
PLN PG

44700 198 10

Nr art. Cena 
PLN PG

44701 198 10

Materiał: ABS

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Materiał: ABS

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

 D
N79

280

 D
N79

227

Nasady Ultraflat 54 i 79
z kratkami ze stali nierdzewnej

z kratką szczelinową Design 
V2A lub V4A

z kratką Design Oval 
V2A lub V4A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: L 15

Pokrywa: 120×120 mm

Klasa antypoślizgowości:

R9 według DIN 51130; 

C według DIN 51097

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: L 15

Pokrywa: 120×120 mm

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

Z systemem ryglowania Lock & Lift

V2A 48201 603 10
V4A 48203 1 171 10

Bez systemu ryglowania Lock & Lift

V2A 48225 513 10

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

Z systemem ryglowania Lock & Lift

V2A 48202 603 10
V4A 48227 1 171 10

Bez systemu ryglowania Lock & Lift

V2A 48226 513 10
V4A 48228 1 000 10

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 
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Nasady Ultraflat 54 i 79
z kratkami ze stali nierdzewnej

z kratką Design Spot 
V2A

z kratką Design Slot 
V2A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: K 3

Pokrywa: 120×120 mm

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: K 3

Pokrywa: 120×120 mm

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

Z systemem ryglowania Lock & Lift

V2A 48221 603 10

Bez systemu ryglowania Lock & Lift

V2A 48220 513 10

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

Z systemem ryglowania Lock & Lift

V2A 48219 603 10

Bez systemu ryglowania Lock & Lift

V2A 48218 513 10

z kratką szczelinową 
V2A

Materiał: ABS

Klasa: K 3

Pokrywa: 120×120 mm

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

V2A 48165 150 10

z kratką szczelinową 
V2A lub V4A

Materiał: ABS

Klasa: K 3

Pokrywa: 138×138 mm, przykręcana

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

V2A 48950 256 10
V4A 48209 723 10

z pokrywą do wypełnienia płytkami 
V2A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: K 3

Pokrywa: 110×110 mm (tworzywo sztuczne)

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

V2A 48211 533 10

FOTO. 48211
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z kratką szczelinową 
czarną

z kratką szczelinową 
V2A

Materiał: ABS

Klasa: K 3

Pokrywa: 138×138 mm

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: L 15

Pokrywa: 138×138 mm, przykręcana

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

Tworzywo ABS 48193 95 10

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

V2A 48951 550 10

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 
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Nasady Variofix
do uszczelniania płynnymi masami izolacyjnymi z kratkami ze stali nierdzewnej

z kratką Design Spot 
V2A

z kratką Design Slot 
V2A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: K 3

Wysokość płytek: 8 – 22 mm

Pokrywa: 120×120 mm

W zestawie: Mata hydroizolacyjna

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: K 3

Wysokość płytek: 8 – 22 mm

Pokrywa: 120×120 mm

W zestawie: Mata hydroizolacyjna

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

Z systemem ryglowania Lock & Lift

V2A 48621 733 10

Bez systemu ryglowania Lock & Lift

V2A 48620 653 10

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

Z systemem ryglowania Lock & Lift

V2A 48619 733 10

Bez systemu ryglowania Lock & Lift

V2A 48618 653 10

z kratką szczelinową Design 
V2A lub V4A

z kratką Design Oval 
V2A lub V4A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: L 15

Wysokość płytek: 8 – 22 mm

Pokrywa: 120×120 mm

Klasa antypoślizgowości: R9 według DIN 51130; 

C według DIN 51097

W zestawie: Mata hydroizolacyjna

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: L 15

Wysokość płytek: 8 – 22 mm

Pokrywa: 120×120 mm

W zestawie: Mata hydroizolacyjna

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

Z systemem ryglowania Lock & Lift

V2A 48904 733 10
V4A 48204 1 419 10

Bez systemu ryglowania Lock & Lift

V2A 48625 653 10

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

Z systemem ryglowania Lock & Lift

V2A 48905 733 10
V4A 48669 1 421 10

Bez systemu ryglowania Lock & Lift

V2A 48626 640 10
V4A 48670 1 278 10

z kratką szczelinową 
V2A lub V4A

z pokrywą do wypełnienia płytkami 
V2A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: K 3

Wysokość płytek: 8 – 15 mm

Pokrywa: 138×138 mm, przykręcana

W zestawie: Mata hydroizolacyjna

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: K 3

Wysokość płytek: 8 – 22 mm

Pokrywa: 110×110 mm (tworzywo sztuczne)

Głębokość pokrywy: 11 mm

W zestawie: Mata hydroizolacyjna

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

V2A 48963 796 10
V4A 48206 1 558 10

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

V2A 48906 782 10
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt
Ultraflat

Ochrona przeciwzalewowa/higiena/ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami Nr art.
Cena 
PLN PG

Megastop Kompatybilność: Odpływ Ultraflat
Funkcja: Mechaniczny syfon z sitkiem do nasad 
KESSEL; w połączeniu z kratką Design
z systemem Lock & Lift stanowi dodatkową ochronę
przed przepływem zwrotnym do 0,1 bara

48550 263 40

Sitko Kompatybilność: Syfon Megastop i wpust Ultraflat 44704 65 10

Multistop Kompatybilność: Odpływ Ultraflat
Funkcja: Ochrona przed nieprzyjemnymi
zapachami, pianą i insektami

48500 128 40

A

A

�121

44

A

A

�121

44

�111

6

�111

6

Adapter montażowy Nr art.
Cena 
PLN PG

do mocowania
korpusu

Materiał: Tworzywo sztuczne
W zestawie: Elementy mocujące,
śruby ze stali nierdzewnej

44702 142 10

3

Kołnierz zaciskowy Nr art.
Cena 
PLN PG

Materiał: Tworzywo sztuczne
W zestawie: Fabrycznie zamocowana mata 
hydroizolacyjna według PN-EN 1253-1 
i DIN 18534-1-W3-I     

44703 182 10

150

125 3

17

Klej montażowy do mat hydroizolacyjnych Nr art.
Cena 
PLN PG

Kompatybilność: Stosować do mat 
hydroizolacyjnych
Materiał: Zaprawa montażowa 2 K 

48650 292 40

Kształtka redukcyjna
Wielkość 
nominalna Nr art.

Cena 
PLN PG

Kształtka redukcyjna Materiał: PP
W zestawie: Uszczelka DN 50

DN 50/40 27118 41 10

50 4
0

94

Ø Ø

280 × 280 mm
50 mm
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Wpusty Classic i Superflat posiadają Nasady 

z możliwością obracania, nachylania 

i regulacji wysokości. W przypadku 

nasadek do uszczelnień płynnymi masami 

izolacyjnymi, kratki można dodatkowo 

przesuwać w celu dopasowania do wzoru 

płytek. 

Duża liczba korpusów i nasadek pozwala 

stworzyć wpust dostosowany do każdych 

warunków zabudowy. 

Stała uszczelka wargowa gwarantuje trwałe 

uszczelnienie i pewny montaż.

Proste i funkcjonalne

Wpusty łazienkowe

Classic 
i Superflat

Lock & Lift 

System Lock & Lift upraszcza 

zamykanie i zdejmowanie pokrywy 

wpustu do jednego ruchu ręką 

i umożliwia uzyskanie sporych 

oszczędności czasowych podczas 

konserwacji.

Multistop
Suchy syfon Multistop 

(dostępny jako osprzęt) 

zapobiega przedostawaniu się 

nieprzyjemnych zapachów, piany 

i insektów do pomieszczeń, nawet 

w przypadku długiego okresu 

czasu nieużytkowania odpływu.

Korpus
Minimalna, całkowita wysokość 

zabudowy wpustu Superflat to 

90 mm (łącznie z kratką). Nasady 

mogą być skracane do najniższej 

wysokości zabudowy.

KESSEL206 Katalog produktów 20244.1 Wpusty łazienkowe



Wpust łazienkowy Superflat

Wpust łazienkowy Superflat

Wpust łazienkowy Superflat

do uszczelnień płynnymi masami uszczelniającymi

z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami uszczelniającymi lub folią

z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami uszczelniającymi lub folią

Materiał: Korpus z PP, Nasada z ABS

Wykonanie: 

•  Niskoszumowy

•  Elastyczny odpływ boczny DN 50

•  Wyjmowany syfon 

•  Dopływ boczny DN 40

•  Stała uszczelka wargowa

•  Dołączona mata hydroizolacyjna 

Pokrywa: 

•  Kratka szczelinowa 100 × 100 mm ze stali 

nierdzewnej V2A, klasa K 3; 

 bez możliwości poziomego przesuwania kratki 

Przepustowość: 0,8 l/s

Wybranie: 350 × 350 mm

Materiał: Korpus z PP, Nasada z ABS

Wykonanie: 

• Niskoszumowy

• Elastyczny odpływ boczny DN 50

• Wyjmowany syfon 

• Dopływ boczny DN 40

• Stała uszczelka wargowa

Pokrywa: 

•  Do wypełnienia płytkami 110 × 110 mm, z tworzywa 

sztucznego i ramą ze stali nierdzewnej V2A, z systemem 

ryglującym, dla grubości płytek do 10 mm, klasa K 3

Przepustowość: 0,8 l/s

Wybranie: 350 × 350 mm

Materiał: Korpus z PP, Nasada z ABS

Wykonanie: 

• Niskoszumowy

• Elastyczny odpływ boczny DN 50

• Wyjmowany syfon 

• Dopływ boczny DN 40

• Stała uszczelka wargowa

• Min. wysokość zabudowy: 90 mm

Pokrywa: 

•  Kratka szczelinowa 100 × 100 mm 

ze stali nierdzewnej   V2A, klasa K 3;

Przepustowość: 0,8 l/s

Wybranie: 350 × 350 mm

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 50 42701.91 475 10

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 50 42701.95 1 082 10

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 50 42701.20 213 10
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Wpust łazienkowy Classic

Wpust łazienkowy Classic

z nasadą Variofix do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi

z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi lub folią

PN-EN 1253 -1

Materiał:  ABS

Wykonanie: 

• Odpływ boczny lub pionowy 

•  Wyjmowany syfon 

(wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm)

• Stała uszczelka wargowa

•  Kołnierz do uszczelnień płynnymi masami 

izolacyjnymi lub folią, z przeciwkołnierzem 

• Dołączona mata hydroizolacyjna 

•  Nasada Variofix do uszczelniania płynnymi masami 

izolacyjnymi 

Pokrywa: 

•  Kratka szczelinowa 95 × 95 mm ze stali nierdzewnej   

V2A, dla grubości płytek 6-14 mm, klasa K 3;

Przepustowość: 0,8 l/s

Wybranie: 

• 260 × 180 mm (odpływ boczny)

• 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

↗  Osprzęt na stronach 214–215  

PN-EN 1253 -1

Materiał:  ABS

Wykonanie: 

• Odpływ boczny lub pionowy 

•  Wyjmowany syfon 

(wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm)

• Stała uszczelka wargowa

•  Kołnierz do uszczelnień płynnymi masami 

izolacyjnymi lub folią, z przeciwkołnierzem 

Pokrywa: 

•  Kratka szczelinowa 100 × 100 mm ze stali 

nierdzewnej   V2A, klasa K 3;

Przepustowość: 0,8 l/s

Wybranie: 

• 260 × 180 mm (odpływ boczny)

• 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

↗  Osprzęt na stronach 214–215  

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny

DN 50 40159.50 971 10
DN 70 40179.50 971 10

Odpływ pionowy

DN 50 40259.50 971 10
DN 70 40279.50 971 10

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny

DN 50 40150.90 506 10
DN 70 40170.90 475 10

Odpływ pionowy

DN 50 40250.90 505 10
DN 70 40270.90 474 10
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Rys. Artykuł 40159.50
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Wpust łazienkowy Classic

Wpust łazienkowy Classic

z nasadą Variofix do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi

z krawędzią połączeniową

PN-EN 1253-1

Materiał: ABS

Wykonanie: 

• Odpływ boczny lub pionowy 

•  Wyjmowany syfon 

(wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm)

• Stała uszczelka wargowa

• Dołączona mata hydroizolacyjna 

•  Nasada Variofix do uszczelniania płynnymi masami 

izolacyjnymi 

Pokrywa: 

•  Kratka Oval 120 × 120 mm i rama ze stali nierdzewnej 

V2A, dla grubości płytek: 8-21 mm, z systemem 

Lock&Lift klasa L 15

•  Kratka szczelinowa 95 × 95 mm ze stali nierdzewnej 

V2A, dla grubości płytek 6-14 mm, klasa K 3

•  Kratka szczelinowa 138 × 138 mm i rama ze stali 

nierdzewnej V2A, dla grubości płytek 8-16 mm, 

klasa L 15

Przepustowość: 0,8 l/s

Wybranie: 

• 220 × 180 mm (odpływ boczny)

• 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

↗  Osprzęt na stronach 214–215  

PN-EN 1253-1

Materiał: ABS

Wykonanie: 

• Odpływ boczny lub pionowy 

•  Wyjmowany syfon 

(wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm)

• Stała uszczelka wargowa

Pokrywa: 

•  Kratka szczelinowa 100 × 100 mm  ze stali 

nierdzewnej V2A, klasa K 3

Przepustowość: 0,8 l/s

Wybranie: 

• 220 × 180 mm (odpływ boczny)

• 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

↗  Osprzęt na stronach 214–215  

Wielkość nominalna Nr art. Cena 
PLN PG

Odpływ boczny

Kratka Oval 120 x 120 mm i rama ze stali nierdzewnej 
V2A, klasa L 15

DN 50 40150.54 970 10
DN 70 40170.54 948 10

Kratka szczelinowa 95 x 95 mm ze stali nierdzewnej, 
klasa K 3 

DN 50 40150.50 749 10
DN 70 40170.50 749 10

Kratka szczelinowa 138 x 138 mm i rama ze stali 
nierdzewnej V2A, klasa L 15 

DN 50 40150.51 971 10
DN 70 40170.51 971 10

Odpływ pionowy

Kratka Oval 120 x 120 mm i rama ze stali nierdzewnej 
V2A, klasa L 15 

DN 50 40250.54 946 10
DN 70 40270.54 1 050 10

Kratka szczelinowa 95 x 95 mm ze stali nierdzewnej, 
klasa K 3

DN 50 40250.50 749 10
DN 70 40270.50 749 10

Kratka szczelinowa 138 x 138 mm i rama ze stali 
nierdzewnej V2A, klasa L 15 

DN 50 40250.51 971 10
DN 70 40270.51 971 10

Wielkość nominalna Nr art. Cena 
PLN PG

Odpływ boczny

DN 50 40150.20 169 10
DN 70 40170.20 326 10

Odpływ pionowy

DN 50 40250.20 169 10
DN 70 40270.20 326 10

Odpływ boczny + Syfon suchy Multistop + Sitko

DN 50 40150-21 332 10

Odpływ pionowy + Syfon suchy Multistop + Sitko

DN 50 40250-21 332 10
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Rys.: Nr art. 40150.04

Rys.: Nr art. 40150.20

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 
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Wpust łazienkowy Classic

Wpust łazienkowy Classic

Wpust łazienkowy Classic

z krawędzią połączeniową

z krawędzią połączeniową

z krawędzią połączeniową 

PN-EN 1253-1

Materiał:  ABS

Wykonanie: 

• Odpływ boczny lub pionowy 

•  Wyjmowany syfon (wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm)

• Stała uszczelka wargowa

Pokrywa: 

•  Do wypełnienia płytkami 110 × 110 mm, z tworzywa 

sztucznego, z systemem ryglującym, klasa K 3 

Przepustowość: 0,8 l/s

Wybranie: 

• 220 × 180 mm (odpływ boczny)

• 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

↗  Osprzęt na stronach 214–215 

PN-EN 1253-1

Materiał:  ABS

Wykonanie: 

• Odpływ boczny lub pionowy 

•  Wyjmowany syfon (wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm)

• Stała uszczelka wargowa

Pokrywa: 

•  Do wypełnienia płytkami 110 × 110 mm, z tworzywa 

sztucznego, z ramą ze stali nierdzewnej V2A, z systemem 

ryglującym, klasa K 3  

Przepustowość: 0,8 l/s

Wybranie: 

• 220 × 180 mm (odpływ boczny)

• 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

↗  Osprzęt na stronach 214–215  

PN-EN 1253-1

Materiał:  ABS

Wykonanie: 

• Odpływ boczny lub pionowy 

•  Wyjmowany syfon (wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm)

• Stała uszczelka wargowa

Pokrywa: 

•  Kratka szczelinowa 138 × 138 mm ze stali nierdzewnej V2A, 

przykręcana, klasa K 3   

Przepustowość: 0,8 l/s

Wybranie: 

• 220 × 180 mm (odpływ boczny)

• 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

↗  Osprzęt na stronach 214–215  
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Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny

DN 50 40150.66 394 10
DN 70 40170.66 542 10

Odpływ pionowy

DN 50 40250.66 394 10
DN 70 40270.66 542 10

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny

DN 50 40150.65 641 10

Odpływ pionowy

DN 50 40250.65 641 10

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny

DN 50 40150.11 243 10

Odpływ pionowy

DN 50 40250.11 243 10
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Rys.: Nr art. 40150.66

Rys.: Nr art. 40150.65

Rys.: Nr art. 40150.11

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 
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Korpus Classic 
z syfonem lub bez syfonu

Korpus Superflat
z wyjmowanym syfonem i elastycznym króćcem odpływowym

Odpływ boczny

Odpływ boczny

Odpływ boczny

Odpływ boczny

Odpływ pionowy

Wielkość
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

z syfonem

DN 50 40150 147 10
DN 70 40170 183 10

bez syfonu

DN 50 40151 129 10
DN 70 40171 164 10

Wielkość
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 50 42700 207 10

Wielkość
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 50 42703 227 10

Wielkość
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 50 42701 207 10

Wielkość
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

z syfonem

DN 50 40250 147 10
DN 70 40270 183 10

bez syfonu

DN 50 40251 129 10
DN 70 40271 164 10

Materiał: ABS

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Materiał: PP

Wysokość zamknięcia wodnego: 30 mm

Wykonanie: Bez dopływu bocznego

Materiał: PP

Wysokość zamknięcia wodnego: 30 mm

Wykonanie: Trzy dopływy boczne DN 40

Materiał: PP

Wysokość zamknięcia wodnego: 30 mm

Wykonanie: Z dopływem bocznym DN 40

Materiał: ABS

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

System modułowy 100
Superflat, Classic

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 
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System modułowy KESSEL

Strona 211 Strona 212–213 Strona 214–215

2. Nasada 3. Osprzęt
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Nasady Variofix
do uszczelnień płynnymi masami uszczelniającymi

z kratką szczelinową 
ze stali nierdzewnej V2A

z pokrywą do wypełnienia 
płytkami  V2A

z kratką Design Oval
ze stali nierdzewnej V2A

z kratką szczelinową 
ze stali nierdzewnej V2A

z kratką szczelinową 
ze stali nierdzewnej V2A

Nr art. Cena 
PLN PG

47901 549 10

Nr art. Cena 
PLN PG

47906 762 10

Nr art. Cena 
PLN PG

47905 742 10

Nr art. Cena 
PLN PG

47902 773 10

Nr art. Cena 
PLN PG

47904 679 10

Materiał: ABS

Pokrywa: Kratka szczelinowa 95 × 95 mm

Klasa: K 3

Wysokość płytek: 8 -14 mm

W zestawie: Mata hydroizolacyjna

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej V2A

Pokrywa: 110 × 110 mm do wypełnienia 

płytkami, z systemem ryglującym

Klasa: K 3

Wysokość płytek: 8 -19 mm

W zestawie: Mata hydroizolacyjna

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej V2A

Pokrywa: Kratka Design Oval 

120 × 120 mm z systemem Lock&Lift

Klasa: L 15

Wysokość płytek: 8-21 mm

W zestawie: Mata hydroizolacyjna

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej V2A

Pokrywa: Kratka szczelinowa 138 × 138 mm, 

przykręcana

Klasa: L 15

Wysokość płytek: 8 -16 mm

W zestawie: Mata hydroizolacyjna

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej V2A

Pokrywa: Kratka Design szczelinowa 

120 × 120 mm z systemem Lock&Lift

Klasa antypoślizgowości: 

R9 według DIN 51130;

C według DIN 51097

Klasa: L 15

Wysokość płytek: 8 -21 mm

W zestawie: Mata hydroizolacyjna
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

System modułowy 100
Superflat, Classic
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Nasady
z kratkami ze stali nierdzewnej V2A

z kratką szczelinową 
ze stali nierdzewnej V2A

z kratką Design Oval 
ze stali nierdzewnej V2A

Nr art. Cena 
PLN PG

27191 145 10

Nr art. Cena 
PLN PG

27202 622 10

Materiał: ABS

Pokrywa: Kratka szczelinowa 

138 × 138 mm, przykręcana

Klasa: K 3

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej V2A

Pokrywa: Kratka Design Oval 120 × 120 mm, 

z systemem Lock&Lift

Klasa: L 15

90

16

132

110

132

z pokrywą do wklejenia płytek 
z tworzywa sztucznego

z kratką szczelinową 
ze stali nierdzewnej V2A

Nr art. Cena 
PLN PG

rama ze stali nierdzewnej V2A

27211 533 10

rama z tworzywa sztucznego

27210 284 10

Nr art. Cena 
PLN PG

27165 143 10

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej V2A lub ABS

Pokrywa: Do wklejenia płytek 110 × 110mm, 

z systemem ryglującym

Klasa: K 3

Materiał: ABS

Pokrywa: Kratka szczelinowa 100 × 100  mm

Klasa: K 3

10
0

25

110

132

z kołnierzem zaciskowym i białym 
rusztem szczelinowym, do wykładzin PVC

Nr art. Cena 
PLN PG

27192 267 10

Materiał: PA

Pokrywa: Kratka szczelinowa Ø120 mm

Klasa: K 3

Wskazówka: Nie stosować z suchym 

syfonem Multistop

z kratką szczelinową Design 
ze stali nierdzewnej V2A

z kratką szczelinową 
ze stali nierdzewnej V2A

Nr art. Cena 
PLN PG

27201 546 10

Nr art. Cena 
PLN PG

27176 862 10

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej V2A

Pokrywa: Kratka Design szczelinowa 

120 × 120 mm, z systemem Lock&Lift

Klasa antypoślizgowości: R9 według 

DIN 51130; C według DIN 51097

Klasa: L 15

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej V2A

Pokrywa: Kratka szczelinowa 

138 × 138 mm, antypoślizgowa

Klasa: L 15
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System modułowy 100
Superflat, Classic

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Osprzęt
Classic, Superflat

Folia uszczelniająca z PVC
Wymiary 
mm Nr art.

Cena 
PLN PG

Z zamontowaną folią 
z PVC

Kompatybilność: Do wpustów łazienkowych 
Classic i Superflat
Materiał: PVC (nieperforowana)

1200 × 1200 43401.91 1 006 10

1800 × 2000 43401.93 1 305 10

Z dołączoną luzem 
folią uszczelniającą 
z PVC (bez perforacji)

1800× 2000 43711 575 10

Elastomerowa mata uszczelniająca
Wymiary 
mm Nr art.

Cena 
PLN PG

z PVC Kompatybilność: Do wpustów łazienkowych 
Classic i Superflat
Uwaga: Mata jest nieodpowiednia do zgrzewanych 
połączeń bitumicznych

500 × 500 43710 132 10

z EPDM Kompatybilność: Do wpustów łazienkowych 
Classic i Superflat
Uwaga: Mata jest nieodpowiednia do zgrzewanych 
połączeń bitumicznych

500 × 500 43730 227 10

Hydroizolacja płynnymi masami izolacyjnymi
Wymiary 
mm Nr art.

Cena 
PLN PG

Kołnierz 
z przeciwkołnierzem

Kompatybilność: Do wpustów łazienkowych 
Classic i Superflat

43401 147 10

Mata 
hydroizolacyjna

Kompatybilność: Nr art. 43401 48651 58 40

Klej dwuskładnikowy Kompatybilność: Do wklejania mat 
hydroizolacyjnych

48650 292 40

�332

39

KESSEL214 Katalog produktów 20244.1 Wpusty łazienkowe System 100



Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Łączniki / Przedłużenia Nr art.
Cena 
PLN PG

Łącznik z PP Kompatybilność: Do wpustów łazienkowych 
Classic i Superflat
W zestawie: Dociskowy kołnierz
ze stali nierdzewnej V2A; pierścień 
do odprowadzania wody przesiąkającej
Szerokość kołnierza: 63 mm

27198 605 10

Łącznik z ABS Kompatybilność: Do wpustów łazienkowych 
Classic i Superflat
W zestawie: Dociskowy kołnierz uszczelniający 
i przeciwkołnierz

27199 256 10

Przedłużenie z ABS
Lite

Kompatybilność: Do wpustów łazienkowych 
Classic i Superflat
W zestawie: Uszczelka wargowa

27146 128 10

Przedłużenie z ABS
Perforowane

27146P 186 10

Osprzęt
Classic, Superflat

Kształtka redukcyjna
Wielkość
nominalna Nr art.

Cena 
PLN PG

Kształtka redukcyjna Kompatybilność: Do wpustów łazienkowych 
Classic i Superflat
W zestawie: Uszczelka DN 50

DN 50/70 27126 67 10
DN 50/40 27118 41 10

DN
40

DN
50

94

37

�105

37

�105

FOTO. 43700

14

�109

FOTO. 43700

14

�109

Higiena / Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami Nr art.
Cena 
PLN PG

Multistop Kompatybilność: Do wpustów łazienkowych 
Classic i Superflat
Funkcja: Ochrona przed nieprzyjemnymi
zapachami, pianą i insektami

43500 128 10

Sitko Kompatybilność: Do wpustów łazienkowych 
Classic i Superflat
Materiał: Tworzywo sztuczne

43700 67 10

Osadnik Kompatybilność: Do wpustów łazienkowych 
Classic i Superflat
Materiał: Tworzywo sztuczne

27168 67 10

KESSEL 215Katalog produktów 2024 4.1 Wpusty łazienkowe
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4.2 Wpusty obiektowe
Wpusty podłogowe i stropowe 
o wszechstronnym zastosowaniu

4.2 Wpusty obiektowe KESSEL216 Katalog produktów 2024



4.2 Wpusty obiektoweKESSEL 217Katalog produktów 2024
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W naszych wpustach podłogowych/stropowych Ecoguss 

stosujemy stworzone przez nas tworzywo kompozytowe 

o nazwie Ecoguss, które łączy w sobie specyficzne zalety 

tworzywa sztucznego i żeliwa. Dzięki temu Ecoguss stanowi 

ekonomiczną i łatwą do obróbki alternatywę dla wpustów 

żeliwnych. Jednocześnie oferuje on ogromne zalety pod 

względem higieny oraz ochrony przeciwpożarowej i akustycznej. 

Tym samym nadaje się szczególnie do budynków użyteczności 

publicznej takich jak hotele, szpitale czy baseny pływackie.

Innowacja spełniająca najwyższe wymagania

Wpusty podłogowe/stropowe

Ecoguss

Najlepsze cechy różnych materiałów w jednym - Ecoguss
Trwałość, komfort, czystość – wszystkie te cechy łączy w sobie 

nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss. Jest ono 

trzykrotnie lżejsze od żeliwa i jednocześnie wykazuje wysoką 

odporność temperaturową, a także chemiczną i mechaniczną. 

Poza tym tworzywo to nie koroduje i jest niezwykle higieniczne 

dzięki swojej niepowlekanej, gładkiej powierzchni. Wpusty 

z tworzywa Ecoguss mogą być instalowane bez potrzeby 

przeprowadzania wysokonakładowych prac ziemnych i można do 

nich podłączać rury SML.

Naukowo potwierdzona ochrona akustyczna
Tworzywo Ecoguss zostało zbadane przez 

Fraunhofer-Institut  pod względem cech 

akustycznych. Pomiary wykazały wartości ≥ 16 

dB(A) według DIN 4109 oraz ≥ 14 dB(A) według 

VDI 4100 SST III. Ecoguss jest więc tworzywem 

o korzystnych cechach, chroniących system rur 

przed rozprzestrzenianiem się dźwięków.

Ecoguss może zostać poddanyrecyklingowiEuropa (EAK): 070213 (odpady 

z tworzyw sztucznych)

4.2 Wpusty obiektowe Ecoguss

1  Korpus Ecoguss 

2  Nasada Variofix do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi

1

2

KESSEL218 Katalog produktów 2024



Najskuteczniejsza ochrona przeciwpożarowa
W razie pożaru wpusty stanowią ryzyko 

rozprzestrzeniania się ognia przez rury ściekowe 

do innych części budynku. W celu ochrony 

przeciwpożarowej nasze wpusty można wyposażyć 

we wkład przeciwpożarowy i przeciwdymowy 

Fire-Kit lub w uszczelkę Quick-Fit ze zintegrowanym 

wkładem przeciwpożarowym do mocowania 

wpustu. Gdy tylko ogień dotrze do korpusu wpustu, 

zawarta w nim masa automatycznie pęcznieje 

i zamyka króciec rury nie przepuszczając ognia 

ani dymu. Zarówno wkład Fire-Kit, jak i uszczelka 

Quick-Fit spełniają wymagania najwyższej klasy 

ochrony przeciwpożarowej R 120.

Nasz system modułowy 125 zapewnia 
liczne możliwości łączenia poszczególnych 
elementów wpustów obiektowych.

↗ Nasady: od strony 201

↗ Korpusy: od strony 199

↗ Inne elementy osprzętowe: od strony 204

4.2 Wpusty obiektowe EcogussKESSEL 219Katalog produktów 2024
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Korpus PG 40

Ecoguss z dociskowym kołnierzem 

uszczelniającym

•  Z syfonem

•  Króciec odpływowy do przyłączenia 

rury SML (DN 100 także do rur PVC)

Przepustowość w l/s przy nadpiętrzeniu  

20 mm / 10 mm: patrz tabela*

Wysokość zamknięcia wodnego: 

50 mm

↗  System modułowy: 

Patrz strony 229 – 230

Nasady PG 10

Nasada z ABS do uszczelniania płynnymi 
masami izolacyjnymi

Nasada z ABS

z dołączoną matą hydroizolacyjną

kratka szczelinowa

138 × 138 mm
i rama ze stali 
nierdzewnej V2A, 
klasa K 3, 
przykręcana

kratka Design 
szczelinowa
120 × 120 mm i rama 
ze stali nierdzewnej 
V2A, klasa L 15, system 
ryglowania Lock & Lift , 
klasa antypoślizgowości 
R9 według DIN 51130;  
C według DIN 51097

kratka Design 
szczelinowa
120 × 120 mm i rama 
ze stali nierdzewnej 
V2A, klasa L 15, system 
ryglowania Lock & Lift, 
klasa antypoślizgowości 
R9 według DIN 51130; 
C według DIN 51097

kratka szczelinowa

138 × 138 mm
ze stali nierdzewnej 
V2A, klasa K 3,
przykręcana

Nr art.
Cena PLN

48963
796

Nr art.
Cena PLN

48904
733

Nr art.
Cena PLN

48201
603

Nr art.
Cena PLN

48950
256

Korpus z odpływem bocznym Produkty kompletne. Połączenie korpusu i nasady

DN 50/
DZ 58

Nr art.
Cena PLN

48758
1 223

Nr art.
Cena PLN

48758.51
2 027

Nr art.
Cena PLN

48758.53
1 947

Nr art.
Cena PLN

48758.63
1 818

Nr art.
Cena PLN

48758.11
1 593

Przepustowość* 1,6 / 1,2 Przepustowość* 1,6 / 1,2 Przepustowość* 1,4 / 1,0 Przepustowość* 1,4 / 1,0

DN 70/
DZ 78

Nr art.
Cena PLN

48778
1 281

Nr art.
Cena PLN

48778.51
2 077

Nr art.
Cena PLN

48778.53
2 006

Nr art.
Cena PLN

48778.63
1 871

Nr art.
Cena PLN

48778.11
1 658

Przepustowość* 1,5 / 1,2 Przepustowość* 1,5 / 1,2 Przepustowość* 1,3 / 1,1 Przepustowość * 1,3 / 1,1

DN 80/
DZ 83

Nr art.
Cena PLN

48783
1 281

Nr art.
Cena PLN

48783.51
2 077

Nr art.
Cena PLN

48783.53
2 006

Nr art.
Cena PLN

48783.63
1 871

Nr art.
Cena PLN

48783.11
1 658

DN/DZ
50/58
70/78
80/83
100/110

H
120
109
108
92

B
245
134
134
148

Przepustowość* 1,6 / 1,2 Przepustowość* 1,6 / 1,2 Przepustowość* 1,4 / 1,1 Przepustowość* 1,4 / 1,1

DN 100/
DZ 110

Nr art.
Cena PLN

48711
1 223

Nr art.
Cena PLN

48711.51
2 511

Nr art.
Cena PLN

48711.53
2 511

Nr art.
Cena PLN

48711.63
2 304

Nr art.
Cena PLN

48711.11
2 077

Przepustowość* 1,7 / 1,0 Przepustowość* 1,7 / 1,0 Przepustowość* 1,5 / 1,0 Przepustowość* 1,6 / 1,0

Korpus z odpływem pionowym Produkty kompletne. Połączenie korpusu i nasady

DN 50/
DZ 58

Nr art.
Cena PLN

48858
912

Nr art.
Cena PLN

48858.51
1 707

Nr art.
Cena PLN

48858.53
1 624

Nr art.
Cena PLN

48858.63
1 509

Nr art.
Cena PLN

48858.11
1 281

Przepustowość* 2,1 / 1,3 Przepustowość* 2,1 / 1,3 Przepustowość* 1,9 / 1,0 Przepustowość* 1,9 / 1,0

DN 70/
DZ 78

Nr art.
Cena PLN

48878
945

Nr art.
Cena PLN

48878.51
1 748

Nr art.
Cena PLN

48878.53
1 676

Nr art.
Cena PLN

48878.63
1 548

Nr art.
Cena PLN

48878.11
1 314

Przepustowość* 2,1/ 1,0 Przepustowość* 2,1 / 1,0 Przepustowość* 1,9 / 1,0 Przepustowość* 1,9 / 1,0

DN 80/
DZ 83

Nr art.
Cena PLN

48883
945

Nr art.
Cena PLN

48883.51
1 748

Nr art.
Cena PLN

48883.53
1 676

Nr art.
Cena PLN

48883.63
1 548

Nr art.
Cena PLN

48883.11
1 314

DN/DZ
50/58
70/78
80/83
100/110

H
100
110
110
110

Przepustowość* 2,1 / 1,0 Przepustowość* 2,1 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0

DN 100/
DZ 110

Nr art.
Cena PLN

48811
1 482

Nr art.
Cena PLN

48811.51
2 285

Nr art.
Cena PLN

48811.53
2 213

Nr art.
Cena PLN

48811.63
2 077

Nr art.
Cena PLN

48811.11
1 850

Przepustowość* 2,1 / 1,0 Przepustowość* 2,1 / 1,0 Przepustowość* 1,9 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0

10
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Informacje na temat zamawiania wpustów Ecoguss

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

KESSEL220 Katalog produktów 2024

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

4.2 Wpusty obiektowe Ecoguss System 125



Ecoguss z kołnierzem do uszczelnień płynnymi 
masami lub folią

PN-EN 1253-1

Nasady PG 10

Nasada z ABS do uszczelniania płynnymi 
masami izolacyjnymi

Nasada z ABS

z dołączoną matą hydroizolacyjną

kratka szczelinowa

138 × 138 mm
i rama ze stali 
nierdzewnej 
V2A, klasa K 3, 
przykręcana

kratka Design 
szczelinowa
120 × 120 mm i rama 
ze stali nierdzewnej 
V2A, klasa L 15, system 
ryglowania Lock & Lift, 
klasa antypoślizgowości 
R9 według DIN 51130; 
C według DIN 51097

kratka Design 
szczelinowa
120 × 120 mm i rama 
ze stali nierdzewnej 
V2A, klasa L 15, system 
ryglowania Lock & Lift, 
klasa antypoślizgowości 
R9 według DIN 51130; 
C według DIN 51097

kratka szczelinowa

138 × 138 mm
ze stali nierdzewnej V2A, 
klasa K 3,
przykręcana

Nr art.
Cena PLN

48963
796

Nr art.
Cena PLN

48904
733

Nr art.
Cena PLN

48201
603

Nr art.
Cena PLN

48950
256

Korpus z odpływem bocznym Produkty kompletne. Połączenie korpusu i nasady

DN 50/
DZ 58

Nr art.
Cena PLN

48558
919

Nr art.
Cena PLN

48558.51
1 716

Nr art.
Cena PLN

48558.53
1 638

Nr art.
Cena PLN

48558.63
1 514

Nr art.
Cena PLN

48558.11
1 292

Przepustowość* 1,6 / 1,3 Przepustowość* 1,5 / 1,2 Przepustowość* 1,4 / 1,0 Przepustowość* 1,4 / 1,0

DN 70/
DZ 78

Nr art.
Cena PLN

48578
972

Nr art.
Cena PLN

48578.51
1 775

Nr art.
Cena PLN

48578.53
1 696

Nr art.
Cena PLN

48578.63
1 567

Nr art.
Cena PLN

48578.11
1 339

Przepustowość* 1,6 / 1,2 Przepustowość* 1,5 / 1,2 Przepustowość* 1,4 / 1,1 Przepustowość* 1,4 / 1,1

DN 80/
DZ 83

Nr art.
Cena PLN

48583
972

Nr art.
Cena PLN

48583.51
1 775

Nr art.
Cena PLN

48583.53
1 696

Nr art.
Cena PLN

48583.63
1 567

Nr art.
Cena PLN

48583.11
1 339

DN/DZ
50/58
70/78
80/83
100/110

H
120
107
106
90

B
245
134
134
148

Przepustowość* 1,6 / 1,2 Przepustowość* 1,5 / 1,2 Przepustowość* 1,4 / 1,1 Przepustowość* 1,4 / 1,1

DN 100/
DZ 110

Nr art.
Cena PLN

48511
1 405

Nr art.
Cena PLN

48511.51
2 206

Nr art.
Cena PLN

48511.53
2 116

Nr art.
Cena PLN

48511.63
1 998

Nr art.
Cena PLN

48511.11
1 775

Przepustowość* 1,8 / 1,0 Przepustowość* 1,8 / 1,0 Przepustowość* 1,6 / 1,0 Przepustowość* 1,6 / 1,0

Korpus z odpływem pionowym Produkty kompletne. Połączenie korpusu i nasady

DN 50/
DZ 58

Nr art.
Cena PLN

48658
594

Nr art.
Cena PLN

48658.51
1 405

Nr art.
Cena PLN

48658.53
1 319

Nr art.
Cena PLN

48658.63
1 197

Nr art.
Cena PLN

48658.11
972

Przepustowość* 2,2 / 1,3 Przepustowość* 2,2 / 1,3 Przepustowość* 2,0 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0

DN 70/
DZ 78

Nr art.
Cena PLN

48678
631

Nr art.
Cena PLN

48678.51
1 436

Nr art.
Cena PLN

48678.53
1 361

Nr art.
Cena PLN

48678.63
1 237

Nr art.
Cena PLN

48678.11
1 003

Przepustowość* 2,1 / 1,0 Przepustowość* 2,1 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0

DN 80/
DZ 83

Nr art.
Cena PLN

48683
631

Nr art.
Cena PLN

48683.51
1 436

Nr art.
Cena PLN

48683.53
1 361

Nr art.
Cena PLN

48683.63
1 237

Nr art.
Cena PLN

48683.11
1 003

DN/DZ
50/58
70/78
80/83
100/110

H
100
110
110
110

Przepustowość* 2,1 / 1,0 Przepustowość* 2,1 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0

DN 100/
DZ 110

Nr art.
Cena PLN

48611
1 179

Nr art.
Cena PLN

48611.51
1 980

Nr art.
Cena PLN

48611.53
1 903

Nr art.
Cena PLN

48611.63
1 775

Nr art.
Cena PLN

48611.11
1 548

Przepustowość* 2,2 / 1,0 Przepustowość* 2,2 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0

FO TO . 48905
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Korpus PG 40

Ecoguss z kołnierzem do uszczelnień 

płynnymi masami lub folią

•  Z syfonem

•  Króciec odpływowy do przyłączenia 

rury SML (DN 100 także do rur PVC)

Przepustowość w l/s przy nadpiętrzeniu  

20 mm / 10 mm: patrz tabela*

Wysokość zamknięcia wodnego: 

50 mm

↗  System modułowy: 

Patrz strony 229 – 230

10
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Informacje na temat zamawiania wpustów Ecoguss

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

KESSEL 221Katalog produktów 2024
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   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

4.2 Wpusty obiektowe EcogussSystem 125



Ecoguss z krawędzią połączeniową

PN-EN 1253-1

Nasady PG 10

Nasada z ABS do uszczelniania płynnymi 
masami izolacyjnymi

Nasada z ABS

z dołączoną matą hydroizolacyjną

kratka szczelinowa

138 × 138 mm
i rama ze stali 
nierdzewnej V2A, 
klasa K 3, 
przykręcana

kratka Design 
szczelinowa
120 × 120 mm i rama 
ze stali nierdzewnej 
V2A, klasa L 15, system 
ryglowania Lock & Lift, 
klasa antypoślizgowości 
R9 według DIN 51130; 
C według DIN 51097

kratka Design 
szczelinowa
120 × 120 mm i rama 
ze stali nierdzewnej 
V2A, klasa L 15, system 
ryglowania Lock & Lift, 
klasa antypoślizgowości 
R9 według DIN 51130; 
C według DIN 51097

kratka szczelinowa

138 × 138 mm
ze stali nierdzewnej 
V2A, klasa K 3,
przykręcana

Nr art.
Cena PLN

48963
796

Nr art.
Cena PLN

48904
733

Nr art.
Cena PLN

48201
603

Nr art.
Cena PLN

48950
256

Korpus z odpływem bocznym Produkty kompletne. Połączenie korpusu i nasady

DN 50/
DZ 58

Nr art.
Cena PLN

48358
689

Nr art.
Cena PLN

48358.51
1 527

Nr art.
Cena PLN

48358.53
1 456

Nr art.
Cena PLN

48358.63
1 327

Nr art.
Cena PLN

48358.11
1 093

Przepustowość* 1,6 / 1,3 Przepustowość* 1,5 / 1,2 Przepustowość* 1,4 / 1,0 Przepustowość* 1,4 / 1,0

DN 70/
DZ 78

Nr art.
Cena PLN

48378
776

Nr art.
Cena PLN

48378.51
1 578

Nr art.
Cena PLN

48378.53
1 514

Nr art.
Cena PLN

48378.63
1 385

Nr art.
Cena PLN

48378.11
1 159

Przepustowość* 1,6 / 1,2 Przepustowość* 1,5 / 1,2 Przepustowość* 1,4 / 1,1 Przepustowość* 1,4 / 1,1

DN 80/
DZ 83

Nr art.
Cena PLN

48383
776

Nr art.
Cena PLN

48383.51
1 578

Nr art.
Cena PLN

48383.53
1 514

Nr art.
Cena PLN

48383.63
1 385

Nr art.
Cena PLN

48383.11
1 159

DN/DZ
50/58
70/78
80/83
100/110

H
120
109
108
92

B
245
134
134
148

Przepustowość* 1,6 / 1,2 Przepustowość* 1,5 / 1,2 Przepustowość* 1,4 / 1,1 Przepustowość* 1,4 / 1,1

DN 100/
DZ 110

Nr art.
Cena PLN

48311
1 211

Nr art.
Cena PLN

48311.51
2 014

Nr art.
Cena PLN

48311.53
1 940

Nr art.
Cena PLN

48311.63
1 811

Nr art.
Cena PLN

48311.11
1 578

Przepustowość* 1,7 / 1,2 Przepustowość* 1,6 / 1,0 Przepustowość* 1,5 / 1,2 Przepustowość* 1,6 / 1,1

Korpus z odpływem pionowym Produkty kompletne. Połączenie korpusu i nasady

DN 50/
DZ 58

Nr art.
Cena PLN

48458
408

Nr art.
Cena PLN

48458.51
1 211

Nr art.
Cena PLN

48458.53
1 146

Nr art.
Cena PLN

48458.63
1 010

Nr art.
Cena PLN

48458.11
776

Przepustowość* 2,2 / 1,3 Przepustowość* 2,2 / 1,3 Przepustowość* 2,0 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0

DN 70/
DZ 78

Nr art.
Cena PLN

48478
445

Nr art.
Cena PLN

48478.51
1 248

Nr art.
Cena PLN

48478.53
1 179

Nr art.
Cena PLN

48478.63
1 048

Nr art.
Cena PLN

48478.11
821

Przepustowość* 2,1 / 1,0 Przepustowość* 2,1 / 1,0 Przepustowość* 2,0/ 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0

DN 80/
DZ 83

Nr art.
Cena PLN

48483
445

Nr art.
Cena PLN

48483.51
1 248

Nr art.
Cena PLN

48483.53
1 179

Nr art.
Cena PLN

48483.63
1 048

Nr art.
Cena PLN

48483.11
821

DN/DZ
50/58
70/78
80/83
100/110

H
100
110
110
110

Przepustowość* 2,1 / 1,0 Przepustowość* 2,1 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0

DN 100/
DZ 110

Nr art.
Cena PLN

48411
984

Nr art.
Cena PLN

48411.51
1 787

Nr art.
Cena PLN

48411.53
1 716

Nr art.
Cena PLN

48411.63
1 586

Nr art.
Cena PLN

48411.11
1 352

Przepustowość* 2,2 / 1,0 Przepustowość* 2,2 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0

FO TO . 48905

312

150
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Korpus PG 40

Ecoguss z krawędzią połączeniową

•  Z syfonem

•  Króciec odpływowy do przyłączenia 

rury SML (DN 100 także do rur PVC)

Przepustowość w l/s przy nadpiętrzeniu  

20 mm / 10 mm: patrz tabela* 

Wysokość zamknięcia wodnego: 

50 mm

↗  System modułowy: 

Patrz strony 229 – 230
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Informacje na temat zamawiania wpustów Ecoguss

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

KESSEL222 Katalog produktów 20244.2 Wpusty obiektowe Ecoguss System 125



Wpusty podłogowe/stropowe Ecoguss 

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN /DZ 100/110 48811.51 2 285 40

Wpusty podłogowe/stropowe Ecoguss 

PN-EN 1253-1

Materiał: Ecoguss, nasada z ABS

Wykonanie zawiera: 

• Odpływ pionowy

•  Dociskowy kołnierz uszczelniający 

ze stali nierdzewnej V2A

•  Mata hydroizolacyjna do 

uszczelnień płynnymi masami 

izolacyjnymi

Pokrywa: Kratka szczelinowa 

138 × 138 mm i rama ze stali 

nierdzewnej V2A, przykręcana, 

klasa K 3

Przepustowość przy nadpiętrzeniu  

20 mm / 10 mm:  

DN/DZ 100/110: 2,2 l/s / 1,0 l/s

Wybranie: 300 × 300 mm         
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Rys.: Nr art. 48458.51,  
48478.51, 48411.51

Rys.: Nr art. 48411.11

PN-EN 1253-1

Materiał: Ecoguss, nasada z ABS

Wykonanie zawiera: 

• Odpływ pionowy

•  Wyjmowany syfon

•  Mata hydroizolacyjna 

do uszczelnień płynnymi masami 

izolacyjnymi (dotyczy artykułu 

z nasadą Variofix do uszczelniania 

płynnymi masami izolacyjnymi)

Pokrywa: Kratka szczelinowa 138x138 

mm ze stali nierdzewnej  V2A, 

przykręcana, klasa K 3, z ramą ze stali 

nierdzewnej V2A (1) lub ABS (2)

Przepustowość przy nadpiętrzeniu  

20 mm / 10 mm: 

• DN/DZ 50/58: 2,2 l/s / 1,3 l/s

• DN/DZ 70/78: 2,1 l/s / 1,0 l/s

• DN/DZ 100/110: 2,2 l/s / 1,0 l/s

Wybranie: 180 × 180 mm

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Z nasadą Variofix z ABS, z kratką i ramą ze stali nierdzewnej V2A

DN /DZ 50/58 48458.51 1 211 40
DN /DZ 70/78 48478.51 1 248 40
DN /DZ 100/110 48411.51 1 787 40

Z nasadą z ABS i kratką ze stali nierdzewnej V2A

DN /DZ 100/110 48411.11 1 352 40

z nasadą Variofix do uszczelnień płynnymi masami i kratką szczelinową ze stali nierdzewnej 

z nasadą Variofix do uszczelnień płynnymi masami i kratką szczelinową ze stali nierdzewnej

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

KESSEL 223Katalog produktów 2024
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4.2 Wpusty obiektowe EcogussSystem 125



KESSEL224 Katalog produktów 2024

Odpływ Practicus wykonany z wysokiej jakości polipropylenu (PP) 

jest łatwą w montażu alternatywą dla odpływów metalowych. 

Jego innymi zaletami są m.in. odporność na rdzę czy gładka 

powierzchnia, co zapobiega akumulacji zanieczyszczeń i wspiera 

efekt samooczyszczania. A dzięki szybkości przepływu 1,8 l/s 

nadaje się również do pryszniców o szczególnie wysokim zużyciu 

wody. Wszystko to sprawia, że Practicus jest rozwiązaniem 

odpowiednim do różnorodnych obiektów.

Practicus jest dostępny z odejściem bocznym lub pionowym, 

a także w różnych rozmiarach odpływu od DN 50 do DN 100.

Opracowany, wyprodukowany i przetestowany 
do użytku komercyjnego i przemysłowego

Wpust podłogowe/stropowe

Practicus
wykonane z PP

1  Korpus Practicus  2  Nasada z pokrywą 

3  Dociskowy kołnierz uszczelniający do warstwy hydroizolacyjnej

4.2 Wpusty obiektowe Practicus System 125

1

2

3



Practicuswykonany w większościz materiałupochodzącegoz recyklingu

KESSEL 225Katalog produktów 2024
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Najwyższe standardy ochrony 
przeciwpożarowej 
 
Fire-Kit i Quick-Fit

↗ Ochrona przeciwpożarowa: strona 235

Dzięki naszemu modułowemu systemowi 
125 zapewniamy wiele możliwych kombinacji 
dla naszych odpływów projektowych.

↗ Nasady: od strony 231

↗ Korpusy: strona 229

↗ Dalszy osprzęt: od strony 234

Różne nasady
Niezwykle elastyczne możliwości dopasowania – 

nasady są obrotowe, przechylane i regulowane na 

wysokość. Nasada Variofix, do uszczelniania płynnymi 

masami izolacyjnymi, umożliwia również przesuwanie 

pokrywy, a tym samym dostosowanie do wzoru płytek.

Średnica zewnętrzna
DN 50: Ø 50 mm

DN 70: Ø 75 mm

DN 100: Ø 110 mm

4.2 Wpusty obiektowe PracticusSystem 125



Practicus z dociskowym kołnierzem uszczelniającym

PN-EN 1253-1

Nasady PG 10

Nasada z ABS do uszczelniania płynnymi
masami izolacyjnymi

Nasada z ABS

z dołączoną matą hydroizolacyjną

kratka szczelinowa

138 × 138 mm
i rama ze stali 
nierdzewnej V2A, 
klasa K 3, 
przykręcana

kratka Design 
szczelinowa
120 × 120 mm i rama 
ze stali nierdzewnej 
V2A, klasa L 15, system 
ryglowania Lock & Lift, 
klasa antypoślizgowości 
R9 według DIN 51130; 
C według DIN 51097

kratka Design 
szczelinowa
120 × 120 mm i rama 
ze stali nierdzewnej 
V2A, klasa L 15, system 
ryglowania Lock & Lift, 
klasa antypoślizgowości 
R9 według DIN 51130; 
C według DIN 51097

kratka szczelinowa

138 × 138 mm
ze stali nierdzewnej 
V2A, klasa K 3,
przykręcana

Nr art.
Cena PLN

48963
796

Nr art.
Cena PLN

48904
733

Nr art.
Cena PLN

48201
603

Nr art.
Cena PLN

48950
256

Korpus z odpływem bocznym Produkty kompletne. Połączenie korpusu i nasady.

DN 50/
DZ 50

Nr art.
Cena PLN

45159
723

Nr art.
Cena PLN

45159.51
1 527

Nr art.
Cena PLN

45159.53
1 450

Nr art.
Cena PLN

45159.63
1 327

Nr art.
Cena PLN

45159.11
1 093

Przepustowość* 1,6 / 1,2 Przepustowość* 1,6 / 1,2 Przepustowość* 1,4 / 1,0 Przepustowość* 1,4 / 1,0

DN 70/
DZ 75

Nr art.
Cena PLN

45179
723

Nr art.
Cena PLN

45179.51
1 527

Nr art.
Cena PLN

45179.53
1 450

Nr art.
Cena PLN

45179.63
1 327

Nr art.
Cena PLN

45179.11
1 093

Przepustowość* 1,5 / 1,2 Przepustowość* 1,5 / 1,2 Przepustowość* 1,3 / 1,1 Przepustowość* 1,3 / 1,1

DN/DZ
50/50
70/75
100/110

H
120
107
90

B
245
134
148

DN 100/
DZ 110

Nr art.
Cena PLN

45119
744

Nr art.
Cena PLN

45119.51
1 553

Nr art.
Cena PLN

45119.53
1 468

Nr art.
Cena PLN

45119.63
1 314

Nr art.
Cena PLN

45119.11
1 106

Przepustowość* 1,7 / 1,0 Przepustowość* 1,7 / 1,0 Przepustowość* 1,5 / 1,0 Przepustowość* 1,6 / 1,0

Korpus z odpływem pionowym Produkty kompletne. Połączenie korpusu i nasady.

DN 50/
DZ 50

Nr art.
Cena PLN

45259
723

Nr art.
Cena PLN

45259.51
1 527

Nr art.
Cena PLN

45259.53
1 450

Nr art.
Cena PLN

45259.63
1 327

Nr art.
Cena PLN

45259.11
1 093

Przepustowość* 2,1 / 1,3 Przepustowość* 2,1 / 1,3 Przepustowość* 1,9 / 1,0 Przepustowość* 1,9 / 1,0

DN 70/
DZ 75

Nr art.
Cena PLN

45279
723

Nr art.
Cena PLN

45279.51
1 527

Nr art.
Cena PLN

45279.53
1 450

Nr art.
Cena PLN

45279.63
1 327

Nr art.
Cena PLN

45279.11
1 093

Przepustowość* 2,0 / 1,0 Przepustowość* 2,1 / 1,0 Przepustowość* 1,9 / 1,0 Przepustowość* 1,9 / 1,0

DN/DZ
50/50
70/75
100/110

H
100
110
110

DN 100/
DZ 110

Nr art.
Cena PLN

45219
744

Nr art.
Cena PLN

45219.51
1 558

Nr art.
Cena PLN

45219.53
1 468

Nr art.
Cena PLN

45219.63
1 346

Nr art.
Cena PLN

45219.11
1 113

Przepustowość* 2,1 / 1,0 Przepustowość* 2,1 / 1,0 Przepustowość* 1,9 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0
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Korpus PG 10

Practicus z dociskowym kołnierzem 

uszczelniającym

•  Z syfonem

Materiał: PP

Przepustowość w l/s przy nadpiętrzeniu  

20 mm / 10 mm: patrz tabela*

Wysokość zamknięcia wodnego: 

50 mm

↗  System modułowy: 

Patrz strony 229 – 230

10
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Informacje na temat zamawiania wpustów Practicus

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

 głównie z recyklatu 

KESSEL226 Katalog produktów 20244.2 Wpusty obiektowe Practicus System 125



Practicus z krawędzią połączeniową

PN-EN 1253-1

Nasady PG 1

Nasada z ABS do uszczelniania płynnymi 
masami izolacyjnymi

Nasada z ABS

z dołączoną matą hydroizolacyjną

kratka szczelinowa

138 × 138 mm
i rama ze stali 
nierdzewnej 
V2A, klasa K 3, 
przykręcana

kratka Design 
szczelinowa
120 × 120 mm i rama 
ze stali nierdzewnej 
V2A, klasa L 15, system 
ryglowania Lock & Lift, 
klasa antypoślizgowości 
R9 według DIN 51130; 
C według DIN 51097

kratka Design 
szczelinowa
120 × 120 mm i rama 
ze stali nierdzewnej 
V2A, klasa L 15, system 
ryglowania Lock & Lift, 
klasa antypoślizgowości 
R9 według DIN 51130; 
C według DIN 51097

kratka szczelinowa

138 × 138 mm
ze stali nierdzewnej 
V2A, klasa K 3,
przykręcana

Nr art.
Cena PLN

48963
796

Nr art.
Cena PLN

48904
733

Nr art.
Cena PLN

48201
603

Nr art.
Cena PLN

48950
256

Korpus z odpływem bocznym Produkty kompletne. Połączenie korpusu i nasady.

DN 50/
DZ 50

Nr art.
Cena PLN

45150
227

Nr art.
Cena PLN

45150.51
1 022

Nr art.
Cena PLN

45150.53
950

Nr art.
Cena PLN

45150.63
830

Nr art.
Cena PLN

45150.11
601

Przepustowość* 1,6 / 1,3 Przepustowość* 1,5 / 1,2 Przepustowość* 1,4 / 1,0 Przepustowość* 1,4 / 1,0

DN 70/
DZ 75

Nr art.
Cena PLN

45170
227

Nr art.
Cena PLN

45170.51
1 030

Nr art.
Cena PLN

45170.53
950

Nr art.
Cena PLN

45170.63
830

Nr art.
Cena PLN

45170.11
601

Przepustowość* 2,2 / 1,3 Przepustowość* 2,2 / 1,3 Przepustowość* 2,0 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0

DN/DZ
50/50
70/75
100/110

H
120
109
92

B
245
134
148

DN 100/
DZ 110

Nr art.
Cena PLN

45110
246

Nr art.
Cena PLN

45110.51
1 061

Nr art.
Cena PLN

45110.53
972

Nr art.
Cena PLN

45110.63
848

Nr art.
Cena PLN

45110.11
491

Przepustowość* 1,7 / 1,2 Przepustowość* 1,6 / 1,0 Przepustowość* 1,5 / 1,2 Przepustowość* 1,6 / 1,1

Korpus z odpływem pionowym Produkty kompletne. Połączenie korpusu i nasady.

DN 50/
DZ 50

Nr art.
Cena PLN

45250
227

Nr art.
Cena PLN

45250.51
1 030

Nr art.
Cena PLN

45250.53
950

Nr art.
Cena PLN

45250.63
830

Nr art.
Cena PLN

45250.11
600

Przepustowość* 2,2 / 1,3 Przepustowość* 2,2 / 1,3 Przepustowość* 2,0 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0

DN 70/
DZ 75

Nr art.
Cena PLN

45270
227

Nr art.
Cena PLN

45270.51
1 030

Nr art.
Cena PLN

45270.53
950

Nr art.
Cena PLN

45270.63
830

Nr art.
Cena PLN

45270.11
600

Przepustowość* 2,1 / 1,0 Przepustowość* 2,1 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0

DN/DZ
50/50
70/75
100/110

H
100
110
110

DN 100/
DZ 110

Nr art.
Cena PLN

45210
246

Nr art.
Cena PLN

45210.51
1 061

Nr art.
Cena PLN

45210.53
972

Nr art.
Cena PLN

45210.63
848

Nr art.
Cena PLN

45210.11
491

Przepustowość* 2,2 / 1,0 Przepustowość* 2,2 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0 Przepustowość* 2,0 / 1,0
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Korpus PG 1

Practicus z krawędzią połączeniową

•  Z syfonem

Materiał: PP

Przepustowość w l/s przy nadpiętrzeniu  

20 mm / 10 mm: patrz tabela*

Wysokość zamknięcia wodnego: 

50 mm

↗  System modułowy: 

Patrz strony 229 – 230

10
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Informacje na temat zamawiania wpustów Practicus

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

 głównie z recyklatu 

KESSEL 227Katalog produktów 2024
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4.2 Wpusty obiektowe PracticusSystem 125



Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN /DZ 100/110 45218.11 815 10

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny, z kratką szczelinową 138x138

DN/DZ 100/110 45110.11 491 10

Odpływ boczny, z kratką szczelinową 120x120

DN/DZ 100/110 45110.20 376 10

Odpływ pionowy, z kratką szczelinową 138x138

DN/DZ 100/110 45210.11 491 10

Odpływ pionowy, z kratką szczelinową 120x120

DN/DZ 100/110 45210.20 376 10

Wpust podłogowy Practicus 
z kratką szczelinową ze stali nierdzewnej

PN-EN 1253-1

Materiał: PP, nasada z ABS

Wykonanie zawiera:

• Wyjmowany syfon

Pokrywa: Kratka szczelinowa 138 × 138 mm 

ze stali nierdzewnej V2A, przykręcana, klasa 

K 3 lub kratka szczelinowa 120x120 ze stali 

nierdzewnej V2A, nieprzykręcana, klasa K 3

Przepustowość przy nadpiętrzeniu 20 mm / 10 mm: 

• Odpływ boczny: 1,6 l/s / 1,0 l/s 

• Odpływ pionowy: 2,0 l/s / 1,0 l/s 

Wybranie 

• 220 × 180 mm (odpływ boczny) 

• 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

↗     Osprzęt na stronach 234–235                                   
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PN-EN 1253-1

Materiał: PP, nasada z ABS

Wykonanie zawiera

• Wyjmowany syfon

Pokrywa:

•  Kratka szczelinowa 138 × 138 mm z tworzywa 

sztucznego, czarna, klasa K 3

Przepustowość przy nadpiętrzeniu 20 mm / 10 mm: 

• Odpływ boczny: 1,6 l/s / 1,0 l/s

• Odpływ pionowy: 2,0 l/s / 1,0 l/s 

Wybranie: 

• 220 × 180 mm (odpływ boczny)

• 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

↗   Osprzęt na stronach 234–235

Wpust podłogowy Practicus 
z kratką szczelinową z tworzywa sztucznego
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Rys.: Nr art. 45 110.40 (odpływ boczny)

Rys.: Nr art. 45110.40  
(odpływ boczny)

Rys.: Nr art. 45210.11
(odpływ pionowy)

Rys.: Nr art. 45110.20 
(odpływ boczny)

Rys.: Nr art. 45210.40  
(odpływ pionowy)

Wielkość nominalna Nr art. Cena 
PLN PG

Odpływ boczny

DN 100 45110.40 370 10

Odpływ pionowy

DN 100 45210.40 370 10

Wpust podłogowy Practicus 
z kratką szczelinową ze stali nierdzewnej

PN-EN 1253-1

Materiał: PP, nasada z ABS

Wykonanie zawiera:

• Odpływ pionowy

•  Kołnierz do uszczelnień płynnymi masami 

izolacyjnymi lub folią

• Wyjmowany syfon

Pokrywa: Kratka szczelinowa 138 × 138  mm ze 

stali nierdzewnej V2A, przykręcana, klasa K 3

Przepustowość przy nadpiętrzeniu  

20 mm / 10 mm: 2,0 l/s / 1,0 l/s 

Wybranie: 350 × 350 mm 

↗     Osprzęt na stronach 234–235                           
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

 głównie z recyklatu

 głównie z recyklatu

 głównie z recyklatu

KESSEL228 Katalog produktów 20244.2 Wpusty obiektowe Practicus System 125



Korpus Ecoguss
z wyjmowanym syfonem króciec odpływowy do przyłączenia rury SML (DN 100 także do rur PVC)

z dociskowym kołnierzem 
uszczelniającym 
odpływ boczny

z dociskowym kołnierzem 
uszczelniającym 
odpływ pionowy

Materiał: Ecoguss

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
Materiał: Ecoguss

wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Wielkość 
nominalna

B × H  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 50/58 245×120 48758 1 223 40
DN/DZ 70/78 134×109 48778 1 281 40 
DN/DZ 80/83 134×108 48783 1 281 40
DN/DZ 100/110 148×92 48711 1 223 40

Wielkość 
nominalna

H 
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 50/58 100 48858 912 40
DN/DZ 70/78 110 48878 945 40 
DN/DZ 80/83 110 48883 945 40
DN/DZ 100/110 110 1 482 1 411 40

B
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Wielkość 
nominalna

B × H  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 50/58 245×120 48558 919 40
DN/DZ 70/78 134×107 48578 972 40 
DN/DZ 80/83 134×106 48583 972 40
DN/DZ 100/110 148×90 48511 1 405 40

Wielkość 
nominalna

H 
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 50/58 100 48658 594 40
DN/DZ 70/78 110 48678 631 40 
DN/DZ 80/83 110 48683 631 40
DN/DZ 100/110 110 48611 1 179 40

z kołnierzem do uszczelnień 
płynnymi masami lub folią 
odpływ boczny

z kołnierzem do uszczelnień 
płynnymi masami lub folią 
odpływ pionowy

Materiał: Ecoguss

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Materiał: Ecoguss

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
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Wielkość 
nominalna

B × H  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 50/58 245×120 48358 723 40
DN/DZ 70/78 134×109 48378 776 40 
DN/DZ 80/83 134×108 48383 776 40
DN/DZ 100/110 148×92 48311 1 211 40

Wielkość 
nominalna

H 
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 50/58 100 48458 408 40
DN/DZ 70/78 110 48478 445 40 
DN/DZ 80/83 110 48483 445 40
DN/DZ 100/110 110 48411 984 40

z krawędzią połączeniową 
odpływ boczny

z krawędzią połączeniową 
odpływ pionowy

Materiał: Ecoguss

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Materiał: Ecoguss

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

System modułowy 125
Ecoguss i Practicus 1. Korpus

System modułowy KESSEL

Strona 229–230 Strona 231–233 Strona 234–235

2. Nasada 3. Osprzęt

KESSEL 229Katalog produktów 2024
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4.2 Wpusty obiektowe  Ecoguss / Practicus System 125



z dociskowym kołnierzem 
uszczelniającym 
odpływ boczny

z dociskowym kołnierzem 
uszczelniającym 
odpływ pionowy

Materiał: PP

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Materiał: PP 

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Wielkość 
nominalna

B × H  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 50/50 245×120 45159 723 10
DN/DZ 70/75 134×107 45179 723 10 
DN/DZ 100/110 148×90 45119 744 10

Wielkość 
nominalna

B × H  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 50/50 245×120 45150 227 10
DN/DZ 70/75 134×109 45170 227 10 
DN/DZ 100/110 148×92 45110 246 10

Wielkość 
nominalna

H 
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 50/50 100 45259 723 10
DN/DZ 70/75 110 45279 723 10 
DN/DZ 100/110 110 45219 744 10

Wielkość 
nominalna

H 
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 50/50 100 45250 227 10
DN/DZ 70/75 110 45270 227 10 
DN/DZ 100/110 110 45210 246 10

z krawędzią połączeniową 
odpływ boczny

z krawędzią połączeniową 
odpływ pionowy

Materiał: PP

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Materiał: PP

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Korpus Practicus
z wyjmowanym syfonem króciec odpływowy do przyłączenia rury SML (DN 100 także do rur PVC)

System modułowy 125
Ecoguss i Practicus  głównie z recyklatu
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Nasady Variofix do uszczelniania płynnymi masami izolacyjnymi
z kratkami ze stali nierdzewnej

z kratką Design Spot 
V2A

z kratką Design Slot 
V2A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: K 3

Wysokość płytek: 8 – 22 mm

Kratka: 120×120 mm

W zestawie: Mata hydroizolacyjna

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: K 3

Wysokość płytek: 8 – 22 mm

Kratka: 120×120 mm

W zestawie: Mata hydroizolacyjna

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

Z systemem ryglowania Lock & Lift

V2A 48621 733 40

Bez systemu ryglowania Lock & Lift

V2A 48620 653 40

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

Z systemem ryglowania Lock & Lift

V2A 48619 733 40

Bez systemu ryglowania Lock & Lift

V2A 48618 653 40
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z kratką szczelinową 
V2A lub V4A

z pokrywą do wypełnienia 
płytkami 
V2A lub V4AMateriał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: K 3

Wysokość płytek: 8 – 15 mm

Kratka: 138×138 mm, przykręcana

W zestawie: Mata hydroizolacyjna

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: K 3

Wysokość płytek: 8 – 22 mm

Kratka: 110×110 mm (tworzywo sztuczne) 

z systemem ryglującym

Głębokość pokrywy: 11 mm

W zestawie: Mata hydroizolacyjna

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

V2A 48963 796 10
V4A 48206 1 558 10

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

V2A 48906 782 10
V4A 48208 1 527 10

FO TO . 48905
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z kratką Design szczelinową 
V2A lub V4A

z kratką Design Oval 
V2A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: L 15

Wysokość płytek: 8 – 22 mm

Kratka: 120×120 mm

Klasa antypoślizgowości: R9 według DIN 

51130; C według DIN 51097

W zestawie: Mata hydroizolacyjna

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: L 15

Wysokość płytek: 8 – 22 mm

Kratka: 120×120 mm

W zestawie: Mata hydroizolacyjna
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Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

Z systemem ryglowania Lock & Lift

V2A 48904 733 10
V4A 48204 1 419 10

Bez systemu ryglowania Lock & Lift

V2A 48625 653 10

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

z systemem ryglowania Lock & Lift

V2A 48905 733 10
V4A 48669 1 421 10

Bez systemu ryglowania Lock & Lift

V2A 48626 640 10
V4A 48670 1 278 10
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System modułowy 125
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Nasady
z kratkami ze stali nierdzewnej

z kratką Design szczelinową 
V2A lub V4A

z kratką Design Oval 
V2A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: L 15

Kratka: 120×120 mm

Klasa antypoślizgowości: R9 według DIN 51130; 

C według DIN 51097

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: L 15

Kratka: 120×120 mm

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

z systemem ryglowania Lock & Lift

V2A 48201 603 10
V4A 48203 1 171 10

bez systemu ryglowania Lock & Lift

V2A 48225 513 10

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

z systemem ryglowania Lock & Lift

V2A 48202 603 10
V4A 48227 1 171 10

bez systemu ryglowania Lock & Lift

V2A 48226 513 10
V4A 48228 1 000 10

FO TO .45101.64
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z kratką Design Spot 
V2A

z kratką Design Slot 
V2A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: K 3

Kratka: 120×120 mm

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: K 3

Kratka: 120×120 mm

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

z systemem ryglowania Lock & Lift

V2A 48221 603 10

bez systemu ryglowania Lock & Lift

V2A 48220 513 10

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

z systemem ryglowania Lock & Lift

V2A 48219 603 10

bez systemu ryglowania Lock & Lift

V2A 48218 513 10

FO TO .45101.64
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FO TO .45101.64

132
91

125

16
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   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

System modułowy 125
Ecoguss i Practicus
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Nasady
z kratkami

z kratką szczelinową 
V2A

Materiał: ABS

Klasa: K 3

Kratka: 120×120 mm

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

V2A 48165 150 10

z kratką szczelinową 
V2A lub V4A

z kratką szczelinową 
czarna

Materiał: ABS

Klasa: K 3

Kratka: 138×138 mm, przykręcana

Materiał: ABS

Klasa: K 3

Kratka: 138×138 mm

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

V2A 48950 256 10
V4A 48209 723 10

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

V2A 48193 95 10

z pokrywą do wypełnienia płytkami 
V2A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: K 3

Kratka: 110×110 mm (tworzywo sztuczne)

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

V2A 48211 533 10

FOTO. 48211
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Nasada do uszczelnień klejonych
ze stali nierdzewnej V2A z kołnierzem do uszczelnień 
płynnymi masami lub folią 

Nasada do wykładzin PVC
ze stali nierdzewnej V2A

z kratką szczelinową V2A

z kratką V2A

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

V2A 59165 1 332 70

Pokrywa Nr art. Cena 
PLN PG

V2A 59192 1 385 70

Ø125

90
20

50100

∅125

10
7

45

∅169

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: K 3

Kratka: 100×100 mm

Wskazówka: Nie łączyć z korpusem Ultraflat, 

syfonami z oferty osprzętowej i osadnikiem 

systemu 125. Wykonanie specjalne: czas 

dostawy na zapytanie.

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15

Wysokość płytek: 1 – 4 mm

Kratka: Ø 133 mm, przykręcana

Wskazówka: Nie łączyć z korpusem Ultraflat 

i syfonem Multistop (nr art. 48500).

Wykonanie specjalne: czas dostawy 

na zapytanie. 
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt
Ecoguss i Practicus

Kołnierze
Wymiary 
mm Nr art.

Cena 
PLN PG

Kołnierz zaciskowy Kompatybilność: Do łączenia z korpusami 
i przedłużeniami; do wpustów podłogowych 
Ecoguss i Practicus
W zestawie: Fabrycznie zamontowana 
membrana hydroizolacyjna zgodna 
z EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I

280×280 44703 182 10

kołnierz do uszczelnień 
płynnymi masami
izolacyjnymi lub folią, 
z przeciwkołnierzem

Kompatybilność: Do łączenia z korpusami 
wpustów i przedłużeniami; również 
do uszczelnienia płynnego; do odpływu 
podłogowego Ecoguss i Practicus
Materiał: ABS

Ø 348 48410 186 40

Dociskowy kołnierz 
uszczelniający

Kompatybilność: Do łączenia z korpusami 
i przedłużeniami; do wpustów podłogowych 
Ecoguss i Practicus
Materiał: Stal nierdzewna V2A
W zestawie: Otwory na wodę przesiąkającą

Ø 273 48407 483 40

150

125 3

17

FOTO. 48401

23

�348

26

Hydroizolacja Nr art.
Cena 
PLN PG

Mata hydroizolacyjna Kompatybilność: Art. nr 48410 48651 58 40

Klej dwuskładnikowy Kompatybilność: Do montażu mat hydroizolacyjnych 
KESSEL 

48650 292 40

Elastomerowa mata 
hydroizolacyjna

Kompatybilność: Art. nr 48407
Materiał: NBR

48981 351 10

Łącznik Nr art.
Cena 
PLN PG

z kołnierzem do 
uszczelnień płynnymi 
masami izolacyjnymi 
lub folią

Kompatybilność: Do uszczelnień płynnymi
masami izolacyjnymi lub folią
W zestawie: Niezamontowana 
mata hydroizolacyjna zgodna z EN 1253-1 
i DIN 18534-1-W3-I

48900 410 10

FOTO. 48905

312

150

12
0

125

40

Przedłużenia Wykonanie Nr art.
Cena 
PLN PG

bez dopływu
bocznego

Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ecoguss i Practicus
Materiał: PP
W zestawie: Uszczelka wargowa

Lite 48987 132 10
Perforowane 48987P 188 10

z dopływem bocznym, 
DN 50

Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ecoguss i Practicus
Materiał: PP
W zestawie: Uszczelka wargowa

48989 150 10

FOTO. 48989
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt
Ecoguss i Practicus

Przedłużenia Nr art.
Cena 
PLN PG

z dociskowym 
kołnierzem 
uszczelniającym

Kompatybilność: Do łączenia z korpusami 
i przedłużeniami; do odpływu podłogowego 
Ecoguss i Practicus
Materiał: PP

48404 629 40

z kołnierzem do uszczelnień
płynnymi masami
izolacyjnymi lub folią, 
z przeciwkołnierzem

Kompatybilność: Do łączenia z korpusami 
i przedłużeniami; do odpływu podłogowego 
Ecoguss i Practicus
Materiał: PP

48403 368 40
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Ochrona przeciwpożarowa / Mocowanie wpustu
Wielkość
nominalna Nr art.

Cena 
PLN PG

Fire-Kit Kompatybilność: Uszczelnienie przejścia po 
odwiercie rdzeniowym do korpusów wpustów 
Ecoguss i Practicus z odpływem pionowym
Funkcja: Wkład przeciwpożarowy
Certyfikacja DIBt

DN 50/70/80 48099 707 10
DN 100 48100 815 10

Quick-Fit 
z ochroną
przeciwpożarową

Kompatybilność: Tylko w połączeniu z wkładem 
przeciwpożarowym Fire-Kit
Funkcja: Uszczelnienie przejścia po odwiercie 
rdzeniowym do korpusów wpustów Ecoguss 
i Practicus z odpływem pionowym
Certyfikacja DIBt

48990 707 10

Quick-Fit 
bez ochrony
przeciwpożarowej

Funkcja: Uszczelnienie przejścia po odwiercie 
rdzeniowym do korpusów wpustów Ecoguss 
i Practicus z odpływem pionowym

48991 232 10

166

76

42

166

Higiena / Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami Nr art.
Cena 
PLN PG

Megastop Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ecoguss i Practicus
Funkcja: Mechaniczny syfon z sitkiem
do nasad KESSEL; w połączeniu z kratką Design 
z systemem Lock & Lift stanowi dodatkową ochronę
przed przepływem zwrotnym do 0,1 bara
Uwaga: Nieodpowiednie do nasad Variofix

48550 263 40

Multistop Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ecoguss i Practicus
Funkcja: Ochrona przed nieprzyjemnymi
zapachami, pianą i insektami

48500 128 40

Sitko Kompatybilność: Do syfonu Multistop odpływu 
podłogowego Ecoguss i Practicus

48700 67 40

Syfon Kompatybilność: Do wszystkich nasad 
w Systemie 125; wys. uszczelnienia wodnego 50 mm
Uwaga: Nieodpowiednie do nasad pod płytki

48600 138 40

Osadnik Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ecoguss i Practicus
Materiał: Tworzywo sztuczne

48168 83 10
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FOTO. 43700
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Wykonania ze stali do zastosowań przemysłowych

Wpusty Ferrofix ze stali nierdzewnej to niezwykle trwałe rozwiązania 

odwadniające do pomieszczeń wykorzystywanych przemysłowo, 

w których obowiązują szczególne wymagania czystości. Dzięki 

zastosowaniu stali nierdzewnej 1.4301 (1.4571 i 1.4404 na zapytanie) 

nadają się one do zastosowania w miejscach, gdzie wymagania te są 

najwyższe, przykładowo w zakładach przetwórstwa spożywczego czy 

na basenach pływackich.

Odpływy rynnowe i wanny podłogowe dostępne w formie samodzielnej 

gamy produktowej na stronach 234–239.  Na życzenie klienta, możemy 

wykonać rozwiązania indywidualne nie tylko pod względem wymiarowym, 

ale też funkcjonalnym.

Wpusty i wanny podłogowe 
Odpływy rynnowe

Ferrofix

Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A, jest dostępny 

także w wykonaniu superpłaskim jako rozwiązanie 

specjalne (na zapytanie), dzięki czemu stanowi 

idealne rozwiązanie w przypadku remontów. Niska 

konstrukcja wynosząca od 100 do 107 mm jest tutaj 

szczególnie użyteczna. Odpływy dostarczane są 

w wersji z krawędzią połączeniową lub z kołnierzem 

do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi.

System modułowy 125 i 200 oferuje liczne 
możliwości łączenia poszczególnych 
elementów wpustów obiektowych.

↗ System 125: strony 238–247

↗ System 200: strony 248–254

↗ Osprzęt do systemu 125: strona 246–247, 255

↗ Osprzęt do systemu 200: strony 255

Wpust podłogowy Ferrofix
Idealny do remontów

KESSEL236 Katalog produktów 20244.2 Wpusty obiektowe ze stali nierdzewnej
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1  Korpus wpustu Practicus  2  Nasada z pokrywą  

3  Nasada Variofix do uszczelnień płynnych



Ferrofix może w pełni skompletowany z odpływów lub wanien 

podłogowych wraz z rusztami, korpusami o odpływach pionowych 

lub bocznych, z syfonami i/lub koszami osadczymi. Pełna gama 

widoczna na stronach 261–265.

System modułowy 100, 125 i 200 oferuje liczne 
możliwości łączenia poszczególnych elementów 
odpływów rynnowych i wanien podłogowych.

↗ Nasady: strona 238–239

↗ Korpusy: strona 240

↗ Inne elementy osprzętowe: strona 241

Odpływy rynnowe i wanny podłogowe
Samodzielna gama odpływów Ferrofix
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Podczas pożaru wpusty zwiększają ryzyko rozprzestrzeniania się 

ognia przez rury kanalizacyjne do innych części budynku. W celu 

zapewnienia ochrony przeciwpożarowej nasze wpusty można 

wyposażyć we wkład przeciwpożarowy i przeciwdymowy Fire-Kit 

lub w mocowanie wpustu Quick-Fit ze zintegrowanym wkładem 

przeciwpożarowym. Gdy tylko ogień dotrze do korpusu wpustu, 

wkład przeciwpożarowy automatycznie pęcznieje i zamyka 

króciec rury nie przepuszczając ognia ani dymu. Zarówno wkład 

Fire-Kit, jak i uszczelka Quick-Fit spełniają wymagania klasy 

ochrony przeciwpożarowej R 120.

Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej



PN-EN 1253

Nasady PG 70

Nasada z ABS do uszczelniania płynnymi 
masami izolacyjnymi

Nasada 
z ABS

Nasada 
ze stali nierdzewnej

z dołączoną matą hydroizolacyjną 1.4301

z kratką szczelinową
150 × 150 mm
i ramą ze stali 
nierdzewnej 1.4301, 
antypoślizgową, klasy 
L 15, przykręcaną, klasa 
antypoślizgowości R11 
według DIN 51130; C 
według DIN 51097

z rusztem kratowym
150 × 150 mm
i ramą ze stali 
nierdzewnej 1.4301,
antypoślizgowym,
klasa L 15, nie pasuje 
do osadnika art. 
nr 48636 

z kratką szczelinową
150 × 150 mm
i ramą ze stali 
nierdzewnej 1.4301,
antypoślizgową, klasy 
L 15, przykręcaną, klasa 
antypoślizgowości R11 
według DIN 51130; C 
według DIN 51097

z rusztem kratowym
150 × 150 mm
ze stali nierdzewnej 
1.4301, 

klasa L 15 / M 125*

*   konieczna podbudowa
 

w miejscu montażu 

Nr art.
Cena PLN

48907
573

Nr art.
Cena PLN

48965
1 332

Nr art.
Cena PLN

48176
532

Nr art.
Cena PLN

54914
758

Korpus z odpływem bocznym Produkty kompletne. Połączenie korpusu i nasady.

DN 70/
DZ 78

Nr art.
Cena PLN

54200
1 135

Nr art.
Cena PLN

54200.52
1 708

Nr art.
Cena PLN

54200.21
2 468

Nr art.
Cena PLN

54200.61
1 667

Nr art.
Cena PLN

54200.20
1 898

Przepustowość* 1,8 / 1,2 Przepustowość* 1,9 / 1,4 Przepustowość* 1,6 / 0,9 Przepustowość* 1,7 / 1,6

DN 100/
DZ 110

Nr art.
Cena PLN

54220
1 283

Nr art.
Cena PLN

54220.52
1 857

Nr art.
Cena PLN

54220.21 
2 617

Nr art.
Cena PLN

54220.61
1 815

Nr art.
Cena PLN

54220.20
2 040

Przepustowość* 2,0 / 1,1 Przepustowość* 2,3 / 1,6 Przepustowość* 1,9 / 1,0 Przepustowość* 2,1 / 1,5

Korpus z odpływem pionowym Produkty kompletne. Połączenie korpusu i nasady.

DN 70/
DZ 78

Nr art.
Cena PLN

54210
876

Nr art.
Cena PLN

54210.52
1 423

Nr art.
Cena PLN

54210.21 
2 209

Nr art.
Cena PLN

54210.61
1 408

Nr art.
Cena PLN

54210.20
1 634

Przepustowość* 2,3 / 1,1 Przepustowość* 2,4 / 1,4 Przepustowość* 2,3 / 1,1 Przepustowość* 2,4 / 1,5

DN 100/
DZ 110

Nr art.
Cena PLN

54230
888

Nr art.
Cena PLN

54230.52
1 463

Nr art.
Cena PLN

54230.21
2 222

Nr art.
Cena PLN

54230.61
1 421

Nr art.
Cena PLN

54230.20
1 646

Przepustowość* 2,0 / 1,2 Przepustowość* 2,3 / 1,6 Przepustowość* 1,9 / 1,0 Przepustowość* 2,1 / 1,6

Korpus PG 70

Ferrofix z dociskowym kołnierzem 

uszczelniającym

•  Z syfonem z tworzywa sztucznego

•  Króciec odpływowy do przyłączenia 

rury SML

Materiał: Stal nierdzewna 1.4301

Przepustowość w l/s przy nadpiętrzeniu  

20 mm / 10 mm: patrz tabela*

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

↗  System modułowy: 

patrz strony 241 – 245

↗  Osprzęt: 

patrz strony 246 – 247
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Wpusty podłogowe Ferrofix z dociskowym 
kołnierzem uszczelniającym
Informacje na temat zamawiania wpustów Ferrofix

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

KESSEL238 Katalog produktów 20244.2 Wpusty obiektowe ze stali nierdzewnej

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

System 125



PN-EN 1253

Wpusty podłogowe Ferrofix z krawędzią połączeniową

Nasady PG 70

Nasada z ABS do uszczelniania płynnymi 
masami izolacyjnymi

Nasada 
z ABS

Nasada 
ze stali nierdzewnej

z dołączoną matą hydroizolacyjną 1.4301

z kratką szczelinową
138 × 138 mm
i ramą ze stali 
nierdzewnej 1.4301, 
antypoślizgową, klasy 
L 15, przykręcaną, klasa 
antypoślizgowości R11
według DIN 51130; C
według DIN 51097

z rusztem kratowym
138 × 138 mm
i ramą ze stali nie-
rdzewnej 1.4301,
antypoślizgowym,
klasa L 15, nie pasuje
do osadnika art.
nr 48636

z kratką szczelinową
138 × 138 mm
i ramą ze stali 
nierdzewnej 1.4301,
antypoślizgową, klasy 
L 15, przykręcaną, klasa 
antypoślizgowości R11 
według DIN 51130; C
według DIN 51097

z rusztem kratowym
138 × 138 mm
ze stali nierdzewnej 
1.4301, klasa L 15 / 

M 125*

*  konieczna podbudowa
 

w miejscu montażu

Nr art.
Cena PL

48907
573

Nr art.
Cena PLN

48965
1 332

Nr art.
Cena PLN

48176
532

Nr art.
Cena PLN

54914
758

Korpus z odpływem bocznym Produkty kompletne. Połączenie korpusu i nasady.

DN 70/
DZ 78

Nr art.
Cena PLN

54400
857

Nr art.
Cena PLN

54400.52
1 430

Nr art.
Cena PLN

54400.21
2 190

Nr art.
Cena PLN

54400.61
1 389

Nr art.
Cena PLN

54400.20
1 615

Przepustowość* 1,7 / 1,1 Przepustowość* 1,9 / 1,5 Przepustowość* 1,5 / 1,0 Przepustowość* 1,7 / 1,6

DN 100/
DZ 110

Nr art.
Cena PLN

54420
967

Nr art.
Cena PLN

54420.52
1 542

Nr art.
Cena PLN

54420.21
2 302

Nr art.
Cena PLN

54420.61
1 500

Nr art.
Cena PLN

54420.20
1 739

Przepustowość* 1,6 / 1,0 Przepustowość* 1,8 / 1,5 Przepustowość* 1,4 / 0,9 Przepustowość* 1,5 / 1,4

Korpus z odpływem pionowym Produkty kompletne. Połączenie korpusu i nasady.

DN 70/
DZ 78

Nr art.
Cena PLN

54410
643

Nr art.
Cena PLN

54410.52
1 216

Nr art.
Cena PLN

54410.21 
1 975

Nr art.
Cena PLN

54410.61
1 175

Nr art.
Cena PLN

54410.20
1 401

Przepustowość* 2,4 / 1,2 Przepustowość* 2,1 / 1,6 Przepustowość* 2,4 / 1,0 Przepustowość* 2,4 / 1,6

DN 100/
DZ 110

Nr art.
Cena PLN

54430
653

Nr art.
Cena PLN

54430.52
1 227

Nr art.
Cena PLN

54430.21 
1 987

Nr art.
Cena PLN

54430.61
1 185

Nr art.
Cena PLN

54430.20
1 419

Przepustowość* 2,3 / 1,1 Przepustowość* 2,0 / 1,5 Przepustowość* 2,3/ 0,9 Przepustowość* 2,2 / 1,5

Korpus PG 70

Ferrofix z krawędzią połączeniową

•  Z syfonem z tworzywa sztucznego

•  Króciec odpływowy do przyłączenia 

rury SML

Materiał: Stal nierdzewna 1.4301

Przepustowość w l/s przy nadpiętrzeniu  

20 mm / 10 mm: patrz tabela*

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

↗  System modułowy: 

patrz strony 241 – 245

↗  Osprzęt: 

patrz strony 246 – 247
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Informacje na temat zamawiania wpustów Ferrofix

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

KESSEL 239Katalog produktów 2024 4.2 Wpusty obiektowe ze stali nierdzewnej
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   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

System 125



z dociskowym kołnierzem uszczelniającym 
odpływ boczny

z dociskowym kołnierzem uszczelniającym 
odpływ pionowy

Wykonanie zawiera 

• Syfon z tworzywa sztucznego

• Króciec odpływowy do podłączenia rur SML

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Wykonanie zawiera 

• Syfon z tworzywa sztucznego

• Króciec odpływowy do podłączenia rur SML

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 70/78* 54210 876 70
DN/DZ 100/110* 54230 888 70

*  Inne wielkości nominalne (np. DN 50, 53, 56, 58, 
63, 75, 83, 90) na zapytanie

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 70/78 54200 1 135 70
DN/DZ 100/110 54220 1 283 70

*  Inne wielkości nominalne (np. DN 50, 53, 56, 58, 
63, 75, 83, 90) na zapytanie
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z kołnierzem do uszczelnień klejonych 
odpływ boczny

z kołnierzem do uszczelnień klejonych
odpływ pionowy

Wykonanie zawiera 

• Syfon z tworzywa sztucznego

• Króciec odpływowy do podłączenia rur SML

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Wykonanie zawiera 

• Syfon z tworzywa sztucznego

• Króciec odpływowy do podłączenia rur SML

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm
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Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 70/78 54310 786 70
DN/DZ 100/110 54330 855 70

*  Inne wielkości nominalne (np. DN 50, 53, 56, 58, 
63, 75, 83, 90) na zapytanie

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 70/78 54300 915 70
DN/DZ 100/110 54320 984 70

*  Inne wielkości nominalne (np. DN 50, 53, 56, 58, 
63, 75, 83, 90) na zapytanie

z krawędzią połączeniową 
odpływ boczny

z krawędzią połączeniową 
odpływ pionowy

Wykonanie zawiera 

• Syfon z tworzywa sztucznego

• Króciec odpływowy do podłączenia rur SML

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Wykonanie zawiera 

• Syfon z tworzywa sztucznego

• Króciec odpływowy do podłączenia rur SML

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 70/78 54410 643 70
DN/DZ 100/110 54430 653 70

*  Inne wielkości nominalne (np. DN 50, 53, 56, 58, 
63, 75, 83, 90) na zapytanie

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 70/78 54400 857 70
DN/DZ 100/110 54420 967 70

*  Inne wielkości nominalne (np. DN 50, 53, 56, 58, 
63, 75, 83, 90) na zapytanie
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   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

System modułowy
Ferrofix

ze stali nierdzewnej V2A króciec odpływowy do przyłączenia rury SML (DN 100 także do rur PVC)
Korpus Ferrofix

1. Korpus

System modułowy KESSEL

Strona 240 Strona 241–245 Strona 246– 247

2. Nasada 3. Osprzęt

KESSEL240 Katalog produktów 20244.2 Wpusty obiektowe ze stali nierdzewnej System 125



Nasady Variofix do uszczelniania płynnymi masami izolacyjnymi
z kratkami ze stali nierdzewnej

z kratką szczelinową 
V2A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: L 15

Pokrywa: Kratka szczelinowa 150×150 mm, 

antypoślizgowa, przykręcana

Klasa antypoślizgowości: R11  

według DIN 51130; C 

według DIN 51097

W zestawie: Mata hydroizolacyjna

Nr art. Cena 
PLN PG

48907 573 70
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z rusztem kratowym 
V2A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: L 15

Pokrywa: Ruszt kratowy 146×146 mm, 

antypoślizgowa

W zestawie: Mata hydroizolacyjna

Kompatybilność: 

Nie pasuje do korpusów Ultraflat 54 i 79; 

nie pasuje do osadnika nr art. 48636

Nr art. Cena 
PLN PG

48965 1 332 70
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z kratką szczelinową 
V2A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: K 3

Pokrywa: Kratka szczelinowa 

150×150 mm, przykręcana

W zestawie: Mata hydroizolacyjna

Nr art. Cena 
PLN PG

48963 796 10
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   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

System modułowy
 Ferrofix  głównie z recyklatu

KESSEL 241Katalog produktów 2024 4.2 Wpusty obiektowe ze stali nierdzewnej
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System 125



Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

�125
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28
50

246
146

z rusztem kratowym 
V2A

z kratką szczelinową 
V2A

z zamkniętą pokrywą 
V2A, szczelną zapachowo

z rusztem kratowym 
V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 / M 125* 

(*konieczna podbudowa w miejscu montażu)

Pokrywa: Ruszt kratowy 146×146 mm

Kompatybilność: 

Nie pasuje do korpusów Ultraflat 54 i 79

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: K 3

Pokrywa: Kratka szczelinowa 146×146 mm

Kompatybilność: 

Nie pasuje do korpusów Ultraflat 54 i 79

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15

Pokrywa: 146×146 mm, przykręcana, 

z uszczelką, zabezpieczenie przed 

przepływem zwrotnym do 0,5 bara

Kompatybilność: 

Nie pasuje do korpusów Ultraflat 54 i 79

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 / M 125*

(*konieczna podbudowa w miejscu montażu)

Pokrywa: Ruszt kratowy 200×200 mm

Kompatybilność: 

Nie pasuje do korpusów Ultraflat 54 i 79

Nr art. Cena 
PLN PG

54915 1 571 70

Nr art. Cena 
PLN PG

54919 1 078 70

Nr art. Cena 
PLN PG

54913 2 100 70

Nr art. Cena 
PLN PG

54917 1 720 70
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Nasady z kołnierzem do uszczelnień klejonych

System modułowy
Ferrofix

KESSEL242 Katalog produktów 20244.2 Wpusty obiektowe ze stali nierdzewnej System 125



�125
15

0
20

246
148

85

z kratką szczelinową 
V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: K 3

Pokrywa: Kratka szczelinowa 100×100 mm

Kompatybilność: Nie łączyć z osadnikiem 

systemu 125 i syfonem - artykuł 54188, 

nie pasuje do korpusów Ultraflat 54 i 79

Wskazówka: Wykonanie specjalne 

(czas dostawy na zapytanie)

Nr art. Cena 
PLN PG

59165 1 332 70

Ø125

90
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50100

Nasada z zamkniętą, przykręcaną 
pokrywą do wypełnienia płytkami 
V2A

Nasada higieniczna z gazo-/
cieczoszczelną pokrywą 
V2A

Nasada higieniczna z gazo-/
cieczoszczelną pokrywą 
V2A

Nasada „Easy Open“  
z rusztem z okrągłymi otworami 
V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15

Pokrywa: 146×146 mm, przykręcana, gazoszczelna, 

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym do 0,5 bara, 

do wypełnienia płytkami

Kompatybilność: Nie pasuje do korpusów Ultraflat 54 i 79

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15

Pokrywa: 150×150 mm, gazo-/cieczoszczelna, przykręcana, 

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym do 0,5 bara

Kompatybilność: Nie pasuje do korpusów Ultraflat 54 i 79

Wskazówka: Wykonanie specjalne 

(czas dostawy na zapytanie)

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 

Pokrywa: 150×150 mm, gazo-/cieczoszczelna

Kompatybilność: Nie pasuje do korpusów Ultraflat 54 i 79

Wskazówka: Wykonanie specjalne 

(czas dostawy na zapytanie)

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: K 3

Pokrywa: Ruszt 148×148 mm

Kompatybilność: Nie pasuje do korpusów Ultraflat 54 i 79

Wskazówka: Zamknięcie typu "klik-klak", wykonanie specjalne 

(czas dostawy na zapytanie)

Nr art. Cena 
PLN PG

54911 2 804 70

Nr art. Cena 
PLN PG

59014 3 537 70

Nr art. Cena 
PLN PG

59012 3 488 70

Nr art. Cena 
PLN PG

59010 2 798 70
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System modułowy
Ferrofix

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Nasady z kołnierzem do uszczelnień klejonych

KESSEL 243Katalog produktów 2024 4.2 Wpusty obiektowe ze stali nierdzewnej
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System modułowy
Ferrofix

z rusztem kratowym 
V2A

z ramą i zamkniętą pokrywą rewizyjną
V2A

z zamkniętą pokrywą
V2A

z kratką szczelinową 
V2A

z rusztem kratowym 
V2A

z rusztem drabinkowym 
V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 / M 125* (*konieczna 

podbudowa w miejscu montażu)

Pokrywa: Ruszt kratowy 150 × 150 mm

Kompatybilność: Nie pasuje do korpusów 

Ultraflat 54 i 79

Materiał: ABS, pokrywa ze stali nierdzewnej V2A

Klasa: L 15

Pokrywa: 150×150 mm, przykręcana, z uszczelką

Kompatybilność: Nie pasuje do korpusów 

Ultraflat 54 i 79

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15

Pokrywa: 146×146 mm, szczelna 

zapachowo, przykręcana, z uszczelką, 

zabezpieczenie przed przepływem 

zwrotnym do 0,5 bara

Kompatybilność: Nie pasuje do korpusów 

Ultraflat 54 i 79

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: K 3

Pokrywa: Kratka szczelinowa 146×146 mm

Kompatybilność: Nie pasuje do korpusów 

Ultraflat 54 i 79

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 / M 125* (*konieczna 

podbudowa w miejscu montażu)

Pokrywa: Ruszt kratowy 200×200 mm

Kompatybilność: Nie pasuje do korpusów 

Ultraflat 54 i 79

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: D (konieczna podbudowa 

w miejscu montażu) 

Pokrywa: Ruszt drabinkowy 202×202 mm, 

przykręcany

Kompatybilność: Nie pasuje do korpusów 

Ultraflat 54 i 79

Wskazówka: Wykonanie specjalne 

(czas dostawy na zapytanie)

Nr art. Cena 
PLN PG

54914 758 70

Nr art. Cena 
PLN PG

54920 513 70

Nr art. Cena 
PLN PG

54912 1 146 70

Nr art. Cena 
PLN PG

48977 727 70

Nr art. Cena 
PLN PG

54916 1 093 70

Nr art. Cena 
PLN PG

59400 3 183 70
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Nasady z krawędzią połączeniową

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

KESSEL244 Katalog produktów 20244.2 Wpusty obiektowe ze stali nierdzewnej System 125



Nasada z zamkniętą, przykręcaną 
pokrywą do wypełnienia płytkami
V2A

Nasada z rusztem szczelinowym 
i króćcem kielichowym 
V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15

Pokrywa: 150×150 mm, gazoszczelna, 

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym 

do 0,5 bara, do wypełnienia płytkami

Kompatybilność: 

Nie pasuje do korpusów Ultraflat 54 i 79

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: K 3

Pokrywa: 150×150 mm, szczelinowa, 

przykręcana z króćcem kielichowym 

DN 50 jako dopływem do wpustu

Kompatybilność: 

Nie pasuje do korpusów Ultraflat 54 i 79

Nr art. Cena 
PLN PG

54910 2 151 70

Nr art. Cena 
PLN PG

48435 2 082 70

Nasada higieniczna z gazo-/
cieczoszczelną pokrywą 
V2A

Nasada higieniczna z gazo-/
cieczoszczelną pokrywą 
V2A

Ø125

88

146

28

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15

Pokrywa: 150×150 mm, gazo-/cieczoszczelna

Kompatybilność: Można łączyć z osadnikiem ze 

stali nierdzewnej, artykuł 27178 (opcjonalnie)

Kompatybilność: 

Nie pasuje do korpusów Ultraflat 54 i 79

Wskazówka: Wykonanie specjalne (czas dostawy 

na zapytanie), wariant z gwintem umożliwiającym 

wyjmowanie - na zapytanie

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15

Pokrywa: 150×150 mm, gazo-/cieczoszczelna, 

przykręcana, zabezpieczenie przed 

przepływem zwrotnym do 0,5 bara

Kompatybilność: 

Nie pasuje do korpusów Ultraflat 54 i 79

Wskazówka: Wykonanie specjalne (czas 

dostawy na zapytanie), wariant z gwintem 

umożliwiającym wyjmowanie - na zapytanie

�125

99

147
�50

Nr art. Cena 
PLN PG

59011 3 533 70

Nr art. Cena 
PLN PG

59013 3 630 70

∅125

97
20 150

∅125

97
20 150

Nasada z okrągłym rusztem do wykładzin PVC
V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15

Pokrywa: Ruszt 133×133 mm, przykręcany

Kompatybilność: 

Nie pasuje do korpusów Ultraflat 54 i 79

Wykonanie: Do grubości podłogi 1 – 4 mm

Wskazówka: Wykonanie specjalne 

(czas dostawy na zapytanie)

Nr art. Cena 
PLN PG

59192 1 385 70

∅125

10
7

45

∅169

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

System modułowy
Ferrofix

Nasady z krawędzią połączeniową
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt
Ferrofix
 
Przedłużenia z krawędzią połączeniową Wykonanie Nr art.

Cena 
PLN PG

bez dopływu
bocznego

Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ferrofix System 125
Materiał: Stal nierdzewna V2A
W zestawie: Uszczelka wargowa

54900 377 70

z dopływem bocznym, 
DN 50

Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ferrofix System 125
Materiał: Stal nierdzewna V2A
W zestawie: Uszczelka wargowa

54902 757 70

bez dopływu
bocznego

Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ferrofix System 125
Materiał: PP
W zestawie: Uszczelka wargowa

Lite 48987 132 10
Perforowane 48987P 188 10

z dopływem bocznym, 
DN 50

Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ferrofix System 125
Materiał: PP
W zestawie: Uszczelka wargowa

48989 150 10

11
2

�142

�125

69
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�
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Przedłużenia z dociskowym kołnierzem uszczelniającym Nr art.

Cena 
PLN PG

bez dopływu
bocznego

Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ferrofix System 125
Materiał: Stal nierdzewna V2A
Wykonanie: Szerokość kołnierza 70 mm

54187 945 70

z dopływem bocznym, 
DN 50

Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ferrofix System 125
Materiał: Stal nierdzewna V2A
Wykonanie: Szerokość kołnierza 70 mm
W zestawie: Mufa nasadowa DN 50/40

54189 1 248 70

11
2

273�

125�

70

46

273�

125�
114

16
0

70

 
Przedłużenia z kołnierzem do uszczelnień klejonych Nr art.

Cena 
PLN PG

bez dopływu
bocznego

Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ferrofix System 125
Materiał: Stal nierdzewna V2A
W zestawie: Uszczelka wargowa

54901 835 70

z dopływem bocznym, 
DN 50

Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ferrofix System 125
Materiał: Stal nierdzewna V2A
W zestawie: Uszczelka wargowa

54903 1 197 70

11
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�125

�240

�125

�240

�
 5
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   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt
Ferrofix

Ochrona przeciwpożarowa / Mocowanie wpustu
Wielkość
nominalna Nr art.

Cena 
PLN PG

Fire-Kit Kompatybilność: Tylko do wpustów w Systemie 125 
z pionowym odpływem i syfonem
Funkcja: Wkład przeciwpożarowy
Certyfikacja DIBt

DN 50/70/80 48099 707 10
DN 100 48100 815 10

Quick-Fit 
z ochroną
przeciwpożarową

Kompatybilność: Tylko w połączeniu z wkładem 
przeciwpożarowym Fire-Kit
Funkcja: Uszczelnienie przejścia po odwiercie 
rdzeniowym do korpusów wpustów z odpływem 
pionowym
Certyfikacja DIBt

– 48990* 744 10

* tylko w połączeniu z wkładem 
przeciwpożarowym Fire-Kit

Quick-Fit 
bez ochrony
przeciwpożarowej

Kompatybilność: Tylko do wpustów w Systemie 125 
z pionowym odpływem
Funkcja: Uszczelnienie przejścia po odwiercie 
rdzeniowym do korpusów wpustów z odpływem 
pionowym

– 48991 232 10

166

76

42

166

Higiena / Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami Nr art.
Cena 
PLN PG

Osadnik Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ferrofix System 125
Materiał: Stal nierdzewna V2A
Uwaga: Dodatkowe rozmiary - na zapytanie

48636 128 70

Osadnik Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ferrofix System 125
Materiał: Tworzywo sztuczne

48168 83 10

Syfon Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ferrofix System 125
Materiał: Stal nierdzewna V2A
Wys. uszczelnienia wodnego: 50 mm

54188 482 70

�120

39
31

Ø 122

50
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

System modułowy
Ferrofix

z krawędzią połączeniową 
Odpływ pionowy DN 100 / DZ 110

z krawędzią połączeniową 
Odpływ poziomy DN 100 / DZ 110

Wykonanie zawiera: 

• Syfon wodny z tworzywa sztucznego

• Osadnik

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Przepustowość: 2,4 l/s*

Wymiar otworowania: 250 mm 

Wykonanie zawiera: 

• Syfon wodny z tworzywa sztucznego

• Osadnik

Wysokość zamknięcia wodnego: 70 mm

Przepustowość: 2,5 l/s* 

Nr art. Cena 
PLN PG

55100 1 271 70

Nr art. Cena 
PLN PG

55105 1 432 70

z dociskowym kołnierzem 
uszczelniającym 
Odpływ pionowy DN 100 / DZ 110

z dociskowym kołnierzem 
uszczelniającym 
Odpływ poziomy DN 100 / DZ 110

Wykonanie zawiera: 

• Syfon wodny z tworzywa sztucznego

• Osadnik

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Przepustowość: 2,4 l/s*

Wymiar otworowania: 250 mm

Wykonanie zawiera: 

• Syfon wodny z tworzywa sztucznego

• Osadnik

Wysokość zamknięcia wodnego: 70 mm

Przepustowość: 2,5 l/s*

Nr art. Cena 
PLN PG

55110 1 681 70

Nr art. Cena 
PLN PG

55115 1 871 70

ze stali nierdzewnej V2A
Korpusy Ferrofix

z kołnierzem do uszczelnień 
klejonych 
Odpływ pionowy DN 100 / DZ 110

z kołnierzem do uszczelnień 
klejonych 
Odpływ poziomy DN 100 / DZ 110

Wykonanie zawiera: 

• Syfon wodny z tworzywa sztucznego

• Osadnik

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Przepustowość: 2,4 l/s*

Wymiar otworowania: 250 mm

Wykonanie zawiera: 

• Syfon wodny z tworzywa sztucznego

• Osadnik

Wysokość zamknięcia wodnego: 70 mm

Przepustowość: 2,5 l/s*

Nr art. Cena 
PLN PG

55120 1 441 70

Nr art. Cena 
PLN PG

55125 1 631 70
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*w przypadku stosowania rusztów kwadratowych i prętowych

System 185
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

System modułowy
Ferrofix

z rusztem ze stali nierdzewnej
Nasady z kołnierzem do uszczelnień klejonych

z rusztem kratowym V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 / M 125

Wysokość kołnierza: 6 mm

Pokrywa: 230×230 mm

z rusztem kratowym V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 / M 125

Wysokość kołnierza: 6 mm

Pokrywa: 300×300 mm
20

0

185Ø

300

Nr art. Cena 
PLN PG

55132 1 722 70

Nr art. Cena 
PLN PG

55133 2 447 70

20
0

185Ø

230

z rusztem drabinkowym V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 / M 125 

Wysokość kołnierza: 15 mm

Pokrywa: 206×206 mm 

z rusztem drabinkowym V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 / M 125 

Wysokość kołnierza: 15 mm

Pokrywa: 300×300 mm 

20
0

185Ø

300

Nr art. Cena 
PLN PG

55136 2 016 70

Nr art. Cena 
PLN PG

55137 2 538 70

20
0

185Ø

206

z rusztem drabinkowym V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 / M 125 

Wysokość kołnierza: 6 mm

Pokrywa: 230×230 mm

z rusztem drabinkowym V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 / M 125 

Wysokość kołnierza: 6 mm

Pokrywa: 300×300 mm

20
0

185Ø

300

Nr art. Cena 
PLN PG

55138 2 016 70

Nr art. Cena 
PLN PG

55139 2 538 70

20
0

185Ø

230

z rusztem kratowym V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 / M 125

Wysokość kołnierza: 15 mm

Pokrywa: 206×206 mm

Nr art. Cena 
PLN PG

55130 1 722 70

z rusztem kratowym V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 / M 125

Wysokość kołnierza: 15 mm

Pokrywa: 300×300 mm

Nr art. Cena 
PLN PG

55131 2 447 70
20

0

185Ø

206

20
0

185Ø

300

System 185

1. Korpus

System modułowy KESSEL

Strona 248 Strona 249–251 Strona 255

2. Nasada 3. Osprzęt
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

z rusztem ze stali nierdzewnej
Nasady z kołnierzem do uszczelnień klejonych

z rusztem kratowym 
V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 

Wysokość kołnierza: 15 mm

Pokrywa: Ø 250 mm

z rusztem kratowym 
V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 

Wysokość kołnierza: 6 mm

Pokrywa: Ø 250 mm

Nr art. Cena 
PLN PG

55144 2 087 70

Nr art. Cena 
PLN PG

55145 2 087 70

250Ø

25
0

185Ø

250Ø

20
0

185Ø

System 185System modułowy
Ferrofix 1. Korpus

System modułowy KESSEL

Strona 248 Strona 249–251 Strona 255

2. Nasada 3. Osprzęt
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System modułowy
Ferrofix

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

z rusztem ze stali nierdzewnej
Nasady z krawędzią połączeniową

z rusztem kratowym V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 / M 125

Pokrywa: 206×206 mm

Nr art. Cena 
PLN PG

55134 1 209 70

z rusztem kratowym V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 / M 125

Pokrywa: 300×300 mm

Nr art. Cena 
PLN PG

55135 1 991 70
20

0

185Ø

206

185Ø

20
0

300

z rusztem drabinkowym V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 / M 125

Pokrywa: 206×206 mm

z rusztem drabinkowym V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 / M 125

Pokrywa: 300×300 mm

Nr art. Cena 
PLN PG

55140 1 499 70

Nr art. Cena 
PLN PG

55141 2 244 70

20
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300

z rusztem kratowym V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 

Pokrywa: Ø 250 mm

Nr art. Cena 
PLN PG

55146 1 581 70

250Ø

20
0

185Ø

Nasadka higieniczna z cieczo-/
gazoszczelna pokrywą
V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 

Pokrywa: 250×250 mm

Uwaga: Wykonane na zamówienie

(Termin dostawy na zapytanie)

Nr art. Cena 
PLN PG

55142 3 142 70

Nr art. Cena 
PLN PG

55143 3 217 70

Nasadka higieniczna z cieczo-/
gazoszczelna pokrywą
V2A

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Klasa: L 15 

Pokrywa: Ø 250 mm

Uwaga: Wykonane na zamówienie

(Termin dostawy na zapytanie)

20
0

185Ø

250 250Ø

20
0

185Ø

System 185

1. Korpus

System modułowy KESSEL

Strona 248 Strona 249–251 Strona 255

2. Nasada 3. Osprzęt
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Materiał: Stal nierdzewna V2A

Wykonanie zawiera: 

• Odpływ boczny / pionowy

• Syfon wodny z tworzywa sztucznego

• Osadnik           

Pokrywa: Ruszt kratowy 206×206 mm

ze stali nierdzewnej V2A, klasa M 125

Wysokość zamknięcia wodnego: 

•   Odpływ boczny: 70 mm

•   Odpływ pionowy: 50 mm

Przepustowość: 

•   Odpływ boczny: 2,5 l/s

•   Odpływ pionowy: 2,5 l/s

Uwaga: Odpływ boczny - czas dostawy 

na zapytanie  

↗    Osprzęt: Strona 255

Rys.: Nr art. 55153

Wielkość
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny

DN 100 55153 3 035 70

Odpływ pionowy

DN 100 55147 2 737 70

Rys.: Nr art. 55147

Rys.: Nr art. 55153

Wpust podłogowy Ferrofix z kołnierzem do uszczelnień klejonych
ze stali nierdzewnej V2A, wysokość kołnierza 15 mm

185Ø

DN 100

10
0

22
0

206

Rys.: Nr art. 55147

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Wykonanie zawiera: 

• Odpływ boczny / pionowy

• Syfon wodny z tworzywa sztucznego

• Osadnik           

Pokrywa: Ruszt kratowy 300×300 mm

ze stali nierdzewnej V2A, klasa M 125

Wysokość zamknięcia wodnego: 

•   Odpływ poziomy: 70 mm

•   Odpływ pionowy: 50 mm

Przepustowość: 

•   Odpływ boczny: 2,5 l/s

•   Odpływ pionowy: 2,5 l/s

Uwaga: Odpływ boczny - czas dostawy 

na zapytanie  

↗    Osprzęt: Strona 255

Rys.: Nr art. 55154

Wielkość
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny

DN 100 55154 3 556 70

Odpływ pionowy

DN 100 55148 3 465 70

Rys.: Nr art. 55148

Rys.: Nr art. 55154

Wpust podłogowy Ferrofix z kołnierzem do uszczelnień klejonych
ze stali nierdzewnej V2A, wysokość kołnierza 15 mm

Rys.: Nr art. 55148

System 185

System 185
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Materiał: Stal nierdzewna V2A

Wykonanie zawiera: 

• Odpływ boczny / pionowy

• Syfon wodny z tworzywa sztucznego

• Osadnik           

Pokrywa: Ruszt kratowy 230×230 mm

ze stali nierdzewnej V2A, klasa M 125

Wysokość zamknięcia wodnego: 

•   Odpływ boczny: 70 mm

•   Odpływ pionowy: 50 mm

Przepustowość: 

•   Odpływ boczny: 2,5 l/s

•   Odpływ pionowy: 2,5 l/s

Uwaga: Odpływ boczny - czas dostawy 

na zapytanie  

↗    Osprzęt: Strona 255

Rys.: Nr art. 55155

Wielkość
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny

DN 100 55155 3 035 70

Odpływ pionowy

DN 100 55149 2 737 70

Rys.: Nr art. 55149

Rys.: Nr art. 55155

Wpust podłogowy Ferrofix z kołnierzem do uszczelnień klejonych
ze stali nierdzewnej V2A, wysokość kołnierza 6 mm

Rys.: Nr art. 55149

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Wykonanie zawiera: 

• Odpływ boczny / pionowy

• Syfon wodny z tworzywa sztucznego

• Osadnik           

Pokrywa: Ruszt kratowy 300×300 mm

ze stali nierdzewnej V2A, klasa M 125

Wysokość zamknięcia wodnego: 

•   Odpływ boczny: 70 mm

•   Odpływ pionowy: 50 mm

Przepustowość: 

•   Odpływ boczny: 2,5 l/s

•   Odpływ pionowy: 2,5 l/s

Uwaga: Odpływ boczny - czas dostawy 

na zapytanie  

↗    Osprzęt: Strona 255

Rys.: Nr art. 55156

Wielkość
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny

DN 100 55156 3 556 70

Odpływ pionowy

DN 100 55150 3 465 70

Rys.: Nr art. 55150

Rys.: Nr art. 55156

Wpust podłogowy Ferrofix z kołnierzem do uszczelnień klejonych
ze stali nierdzewnej V2A, wysokość kołnierza 6 mm

Rys.: Nr art. 55150

System 185

System 185
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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System 185

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Wykonanie zawiera: 

• Odpływ boczny / pionowy

• Syfon wodny z tworzywa sztucznego

• Osadnik           

Pokrywa: Ruszt kratowy 206×206 mm

ze stali nierdzewnej V2A, klasa M 125

Wysokość zamknięcia wodnego:

•   Odpływ boczny: 70 mm

•   Odpływ pionowy: 50 mm

Przepustowość: 

•   Odpływ boczny: 2,5 l/s

•   Odpływ pionowy: 2,5 l/s

Uwaga: Odpływ boczny - czas dostawy 

na zapytanie  

↗    Osprzęt: Strona 255 

Rys.: Nr art. 55157

Wielkość
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny

DN 100 55157 2 513 70

Odpływ pionowy

DN 100 55151 2 227 70

Rys.: Nr art. 55151

Rys.: Nr art. 55157

Wpust podłogowy Ferrofix z krawędzią połączeniową
ze stali nierdzewnej V2A

Rys.: Nr art. 55151

System 185

Materiał: Stal nierdzewna V2A

Wykonanie zawiera: 

• Odpływ boczny / pionowy

• Syfon wodny z tworzywa sztucznego

• Osadnik            

Pokrywa: Ruszt kratowy 300×300 mm

ze stali nierdzewnej V2A, klasa M 125

Wysokość zamknięcia wodnego:

•   Odpływ boczny: 70 mm

•   Odpływ pionowy: 50 mm

Przepustowość: 

•   Odpływ boczny: 2,5 l/s

•   Odpływ pionowy: 2,5 l/s

Uwaga: Odpływ boczny - czas dostawy 

na zapytanie  

↗    Osprzęt: Strona 255 

Rys.: Nr art. 55158

Wielkość
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny

DN 100 55158 3 262 70

Odpływ pionowy

DN 100 55152 3 010 70

Rys.: Nr art. 55152

Rys.: Nr art. 55158

Wpust podłogowy Ferrofix z krawędzią połączeniową
ze stali nierdzewnej V2A

Rys.: Nr art. 55152

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Przedłużka Nr art. Cena 
PLN PG

Materiał: Stal nierdzewna V2A z kołnierzem
dociskowym

55166 1 088 70

z krawędzią połączeniową 55165 696 70

Przyssawka do nasad higienicznych Ferrofix Nr art. Cena 
PLN PG

Materiał: Tworzywo sztuczne 55159 346 70

Zabezpieczenia pożarowe Nr art. Cena 
PLN PG

Kompatybilność: 

Wkład przeciwpożarowy DN 100

do systemu wpustów podłogowych 185 

Inox Fire-Kit 55167 894 70

Osprzęt
Ferrofix

System 185
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Higiena / Ochrona przed nieprzyjemnym zapachem Nr art. Cena 
PLN PG

Materiał: Stal nierdzewna V2A

z wyjątkiem syfonu dzwonowego 

Artykuł 55161 (PP)

Syfony wodne: 

Artykuł 55160, pionowy,

zamknięcie wodne 70 mm

Artykuł 55161, pionowy,

zamknięcie wodne 50 mm

Artykuł 55164, poziomy,

zamknięcie wodne 70 mm

Syfon dzwonowy 55160 641 70

55161 245 70

Syfon z uszczelką 55164 502 70

Sitko 55162 164 70

Podwieszany osadnik, pionowy 55163 312 70

120Ø
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Wpust Ferrofix do remontów 
ze stali nierdzewnej 1.4301, superpłaski

Materiał: Stal nierdzewna 1.4301

Wykonanie: 

• Odpływ boczny

• Wyjmowany syfon

• Wysokość konstrukcji tylko 107 mm           

Pokrywa: Ruszt kratowy 138 × 138 mm, 

klasa L 15

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Przepustowość: 0,8 l/s

Wskazówka: Wykonanie specjalne 

(czas dostawy na zapytanie)                            

10
7

148

99
DN

 5
0

Wpust Ferrofix do remontów 
ze stali nierdzewnej 1.4301, superpłaski

Materiał: Stal nierdzewna 1.4301

Wykonanie: 

• Odpływ boczny

• Wyjmowany syfon

• Wysokość konstrukcji tylko 100 mm           

Pokrywa: Ruszt szczelinowy 138 × 138 mm, 

przykręcany, klasa K 3

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Przepustowość: 0,8 l/s

Wskazówka: Wykonanie specjalne 

(czas dostawy na zapytanie)                            

10
7

148 50

99
DN

 5
0

Rys.: Nr art. 59315

Rys.: Nr art. 59335

Rys.: Nr art. 59305

Rys.: nr art.59325

Rys.: Nr art. 59315

Rys.: nr art.59335

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Z krawędzią połączeniową

DN 50 59305 1 030 70

Z kołnierzem do uszczelnień klejonych

DN 50 59315 1 593 70

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Z krawędzią połączeniową

DN 50 59325 1 010 70

Z kołnierzem do uszczelnień klejonych

DN 50 59335 1 230 70
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92
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 5
0

10
0

148 50

92
DN

 5
0

Rys.: Nr art. 59305

Rys.: Nr art. 59325

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Nasada Ferrofix z pokrywą rewizyjną
do bezpośredniego podłączenia do rury

Materiał: ABS        

Pokrywa: Zamknięta pokrywa 150 × 150 mm 

ze stali nierdzewnej V2A, klasa K 3, 

przykręcana, bez uszczelki

148

93

17

110

Nasada Ferrofix z pokrywą rewizyjną
do bezpośredniego podłączenia do rury

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej V2A       

Pokrywa: Zamknięta pokrywa 150 × 150 mm 

ze stali nierdzewnej V2A, klasa L 15, 

przykręcana, bez uszczelki

147

93

17

110

Nasada Ferrofix z pokrywą rewizyjną
do bezpośredniego podłączenia do rury

Materiał: Stal nierdzewna V2A       

Pokrywa: Zamknięta, przykręcana pokrywa 

146 × 146 mm ze stali nierdzewnej V2A, 

klasa L 15, gazoszczelna, zabezpieczenie 

przed przepływem zwrotnym do 0,5 bara, 

do wypełnienia płytkami

Wskazówka: Wykonanie specjalne 

(czas dostawy na zapytanie)  

10
0

110

146

Nr art. Cena 
PLN PG

27177-PL 1 454 70

Nr art. Cena 
PLN PG

27177-PLF 2 561 70

Nr art. Cena 
PLN PG

27196G 491 70

Nr art. Cena 
PLN PG

27191G 403 10

Nasada Ferrofix z pokrywą rewizyjną
do bezpośredniego podłączenia do rury

Materiał: Stal nierdzewna V2A       

Pokrywa: Zamknięta pokrywa 146 × 146 mm 

ze stali nierdzewnej V2A, klasa L 15, 

szczelna zapachowo, przykręcana, 

z uszczelką, zabezpieczenie przed 

przepływem zwrotnym do 0,5 bara

Wskazówka: Wykonanie specjalne 

(czas dostawy na zapytanie)  

146

93

17

110

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 
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Wielkość 
nominalna

B × H  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 50/58 245×120 48358 723 40
DN/DZ 70/78 134×109 48378 776 40 
DN/DZ 80/83 134×108 48383 776 40
DN/DZ 100/110 148×92 48311 1 211 40

Wielkość 
nominalna

H 
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 50/58 100 48458 408 40
DN/DZ 70/78 110 48478 408 40 
DN/DZ 80/83 110 48483 408 40
DN/DZ 100/110 110 48411 984 40

Ecoguss z krawędzią połączeniową 
odpływ boczny

Ecoguss z krawędzią połączeniową 
odpływ pionowy

Materiał: Ecoguss

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Króciec odpływowy do przyłączenia rury SML 

(DN 100 także do rur PVC)

Materiał: Ecoguss

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Króciec odpływowy do przyłączenia rury SML 

(DN 100 także do rur PVC)151

A A

9213
2

DN

B

H

13
2

13
2

H
91

�135

DN

Wielkość 
nominalna

B × H  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 50/50 245×120 45150 227 10
DN/DZ 70/75 134×109 45170 227 10 
DN/DZ 100/110 148×92 45110 246 10

Wielkość 
nominalna

H 
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 50/50 100 45250 227 10
DN/DZ 70/75 110 45270 227 10 
DN/DZ 100/110 110 45210 246 10

Practicus z krawędzią połączeniową 
odpływ boczny

Practicus z krawędzią połączeniową 
odpływ pionowy

Materiał: PP

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Króciec odpływowy do przyłączenia rury PVC

Materiał: PP

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Króciec odpływowy do przyłączenia rury PVC
151

A A
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Ferrofix z krawędzią połączeniową 
odpływ boczny

Ferrofix z krawędzią połączeniową 
odpływ pionowy

Materiał: Stal nierdzewna 1.4301

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Króciec odpływowy do przyłączenia rury SML 

(DN 100 także do rur PVC)

Materiał: Stal nierdzewna 1.4301

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Króciec odpływowy do przyłączenia rury SML 

(DN 100 także do rur PVC)

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 70/78 54410 643 70
DN/DZ 100/110 54430 653 70

*  Inne wielkości nominalne (np. DN 50, 53, 56, 58, 63, 
75, 83, 90) na zapytanie

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 70/78 54400 857 70
DN/DZ 100/110 54420 967 70

*  Inne wielkości nominalne (np. DN 50, 53, 56, 58, 63, 
75, 83, 90) na zapytanie
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   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Korpus systemu 125
z wyjmowanym syfonem

System modułowy
Ferrofix

KESSEL258 Katalog produktów 20244.2 Wpusty obiektowe ze stali nierdzewnej System 125



Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt
Ferrofix

Ochrona przeciwpożarowa / Mocowanie wpustu
Wielkość
nominalna Nr art.

Cena 
PLN PG

Fire-Kit Kompatybilność: Tylko do wpustów w Systemie 125 
z pionowym odpływem i syfonem
Funkcja: Wkład przeciwpożarowy
Certyfikacja DIBt

DN 50/70/80 48099 707 10
DN 100 48100 815 10

Quick-Fit 
z ochroną
przeciwpożarową

Kompatybilność: Tylko w połączeniu z wkładem 
przeciwpożarowym Fire-Kit
Funkcja: Uszczelnienie przejścia po odwiercie 
rdzeniowym do korpusów wpustów z odpływem 
pionowym
Certyfikacja DIBt

– 48990* 744 10

* tylko w połączeniu z wkładem 
przeciwpożarowym Fire-Kit

Quick-Fit 
bez ochrony
przeciwpożarowej

Kompatybilność: Tylko do wpustów w Systemie 125 
z pionowym odpływem
Funkcja: Uszczelnienie przejścia po odwiercie 
rdzeniowym do korpusów wpustów z odpływem 
pionowym

– 48991 232 10

166

76

42

166

Higiena / Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami Nr art.
Cena 
PLN PG

Osadnik Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ferrofix System 125
Materiał: Stal nierdzewna V2A
Uwaga: Dodatkowe rozmiary - na zapytanie

48636 128 70

Osadnik Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ferrofix System 125
Materiał: Tworzywo sztuczne

48168 83 10

Syfon Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ferrofix System 125
Materiał: Stal nierdzewna V2A
Wys. uszczelnienia wodnego: 50 mm

54188 482 70

�120

39
31

Ø 122

50

Osadnik - System 125
do szerokości konstrukcji 200 mm Nr art.

Cena 
PLN PG

Wysokość 31 mm Kompatybilność: Do odpływów Ferrofix
Materiał: Stal nierdzewna V4A

48636 128 70

Wysokość 90 mm Kompatybilność: Do odpływów Ferrofix
Materiał: Stal nierdzewna V4A

6125SKH 392 80

31

Ø 122

90

Ø 120

Osprzęt
Ferrofix

Osadnik - System 100
do szerokości konstrukcji 158 mm Nr art.

Cena 
PLN PG

Wysokość 39 mm Kompatybilność: Do odpływów rynnowych Ferrofix
Materiał: Stal nierdzewna V4A

67304 280 80

Wysokość 90 mm Kompatybilność: Do odpływów Ferrofix
Materiał: Stal nierdzewna V2A

6101SKH 429 80

39

Ø 106

90

Ø 106
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KESSEL260 Katalog produktów 20244.2 Samodzielna gama odpływów ze stali nierdzewnej

Wyjmowany osadnik
Ta gama wpustów może być wyposażona 

w wyjmowany kosz osadczy, którego 

pojemność sięga nawet do 0,8 l przy odpływie 

DN 150 (0,2 l przy DN 100).

Kosz jest łatwo dostępny przez zdejmowaną 

pokrywę odpływu, co zdecydowanie 

przyspiesza czyszczenie.

Syfon
W celu ochrony przed nieprzyjemnymi 

zapachami z kanalizacji, oferujemy syfony 

wykonane w pełni ze stali nierdzewnej 

o przepływach 1,7 l/s (DN 100) lub 3,3 l/s 

(DN 150).

Różne opcje odpływów
Odpływy mogą być połączone bezpośrednio 

do kanalizacji lub można zastosować korpusy 

przy występującej hydroizolacji lub potrzebie 

odpływu bocznego.

Kompleksowy podsystem do dużych kuchni i przemysłu

Dedykowany system odpływów 
ze stali nierdzewnej

Starannie wyselekcjonowane odpływy rynnowe lub wanny podłogowe 

ze stali nierdzewnej V2A, z odpływami DN 100/150 (DZ 110/160) 

przeznaczone do restauracji, kuchni i przemysłu.



Odpływy rynnowe Ferrofix z kołnierzem do uszczelnień 
płynnymi masami hydroizolacyjnymi
do podłogi o posadzce wykafelkowanej, betonowej lub żywicznej

Szerokość (kratownicy): 150, 200, 300 lub 400 mm 

Długość (kratownicy): 1–3 metry

Odpływ: DN 100 (DZ 110 mm) 

lub DN 150 (DZ 160 mm)

Położenie odpływu: Krawędź lub środek

UWAGA: Odpływ nie zawiera rusztu w zestawie! 

Patrz osprzęt na stronach 264–265
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DN 
odpływu

Położenie 
odpływu

Wymiary B×L×H
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

100 Krawędź 147 × 1000 × 152 6515101 na zapytanie 80
100 Środek 147 × 1000 × 152 6515100 na zapytanie 80
100 Krawędź 147 × 1500 × 152 6515151 na zapytanie 80
100 Środek 147 × 1500 × 152 6515150 na zapytanie 80
100 Krawędź 147 × 2000 × 152 6515201 na zapytanie 80
100 Środek 147 × 2000 × 152 6515200 na zapytanie 80
100 Krawędź 147 × 3000 × 152 6515301 na zapytanie 80
100 Środek 147 × 3000 × 152 6515300 na zapytanie 80
100 Krawędź 197 × 1000 × 152 6520101 na zapytanie 80
100 Środek 197 × 1000 × 152 6520100 na zapytanie 80
100 Krawędź 197 × 1500 × 152 6520151 na zapytanie 80
100 Środek 197 × 1500 × 152 6520150 na zapytanie 80
100 Krawędź 197 × 2000 × 152 6520201 na zapytanie 80
100 Środek 197 × 2000 × 152 6520200 na zapytanie 80
100 Krawędź 197 × 3000 × 152 6520301 na zapytanie 80
100 Środek 197 × 3000 × 152 6520300 na zapytanie 80

DN 
odpływu

Położenie 
odpływu

Wymiary B×L×H
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

150 Krawędź 297 × 1000 × 170 6530101 na zapytanie 80
150 Środek 297 × 1000 × 170 6530100 na zapytanie 80
150 Krawędź 297 × 1500 × 170 6530151 na zapytanie 80
150 Środek 297 × 1500 × 170 6530150 na zapytanie 80
150 Krawędź 297 × 2000 × 170 6530201 na zapytanie 80
150 Środek 297 × 2000 × 170 6530200 na zapytanie 80
150 Krawędź 297 × 3000 × 170 6530301 na zapytanie 80
150 Środek 297 × 3000 × 170 6530300 na zapytanie 80
150 Krawędź 397 × 1000 × 170 6540101 na zapytanie 80
150 Środek 397 × 1000 × 170 6540100 na zapytanie 80
150 Krawędź 397 × 1500 × 170 6540151 na zapytanie 80
150 Środek 397 × 1500 × 170 6540150 na zapytanie 80
150 Krawędź 397 × 2000 × 170 6540201 na zapytanie 80
150 Środek 397 × 2000 × 170 6540200 na zapytanie 80
150 Krawędź 397 × 3000 × 170 6540301 na zapytanie 80
150 Środek 397 × 3000 × 170 6540300 na zapytanie 80

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

System dedykowany

Odpływy nie zawierają rusztu. 

Ruszty widoczne są na stronie 265. 

Dobór rusztu odbywa się w oparciu o szerokość 
i długość odpływu. 

Dla długości odpływu 1, 2 lub 3 m należy wybrać 
odpowiednią krotność rusztu w danej szerokości 
o długości 1 m. 

Dla długości odpływu 1,5 m należy wybrać ruszty 
w danej szerokości o długości 1 m oraz 0,5 m.
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Odpływy rynnowe Ferrofix bez kołnierza

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

do podłogi o posadzce wykafelkowanej, betonowej lub żywicznej

Szerokość (kratownicy): 150, 200, 300 lub 400 mm

Długość (kratownicy): 1–3 metry

Odpływ: DN 100 (DZ 110 mm) 

lub DN 150 (DZ 160 mm)

Położenie odpływu: Krawędź lub środek

UWAGA: Odpływ nie zawiera rusztu w zestawie! 

Patrz osprzęt na stronach 264–265
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System dedykowany

DN 
odpływu

Położenie 
odpływu

Wymiary B×L×H
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

100 Krawędź 147 × 1000 × 152 6415101 na zapytanie 80
100 Środek 147 × 1000 × 152 6415100 na zapytanie 80
100 Krawędź 147 × 1500 × 152 6415151 na zapytanie 80
100 Środek 147 × 1500 × 152 6415150 na zapytanie 80
100 Krawędź 147 × 2000 × 152 6415201 na zapytanie 80
100 Środek 147 × 2000 × 152 6415200 na zapytanie 80
100 Krawędź 147 × 3000 × 152 6415301 na zapytanie 80
100 Środek 147 × 3000 × 152 6415300 na zapytanie 80
100 Krawędź 197 × 1000 × 152 6420101 na zapytanie 80
100 Środek 197 × 1000 × 152 6420100 na zapytanie 80
100 Krawędź 197 × 1500 × 152 6420151 na zapytanie 80
100 Środek 197 × 1500 × 152 6420150 na zapytanie 80
100 Krawędź 197 × 2000 × 152 6420201 na zapytanie 80
100 Środek 197 × 2000 × 152 6420200 na zapytanie 80
100 Krawędź 197 × 3000 × 152 6420301 na zapytanie 80
100 Środek 197 × 3000 × 152 6420300 na zapytanie 80

DN 
odpływu

Położenie 
odpływu

Wymiary B×L×H
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

150 Krawędź 297 × 1000 × 170 6430101 na zapytanie 80
150 Środek 297 × 1000 × 170 6430100 na zapytanie 80
150 Krawędź 297 × 1500 × 170 6430151 na zapytanie 80
150 Środek 297 × 1500 × 170 6430150 na zapytanie 80
150 Krawędź 297 × 2000 × 170 6430201 na zapytanie 80
150 Środek 297 × 2000 × 170 6430200 na zapytanie 80
150 Krawędź 297 × 3000 × 170 6430301 na zapytanie 80
150 Środek 297 × 3000 × 170 6430300 na zapytanie 80
150 Krawędź 397 × 1000 × 170 6440101 na zapytanie 80
150 Środek 397 × 1000 × 170 6440100 na zapytanie 80
150 Krawędź 397 × 1500 × 170 6440151 na zapytanie 80
150 Środek 397 × 1500 × 170 6440150 na zapytanie 80
150 Krawędź 397 × 2000 × 170 6440201 na zapytanie 80
150 Środek 397 × 2000 × 170 6440200 na zapytanie 80
150 Krawędź 397 × 3000 × 170 6440301 na zapytanie 80
150 Środek 397 × 3000 × 170 6440300 na zapytanie 80

Odpływy nie zawierają rusztu. 

Ruszty widoczne są na stronie 265. 

Dobór rusztu odbywa się w oparciu o szerokość 
i długość odpływu. 

Dla długości odpływu 1, 2 lub 3 m należy wybrać 
odpowiednią krotność rusztu w danej szerokości 
o długości 1 m. 

Dla długości odpływu 1,5 m należy wybrać ruszty 
w danej szerokości o długości 1 m oraz 0,5 m.
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Wanny podłogowe Ferrofix

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

do podłogi o posadzce wykafelkowanej, betonowej lub żywicznej

Szerokość (kratownicy): 400 lub 500 mm

Długość (kratownicy): 400, 500, 800, 1000 mm

Odpływ: DN 150 (DZ 160 mm) 

Położenie odpływu: Środek

UWAGA: Odpływ nie zawiera rusztu w zestawie! 

Patrz osprzęt na stronie 265

System dedykowany

DN 
odpływu

Wymiary B×L×H
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Bez kołnierza

150 397 × 397 × 145 6440040 na zapytanie 80
150 497 × 497 × 145 6450050 na zapytanie 80
150 497 × 997 × 145 6450100 na zapytanie 80
150 397 × 797 × 145 6440080 na zapytanie 80

DN 
odpływu

Wymiary B×L×H
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

Z kołnierzem do uszczelnień

150 397 × 397 × 145 6540040 na zapytanie 80
150 497 × 497 × 145 6550050 na zapytanie 80
150 497 × 997 × 145 6550100 na zapytanie 80
150 397 × 797 × 145 6540080 na zapytanie 80

Odpływy nie zawierają rusztu. 

Ruszty widoczne są na stronie 265. 

Dobór rusztu odbywa się w oparciu o szerokość 
i długość odpływu. 

W przypadku wanien podłogowych, odpływy 
wymagają rusztu w rozmiarze 394x395 mm lub 
494x495 mm w ilości 1 lub 2 sztuk.
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4.2 Samodzielna gama odpływów ze stali nierdzewnej



 
Przedłużenia / Redukcje / Kołnierze Nr art.

Cena 
PLN PG

Część dolna
Odpływ boczny
DN 100

Kompatybilność: System dedykowany. Do kanałów 
o szerokości 147 i 197 z odpływem DN 100
Materiał: Stal nierdzewna V2A
Kołnierz: Nie

56107 na zapytanie 80

Część pośrednia
Kołnierz hydroizolacyjny
DN 100

Kompatybilność: System dedykowany. Do kanałów 
o szerokości 147 i 197 z odpływem DN 100
Materiał: Stal nierdzewna V2A
Kołnierz: Tak

56108 na zapytanie 80

Część dolna
Odpływ pionowy
DN 150

Kompatybilność: System dedykowany. Do kanałów 
o szerokości 297 i 397 z odpływem DN 150
Materiał: Stal nierdzewna V2A
Kołnierz: Nie
Redukcja: 160/110 mm

56100 na zapytanie 80

Część dolna
Odpływ boczny
DN 150

Kompatybilność: System dedykowany. Do kanałów 
o szerokości 297 i 397 z odpływem DN 150
Materiał: Stal nierdzewna V2A
Kołnierz: Nie
Redukcja: 160/110 mm

56101 na zapytanie 80

Część dolna
Odpływ boczny
DN 150
Niska

Kompatybilność: System dedykowany. Do kanałów 
o szerokości 297 i 397 z odpływem DN 150
Materiał: Stal nierdzewna V2A
Kołnierz: Nie
Redukcja: 160/110 mm

56102 na zapytanie 80

Część dolna
Odpływ pionowy
DN 150

Kompatybilność: System dedykowany. Do kanałów 
o szerokości 297 i 397 z odpływem DN 150
Materiał: Stal nierdzewna V2A
Kołnierz: Tak, hydroizolacje płynne
Redukcja: 160/110 mm

56103 na zapytanie 80

Część dolna
Odpływ pionowy
DN 150

Kompatybilność: System dedykowany. Do kanałów 
o szerokości 297 i 397 z odpływem DN 150
Materiał: Stal nierdzewna V2A
Kołnierz: Tak, hydroizolacje suche
Redukcja: 160/110 mm

56104 na zapytanie 80

Część dolna
Odpływ boczny
DN 150

Kompatybilność: System dedykowany. Do kanałów 
o szerokości 297 i 397 z odpływem DN 150
Materiał: Stal nierdzewna V2A
Kołnierz: Tak, hydroizolacje płynne
Redukcja: 160/110 mm

56105 na zapytanie 80

Część dolna
Odpływ boczny
DN 150

Kompatybilność: System dedykowany. Do kanałów 
o szerokości 297 i 397 z odpływem DN 150
Materiał: Stal nierdzewna V2A
Kołnierz: Tak, hydroizolacje suche
Redukcja: 160/110 mm

56106 na zapytanie 80

System dedykowany

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt
Ferrofix w systemie dedykowanym
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Higiena / Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami Nr art.

Cena 
PLN PG

Syfon
DN 100

Kompatybilność: System dedykowany. Do kanałów 
o szerokości 147 i 197 z odpływem DN 100
Materiał: Stal nierdzewna V2A
Wysokość uszczelnienia wodnego: 50 mm
Przepustowość: 1,7 l/s 

56109 na zapytanie 80

Syfon 
DN 150

Kompatybilność: System dedykowany. Do kanałów 
o szerokości 297 i 397 oraz wanien podłogowych 
z odpływem DN 150
Materiał: Stal nierdzewna V4A
Wysokość uszczelnienia wodnego: 50 mm
Przepustowość: 3,3 l/s

56111 na zapytanie 80

Osadnik
DN 100

Kompatybilność: System dedykowany. Do kanałów 
o szerokości 147 i 197 z odpływem DN 100
Materiał: Stal nierdzewna V4A
Pojemność: 0,2 l

56110 na zapytanie 80

Osadnik
DN 150

Kompatybilność: System dedykowany. Do kanałów 
o szerokości 297 i 397 oraz wanien podłogowych 
z odpływem DN 150
Materiał: Stal nierdzewna V2A
Pojemność: 0,8 l

56112 na zapytanie 80

Osprzęt
Ferrofix w systemie dedykowanym

 
Ruszty

Wymiar
w mm Nr art.

Cena 
PLN PG

Ruszt
rynnowy

Kompatybilność: System dedykowany. 
Odpływy rynnowe z odpływem DN 100/150
Materiał: Stal nierdzewna
Wysokość: 25 mm
Klasa nośności: L 15

144×499 56113 na zapytanie 80
144×998 56114 na zapytanie 80
194×499 56115 na zapytanie 80
194×998 56116 na zapytanie 80
294×499 56117 na zapytanie 80
294×998 56118 na zapytanie 80
394×499 56121 na zapytanie 80
394×998 56122 na zapytanie 80

Ruszt 
wannowy

Kompatybilność: System dedykowany. 
Odpływy rynnowe z odpływem DN 100/150
Materiał: Stal nierdzewna
Wysokość: 25 mm
Klasa nośności: L 15

394×395 56119 na zapytanie 80
494×495 56120 na zapytanie 80

System dedykowany

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Do instalacji w suchych posadzkach 
w pomieszczeniach piwnicznych

4.3 Wpusty piwniczne

KESSEL266 Katalog produktów 20244.3 Wpusty piwniczne
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KESSEL268 Katalog produktów 20244.3 Wpusty piwniczne

Wpust piwniczny

Universale Plus
Nowy, wszechstronny i korzystniejszy 
niż kiedykolwiek

Wyjątkowo wszechstronne połączenie pionowego odpływu piwnicznego 

z blokadą przepływu zwrotnego. Zabudowa wpustu w płycie podłogowej 

i pionowy wylot wymaga jedynie pojedynczego przebicia konstrukcji 

posadzki. Niezależna, teleskopowa nasada do podłączania przewodów 

zasilających zapewnia, że górna krawędź wpustu zawsze może zostać 

wyrównana z górną krawędzią posadzki. Oznacza to, że wodoszczelny 

kołnierz, który jest montowany bez użycia narzędzi, jest zawsze prawidłowo 

i centralnie spozycjonowany. Mechanizm zamykający jest łatwo dostępny 

do konserwacji lub demontażu, co w połączeniu z pionowym wylotem 

z wpustu zapewnia swobodny dostęp do czyszczenia kanalizacji.

Sposób zabudowy umożliwia wyraźne rozdzielenie branż pomiędzy 

konstrukcją stanu surowego a późniejszym doposażeniem. Pozwala 

to na dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku gwarancji.
Bezpieczeństwo dzięki separacji branżowej 
podczas instalacji

1

2

3

4

Posadzka

Jastrych

Izolacja

Beton

Izolacja

Grunt

5

6

1

2

3

4

5

6

Universale Plusto pierwszy produkt firmy KESSEL 

wykonany głównie 
z materiałów pochodzących 

z recyklingu
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Szeroki wybór nasad   
Obrotowe, przechylne i z regulacją 

wysokości.

W klasie obciążenia od K 3 do B 125.

Osłony z czarnego tworzywa sztucznego 

lub ze stali nierdzewnej V2A.

Przedłużenie DN 200
z 3 dopływami DN 50

Korpus Universale Plus
Warianty z syfonem oraz 

zabezpieczeniem przeciwzalewowym 

lub tylko z syfonem

Z fabrycznie zamontowanym kołnierzem

uszczelniającym lub bez;

kołnierz jest certyfikowany zewnętrznie 

jako skuteczne zabezpieczenie przed 

przenikaniem radonu do wnętrza

Zabezpieczenie 
przeciwzalewowe lub syfon
do beznarzędziowego montażu 

w korpusie Universale Plus

Kołnierz uszczelniający

Nasada

Przedłużenie 

z 3 dopływami DN 50

Zabezpieczenie 

przeciwzalewowe / Syfon



Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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 EN 13564 Typ 5

Materiał: PP

Wykonanie zawiera:

•  Pionowy odpływ, DN 100

•  Fabrycznie montowany kołnierz do montażu w betonie 

wodoodpornym

• Zabezpieczenie przeciwzalewowe

• Syfon

• Osadnik

Pokrywa:

•  Ruszt szczelinowy 188 x 188 mm z tworzywa sztucznego, 

czarny, klasa K 3

•  Ruszt szczelinowy 187 x 187 mm i rama ze stali nierdzewnej 

V2A, przykręcane, klasa K 3

Wysokość zamknięcia wodnego: 60 mm                                                       

Przepustowość: 1,9 l/s 

Wybranie: 310 × 310 mm

↗   Osprzęt od strony 279                                              

Wpust piwniczny Universale Plus 
zabudowa w płycie podłogowej

 EN 13564 Typ 5

Materiał: PP

Wykonanie zawiera:

•  Pionowy odpływ, DN 100

•  Nasadę Variofix do uszczelniania płynnymi masami 

izolacyjnymi i dołączoną matą hydroizolacyjną zgodną 

z DIN 18534-1-W3-I

•  Fabrycznie montowany kołnierz do montażu w betonie 

wodoodpornym

• Zabezpieczenie przeciwzalewowe

• Syfon

Pokrywa:

•  Ruszt szczelinowy 187 x 187 mm i rama ze stali 

nierdzewnej V2A, przykręcane, klasa K 3

Wysokość zamknięcia wodnego: 60 mm                                                       

Przepustowość: 1,7 l/s 

Wybranie: 310 × 310 mm

↗   Osprzęt od strony 279

Wpust piwniczny Universale Plus
zabudowa w płycie podłogowej

Wielkość
nominalna

Głębokość
zabudowy
T w mm

Nr art. Cena 
PLN PG

Z pokrywą czarną

DN 100 293 – 350 27631 1 410 10

Z pokrywą ze stali nierdzewnej

DN 100 293 – 340 27641 1 844 10

Wielkość
nominalna

Głębokość
zabudowy
T w mm

Nr art. Cena 
PLN PG

DN 100 309 – 408 27651 1 994 10
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Przedłużenie DN 200 z 3 dopływami DN 50 Nr art. Cena 
PLN PG

Materiał: PP

Kompatybilność: Art. nr 27631, 27641,

27651, 29131, 29141, 29151
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Rys.: Art. nr 27631



 EN 13564 Typ 5

Materiał: PP

Wykonanie zawiera:

•  Dwa dopływy DN 50, jeden dopływ 

DN 70 zaślepka w komplecie

•   Dwuklapowy zawór przeciwzalewowy

• Syfon

•  Osadnik

Pokrywa:

•  Ruszt szczelinowy 188 × 188 mm z 

tworzywa sztucznego, czarny, klasa K 3

•  Ruszt szczelinowy 187 × 187 mm i rama 

ze stali nierdzewnej V2A, przykręcana, 

klasa K 3

Wysokość zamknięcie wodnego: 60 mm

Przepustowość: 1,8 l/s

Wybranie: 400 × 320 mm

↗   Osprzęt od strony 279                                           

Wpust piwniczny Universale 
zabudowa w płycie podłogowej

Wielkość 
nominalna

Głębokość 
zabudowy 
T w mm

Nr art. Cena 
PLN PG

Z pokrywą czarną

DN 100 216 – 276 27611 1 556 10

Z pokrywą ze stali nierdzewnej

DN 100 216 – 266 27621 2 056 10
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Wpust piwniczny

Universale

Universale to wszechstronny wpust piwniczny do ścieków 

szarych. Wyposażony jest w zasuwę burzową oraz ręcznie 

blokowane zamknięcie awaryjne. Universale posiada 

w standardzie trzy wloty (dwa o średnicy DN 50 i jeden 

o średnicy DN 70), teleskopowa nasada może być również 

obracana i przechylana. Zapewnia to maksymalną elastyczność 

projektowania i instalacji. Universale jest opcjonalnie dostępne 

z rusztem szczelinowym wykonanym z tworzywa sztucznego 

lub stali nierdzewnej.

Uniwersalny odpływ 
z zaworem przeciwzalewowym

1  Odpływ 2  Wlot 3  Pokrywa stalowa

1

2

3
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Wpust piwniczny Drehfix 
zabudowa w płycie podłogowej

 EN 13564 Typ 5

Materiał: ABS

Wykonanie zawiera:

•   Dwuklapowy zawór przeciwzalewowy

• Syfon

•  Osadnik

Pokrywa: 

•  Ruszt szczelinowy 150 ×190 mm 

z tworzywa sztucznego, czarny, klasa K 3

Wysokość zamknięcie wodnego: 60 mm

Przepustowość: 1,8 l/s

Wybranie: 320 × 190 mm

↗ Osprzęt od strony 279

Wielkość 
nominalna

Głębokość 
zabudowy 
T w mm

Nr art. Cena 
PLN PG

DN 100 210 – 240 27301 1 199 10
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210 x 168
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Wpust piwniczny

Drehfix

Drehfix to wpust piwniczny z zamontowanym, wyjmowanym 

zaworem przeciwzalewowym (typ 5). Dodatkowo pozwala 

chronić podłączone punkty odpływowe takie jak umywalki, 

prysznice czy pralki przed ściekami z kanalizacji. Zainstalowany 

syfon, osadnik, ręcznie zamykane zamknięcie awaryjne, 

kompaktowa konstrukcja i szybkość odpływu 1,8 l/s pozwalają 

na szeroki zakres zastosowań, nawet w zagłębieniach po starych 

żeliwnych odpływach. Dlatego idealnie nadaje się do projektów 

renowacyjnych.

Kompaktowe zabezpieczenie przeciwzalewowe

1  Odpływ 2  Wlot

1

2

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Wpust piwniczny

z zamknięciem cieczy lekkich
Zapora oleju/paliw

Wpust dedykowany do kotłowni olejowych w piwnicy: Woda 

z powierzchni posadzki przepływa przez polimerowy ruszt 

szczelinowy do wpustu z blokadą cieczy lekkich, gdzie jest 

odprowadzana do kanalizacji. Jeśli do wpustu trafi ciecz lekka, 

na przykład olej opałowy, zadziała odpowiednio przygotowany 

pływak, niezawodnie odcinając przepływ do kanalizacji. 

Pozwala to zapobiec poważnemu zanieczyszczeniu kanalizacji 

i podłączonych oczyszczalni ścieków. Wpust dodatkowo 

zapobiega przedostawaniu się ścieków wypychanych z kanalizacji 

(w czasie przepływu zwrotnego) do piwnicy.

1  Zamknięcie cieczy lekkich 2  Zintegrowany pływak 3  Nasada

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Wpust z zamknięciem cieczy lekkich
zabudowa w płycie podłogowej

 EN 13564 Typ 5

PN-EN 1253-5

Materiał: Tworzywo sztuczne

Wykonanie zawiera:

•   Z/Bez dwuklapowego zaworu 

przeciwzalewowego

• Syfon

•  Osadnik

Pokrywa: Ruszt szczelinowy 188 × 188 mm 

z tworzywa sztucznego, czarny, klasa K 3

Wysokość zamknięcie wodnego: 50 mm 

Przepustowość: 1,0 l/s 

Wybranie: 400 × 250 mm

↗   Osprzęt od strony 279

Wielkość 
nominalna

Głębokość 
zabudowy 
T w mm

Nr art. Cena 
PLN PG

Z zabezpieczeniem przeciwzalewowym

DN 100 216 – 276 52101 3 451 10

Bez zabezpieczenia przeciwzalewowego

DN 100 216 – 276 51101 2 655 10
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Wpusty piwniczne
bez zabezpieczenia przeciwzalewowego

Odpływ do nieskomplikowanych zastosowań

Odpływy piwniczne bez zaworów burzowych idealnie nadają się do piwnic 

położonych powyżej poziomu zalewania, co oznacza, że nie są one 

zagrożone przepływem zwrotnym. Nasze wpusty piwniczne w wariantach 

bez zabezpieczeń przeciwzalewowych dostarczamy z lub bez syfonu i/lub 

osadnika oraz z odpływem bocznym jak i pionowym.

Syfon
Oferujemy różne odpływy ze zintegrowanymi syfonami do ochrony przed 

nieprzyjemnymi zapachami z kanalizacji. Wiele wpustów można również 

wyposażyć w nasz suchy syfon Multistop, którego szczelnie zamykana klapka 

zapewnia dodatkową ochronę przed pianą i szkodnikami.

PN-EN 1253-1

Materiał: PP, nasada z ABS

Wykonanie zawiera:

•  Wyjmowany syfon (dot. 45110.40, 45210.40)

•  Osadnik (dot. 34101, 34102)

Pokrywa:

•  Ruszt szczelinowy 138 × 138 mm z tworzywa 

sztucznego, czarny, klasa K 3

Wysokość zamknięcie wodnego: 60 mm

Przepustowość: Dla nadpiętrzenia 20 mm i 10 mm

Bez syfonu: 1,8 l/s / 1,1 l/s

Z syfonem: 1,6 l/s i 1,0 l/s

Wybranie: 

• 220 × 180 mm (odpływ boczny)

• 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

↗   Osprzęt od strony 279                                              

Wpust Practicus 
zabudowa w płycie podłogowej
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Rys.: Nr art. 45110.40  
(odpływ boczny)

Rys.: Nr art. 34101 
(odpływ boczny)

Rys.: Nr art. 45210.40  
(odpływ pionowy)

Rys.: Nr art. 34102 
(odpływ pionowy)

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny | Syfon | Bez osadnika

DN 100 45110.40 370 10

Odpływ boczny | Osadnik | Bez syfonu

DN 100 34101 330 10

Odpływ pionowy | Syfon | Bez osadnika

DN 100 45210.40 370 10

Odpływ pionowy | Osadnik | Bez syfonu

DN 100 34102 330 10

 głównie z recyklatu

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

KESSEL274 Katalog produktów 20244.3 Wpusty piwniczne



Materiał: PP

Wykonanie zawiera:

•  Pionowy odpływ, DN 100

•  Fabrycznie montowany kołnierz 

do montażu w betonie wodoodpornym

• Syfon

• Osadnik

Pokrywa:

•  Ruszt szczelinowy 188 × 188 mm 

z tworzywa sztucznego, czarny, klasa K 3

  Ruszt szczelinowy 187 × 187 mm i rama ze stali 

nierdzewnej V2A, przykręcane, klasa K 3

Wysokość zamknięcia wodnego: 60 mm                                                       

Przepustowość: 2,5 l/s 

Wybranie: 310 × 310 mm

↗   Osprzęt od strony 279

Wpust piwniczny Universale Plus
zabudowa w płycie podłogowej

Wielkość
nominalna

Głębokość
zabudowy
T w mm

Nr art. Cena 
PLN PG

Z pokrywą czarną

DN 100 293 – 350 29131 928 10

Z pokrywą ze stali nierdzewnej

DN 100 293 – 340 29141 1 395 10

Materiał: PP

Wykonanie zawiera:

•  Pionowy odpływ, DN 100

•  Nasadę Variofix do uszczelniania płynnymi 

masami izolacyjnymi i dołączoną matą 

hydroizolacyjną zgodną z DIN 18534-1-W3-I

•  Fabrycznie montowany kołnierz 

do montażu w betonie wodoodpornym

• Syfon

Pokrywa:

•  Ruszt szczelinowy 187 × 187 mm i rama ze 

stali nierdzewnej V2A, przykręcane, klasa K 3

Wysokość zamknięcia wodnego: 60 mm                                                       

Przepustowość: 2,3 l/s 

Wybranie: 310 × 310 mm

↗   Osprzęt od strony 279

Wpust piwniczny Universale Plus
zabudowa w płycie podłogowej

Wielkość
nominalna

Głębokość
zabudowy
T w mm

Nr art. Cena 
PLN PG

DN 100 309 – 408 29151 1 546 10
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Rys.: Art. nr 29131
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Przedłużenie DN 200 z 3 dopływami DN 50 Nr art. Cena 
PLN PG

Materiał: PP

Kompatybilność: Art. nr 27631, 27641,

27651, 29131, 29141, 29151

48966 296 10
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Osprzęt
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   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Materiał: PP

Wykonanie zawiera:

•  Dwa dopływy DN 50, 

jeden dopływ DN 70 z zaślepką

• Syfon

•  Osadnik

Pokrywa:

•  Ruszt szczelinowy 188 × 188 mm 

z tworzywa sztucznego, czarny, klasa K 3

•  Ruszt szczelinowy 187 × 187 mm i rama ze 

stali nierdzewnej V2A,  przykręcana, 

klasa K 3

Wysokość zamknięcie wodnego: 60 mm 

Przepustowość: 1,8 l/s 

Wybranie: 400 × 320 mm

↗ Osprzęt od strony 279                                                

Wielkość 
nominalna

Głębokość 
zabudowy 
T (mm)

Nr art. Cena 
PLN PG

Z pokrywą czarną

DN 100 216 – 276 29111 992 10

Z pokrywą ze stali nierdzewnej

DN 100 216 – 266 29121 1 538 10

Wpust piwniczny 
zabudowa w płycie podłogowej

Wpust piwniczny 
zabudowa w płycie podłogowej

Materiał: PP

Wykonanie zawiera:

• Syfon

•  Osadnik

Pokrywa: Ruszt szczelinowy 150 × 190 mm 

z tworzywa sztucznego, czarny, klasa K 3 

Wysokość zamknięcie wodnego: 60 mm

Przepustowość: 1,8 l/s 

Wybranie: 320 × 190 mm

↗   Osprzęt od strony 279                                              

Wielkość 
nominalna

Głębokość 
zabudowy 
T (mm)

Nr art. Cena 
PLN PG

DN 100 210 – 240 33101 515 10
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Materiał: PP

Wykonanie zawiera:

• Syfon

•  Osadnik

Pokrywa:

•  Ruszt szczelinowy 138 × 138 mm 

z tworzywa sztucznego, czarny, klasa K 3

Wysokość zamknięcie wodnego: 60 mm 

Przepustowość: 1,6 l/s 

Wybranie: 220 × 280 mm

↗   Osprzęt od strony 279                                          

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 36501 187 10

Wpust piwniczny
zabudowa w płycie podłogowej

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

System modułowy
Universale / Wpusty z separatorem cieczy lekkich / Wpusty piwniczne bez zabezpieczenia przeciwzalewowego

Korpusy

KESSEL 277Katalog produktów 2024 4.3 Wpusty piwniczne
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Materiał: PP

Universale Plus
z zabezpieczeniem przeciwzalewowym 
i kołnierzem do montażu w betonie 
wodoodpornym

Universale Plus
z zabezpieczeniem przeciwzalewowym,
bez kołnierza

Materiał: PP
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235Ø

100
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235Ø

Nr art. Cena 
PLN PG

27650 1 094 10

Nr art. Cena 
PLN PG

27660 900 10

Materiał: PP

Universale Plus
z syfonem i kołnierzem do montażu 
w betonie wodoodpornym

Universale Plus
z syfonem, bez kołnierza

Materiał: PP
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Nr art. Cena 
PLN PG

29102 660 10

Nr art. Cena 
PLN PG

29103 540 10

Universale
z zaworem przeciwzalewowym 
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70

Wielkość
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 27600 842 10

Materiał: PP 

Wykonanie zawiera:  

Dwa dopływy DN 50,

jeden dopływ DN 70 z zaślepką

Kompatybilność: Pasuje do artykułów 27611, 27621

Wpust piwniczny
z syfonem 

Wielkość
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 29101 647 10

Materiał: PP 

Wykonanie zawiera:  

Dwa dopływy DN 50,

jeden dopływ DN 70 z zaślepką

Kompatybilność: Pasuje do artykułów 29111, 29121
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Wpust z separatorem cieczy lekkich
z syfonem

Wielkość
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 51102 2 284 10

Materiał: Tworzywo sztuczne 

Kompatybilność: Pasuje do artykułu 51101 320
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Wpust z separatorem cieczy lekkich  
z zaworem przeciwzalewowym

Wielkość
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 52102 3 070 10

Materiał: Tworzywo sztuczne 

Kompatybilność: Pasuje do artykułu 52101 320
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System modułowy
Universale / Wpusty z separatorem cieczy lekkich / Wpusty piwniczne bez zabezpieczenia przeciwzalewowego 

Nasady z rusztem szczelinowym

Pokrywa: Ruszt szczelinowy i rama ze stali

nierdzewnej V2A, przykręcany, klasa K 3

Kompatybilność: System 200

W zestawie: Mata hydroizolacyjna

Nr art. Cena 
PLN PG

48968 1 947 10
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z tworzywa sztucznego

Pokrywa: Ruszt szczelinowy z tworzywa 

sztucznego, czarny, klasa K 3

Kompatybilność: System 200

Nr art. Cena 
PLN PG

48964 842 10

�200

10
2 26

�200

Nasada Variofix
do uszczelniania płynnymi masami 

izolacyjnymi

Nr art. Cena 
PLN PG

48954 1 220 10

z tworzywa sztucznego

Pokrywa: Ruszt szczelinowy i rama ze stali

nierdzewnej V2A, przykręcany, klasa K 3

Kompatybilność: System 200

�200

�200

82

z Ecoguss

Wykonanie zawiera: 

Nasada z ramą nośną  250 × 250 mm, 

do płynnej regulacji wysokości i poziomu 

Pokrywa: Ruszt szczelinowy okrągły, Ø 235 mm 

z tworzywa Ecoguss, klasa B 125, system ryglujący Lock & Lift

Kompatybilność: System 200

Nr art. Cena 
PLN PG

67985 1 121 10

�258
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt
Universale / Drehfix / Practicus / Pozostałe

Przedłużenie Nr art.
Cena 
PLN PG

z dociskowym 
kołnierzem 
uszczelniającym
i przeciwkołnierzem

Kompatybilność: 
Art. nr 27611, 27621, 29111, 29121, 51101, 52101
W zestawie: Warstwa hydroizolacyjna przeciwko 
wilgoci gruntowej
Wysokość: 150 mm

27298 1 199 10

Mata hydroizolacyjna Kompatybilność: Art. nr 27298   48651 58 10

Klej dwuskładnikowy Kompatybilność: Do wklejania mat 
hydroizolacyjnych KESSEL

48650 292 10

320
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3
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200�

15
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Przedłużenia Wykonanie Nr art.
Cena 
PLN PG

bez dopływu 
bocznego

Kompatybilność: Do wpustów piwnicznych 
Universale i wpustów z zamknięciem cieczy lekkich; 
27611, 27621, 29111, 29121, 51101, 52101
Materiał: PP
W zestawie: Uszczelka wargowa
Wysokość: 175 mm

48988 132 10

bez dopływu 
bocznego

Kompatybilność: Do wpustów piwnicznych 
Practicus; 34101, 34102, 45210.40, 45110.40
Materiał: PP
W zestawie: Uszczelka wargowa

Lite 48987 132 10
Perforowane 48987P 188 10
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   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Przedłużenie z kompozytu Ecoguss Nr art.
Cena 
PLN PG

z dociskowym 
kołnierzem 
uszczelniającym
i przeciwkołnierzem

Kompatybilność: 
Art. nr 27611, 27621, 29111, 29121, 51101, 52101
Funkcja: Do zabudowy w betonie wodoszczelnym
Wysokość: 166 mm

48958 1 248 10

Elastomerowa mata 
uszczelniająca

Kompatybilność: Art. nr 48958 
Materiał: NBR

   48982 414 10
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt
Universale / Drehfix / Practicus / Pozostałe

Kołnierze Nr art.
Cena 
PLN PG

Kołnierz 
do uszczelnień 
płynnymi masami 
izolacyjnymi lub folią, 
z przeciwkołnierzem

Kompatybilność: Do wpustów piwnicznych 
Practicus
Materiał: ABS

48410 186 10

Dociskowy kołnierz 
uszczelniający

Kompatybilność: Do wpustów piwnicznych 
Practicus
Materiał: Stal nierdzewna V2A

48407 483 10

FOTO. 48401
23

�348

26

Elastomerowa mata uszczelniająca Nr art.
Cena 
PLN PG

Mata Kompatybilność: Art. nr 48407; 
do stosowania w betonie wodoszczelnym
Materiał: NBR

48981 334 10

Kształtka redukcyjna
Wielkość
nominalna Nr art.

Cena 
PLN PG

Kształtka redukcyjna Kompatybilność: Art. nr 27611, 27621, 27301, 29111, 29121, 
33101, 36501
W zestawie: Króciec kielichowy DN 100 /
króciec bosy DN 70 do użycia jako łącznik z systemem 
kanalizacyjnym, uszczelka

DN 50/100 27602 236 20131

�
 7

5

�
 1

10

Ochrona przed gryzoniami Nr art.
Cena 
PLN PG

Ochrona przed 
gryzoniami

Kompatybilność: Art. nr 27611, 27621, 27301, 
29111, 29121, 33101, 51501
Materiał: Stal nierdzewna

27609 370 10

 
Otwornice

Wielkość
nominalna

Otwór
w mm (DZ) Nr art.

Cena 
PLN PG

Zestaw otwornic Kompatybilność: Do wpustów piwniczych 
Universale, Drehfix, art. nr 36501 i wpustów 
z zamknięciem cieczy lekkich
W zestawie: Mocowanie do wiertarki

DN 50 60 500101 488 60
DN 70 92
DN 100 121

�

Króciec dopływowy
Wielkość
nominalna

Otwór
w mm (DZ) Nr art.

Cena 
PLN PG

Króciec dopływowy Kompatybilność: Do wpustu piwnicznego Drehfix
W zestawie: Uszczelka płaska

DN 50 60 39005 124 10
DN 70 92 39007 176 10
DN 100 121 39100 227 10

84
89
93

DN 50
DN 70

DN 100

DN

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 
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Osprzęt
Universale / Drehfix / Practicus / Pozostałe

Przedłużenie / Ruszt szczelinowy / Osadnik Nr art.
Cena 
PLN PG

Przedłużenie Kompatybilność: Do wpustu piwnicznego Drehfix 
przy głębszej zabudowie

38670 267 10

Ruszt szczelinowy Kompatybilność: Do wpustu piwnicznego Drehfix
Wykonanie: Klasa K 3, czarny, z uchwytem
do łatwego demontażu

27205 234 10

Osadnik Kompatybilność: Do wpustu piwnicznego Drehfix
Wykonanie: Z uchwytem do łatwego demontażu

27308 123 10

189 x 148

14200 x 159

210 x 167

18
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122

70
19
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150
14

Dwuklapowy wkład przeciwzalewowy Nr art.
Cena 
PLN PG

ze zintegrowanym 
syfonem

Kompatybilność: Art. nr 27611, 27621
W zestawie: Syfon (62 mm)

27603 701 10

103

6
2 15

3

Ruszt szczelinowy / Nasada / Przedłużenie Nr art.
Cena 
PLN PG

Ruszt szczelinowy Kompatybilność: Wpust piwniczny art. nr 36501
Materiał: ABS
Wykonanie: Klasa K 3, czarny

60101S 132 80

Nasada Kompatybilność: Wpust piwniczny art. nr 36501
Materiał: PP

27157 138 10

Przedłużenie Kompatybilność: Wpust piwniczny art. nr 36501
Materiał: Tworzywo sztuczne
Przedłużenie: Do 80 mm

36590 71 10

� 160
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139 20

167�
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160�

Higiena / Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami Nr art.
Cena 
PLN PG

Multistop Kompatybilność: Wpust piwniczny Practicus
Funkcja: Ochrona przed nieprzyjemnymi
zapachami, pianą i insektami

48500 128 40

Sitko Kompatybilność: Wpust piwniczny Practicus
Materiał: Tworzywo sztuczne

48700 67 10

Syfon Kompatybilność: Wpust piwniczny Practicus
Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

27169 85 10

Osadnik Kompatybilność: Wpust piwniczny Practicus
Materiał: Tworzywo sztuczne

48168 83 10�120
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FOTO. 43700
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 
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Wpust piwniczny z pompą, która 
pompuje ścieki w kierunku przeciwnym 
do przepływu zwrotnego

Wpust piwniczny

Pumpfix S

Pumpfix S jest jedynym piwnicznym wpustem z zabezpieczeniem 

przeciwzalewowym, który pompuje ścieki przy występującym 

przepływie zwrotnym (o ciśnieniu do 0,7 bara). Odprowadza on ścieki 

bez fekaliów w sposób ciągły, z wykorzystaniem naturalnego spadku 

do kanału. Zintegrowany wpust pozwala również odprowadzić 

wodę z posadzki np. przy pęknięciu rury. Jednak jego szczególna 

użyteczność ujawnia się w przypadku przepływu zwrotnego. Włącza 

się wówczas automatycznie pompa i Pumpfix S wykonuje skuteczne 

odwadnianie w kierunku przeciwnym niż napływające z kanału 

ścieki. Jest on także idealny do odwadniania zewnętrznych schodów 

piwnicznych. 

Pumpfix S jest dostępny w dwóch wariantach: pierwszy, w wykonaniu 

kompaktowym z pokrywą z tworzywa sztucznego, nadający się 

szczególnie do stosowania w przypadku remontów, drugi z licznymi 

możliwościami podłączenia i pokrywą do wypełnienia płytkami.

Zabudowa w betonie wodoszczelnym
Zestaw uszczelniający KESSEL zapewnia w przypadku 

zabudowy w betonie wodoszczelnym, skuteczną 

hydroizolację przed podsiąkającą wodą. Za pomocą 

przedłużenia z kołnierzem i elastomerowej maty 

uszczelniającej można wykonać również głębszą 

zabudowę.

Dodatkowe przyłącza
Poza zwykłym dopływem przez pokrywę wpustu istnieje 

możliwość podłączenia dodatkowych dopływów bocznych 

na przykład z prysznica, pralki czy umywalki. W takim 

przypadku Pumpfix S stanowi jednocześnie centralne 

zabezpieczenie przeciwzalewowe.

Uwaga
Produkt nie może być stosowany zamiennie 

z przepompownią! 

Wydajność pompy stosowanej w Pumpfix S
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Rys.: Nr art. 280451X Rys.: Nr art. 280451S

Urządzenie przeciwzalewowe Pumpfix S 
do instalacji podpodłogowej w betonie wodoszczelnym

 EN 13564 Typ 5

Materiał: Tworzywo sztuczne

Wykonanie:

•   Zawór przeciwzalewowy

•  Odporne na wodę gruntową do 3 m

•  Pompa ze zintegrowanym syfonem

•  Pompa S1 z wolnym przelotem

•  Swobodny przekrój odpływu umożliwia optymalny dostęp w celu 

wprowadzenia spirali do czyszczenia rur

•  Teleskopowa nasada ze zintegrowaną funkcją wpustu i kołnierzem 

do uszczelnień zespolonych

•  Wpust zawiera dwa króćce DN 50 do podłączenia rury ochronnej na 

kable i dodatkowy dopływ

•  Urządzenie gotowe do podłączenia

•  Konserwacja możliwa bez narzędzi

Długość kabla: 5 m

Przepustowość: 1,6 l/s

Głębokość zabudowy (T): 330 – 460 mm 

Wybranie: 600 × 600 mm 
 

↗   Osprzęt: Od strony 284

Wielkość 
nominalna Pompa GTF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

Z pokrywą do wypełnienia płytkami

DN 100 500-S1 230 V 280451X 10 012 10

Z pokrywą czarną

DN 100 500-S1 230 V 280451S 10 012 10

380□
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Urządzenie przeciwzalewowe Pumpfix S 
do instalacji podpodłogowej

 EN 13564 Typ 5

Materiał: Tworzywo sztuczne

Wykonanie:

•   Zawór przeciwzalewowy 

•  Idealny do renowacji, tylko 50 mm od wierzchołka odpływu do górnej 

krawędzi podłogi 

•  Pompa ze zintegrowanym syfonem

•   Pompa S1 z wolnym przelotem

•   Swobodny przekrój odpływu umożliwia optymalny dostęp w celu 

wprowadzenia spirali do czyszczenia rur

•  Zawiera uszczelki przejściowe 2 x DN 50 i 1 x DN 100 do podłączenia 

rury ochronnej na kable i dodatkowy dopływ

•  Urządzenie gotowe do podłączenia,

• Konserwacja możliwa bez narzędzi

• Zintegrowana funkcja wpustu

Pokrywa: Do wypełnienia płytkami lub czarna

Klasa nośności K 3

Długość kabla: 5 m

Przepustowość: 1,6 l/s

Wybranie: 550 × 350 mm

↗   Osprzęt: Od strony 284

Wielkość 
nominalna Pompa GTF Napięcie Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 500-S1 230 V 280450 10 012 10

2
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

LEPSZA

Higiena Nr art.
Cena 
PLN PG

Sitko Kompatybilność: Do art. nr 48500; 
do urządzenia przeciwzalewowego Pumpfix S 
280451S i 280451X

48700 67 1014

�122

Osprzęt 
Pumpfix S

LEPSZA

Higiena / Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami Pokrywa Nr art.
Cena 
PLN PG

Korpus Kompatybilność: Do najniższej zabudowy; 
do urządzenia przeciwzalewowego Pumpfix S 
280451S i 280451X

Czarna 680796 164 90
Szara 680798 164 90

Korpus Kompatybilność: Do urządzenia przeciwzalewowego 
Pumpfix S 280451S i 280451X

Czarna 680795 164 90
Szara 680797 164 90

Dodatkowo, 
opcjonalnie
Multistop

Kompatybilność: Do urządzenia przeciwzalewowego 
Pumpfix S 280451S i 280451X
Funkcja: Mechaniczny syfon z sitkiem 
do nasad KESSEL

48500 128 10

Dodatkowo, 
opcjonalnie
Megastop

Kompatybilność: Do urządzenia przeciwzalewowego 
Pumpfix S 280451S i 280451X
Funkcja: Mechaniczny syfon z sitkiem 
do nasad KESSEL

48550 263 10

Dodatkowo, 
opcjonalnie
syfon

Kompatybilność: Do urządzenia przeciwzalewowego 
Pumpfix S 280451S i 280451X
Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm 
(Konieczne jest zastosowanie odpowietrzenia!)

680696 154 90

�130

12
0

�75

20

�130

12
0

�75

68

Pokrywy Pokrywa Nr art.
Cena 
PLN PG

Wodoszczelne Kompatybilność: 
Do urządzenia przeciwzalewowego 
Pumpfix S 280451S i 280451X
W zestawie: Uszczelka
Wersja do wypełnienia płytkami, szara: 
Do maks. wysokości płytki 18 mm
(Konieczne jest zastosowanie odpowietrzenia!)

Pod płytki 830052 350 10
Czarna 830050 350 10

� 367 42

 
Otwornice

Wielkość
nominalna

Otwór
w mm (DZ) Nr art.

Cena 
PLN PG

Zestaw otwornic Kompatybilność: 
Do urządzenia przeciwzalewowego Pumpfix S 
280451S i 280451X oraz 280450
W zestawie: Mocowanie do wiertarki

DN 57 67 500101 488 60
DN 79 104
DN 112 136

�

 
Uszczelki do przeprowadzenia przewodu rurowego

Wielkość
nominalna

Średnica
zewnętrzna Nr art.

Cena 
PLN PG

Uszczelka przewodu 
rurowego

Kompatybilność: 
Do urządzenia przeciwzalewowego Pumpfix S 
280451S i 280451X oraz 280450
Wielkości otworu:
DN 50: 60 mm
DN 70: 92 mm
DN 100: 121 mm

DN 57 DZ 57 850114 54 60
DN 79 DZ 85 850116 61 60
DN 112 DZ 124 850117 67 60

22

�

A

A

�121

44
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Osprzęt 
Pumpfix S

Przedłużenia Nr art.
Cena 
PLN PG

z kołnierzem i matą Kompatybilność: 
Do urządzenia przeciwzalewowego Pumpfix S 
280451S i 280451X;
Funkcja: Do zabudowy w betonie wodoszczelnym
W komplecie zestaw uszczelniający: 
Śruby, elastomerowa mata uszczelniająca z NK/
SBR Ø 700 mm
Przedłużenie: Maks. 294 mm

830075 1 248 10

z kołnierzem 
i przeciwkołnierzem

Kompatybilność: 
Do urządzenia przeciwzalewowego Pumpfix S 
280451S i 280451X;
Funkcja: Do połączenia z ułożoną matą 
uszczelniającą
W zestawie: Uszczelka
Przedłużenie: Maks. 147 mm 
(Przy pogłębionej zabudowie należy zapewnić 
możliwość wykonania konserwacji!)

830073 692 10

z kołnierzem Kompatybilność: 
Do urządzenia przeciwzalewowego Pumpfix S 
280451S i 280451X oraz 280450
Funkcja: Do pogłębionej zabudowy
W zestawie: Uszczelka
Przedłużenie: Maks. 147 mm 
(Przy pogłębionej zabudowie należy zapewnić 
możliwość wykonania konserwacji!)

830070 460 10
355

330

13
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�
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�
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Kształtka redukcyjna
Wielkość
nominalna Nr art.

Cena 
PLN PG

Kształtka redukcyjna Kompatybilność: Do urządzenia przeciwzalewowego 
Pumpfix S 280451S i 280451X oraz 280450
W zestawie: Króciec kielichowy DN 100 /
końcówka bosa DN 70 do użycia jako łącznik
z systemem kanalizacyjnym; uszczelka

DN 79/112 27602 236 20131

�
 7

5

�
 1

10

Króciec dopływowy
Wielkość
nominalna

Otwór
w mm Nr art.

Cena 
PLN PG

Króciec dopływowy Kompatybilność: Do urządzenia 
przeciwzalewowego Pumpfix S 280450
W zestawie: Uszczelka płaska

DN 57 67 39005 124 10
DN 79 104 39007 176 10
DN 112 136 39100 227 10

84
89
93

DN 50
DN 70

DN 100

DN

Pokrywy Pokrywa Nr art.
Cena 
PLN PG

lita Kompatybilność: Do urządzenia 
przeciwzalewowego Pumpfix S 280450
Materiał: PVC
Klasa: A 15

Szara 30003W 310 90
Czarna 30003S 310 90

z rusztem 
szczelinowym

Kompatybilność: Do urządzenia 
przeciwzalewowego Pumpfix S 280450
Materiał: PVC
Klasa: A 15

Szara 30001W 310 90

Czarna 30001S 310 90

 
Nasada Nr art.

Cena 
PLN PG

Nasada Kompatybilność: Do urządzenia 
przeciwzalewowego Pumpfix S 280450
Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość: 220 mm

32500 707 10

KESSEL 285Katalog produktów 2024 4.3 Wpusty piwniczne
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KESSEL286 Katalog produktów 2024

4.4  Wpusty zewnętrzne

Wyjątkowe właściwości kompozytu Ecoguss

Wpusty parkingowe wykonane są z naszego autorskiego kompozytu Ecoguss, które łączy w sobie najlepsze zalety tworzywa sztucznego 

i żeliwa, stanowiąc ekonomiczną i łatwą w obróbce alternatywę dla wpustów żeliwnych. Jednocześnie, wpusty parkingowe z tworzywa 

Ecoguss, wykazują właściwości higieniczne, przeciwpożarowe, oferują skuteczną ochronę akustyczną, a dodatkowo wytrzymują 

znaczne obciążenia i są odporne na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu nadają się one świetnie do stosowania w garażach 

piętrowych lub budynkach przemysłowych.

Odporność na uszkodzenia mechaniczne i obciążenia
Wpusty parkingowe Ecoguss są odporne na uszkodzenia 

mechaniczne i spełniają wymagania klasy obciążeń B 125. 

Mogą więc być montowane w miejscach, po których 

poruszają się pojazdy ważące do 12,5 t. 

Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
W razie pożaru wpusty zwiększają ryzyko rozprzestrzeniania 

się ognia przez rury kanalizacyjne do innych części budynku. 

W celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej nasze wpusty 

można wyposażyć we wkład przeciwpożarowy i przeciwdymowy 

Fire-Kit lub w mocowanie wpustu Quick-Fit ze zintegrowanym 

wkładem przeciwpożarowym. Gdy tylko ogień dotrze do korpusu 

wpustu, zawarta we wkładach masa przeciwpożarowa pęcznieje 

i zamyka króciec rury nie przepuszczając ognia ani dymu. 

Zarówno wkład Fire-Kit, jak i mocowanie Quick-Fit spełniają 

wymagania klasy ochrony przeciwpożarowej R 120.

Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss oferuje 
odporność przeciwpożarową, komfort i higienę. 

↗ Wpusty podłogowe/stropowe Ecoguss: od strony 218

Wpusty parkingowe

4.4 Wpusty zewnętrzne

1  Nasada Ecoguss 2  Korpus Ecoguss 3  Przyłączenie rury SML

1

2

3
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4.4 Wpusty parkingowe

Wpust parkingowy Ecoguss 
z dociskowym kołnierzem uszczelniającym ze stali nierdzewnej

Materiał: Ecoguss

Elementy zestawu: 

•  Odpływ pionowy do podłączenia rury SML

•  Osadnik

•   Kwadratowa nasada z tworzywa Ecoguss 

z krawędzią połączeniową 247 × 247 mm

Pokrywa: Ruszt szczelinowy okrągły 

Ø 234 mm, klasa B 125, system ryglowania 

Lock & Lift

Przepustowość: 4,5 l/s 

Wybranie: 300 × 300 mm

↗   Osprzęt: Multistop - artykuł 48500 

patrz strona 289

Wielkość 
nominalna

Wysokość H 
w mm

Wysokość H1 
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

System 125

DN/DZ 70/78 110 – 48878.01 2 349 40
DN/DZ 100/110 110 – 48811.01 3 120 40

Wpust parkingowy Ecoguss 
kwadratowy lub okrągły

Materiał: Ecoguss

Elementy zestawu: 

•  Odpływ pionowy do bezpośredniego 

podłączenia do rury SML/z tworzywa 

sztucznego

•  Osadnik

•  Kwadratowa (247 × 247 mm) lub okrągła 

(Ø  247 mm ) nasada z tworzywa 

Ecoguss z krawędzią połączeniową

Pokrywa: Ruszt szczelinowy okrągły 

Ø 234 mm, klasa B 125, system ryglowania 

Lock & Lift

Przepustowość: 4,5 l/s 

Wybranie: 300 × 300 mm

Wskazówka: Same nasady mogą być 

używane jako wpust!

↗   Osprzęt: Multistop - artykuł 48500 

patrz strona 289

Wielkość 
nominalna

Wysokość H 
w mm

Wysokość H1 
w mm Nr a  rt. Cena 

PLN PG

System 100 z nasadą kwadratową

DN/DZ 100/110 77 79 48501 1 419 40

System 125 z nasadą kwadratową

DN/DZ 125/125 83 73 48502 1 424 40

System 100 z nasadą okrągłą

DN/DZ 100/110 77 79 48503 1 419 40

System 125 z nasadą okrągłą

DN/DZ 125/125 83 73 48504 1 424 40

234
247

H
H1

40

19
6

290

234
247

H
H1

40

19
6

290

Rys.: Nr art. 48502

Rys.: Nr art. 48501, 48502

Rys.: Nr art. 48503, 48504

135

234
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290
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7

H
40 m
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m
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   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

 System 100 / 125



Nasady z Ecoguss
z krawędzią połączeniową

kwadratowy z krawędzią połączeniową 
odpływ pionowy

okrągły z krawędzią połączeniową 
odpływ pionowy

Elementy zestawu: 

•  Kwadratowa nasada 247 × 247 mm

•  Osadnik

Wysokość: 

•  DN/DZ 100/110: H = 77 mm, H1 = 79 mm

•  DN/DZ 125/125: H = 83 mm, H1 = 73 mm

Pokrywa: Ruszt szczelinowy okrągły 

Ø 234 mm z tworzywa Ecoguss, klasa 

B 125, system ryglowania Lock & Lift

Przepustowość: 4,5 l/s

Kompatybilność: DN/DZ 100/110 

nie pasuje do korpusu Ecoguss

Wskazówka: Same nasady mogą być 

używane jako wpust!

Do bezpośredniego podłączenia do rury 

SML/z tworzywa sztucznego

Elementy zestawu: 

• Okrągła nasada Ø 247 mm

•  Osadnik

Wysokość: 

•  DN/DZ 100/110: H = 77 mm, H1 = 79 mm

•  DN/DZ 125/125: H = 83 mm, H1 = 73 mm

Pokrywa: Ruszt szczelinowy okrągły 

Ø 234 mm z tworzywa Ecoguss, klasa 

B 125, system ryglowania Lock & Lift

Przepustowość: 4,5 l/s

Kompatybilność: DN/DZ 100/110 

nie pasuje do korpusu Ecoguss

Wskazówka: Same nasady mogą być 

używane jako wpust!

Do bezpośredniego podłączenia do rury 

SML/z tworzywa sztucznego

DN

234
247

H
H1

40

19
6

290

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

System 100

DN/DZ 100/110 48501 1 419 40

System 125

DN/DZ 125/125 48502 1 424 40

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

System 100

DN/DZ 100/110 48503 1 419 40

System 125

DN/DZ 125/125 48504 1 424 40

234
247

H
H1

40

19
6

290

z dociskowym kołnierzem uszczelniającym 
odpływ pionowy

Wykonanie: Odporny na wysokie temperatury 

króciec odpływowy do przyłączenia rury SML 

(DN 100 także do rur PVC)

Wielkość 
nominalna H w mm Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 70/78 110 48879 866 40
DN/DZ 80/83 110 48889 866 40
DN/DZ 100/110 110 48812 1 419 40

�             273

H

�135

10
7

DN

System modułowy
Ecoguss

bez syfonu
Korpus Ecoguss

KESSEL288 Katalog produktów 20244.4 Wpusty parkingowe  System 100 / 125

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa



Osprzęt
Ecoguss

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Higiena / Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami Nr art.
Cena 
PLN PG

Multistop Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ecoguss i Practicus
Funkcja: Ochrona przed nieprzyjemnymi
zapachami, pianą i insektami
Uwaga: Nieodpowiednie przy łączeniu z nasadami 
odpływów prysznicowych

48500 128 40

Sitko Kompatybilność: Do syfonu Multistop odpływu 
podłogowego Ecoguss i Practicus

48700 67 10

Syfon Kompatybilność: Do wszystkich nasad 
w Systemie 125; wys. uszczelnienia wodnego 50 mm
Uwaga: Nieodpowiednie do nasad pod płytki

48600 138 40

Syfon dzwonowy Kompatybilność: Wpust piwniczny Practicus
Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

27169 85 10

�125
79

FOTO. 43700

14

�109

FOTO. 43700

14

�109

50

 360 mm

12
0

Ochrona przeciwpożarowa / Mocowanie wpustu
Wielkość
nominalna Nr art.

Cena 
PLN PG

Fire-Kit Kompatybilność: Uszczelnienie przejścia po 
odwiercie rdzeniowym do korpusów wpustów 
Ecoguss i Practicus z odpływem pionowym
Funkcja: Wkład przeciwpożarowy
Certyfikacja DIBt

DN 50/70/80 48099 707 10
DN 100 48100 815 10

Quick-Fit 
z ochroną
przeciwpożarową

Kompatybilność: Tylko w połączeniu z wkładem 
przeciwpożarowym Fire-Kit
Funkcja: Uszczelnienie przejścia po odwiercie 
rdzeniowym do korpusów wpustów Ecoguss 
i Practicus z odpływem pionowym
Certyfikacja DIBt

– 48990 744 10

Quick-Fit 
bez ochrony
przeciwpożarowej

Funkcja: Uszczelnienie przejścia po odwiercie 
rdzeniowym do korpusów wpustów Ecoguss 
i Practicus z odpływem pionowym

– 48991 232 10

Obudowa
termoizolacyjna

Kompatybilność: Do wszystkich korpusów wpustów 
Ecoguss z odpływem pionowym
Funkcja: Termoizolacja oraz mocowanie wpustu

48952 1 053 10

166

76

42

166

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

 System 100 / 125

Przedłużenia Wykonanie Nr art.
Cena 
PLN PG

bez dopływu
bocznego

Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ecoguss i Practicus
Materiał: PP
W zestawie: Uszczelka wargowa

Lite 48987 132 10
Perforowane 48987P 188 10

z dopływem bocznym, 
DN 50

Kompatybilność: Do odpływu podłogowego 
Ecoguss i Practicus
Materiał: PP
W zestawie: Uszczelka wargowa

48989 150 10

FOTO. 48989

13
6

10
6
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FOTO. 48987
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Odporny na pękanie i odporny na obciążenia
Nasze wpusty podwórzowe są całkowicie odporne 

na pęknięcia i spełniają różne klasy obciążenia do 

D 400 włącznie. Dzięki temu mogą zostać obciążone 

do 40 ton, tym samym mogą być bezpiecznie 

zabudowane w obszarach przemieszczenia się 

ciężarówek.

Elastyczne opcje instalacji
Dzięki unikalnym obrotowym, przechylanym 

i teleskopowym nasadom z regulacją wysokości 

do 350 mm, nasze wpusty podwórzowe można 

dokładnie dopasować do wymaganego poziomu 

gruntu.

Wpusty podwórzowe
Dostarczamy wpusty podwórzowe nie tylko wykonane 

z polimeru, ale również wykonane z naszego 

zaawansowanego technologicznie kompozytu 

Ecoguss, który łączy w sobie szczególnie korzystne 

zalety polimeru i metalu. Wpusty podwórzowe 

w naszej ofercie występują w różnych klasach 

obciążenia - do 40 ton.

1  Korpus Systemu 400 2  Teleskopowa nasada z rusztem 3  Osadnik

1  Nasada z rusztem 2  Beton 3  Osadnik 4  System ryglujący Lock&Lift

1

1

2

2

3

3

4

KESSEL290 Katalog produktów 20244.4 Wpusty podwórzowe

1  Korpus Ecoguss 2  Nasada 3  System ryglujący Lock&Lift

1

2

3



Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny

DN 100 67923B 1 482 10

Odpływ pionowy

DN 100 67922B 1 482 10

Rys.: Nr art. 67923B

Rys.: Nr art. 67922B, 67923B

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny

DN 100 67020.30 1 314 10

Odpływ pionowy

DN 100 67060.30 1 314 10

Rys.: Nr art. 67020.30

Rys.: Nr art. 67020.30, 67060.30

Wpust podwórzowy Ecoguss 200
odpływ boczny lub pionowy

Materiał: Ecoguss, korpus -  

tworzywo sztuczne

Elementy zestawu: 

• Osadnik

•  Nasada z tworzywa Ecoguss  

z ramą nośną

Pokrywa: Ruszt szczelinowy, klasa B 125, 

system ryglowania Lock & Lift

Przepustowość: 4,5 l/s                        

Wpust podwórzowy System 200
odpływ boczny lub pionowy

Materiał: Tworzywo sztuczne

Elementy zestawu: Nasada z tworzywa 

sztucznego z ramą nośną

Pokrywa: Ruszt szczelinowy, klasa A 15, 

Przepustowość: 4,5 l/s                        

�258

od
 4

0
do

 1
50

od
 4

0
do

 15
0

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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System 200 4.4 Wpusty podwórzowe



Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Z kwadratową ramą nośną

DN 100 67110B 1 100 10

Z okrągłą ramą nośną

DN 100 67111B 1 121 10

Rys.: Nr art. 67110B

Rys.: Nr art. 67111B Rys.: Nr art. 67110B Rys.: Nr art. 67111B

Wpust podwórzowy Ecoguss

Wpust podwórzowy Ecoguss

kwadratowa lub okrągła rama nośna

kwadratowa rama nośna

Materiał: Ecoguss

Elementy zestawu: 

•  Odpływ pionowy

• Osadnik

•  Nasada z Ecoguss z kwadratową 

lub okrągłą ramą nośną

Pokrywa: Ruszt szczelinowy okrągły 

Ø 235 mm, klasa B 125, system 

ryglowania Lock & Lift

Przepustowość: 4,5 l/s        

↗   Osprzęt:  Multistop - artykuł 48500 

patrz strona 235

Materiał: Korpus z tworzywa sztucznego, 

nasada z Ecoguss

Elementy zestawu:

• Odpływ boczny

• Osadnik

•  Nasada z Ecoguss z ramą nośną 

250 × 250 mm, do płynnej regulacji 

wysokości i poziomu

Pokrywa: Ruszt szczelinowy okrągły, 

Ø 235 mm z tworzywa Ecoguss, klasa B 125, 

system ryglujący Lock & Lift

Przepustowość: 3,6 l/s

↗   Osprzęt:  Multistop 200 - artykuł 48520 

patrz strona 302  

DN

235
247

77
79

40

19
6

258

DN

235
247

77
79

40

19
6

258

Wpust Alrondo
odpływ pionowy

Materiał: Tworzywo sztuczne ABS

Elementy zestawu:

•  Odpływ pionowy

• Zintegrowany syfon

Pokrywa: 200 × 200 mm z kratką 

szczelinową okrągłą Ø 140 mm, 

przykręcaną, pod obciążenie do 1 t

Przepustowość: 1,6 l/s                  

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 37287S 248 10

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 34103 1 064 10

DN

15
710

2

200 x  200

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

DN
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Wyjmowany osadnik
Nasze wpusty rynnowe wyposażone są w kosz 

osadowy jako zabezpieczenie przed zatorami 

powodowanymi przez ciała stałe takie jak 

liście czy gałęzie. Kosz jest łatwo dostępny 

przez zdejmowaną pokrywę odpływu, co zde-

cydowanie przyspiesza czyszczenie.

Syfon
Dostarczamy również odpływy rynnowe z wyj-

mowanym syfonem dzwonowym dla głęboko-

ści przemarzania do 545 mm w celu ochrony 

przed nieprzyjemnymi zapachami z kanalizacji.

Różne opcje połączeń
Opcjonalne sekcje przedłużające mogą być 

zastosowane dla umożliwienia dołączenia 

dodatkowych wlotów bocznych do odpływu 

rynnowego.

Praktyczna strona rynien

Wpusty deszczowe

Nasze praktyczne wpusty rynnowe wykonane z tworzywa sztucznego 

podłączane są bezpośrednio do rury spustowej rynny i odprowadzają wodę 

deszczową podziemnymi rurami kanalizacyjnymi do kanalizacji sanitarnej, 

zbiornika deszczowego lub rynien.

1  Przewód dopływowy 2  Przewód odpływowy 3  Przedłużenie 4  Osadnik

5  Pokrywa wpustu 6  Syfon

1

2

3

4

5

6

1  Wpust deszczowy 2  Pokrywa wpustu 3  Przewód odpływowy

1

2

3
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4.4 Wpusty deszczowe



Wpust deszczowy
odpływ boczny lub pionowy

Materiał: Tworzywo sztuczne

Elementy zestawu: 

•  Pokrywa z otworem 

wlotowym z rurą osłonową 

z tworzywa sztucznego

•  Wyjmowany syfon 

dzwonowy

• Dwa łączniki

• Osadnik

• Mocowanie do ściany

Przepustowość: 2,8 l/s  

Wskazówka: Dla głębokości 

przemarzania do 545 mm   

                        

Wpust deszczowy
odpływ boczny lub pionowy

Materiał: Tworzywo sztuczne

Elementy zestawu: 

•  Pokrywa z otworem wlotowym 

z rurą osłonową z tworzywa 

sztucznego

• Osadnik

• Mocowanie do ściany

Przepustowość: 4,5 l/s 

                        

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny

DN 100 67945 521 10

Odpływ pionowy

DN 100 67940 521 10

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny

DN 100 67970 1 798 10

Odpływ pionowy

DN 100 67960 1 798 10

Rys.: Nr art. 67945

Rys.: Nr art. 67940

Rys.: Nr art. 67960

Rys.: Nr art. 67945

Rys.: Nr art. 67970

Rys.: Nr art. 67970

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 
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Nasady wpustów podwórzowych
z płynną regulacją wysokości

z tworzywa Ecogussz tworzywa sztucznego

Elementy zestawu:

Ruszt szczelinowy: Ø 235 mm, z tworzywa Ecoguss, klasa B 125, 

system ryglowania Lock & Lift

Rama nośna: 250 × 250 mm, klasa B 125

Nasada: Płynnie regulowana wysokość

Wskazówka: Same nasady mogą być używane jako wpust!

Elementy zestawu:

Ruszt szczelinowy: Ø 218 mm, klasa A 15 / L 15

Rama nośna: 250 × 250 mm, klasa A 15 / L 15

Nasada: Płynnie regulowana wysokość

Wskazówka: Same nasady mogą być używane jako wpust!

z tworzywa sztucznego 
odpływ boczny, spadek 2,5°

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 67000 404 10

Nr art. Cena 
PLN PG

67985 1 121 10

z tworzywa sztucznego 
odpływ pionowy

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 67040 404 10

�258

19
8

44

�200

System modułowy
Wpusty podwórzowe / deszczowe

bez syfonu
Korpusy wpustów podwórzowych i deszczowych

Nr art. Cena 
PLN PG

67986 830 10

�300

19
0

40

�200

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Pokrywa 
wodoszczelna

Pokrywa: Ø 218 mm, klasa A 15 / L 15, 

wodoszczelna

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 67775 337 10

Pokrywa z otworem wlotowym 
i rurą osłonową

Pokrywa z otworem wlotowym 
i rurą osłonową

Pokrywa: Z otworem wlotowym  

Ø 218 mm, z rurą osłonową DN 100

Pokrywa: Z otworem wlotowym Ø 218 mm 

z rusztem szczelinowym do dodatkowego 

odwadniania powierzchni, z rurą osłonową 

DN 100

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 67750 274 10

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 67700 274 10

z tworzywa sztucznego

Nasada wpustu deszczowego

KESSEL 295Katalog produktów 2024
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4.4 Wpusty podwórzowe/deszczowe System 200



Higiena / Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami Nr art.
Cena 
PLN PG

Osadnik PE-HD Kompatybilność: Wpusty zewnętrzne 
w Systemie 200
Materiał: PE-HD

67300 85 10

Multistop 200 Kompatybilność: Art. nr 67985, 67923B,
67922B
Funkcja: Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami, 
pianą i insektami

48520 297 40

Uszczelka wargowa Kompatybilność: Wpusty zewnętrzne 
w Systemie 200

27140 134 10

Uszczelka wargowa Kompatybilność: Wpusty zewnętrzne 
w Systemie 200
Funkcja: Montaż zapobiegający przesunięciom

27141 90 90

Syfon dzwonowy Kompatybilność: Wpusty zewnętrzne 
w Systemie 200
Materiał: PP
Wys. zamknięcia wodnego: 70 mm

27170 150 10

Syfon dzwonowy Kompatybilność: Wpusty zewnętrzne 
w Systemie 200
Materiał: PP
Wys. zamknięcia wodnego: 100 mm

27171 169 10

Łącznik Nr art.
Cena 
PLN PG

bez dopływu bocznego Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość konstrukcji: 240 mm

67500 355 10

z dopływem bocznym Materiał: Tworzywo sztuczne
Wysokość konstrukcji: 240 mm

67600 404 10

200

71

200

71

218
196

�136

70 12
7

Montaż/konserwacja Nr art.
Cena 
PLN PG

Mocowanie naścienne Kompatybilność: Wpusty deszczowe 67800 159 10

Przyrząd 
do wyjmowania 
syfonów

Kompatybilność: Do artykułów 27171, 67960, 67970
Funkcja: Do wyjmowania syfonów przy głębszej 
zabudowie

850144 1 935 10

Klucz ryglujący Kompatybilność: Do rusztów szczelinowych 
Ecoguss
z systemem Lock & Lift

67007 102 10

823

Osprzęt
Wpusty podwórzowe / deszczowe 

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

KESSEL296 Katalog produktów 20244.4 Wpusty podwórzowe/deszczowe System 200



Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Wpust podwórzowy w systemie 400
dla wyższych klas obciążeń

Materiał: Tworzywo sztuczne

Elementy zestawu: 

• Odpływ boczny

• Osadnik

Nasada z rusztem szczelinowym: 

• Klasa A, tworzywo sztuczne, 400 × 400 mm  

• Klasa B, żeliwo szare, 400 × 400 mm

• Klasa D, żeliwo szare, 450 × 450 mm

Przepustowość: 4,5 l/s 

Wybranie: 585 × 535 mm

Głębokość zabudowy (T): 380  –  510 mm

Uwaga! Wykonanie kompaktowe! 

Brak miejsca na syfon!

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 851100A 2 785 10
DN 100 851100B 3 322 10
DN 100 851100D 5 258 10
DN 150 851150A 2 840 10
DN 150 851150B 3 365 10
DN 150 851150D 5 306 10

563

   322

32
5

od
 5

5 
do

 1
85

T
75

DN

Wpust podwórzowy w systemie 400
dla wyższych klas obciążeń

Materiał: Tworzywo sztuczne

Elementy zestawu: 

• Odpływ boczny

• Syfon

• Osadnik

Nasada z rusztem szczelinowym: 

• Klasa A, tworzywo sztuczne, 

400 × 400 mm  

• Klasa B, żeliwo szare, 400 × 400 mm

• Klasa D, żeliwo szare, 450 × 450 mm

Przepustowość: 4,5 l/s 

Wybranie: 585 × 535 mm

Głębokość zabudowy (T): 730  –  1080 mm                          

563

   322

67
5

od
 5

5 
do

 4
05

T

75
DN

29
0

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Głębokość zabudowy 580 – 710 mm

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 851101A 3 621 10
DN 100 851101B 4 183 10
DN 100 851101D 6 211 10
DN 150 851151A 3 700 10
DN 150 851151B 4 263 10
DN 150 851151D 6 284 10

Głębokość zabudowy 730 – 1080 mm

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 851102A 4 012 10
DN 100 851102B 4 582 10
DN 100 851102D 6 626 10
DN 150 851152A 4 109 10
DN 150 851152B 4 673 10
DN 150 851152D 6 704 10

563

322

52
5

 o
d 

55
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o 
18

5

T

75
DN

29
0

Rys.: Nr art. 851101ARys.: Nr art. 851102A

System 400 4.4 Wpusty podwórzoweKESSEL 297Katalog produktów 2024

4
W

pu
st

y



zamknięta

Nr art. Cena 
PLN PG

850008 733 60

z odpływem

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 100 850009 1 352 10
DN 150 850010 1 410 10

30
8

�450
518

30
8

29
0

DN
 1

00

�450
518

Pokrywa 
z tworzywa sztucznego

Klasa: A

Nr art. Cena 
PLN PG

850132 235 60

Pokrywa 
z żeliwa szarego

Klasa: B

Nr art. Cena 
PLN PG

850131 604 60

Pokrywa 
z żeliwa szarego

Pokrywa: Klasa D

Kompatybilność:

850121

Nr art. Cena 
PLN PG

850136 679 60

Ruszt szczelinowy 
z tworzywa sztucznego

Klasa: A

Nr art. Cena 
PLN PG

850134 226 60

Ruszt szczelinowy 
z żeliwa szarego

Pokrywa: Klasa D

Kompatybilność: 

850121

Nr art. Cena 
PLN PG

850137 679 60

Elementy zestawu: 

• Płynna regulacja wysokości

• Z pierścieniem zaciskowym

Nr art. Cena 
PLN PG

850120 387 60

44
0

�330

400 Nasada 
do klasy D

Nasada 
do klas A i B

Elementy zestawu: 

• Płynna regulacja wysokości

• Z pierścieniem zaciskowym

Nr art. Cena 
PLN PG

850121 1 113 60

45
0

�330

450

Pokrywy i ruszty

Ruszt szczelinowy 
z żeliwa szarego

Pokrywa: Klasa B

Nr art. Cena 
PLN PG

850135 604 60

System modułowy
Wpusty podwórzowe / deszczowe 

Części denne

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Nr art. Cena 
PLN PG

850101 253 60

Łącznik (bez dopływu bocznego)

Nr art. Cena 
PLN PG

850111 93 60

Klamry łączące (4 szt.)

KESSEL298 Katalog produktów 2024System 4004.4 Wpusty podwórzowe



DN 100 DN 150

Kompatybilność: 

Tylko art. nr 850009 i 850010

Uszczelki przejściowe

Syfony

Dociskowy kołnierz uszczelniający Elastomerowa mata uszczelniająca

System 400 4.4 Wpusty podwórzowe

Osprzęt
Wpusty podwórzowe / deszczowe

Nr art. Cena 
PLN PG

850102 214 60

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN 50 850114 54 60
DN 70 850116 61 60
DN 100 850117 67 60
DN 125 850118 77 60
DN 150 850119 83 60

Nr art. Cena 
PLN PG

83021 2 453 10

Nr art. Cena 
PLN PG

850103 172 60

Nr art. Cena 
PLN PG

850113 110 60

Nr art. Cena 
PLN PG

850141 323 10

Nr art. Cena 
PLN PG

850141 323 10

Nr art. Cena 
PLN PG

83022 482 10

Nr art. Cena 
PLN PG

850112 110 60

Uszczelka przejściowa 450 / 330

Uszczelki in situ Uszczelka profilowana 450 Uszczelka profilowana 360

Uszczelka przejściowa 360 / 330

Uszczelki

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Materiał: NK/SBR

Kompatybilność: 

Do art. nr 850141, 

850142

Kompatybilność: 

Kompatybilność: 

Nasady systemu 400

KESSEL 299Katalog produktów 2024
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KESSEL300 Katalog produktów 2024

Wpusty dachowe do płaskich 
powierzchni dachowych
Przemyślane rozwiązanie dachowe

W naszej ofercie znajdują się różne wpusty dachowe, 

do powierzchni dachów płaskich, umożliwiające bezpieczne 

i niezawodne odwodnienia dachów we wszystkich rozmiarach. 

Odpływy są dostępne z opcjonalnym pojedynczym lub podwójnym 

uszczelnieniem i można je przekształcić w odpływ awaryjny 

zgodny z normą DIN poprzez zamontowanie pierścienia 

spiętrzeniowego dostępnego jako akcesorium. Dostarczamy 

wpusty dachowe do płaskich powierzchni dachowych nie tylko 

wykonane z polimeru, ale także z naszego zaawansowanego 

technologicznie kompozytu Ecoguss, który łączy w sobie zalety 

polimeru i metalu. Dostępne są z wylotami w wielkościach 

nominalnych od DN 70 do DN 125.

Niezawodność - przez cały rok 
dzięki funkcji grzania

Aby zapewnić bezproblemowe odwodnienie 

dachu nawet w niskich temperaturach, nasze 

wpusty dachowe do płaskich powierzchni 

dachowych są dostępne z opcjonalnie 

instalowanym ogrzewaniem. Funkcja 

ogrzewania jest zintegrowana z niepalnym, 

izolowanym korpusem i dlatego nie stwarza 

zagrożenia pożarowego.

Nowoczesne tworzywo kompozytowe 
Ecoguss oferuje odporność przeciwpożarową, 
komfort i higienę. 

↗ Wpusty obiektowe Ecoguss: od strony 218

4.4 Wpusty dachowe



Wielkość 
nominalna

H  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

bez podgrzewania

DN/DZ 70/78 96,5 48370 1 100 40
DN/DZ 100/110 93 48310 1 287 40
DN/DZ 125/125 93 48312 1 450 40
DN 125/150* 215 48315 1 437 40

z podgrzewaniem

DN/DZ 70/78 96,5 48370.03 2 440 40
DN/DZ 100/110 93 48310.03 2 511 40
DN/DZ 125/125 93 48312.03 2 595 40
DN 125/150* 215 48315.03 2 553 40

Wielkość 
nominalna

H  
w mm Nr art. Cena 

PLN PG

bez podgrzewania

DN/DZ 70/78 96,5 48370.01 2 344 40
DN/DZ 100/110 93 48310.01 2 537 40
DN/DZ 125/125 93 48312.01 2 725 40
DN 125/150* 215 48315.01 2 664 40

z podgrzewaniem

DN/DZ 70/78 96,5 48370.02 4 512 40
DN/DZ 100/110 93 48310.02 4 594 40
DN/DZ 125/125 93 48312.02 5 125 40
DN 125/150* 215 48315.02 4 959 40

z pojedynczym uszczelnieniem 
z osłoną przed żwirem

z podwójnym uszczelnieniem  
do zabudowy w betonie 
wodoszczelnym 
z osłoną przed żwiremElementy zestawu: 

•  Dociskowy kołnierz uszczelniający 

z tworzywa Ecoguss

• Osłona przed żwirem

Wybranie: Ø 227 mm

Elementy zestawu: 

•  Dociskowy kołnierz uszczelniający 

z tworzywa Ecoguss i przeciwkołnierz

•  Nasada z tworzywa Ecoguss DN 200

• Osłona przed żwirem

Wybranie: Ø 227 mm

99
,5

Ø365

H
72

DN

DN

m
in

. 4
0

m
ax

.1
40

99
,5

Ø365

H
72

PN-EN 1253-1

Osprzęt
Wpusty dachowe

System modułowy
Wpusty dachowe 

z dociskowym kołnierzem uszczelniającym z tworzywa Ecoguss króciec odpływowy do przyłączenia rury PVC
Wpusty dachowe Ecoguss

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

* Średnica wpustu 125 z przejściem na DN 150

Pierścień spiętrzeniowy do odwadniania awaryjnego
Wielkość 
nominalna

H  
w mm Nr art.

Cena 
PLN PG

Materiał: Tworzywo sztuczne DN/DZ 70/80 35 48335 298 40
DN/DZ 100/110 35 48335 298 40
DN/DZ 125/125 45 48345 340 40

350

230
H

Pierścień dystansowy Nr art.
Cena 
PLN PG

Materiał: Tworzywo sztuczne
Kompatybilność: Dopasowanie osłony 
przed żwirem do wysokości warstwy żwiru

48302 110 10

314

33

56

KESSEL 301Katalog produktów 2024
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4.4 Wpusty dachoweSystem 200

Nasada Nr art.
Cena 
PLN PG

Wykonanie: Rama nośna, ruszt szczelinowy
Pokrywa: Ruszt szczelinowy 200 × 200 mm 
ze stali nierdzewnej, przykręcany, klasa K 3

48954 1 220 10

Ø200

   200

92



Osprzęt
Wpusty dachowe

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

Higiena / Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami Nr art.
Cena 
PLN PG

Pokrywa ochronna
na czas zabudowy

Kompatybilność: Wpusty do dachów płaskich 
Ecoguss
Materiał: PP
Funkcja dodatkowa: Odwadnianie

45301 69 10

Osadnik Kompatybilność: Wpusty do dachów płaskich 
Ecoguss
Materiał: PP

48300 71 10

Multistop 200 Kompatybilność: Tylko do wpustów do dachów 
płaskich Ecoguss w systemie podwójnego 
uszczelnienia
Materiał: PP
Funkcja: Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami, 
pianą i insektami

48520 297 10

�188

34
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25
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200

71

200

71

Przedłużenia Wykonanie Nr art.
Cena 
PLN PG

Kompatybilność: Wpusty do dachów płaskich 
Ecoguss
Materiał: PP
W zestawie: Uszczelka wargowa
Wysokość: 175 mm

Lite 48988 132 10
Perforowane 48988P 188 10

17
5

46

�200
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Obudowa termoizolacyjna Nr art.
Cena 
PLN PG

do wpustów 
bez podgrzewania

Kompatybilność: Wpusty do dachów płaskich 
Ecoguss
Materiał: Niepalny
Wykonanie: Klasa A 1

48352 1 248 40

do wpustów 
z podgrzewaniem

48353 1 053 40

do łącznika DN 200 48354 1 053 40

4.4 Wpusty dachowe System 200

Wzmocnienie blaszane na dachy trapezowe Nr art.
Cena 
PLN PG

Wzmocnienie blaszane Kompatybilność: Wpusty do dachów płaskich 
Ecoguss
Materiał: Stal ocynkowana
Wykonanie:
• wielkość blachy 600 × 600 mm
• Wykrój 270 mm
• Grubość materiału 1,5 mm

48351 513 40

12
0

 450 mm

Łącznik Nr art.
Cena 
PLN PG

z dociskowym 
kołnierzem 
uszczelniającym
i przeciwkołnierzem

Kompatybilność: Wpusty do dachów płaskich 
Ecoguss
Materiał: Ecoguss
Funkcja: Do zabudowy w betonie wodoszczelnym
Wysokość: 166 mm

48958 1 248 10365
204

200

11
4

53

16
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Gewicht / Weight(g)

gerechnet/calculated

Schutzvermerk nach/
Security note

DIN 34  ISO 16016

Abweichungen für Maße
ohne Toleranzangabe nach/
General tolerances for dimensions 
without specified tolerance  

Freig./EW
Released
Freig./PR
Released
Gepr./
Checked
Bearb./
Drawn

Datum/
Date

Name
Prüfmaß / Test dim. Abmaße

Blatt/Sheet 

von

Maße/ Dimensions
in mm

Maßstab/
 Scale

Schwund/
Shrinking

Material

Farbe/ Colour

gespeichert von/
safed by
gespeichert am/
date

Materialnummer Bezeichnung Materialnummer

Verkaufsnummer Bezeichnung Verkaufsnummer

abgespeichert unter:

Kessel AG - Bahnhofstraße 31 - D-85101 Lenting

X

Y
Z

Kurzbeschreibung der Änderung/
Revision Record Rev.Std. Datum/

 Date Name

1 1

DIN A2N:\ewk\062_IL\Werk_Polen\Bartek\Wpusty_dachowe_papa\48310 + 48351\

1:4

31382.9

07.11.2023
molicka

Reduzierte Zeichnung. Zeichnung gilt nur zusammen mit 3D Modell/
Reduced drawing valid in connection with current  3D– Model only 

Alle Maße gelten für das Fertigteil einschliesslich Oberflächenschutz/
All dimensions apply to the finished product including material surface

protection 

3

1

42

REV. POS-NR. MENGE BENENNUNG Bemerkung M=Montage
V=Verpacken

1 1 48310  ZSB Dachablauf DN 100

2 1 48351

3 1 Blacha trapezowa

4 8 Blachowkręt 

6
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Spiętrz. h (mm)
Przepustowość wpustu z podwójnym uszczelnieniem Q (l/s)

DN 70 DN 100 DN 125

0 0,00 0,00 0,00
5 0,65 1,00 1,10

15 2,65 2,80 3,00
25 5,20 5,65 5,75
35 7,90 8,50 8,60
45 10,50 11,95 12,30
55 13,00 16,10 16,70
65 16,80 20,50 20,90

Spiętrz. h (mm)
Przepustowość wpustu z pojedynczym uszczelnieniem Q (l/s)

DN 70 DN 100 DN 125

0 0,00 0,00 0,00
5 0,60 0,60 0,90

15 2,85 1,90 3,30
25 5,35 4,50 5,95
35 7,80 7,30 9,00
45 10,50 11,10 12,75
55 13,90 14,65 15,10
65 16,50 19,35 19,40

KESSEL 303Katalog produktów 2024
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Przykład przezbrojenia: Uszczelnienie pojedyncze
DN 70, 100, 125, 150

↗   Wpust dachowy Ecoguss:  

produkty - patrz strona 301

Przed przezbrojeniem: Wpust dachowy Ecoguss

Przezbrojenie

1    Wyjąć osłonę przed żwirem

2    Usunąć przeciwkołnierz

3    Założyć pierścień spiętrzeniowy odpowiednio do 

• DN/DZ 70/78, H = 35 mm (artykuł 48335) 

• DN/DZ 100/110, H = 35 mm (artykuł 48335) 

• DN/DZ 125/125, H = 45 mm (artykuł 48345) 

1

2 3

Po przezbrojeniu:  Wpust dachowy Ecoguss 
z przelewem awaryjnym 
do odwadniania grawitacyjnego

4.4 Wpusty dachowe



Wpust dachowy
z dociskowym kołnierzem uszczelniającym

Elementy zestawu: 

• Odprowadzanie wody przesiąkającej

• Kosz ochronny na liście

Przepustowość: 4,5 l/s 

Wybranie: 180 × 180 mm                             

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 100/110 45950 733 10

Wpust dachowy

Przykładowe połączenie systemu 100

z podwójnym dociskowym kołnierzem uszczelniającym

z kołnierzem uszczelniającym oraz przedłużeniem (litym lub perforowanym)

Elementy zestawu: Kosz ochronny na liście 

Przepustowość: 4,5 l/s 

Wybranie: 180 × 180 mm                             

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

DN/DZ 100/110 45970 1 361 10

od
 4

0
do

 8
0

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

45950

27168

27146
27146P

27199

Kosz ochronny
Wpust dachowy

Kosz osadczy

Przedłużenie lite
lub perforowane

Łącznik z kołnierzem 
i przeciwkołnierzem 
uszczelniającym

KESSEL304 Katalog produktów 20244.4 Wpusty dachowe System 100
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PN-EN 1253

Wykonanie: Odpływ pionowy lub boczny 

Elementy zestawu:

•  Kołnierz do uszczelnień płynnymi masami 

izolacyjnymi lub folią i przeciwkołnierzem 

• Stała uszczelka wargowa

• Odpływ zabezpieczony przed zamarzaniem

Pokrywa: Kratka szczelinowa 100×100 mm 

ze stali nierdzewnej, klasa K 3

Przepustowość: 0,9 l/s

Wybranie:

• 220×180 mm (odpływ boczny)

• 180×180 mm (odpływ pionowy)

↗  Osprzęt: strona 306

PN-EN 1253

Wykonanie: Odpływ boczny 

Elementy zestawu:

• Stała uszczelka wargowa

• Odpływ zabezpieczony przed zamarzaniem

Pokrywa: Kratka szczelinowa 100×100 mm 

ze stali nierdzewnej, klasa K 3

Przepustowość: 0,9 l/s

Wybranie:

• 220×180 mm (odpływ boczny)

↗  Osprzęt: strona 306

PN-EN 1253

Wykonanie: Odpływ boczny 

Elementy zestawu:

• Odpływ zabezpieczony przed zamarzaniem

Pokrywa: Założony ruszt szczelinowy 

z tworzywa sztucznego, klasa K 3

Przepustowość: 0,9 l/s

Wybranie:

• 220×180 mm (odpływ boczny)

↗  Osprzęt: strona 306

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny

DN 50 40151.90 420 10

Odpływ pionowy

DN 50 40251.90 420 10

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny

DN 50 40151.20 272 10

DN 70 40171.20 274 10

Wielkość 
nominalna Nr art. Cena 

PLN PG

Odpływ boczny

DN 50 40152.71 207 10

DN 70 40172.71 236 10

FOTO. 40250.90
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DN 50

14
1

15
2

Rys.: Nr art. 40251.90

Rys.: Nr art. 40151.20

Rys.: Nr art. 40152.71

FOTO. 40152.71
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

4.4 Wpusty tarasowe

Wpust tarasowy

Wpust tarasowy

Wpust tarasowy

z ABS

z ABS

z ABS

System 100



Osprzęt
Wpusty dachowe

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Przedłużenia Wykonanie Nr art.
Cena 
PLN PG

bez dopływu
bocznego

Kompatybilność: Do wpustów dachowych
Materiał: ABS
W zestawie: Uszczelka wargowa

Lite 27146 128 10
Perforowane 27146P 186 10

Higiena / Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami Nr art.
Cena 
PLN PG

Multistop Kompatybilność: Do wpustów dachowych
Funkcja: Ochrona przed nieprzyjemnymi
zapachami, pianą i insektami

43500 128 10

Sitko Kompatybilność: Do wpustów dachowych
Materiał: Tworzywo sztuczne

43700 67 10

Osadnik Kompatybilność: Do wpustów dachowych
Materiał: Tworzywo sztuczne

27168 67 10

37
�105

37

�105

FOTO. 43700

14

�109

FOTO. 43700

14

�109

Kołnierz do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi lub folią Nr art.
Cena 
PLN PG

z przeciwkołnierzem Kompatybilność: Do wpustów dachowych 43401 147 10
�332

39

Łączniki / Przedłużenia Nr art.
Cena 
PLN PG

Łącznik z PP Kompatybilność: Do wpustów dachowych
W zestawie: Dociskowy kołnierz ze stali 
nierdzewnej V2A; pierścień do odprowadzania 
wody przesiąkającej
Szerokość kołnierza: 63 mm

27198 605 10

Łącznik z ABS Kompatybilność: Do wpustów dachowych
W zestawie: Dociskowy kołnierz uszczelniający 
i przeciwkołnierz

27199 256 10

Elastomerowa mata uszczelniająca
Wymiary 
mm Nr art.

Cena 
PLN PG

z PVC Uwaga: Mata jest nieodpowiednia do zgrzewanych 
połączeń bitumicznych

500 × 500 43710 132 10

z EPDM Uwaga: Mata jest nieodpowiednia do zgrzewanych 
połączeń bitumicznych

500 × 500 43730 227 10

   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

KESSEL306 Katalog produktów 2024

Obudowa termoizolacyjna Nr art.
Cena 
PLN PG

 dla wpustów 
DN 50/70

W zestawie: 
• przewód grzejny 
•  (1 mb dla DN 50/70 

1,5 mb dla DN 100/ 125/ 150) 
• 1 mb przewodu zasilającego (3×1 mm2)
• taśma aluminiowa
• taśma izolacyjna

45911 528 10

dla wpustów 
DN 100/125/150

45912 594 10

4.4 Wpusty zewnętrzne - Osprzęt System 100
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Filtr z węglem aktywnym
z wymiennym wkładem

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kompatybilność: Rury DN 70  

i DN 100                            

Nr art. Cena 
PLN PG

915600 505 60

122 mm

132 mm

Nieprzyjemne zapachy z systemów odwadniających, takich jak 

na przykład separatory tłuszczu czy oczyszczalnie, są nie do 

uniknięcia. Aby zapobiec ich rozprzestrzenianiu się, konieczne jest 

zastosowanie filtra z węglem aktywnym na głównym przewodzie 

odpowietrzającym. 

Proste rozwiązanie zapobiegające 
nieprzyjemnym zapachom

Filtr z węglem aktywnym

Łatwy montaż 
Filtry z węglem aktywnym są łatwe w instalacji i nie wymagają 

żadnych zmian konstrukcyjnych w instalacji.

Oszczędność kosztów 
Mniejsze nakłady przy zabudowie oraz spełnienie przepisów 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony akustycznej sprawiają, 

że koszty robocizny i materiałów także zostają zredukowane.

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Części zamienne Nr art.
Cena 
PLN PG

Pokrywa aluminiowa Kompatybilność: Art. nr 915600
W zestawie: Styropianowa nakładka izolacyjna

915602 263 60

Wkład z węglem 
aktywnym

Kompatybilność: Do stosowania w filtrach 
z węglem aktywnym – artykuł nr 915600

915601 203 60

4.5 Filtr z węglem aktywnym



Właściwe oczyszczanie ścieków

5.    Separatory

KESSELKatalog produktów 2024308
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Przegląd asortymentu

Separatory

Separatory tłuszczu  
EasyClean free

Separatory tłuszczu  
EasyClean Modular

Separatory tłuszczu  
EasyClean ground

5.1 Separatory tłuszczu

Direct

↗ Strona 328–329

Direct

↗ Strona 335

Standard / Direct

↗ Strona 344–350

Auto Mix 

↗ Strona 324–325 

Mix 

↗ Strona 326–327

Standard

↗ Strona 335

Separatory tłuszczu  
EasyClean free 
Undersink NS 0,7

Standard

↗ Strona 341

Basic Standard

↗ Strona 333

Basic Direct

↗ Strona 332

Auto Mix & Pump

↗ Strona 320–321

5 Separatory

Separatory tłuszczu  
EasyClean free 
SkimTech

↗ Strona 359

Mix & Pump

↗ Strona 322–323

Nowość

Separatory tłuszczu  
EasyClean free  
Self Disposal

↗ Strona 362–363

NS 1-35

KESSEL310 Katalog produktów 2024



Separatory zawiesin  

EasySink
Separatory skrobi

EasyStarch
Separatory cieczy lekkich

EasyOil

5.3 Separatory zawiesin 5.4 Separatory skrobi
5.2  Separatory 

cieczy lekkich

EasyOil ground LW1000

↗ Strona 370

EasyOil free

↗ Strona 367

NS 1,5-3

Klasa I

*Opis mechanizmów

EasyOil ground

↗ Strona 369

EasySink ground

↗ Strona 376

EasySink free

↗ Strona 375

EasyStarch free

↗ Strona 380

EasyStarch ground IL

↗ Strona 381

NS 0,5-3

↗ Strona 316

5 Separatory

Mechanizm opróżniania*  

 Przyłącze do bezpośredniego 
 opróżniania

Sytuacja zabudowy  

 Zabudowa w ziemi
 poza budynkiem

 Swobodne ustawienie

  Zabudowa w płycie podłogowej

 Schredder-Mix

 Sterowanie

 Z pompą odwadniającą

 Pełna automatyka

NS 1-2

NS 1,5-3

Klasa I

NS 1–2

NS 3 – 6

Klasa I

KESSEL 311
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5.1 Separatory tłuszczu
Usuwanie tłuszczu i olejów ze ścieków

KESSEL312 Katalog produktów 20245.1 Separatory tłuszczu
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Kiedy jest wymagany 
separator tłuszczu?

Wskazówki projektowe

Obszary zastosowań
•  Zakłady kuchenne i wielkopowierzchnio-

we placówki gastronomiczne, np. restau-

racje, hotele, stołówki, stacje paliw przy 

autostradach

•  Rzeźnie

•  Fabryki mydła i stearyny

•  Rafinerie oleju spożywczego

•  Fabryki konserw

•    … i wiele więcej

Wymóg prawny
Separatory tłuszczu są wymagane przez prawo w przypadku 

ścieków zanieczyszczonych tłuszczem i olejami z kuchni 

przemysłowych i zakładów przetwórstwa żywności.

Blokowanie rur, korozja i odór
Wszelkiego rodzaju tłuszcze i resztki żywności, które dostają 

się do systemu rur kanalizacyjnych budynku, gromadzą się 

tam, powodując zatory i problemy z nieprzyjemnym zapachem. 

Prowadzi to następnie do korozji lub całkowitej awarii systemu rur 

drenażowych. 

Ochrona środowiska
Separatory tłuszczu zapobiegają zanieczyszczeniu środowiska 

zatłuszczonymi ściekami i przyczyniają się do bezawaryjnej pracy 

oczyszczalni ścieków.

KESSEL314 Katalog produktów 20245.1 Separatory tłuszczu



Mechanizm pracy 
separatora tłuszczu

Polimerowe separatory 
tłuszczu

Zanieczyszczone ścieki 

kierowane są do separatora 

tłuszczu, gdzie są spowalniane 

przez płytę deflektora.

Substancje cięższe od wody 

opadają na dno i osadzają się 

w osadniku.

Cząstki tłuszczu i oleju 

unoszą się do góry i tworzą 

warstwę tłuszczu, która jest 

zatrzymywana między wlotem 

i wylotem.

Działanie separatorów tłuszczu opiera się na zasadzie grawitacji. 
Lżejszy od wody olej i tłuszcz wypływają na powierzchnię 
separatora, cięższy od wody szlam osadza się na dnie 
separatora, a odtłuszczone ścieki opuszczają separator przez 
zabezpieczony wylot.

Wykonane z tworzyw sztucznych 
separatory tłuszczu są korzystną 
alternatywą do rozwiązań ze 
stali nierdzewnej, ponieważ są 
w 100% zabezpieczone przed 
konwencjonalną  korozją.

Zastosowany, w tym przypadku, materiał 

polietylenowy jest odporny na działanie 

agresywnych kwasów tłuszczowych – 

a zatem szczególnie trwały. Pozwala nam 

to na udzielenie 20-letniej gwarancji na 

szczelność oraz bezpieczeństwo konstruk-

cyjne zbiorników.

KESSEL 315

5

Se
pa

ra
to

ry

Katalog produktów 2024 5.1 Separatory tłuszczu



Separatory tłuszczu muszą być regularnie i całkowicie opróżniane w celu 
usunięcia zatrzymanych zanieczyszczeń. Różne poziomy wyposażenia 
obejmują szereg opcji mechanizmów opróżniania, od podstawowego 
systemu z ręczną utylizacją do w pełni automatycznego systemu 
oczyszczania i utylizacji.

Wybór mechanizmu opróżniania separatora

Przyłącze bezpośrednie
Umożliwia usunięcie zawartości 

separatora tłuszczu przez zamon-

towaną na stałe rurę odprowadza-

jącą - bez otwierania zbiornika.

Pompa odwadniająca
Wspiera usuwanie zawartości 

separatora tłuszczu w przypadku 

większych odległości między sepa-

ratorem a wozem asenizacyjnym.

System Shredder-Mix
Umożliwia kompletne wymieszanie 

zawartości separatora tłuszczu 

w zawiesinę, co znacząco wspiera 

opróżnianie.

Rozbudowana automatyka
W pełni automatycznie kontroluje 

procesy usuwania i płukania.

Sterownik
Umożliwia wygodną konfigurację 

i sterowanie funkcjami separatora 

tłuszczu za pomocą jednostki ste-

rującej zamontowanej na ścianie.

SonicControl Automatyczny miernik SonicControl 

z czujnikiem ultradźwiękowym monitoruje 

elektronicznie temperaturę 

i grubość warstwy tłuszczu w zbiorniku 
separatora.

Mechanizmy opróżniania Standard Direct Direct Mix Auto Mix Mix&Pump Auto Mix & Pump

Przyłącze bezpośrednie

System Shredder-Mix

Sterownik

Pompa odwadniająca

Rozbudowana automatyka

EasyClean free (Basic) EasyClean free

KESSEL316 Katalog produktów 20245.1 Separatory tłuszczu



Podłączenie do kanalizacji 
z wykorzystaniem hybrydowej lub konwencjonalnej  
przepompowni ścieków

Ścieki muszą spłynąć grawitacyjnie do separatora 

tłuszczu. Separatory tłuszczu, których poziom 

wody znajduje się poniżej poziomu zalewania (patrz 

EN 752-1) lub poziomu kanalizacji, należy podłączyć 

do odpowiednio dobranej przepompowni ścieków 

(przedstawionej na ilustracji jako 1  ).

Aby zapobiec zatorom, prowadzące do separatora 

przewody ściekowe, muszą mieć spadek co najmniej 

2 % (1:50). Jeśli nie jest to możliwe ze względów 

konstrukcyjnych lub operacyjnych i/lub jeśli potrzebne 

są dłuższe rury, należy podjąć odpowiednie kroki, aby 

zapobiec blokowaniu się tłuszczu i osadów. Przejście 

od rur pionowych do poziomych należy wykonać za 

pomocą dwóch kształtek 45° o dużym promieniu. 

Utworzy to odcinek wytracania prędkości przez ścieki 

(bezpośrednio przed wlotem separatora). Jego długość 

powinna wynosić co najmniej 10-krotność nominalnej 

szerokości rury wlotowej w milimetrach.

Podłączone do systemu punkty odpływowe, takie 

jak odpływy podłogowe, muszą być wyposażone 

w syfony i, w razie potrzeby, w osadniki z możliwością 

czyszczenia.

↗  Przepompownie hybrydowe: Od strony 66

↗  Przepompownie: Od strony 88

Wylot separatora poniżej poziomu kanalizacji
– przepompownia (standardowa)

1  Klasyczna przepompownia ścieków 2  Dwa kolana 45° 

3  Sekcja wytracania prędkości ścieków  4  Podłączone punkty odpływowe

1

3

1  Hybrydowa przepompownia ścieków 2  Dwa kolana 45° 

3  Sekcja wytracania prędkości ścieków 4  Podłączone punkty odpływowe

1

4

2

4

3

2

Wylot separatora powyżej poziomu kanalizacji
– przepompownia hybrydowa
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Wygodniejszy transport dzięki 
zakrzywionemu kształtowi 
Wąska konstrukcja umożliwia przenoszenie 

przez wąskie otwory drzwiowe, co pozwala 

na zainstalowanie urządzenia przy 

modernizacji czy renowacji budynku.

Lepszy rezultat czyszczenia  
Konstrukcja o nachylonej podstawie dla 

optymalizacji opróżniania. W najniższym punkcie 

tylko 3 litry objętości rezydualnej osadu. 

Dla wielkości nominalnych NS 2 - NS 10.

Planuj i projektuj online:

www.kessel.pl/smartselect 

Separator tłuszczu KESSEL EasyClean free łączy w sobie łatwość 

instalacji, wydajność oczyszczania i efektywność energetyczną. 

Wąski kształt zbiornika ma dwie zalety: 

1)  kompletną technologię można zintegrować w dolnej części 

separatora, 

2)  łatwiej przetransportować separator tłuszczu przez wąskie 

przejścia i można go zainstalować bezpośrednio przy ścianie, 

oszczędzając dużo miejsca.

Wszechstronne rozwiązanie 
przy instalacji wolnostojącej

Separator tłuszczu

EasyClean free

Zdalne sterowanie  
znajduje się przy 

przyłączu do wozów 

asenizacyjnych.

Sterownik 
z wielojęzycznym (EN, DE, FR, IT, PL, NL) 

wyświetlaczem cyfrowym do wyświetlania stanu 

pracy i instrukcji serwisowych oraz możliwością 

podłączenia systemu zarządzania budynkiem.

Wskazówka techniczna 

Czynniki atmosferyczne i schłodzenie 

zbiornika podczas fazy zabudowy (poprzez 

napełnienie zimną wodą) mogą w przypadku 

zbiorników stanowić przyczynę odchyleń 

od wymiarów podanych w katalogu.

KESSEL318 Katalog produktów 2024



Odporność na agresywne kwasy tłuszczowe 
Zastosowany materiał polietylenowy jest w 100% 

odporny na działanie agresywnych kwasów tłuszczo-

wych. Gwarantuje to długą żywotność, ponieważ 

materiał nie ulega uszkodzeniu na skutek korozji. 

Zamykane szybkozłączem pokrywy zapewniają 

szczelność zapachową.

Łatwe projektowanie!
Kierunek przepływu można zmienić na 

miejscu zabudowy, wymieniając wlot i wylot. 

Zintegrowany osadnik

Gwarancja 

na zbiornik

20 lat

Gwarancja 

KESSEL oferuje fabrycznie przedłużoną 

20-letnią gwarancję na polietylenowe 

zbiorniki separatora tłuszczu.

System Shredder-Mix 
służy do wymieszania i opróżnienia zawartości zbiornika bez 

emisji zapachów podczas samego procesu. 13-stopniowa, 

w pełni zautomatyzowana utylizacja. Poszczególne kroki mogą 

być konfigurowane w celu spełnienia lokalnych wymagań.

Przyłącze uzupełniania 
Ciepła woda do czyszczenia i zimna woda 

do uzupełnienia separatora po utylizacji.

SonicControl 
do pomiaru, wyświetlania i kontroli grubości 

warstwy tłuszczu w separatorze tłuszczu.

Separatory tłuszczu 60 Hz/400 V 

Teraz dostępny również w 60 Hz. W celu 

uzyskania dodatkowych informacji - prosimy 

o kontakt dok@kessel.com

KESSEL 319
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 EN 1825

Zbiornik: PE-HD; profilowane dno; sekcje regulacji strumienia na wlocie 

i wylocie; wymienne króćce przyłączeniowe; szczelne pokrywy wyposażo-

ne w szybkozłącza; okienko inspekcyjne z wewn. ramieniem czyszczącym; 

przewód opróżniania bezpośredniego DZ 75; z uchwytami do wózka widło-

wego u podstawy separatora.

System utylizacji: Auto Mix & Pump to w pełni zautomatyzowany, bezza-

pachowy system usuwania, czyszczenia i ponownego napełniania; pom-

pa rozdrabniająca do czyszczenia i usuwania treści separatora; zawór 

odcinający ułatwiający demontaż pompy; mocowanie pompy do podłogi 

w zestawie z osprzętem instalacyjnym i matą antywibracyjną; zawór prze-

łączający, z napędem, do automatycznego przejścia z trybu czyszczenia 

do opróżniania; moc pompy 3,0 kW (mocniejsze pompy dostępne na zapy-

tanie), długość kabla 5 m; dysza do rozbijania warstwy tłuszczu i dysze zra-

szające wodą do czyszczenia ścian wewnętrznych; dwa 1” elektrozawory 

do dopływu zimnej i ciepłej wody; króciec 1” GW do napełniania zbiornika, 

ze szczeliną powietrzną.

Sterownik ze sterowaniem na wyświetlaczu LCD w j. polskim. Zawiera wył. 

bezpieczeństwa zasilania sieciowego i przyłącza BMS (styk bezpotencja-

łowy i Modbus).

Dostawa: System całkowicie zmontowany.

↗  Osprzęt: Komory pobierania próbek, zdalne sterowanie ścienne, mo-

dem TeleControl od strony 336; przepompownie - rozdział „3”

↗  Wskazówka techniczna: Strona 318

Testy typu i monitoring przeprowadzony 

przez TÜV Rheinland w Niemczech

KESSEL320 Katalog produktów 2024

Bez SonicControl Z SonicControl

Wielk. 
nom. Nr art. Cena PLN Nr art. Cena PLN PG

NS 2 93002.01/PVS na zapytanie 93002.02/PVS na zapytanie 60
NS 3 93003.01/PVS na zapytanie 93003.02/PVS na zapytanie 60
NS 4 93004.01/PVS na zapytanie 93004.02/PVS na zapytanie 60
NS 7 93007.01/PVS na zapytanie 93007.02/PVS na zapytanie 60
NS 10 93010.01/PVS na zapytanie 93010.02/PVS na zapytanie 60
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Separator tłuszczu EasyClean free Auto Mix & Pump 
(PV+S) NS 2 – 10
do swobodnego ustawienia w pom. nieprzemarzających

2
4
6
8

10
12
14
16
18

10 20 30 40 50 60
2,7 5,6 8,3 11,1 13,9 16,7

3,0 kW

H [m]

Q [m3/h]
Q [l/s]

NS DN DZ
(mm) a (mm)

Wymiary 
transportowe
l × b (mm)

b1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) Masa 
(kg) 

Pojemność
osadnika (l)

Pojemność
separatora (l)

Odseparowany
tłuszcz (l)

Pojemność
całk. (l)

2 100 110 1500 1735 × 680 860 985 1055 1435 160 200 400 100 600
3 100 110 1500 1735 × 680 860 985 1055 1435 165 300 300 120 600
4 100 110 1880 2115 × 680 860 985 1055 1435 178 400 400 160 800
7 150 160 1910 2145 × 940 1130 1185 1255 1655 226 700 650 280 1350
10 150 160 2590 2820 × 940 1130 1185 1255 1655 272 1000 900 400 1900

DZ = Średnica zewnętrzna                   

5.1 Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa



Testy typu i monitoring przeprowadzony 

przez TÜV Rheinland w Niemczech

KESSEL 321
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DZ = Średnica zewnętrzna                   

 EN 1825

Zbiornik: PE-HD; profilowane dno; sekcje regulacji strumienia na wlo-

cie i wylocie. Szczelne pokrywy wyposażone w szybkozłącza; przewód 

opróżniania bezpośredniego DZ 75. Złącze Storz-B 2 1/2” do wozu ase-

nizacyjnego. Na zapytanie okienko inspekcyjne z wewn. ramieniem 

czyszczącym.

System utylizacji: Auto Mix & Pump to w pełni zautomatyzowany,

bezzapachowy system usuwania, czyszczenia i ponownego napełniania 

za naciśnięciem przycisku; pompy(a) rozdrabniające(a) do czyszczenia 

i usuwania treści separatora; zawór odcinający do pomp(y); mocowa-

nie pomp(y) do podłogi w zestawie z osprzętem instalacyjnym i matą 

antywibracyjną; zawór przełączający, z napędem, do automatyczne-

go przejścia z trybu czyszczenia do opróżniania; moc pomp(y) 3,0 kW 

(mocniejsze pompy dostępne na zapytanie), długość kabla 5 m; dysza 

do rozbijania warstwy tłuszczu i dysze zraszające wodą do czyszczenia 

ścian wewnętrznych; dwa 1” elektrozawory do dopływu zimnej i ciepłej 

wody; wlot 1” GW do napełniania, ze szczeliną powietrzną.

Sterownik ze sterowaniem na wyświetlaczu LCD w j. polskim. Zawiera 

wył. bezpieczeństwa zasilania sieciowego i przyłącza BMS (styk bezpo-

tencjałowy i Modbus).

Dostawa: System całkowicie zmontowany.

↗  Osprzęt: Komory pobierania próbek, zdalne sterowanie ścienne, 

modem TeleControl od strony 336; przepompownie - rozdział „3”

↗  Wskazówka techniczna: Strona 318

Bez SonicControl

Wielk. nom. Nr art. Cena PLN PG

NS 15 93015.01/PVS na zapytanie 60
NS 20 93020.01/PVS na zapytanie 60
NS 25 93025.01/PVS na zapytanie 60
NS 30 93030.01/PVS na zapytanie 60
NS 35 93035.01/PVS na zapytanie 60
NS 40 93040.01/PVS na zapytanie 60
NS 50 93050.01/PVS na zapytanie 60

Rys.: NS 20

Separator tłuszczu EasyClean free Auto Mix & Pump 
(PV+S) NS 15 – 50
do swobodnego ustawienia w pom. nieprzemarzających

2
4
6
8

10
12
14
16
18

10 20 30 40 50 60
2,7 5,6 8,3 11,1 13,9 16,7

3,0 kW

H [m]

Q [m3/h]
Q [l/s]

NS DN DZ
(mm) a (mm)

Wymiary 
transportowe 
l × b (mm)

b1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) Pojemność
osadnika (l)

Pojemność
separatora (l)

Odseparowany
tłuszcz (l)

Pojemność
całk. (l)

15 200 200 3300 3560 × 1350 1620 1130 1200 1625 1500 2300 600 3800
20 200 200 4250 4510 × 1350 1620 1030 1100 1525 2000 3050 800 5050
25 200 200 4500 4760 × 1350 1620 1030 1100 1525 2500 2830 1000 5330
30 250 250 4600 4860 × 1350 1620 1170 1240 1655 3000 2650 1200 5650
35 250 250 6000 6480 × 1500 1770 1130 1200 1662 3500 4500 1400 8000
40 250 250 6200 6680 × 1600 1870 1130 1200 1662 4000 5000 1600 9000
50 250 250 6200 6680 × 1800 2070 1350 1420 1882 5000 6200 2240 11200

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

5.1 Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia

630Ø
l

a
b1

b

h2

h3
h1

DZ 75

D
N

/D
Z

D
N

/D
Z

630Ø
l

a
b1

b

h2

h3
h1

DZ 75

D
N

/D
Z

D
N

/D
Z

630Ø
l

a
b1

b

h2

h3
h1

DZ 75
D

N
/D

Z

D
N

/D
Z



NS DN DZ
(mm) a (mm)

Wymiary 
transportowe
l × b (mm)

b1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) Masa 
(kg) 

Pojemność
osadnika (l)

Pojemność
separatora (l)

Odseparowany
tłuszcz (l)

Pojemność
całk. (l)

2 100 110 1500 1735 × 680 860 985 1055 1435 155 200 400 100 600 
3 100 110 1500 1735 × 680 860 985 1055 1435 160 300 300 120 600 
4 100 110 1880 2115 × 680 860 985 1055 1435 173 400 400 160 800 
7 150 160 1910 2145 × 940 1130 1185 1255 1655 221 700 650 280 1350 
10 150 160 2590 2820 × 940 1130 1185 1255 1655 267 1000 900 400 1900 

Separator tłuszczu EasyClean free Mix & Pump (M+S) NS 2 – 10
do swobodnego ustawienia w pom. nieprzemarzających

 EN 1825

Zbiornik: PE-HD; profilowane dno; sekcje regulacji strumienia na wlocie 

i wylocie; wymienne króćce przyłączeniowe; szczelne pokrywy wyposażo-

ne w szybkozłącza; okienko inspekcyjne z wewn. ramieniem czyszczącym; 

przewód opróżniania bezpośredniego DZ 75; z uchwytami do wózka widło-

wego u podstawy separatora.

System utylizacji: Mix & Pump to ręcznie sterowany, bezzapachowy system 

usuwania, czyszczenia i ponownego napełniania; pompa rozdrabniająca do 

czyszczenia i usuwania treści separatora; zawór odcinający ułatwiający 

demontaż pompy; mocowanie pompy do podłogi w zestawie z osprzętem 

instalacyjnym i matą antywibracyjną; ręczny zawór przełączający do przej-

ścia z trybu czyszczenia do opróżniania; moc pompy 3,0 kW (mocniejsze 

pompy dostępne na zapytanie), długość kabla 5 m; dysza do rozbijania war-

stwy tłuszczu i dysze zraszające wodą do czyszczenia ścian wewnętrz-

nych; jeden 1” zawór ręczny do dopływu zimnej wody; króciec 1” GW do 

napełniania zbiornika, ze szczeliną powietrzną.

Sterownik ze sterowaniem na wyświetlaczu LCD w j. polskim. Zawiera wył. 

bezpieczeństwa zasilania sieciowego i przyłącza BMS (styk bezpotencja-

łowy).

Dostawa: System całkowicie zmontowany.

↗  Osprzęt: Komory pobierania próbek od strony 336; 

przepompownie - rozdział „3”

↗  Wskazówka techniczna: Strona 318
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Testy typu i monitoring przeprowadzony 

przez TÜV Rheinland w Niemczech
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2,7 5,6 8,3 11,1 13,9 16,7

3,0 kW

H [m]

Q [m3/h]
Q [l/s]

KESSEL322 Katalog produktów 2024

DZ = Średnica zewnętrzna                   Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Bez SonicControl Z SonicControl

Wielk. 
nom. Nr art. Cena PLN Nr art. Cena PLN PG

NS 2 93002.01/MS na zapytanie 93002.02/MS na zapytanie 60
NS 3 93003.01/MS na zapytanie 93003.02/MS na zapytanie 60
NS 4 93004.01/MS na zapytanie 93004.02/MS na zapytanie 60
NS 7 93007.01/MS na zapytanie 93007.02/MS na zapytanie 60
NS 10 93010.01/MS na zapytanie 93010.02/MS na zapytanie 60



NS DN Ø (mm) a (mm)

Wymiary 
transportowe
l × b (mm)

b1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) Pojemność
osadnika (l)

Pojemność
separatora (l)

Odseparowany
tłuszcz (l)

Pojemność
całk. (l)

15 200 200 3400 3755 × 1280 1600 1130 1200 1625 1500 2020 600 3520 
20 200 200 4400 4760 × 1280 1600 1030 1100 1625 2000 2230 800 4230 
25 200 200 4780 5140 × 1280 1600 1030 1100 1625 2500 2050 1000 4550 
30 250 250 4700 5160 × 1280 1600 1170 1240 1625 3000 2250 1200 5250 
35 250 250 6000 6480 × 1500 1770 1130 1200 1662 3500 4500 1400 8000
40 250 250 6200 6680 × 1600 1870 1130 1200 1662 4000 5000 1600 9000
50 250 250 6200 6680 × 1800 2070 1350 1420 1882 5000 6200 2240 11200

Separator tłuszczu EasyClean free Mix & Pump (M+S) NS 15 – 50
do swobodnego ustawienia w pom. nieprzemarzających

Rys.: NS 20

 EN 1825

Zbiornik: PE-HD; profilowane dno; sekcje regulacji strumienia na wlocie 

i wylocie. Szczelne pokrywy wyposażone w szybkozłącza; przewód opróż-

niania bezpośredniego DZ 75. Złącze Storz-B 2 1/2” do wozu asenizacyj-

nego. Na zapytanie okienko inspekcyjne z wewn. ramieniem czyszczącym.

System utylizacji: Mix & Pump to ręcznie sterowany, bezzapachowy system 

usuwania, czyszczenia i ponownego napełniania; pompy(y) rozdrabniają-

ce(a) do czyszczenia i usuwania treści separatora; zawór odcinający uła-

twiający demontaż pomp(y); mocowanie pomp(y) do podłogi w zestawie 

z osprzętem instalacyjnym i matą antywibracyjną; ręczny zawór przełą-

czający do przejścia z trybu czyszczenia do opróżniania; moc pomp(y) 3,0 

kW (mocniejsze pompy dostępne na zapytanie), długość kabla 5 m; dysza 

do rozbijania warstwy tłuszczu i dysze zraszające wodą do czyszczenia 

ścian wewnętrznych; jeden 1” zawór ręczny do dopływu zimnej wody; kró-

ciec 1” GW do napełniania zbiornika, ze szczeliną powietrzną.

Sterownik ze sterowaniem na wyświetlaczu LCD w j. polskim. Zawiera wył. 

bezpieczeństwa zasilania sieciowego i przyłącza BMS (styk bezpotencja-

łowy).

Dostawa: System całkowicie zmontowany.

↗  Osprzęt: Komory pobierania próbek od strony 336; 

przepompownie - rozdział „3”

↗  Wskazówka techniczna: Strona 318
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Testy typu i monitoring przeprowadzony 

przez TÜV Rheinland w Niemczech
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DZ = Średnica zewnętrzna                   Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Bez SonicControl

Wielk. nom. Nr art. Cena PLN PG

NS 15 93015-06-MS na zapytanie 60
NS 20 93020-06-MS na zapytanie 60
NS 25 93025-06-MS na zapytanie 60
NS 30 93030-06-MS na zapytanie 60
NS 35 93035.01/MS na zapytanie 60
NS 40 93040.01/MS na zapytanie 60
NS 50 93050.01/MS na zapytanie 60



 EN 1825

Zbiornik: PE-HD; profilowane dno; sekcje regulacji strumienia na wlocie 

i wylocie; wymienne króćce przyłączeniowe; szczelne pokrywy wyposażo-

ne w szybkozłącza; okienko inspekcyjne z wewn. ramieniem czyszczącym; 

przewód opróżniania bezpośredniego DZ 75; z uchwytami do wózka widło-

wego u podstawy separatora.

System utylizacji: Auto Mix to system mieszania treści zbiornika i jego 

czyszczenia; mieszanie ułatwia opróżnienie, które przebiega bezzapa-

chowo, ale wymagany jest wóz asenizacyjny z pompą próżniową; pompa 

rozdrabniająca wraz z zaworem odcinającym dla łatwego demontażu; mo-

cowanie pompy do podłogi w zestawie z osprzętem instalacyjnym i matą 

antywibracyjną; moc pompy 3,0 kW (mocniejsze pompy dostępne na zapy-

tanie), długość kabla 5 m; dysza do rozbijania warstwy tłuszczu i dysze zra-

szające wodą do czyszczenia ścian wewnętrznych; dwa 1” elektrozawory 

do dopływu zimnej i ciepłej wody; króciec 1” GW do napełniania zbiornika, 

ze szczeliną powietrzną.

Sterownik ze sterowaniem na wyświetlaczu LCD w j. polskim. Zawiera wył. 

bezpieczeństwa zasilania sieciowego i przyłącza BMS (styk bezpotencja-

łowy).

Dostawa: System całkowicie zmontowany.

↗  Osprzęt: Komory pobierania próbek, zdalne sterowanie ścienne, 

modem TeleControl od strony 336; przepompownie - rozdział „3”

↗  Wskazówka techniczna: Strona 318

Bez SonicControl Z SonicControl

Wielk. 
nom. Nr art. Cena PLN Nr art. Cena PLN PG

NS 2 93002.01/DSP na zapytanie 93002.02/DSP na zapytanie 60
NS 3 93003.01/DSP na zapytanie 93003.02/DSP na zapytanie 60
NS 4 93004.01/DSP na zapytanie 93004.02/DSP na zapytanie 60
NS 7 93007.01/DSP na zapytanie 93007.02/DSP na zapytanie 60
NS 10 93010.01/DSP na zapytanie 93010.02/DSP na zapytanie 60
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Separator tłuszczu EasyClean free Auto Mix (D+SP) NS 2 – 10
do swobodnego ustawienia w pom. nieprzemarzających

NS DN DZ
(mm) a (mm)

Wymiary 
transportowe
l × b (mm)

b1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) Masa 
(kg) 

Pojemność
osadnika (l)

Pojemność
separatora (l)

Odseparowany
tłuszcz (l)

Pojemność
całk. (l)

2 100 110 1500 1735 × 680 860 985 1055 1435 150 200 400 100 600
3 100 110 1500 1735 × 680 860 985 1055 1435 155 300 300 120 600
4 100 110 1880 2115 × 680 860 985 1055 1435 168 400 400 160 800
7 150 160 1910 2145 × 940 1130 1185 1255 1655 216 700 650 280 1350
10 150 160 2590 2820 × 940 1130 1185 1255 1655 262 1000 900 400 1900
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18

10 20 30 40 50 60
2,7 5,6 8,3 11,1 13,9 16,7

3,0 kW

H [m]

Q [m3/h]
Q [l/s]

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

5.1 Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia

DZ = Średnica zewnętrzna                   

Testy typu i monitoring przeprowadzony 

przez TÜV Rheinland w Niemczech

KESSEL324 Katalog produktów 2024



 EN 1825

Zbiornik: PE-HD; profilowane dno; sekcje regulacji strumienia na wlocie 

i wylocie. Szczelne pokrywy wyposażone w szybkozłącza; przewód opróż-

niania bezpośredniego DZ 75. Złącze Storz-B 2 1/2” do wozu asenizacyj-

nego. Na zapytanie okienko inspekcyjne z wewn. ramieniem czyszczącym.

System utylizacji: Auto Mix to system mieszania treści zbiornika i jego 

czyszczenia; mieszanie ułatwia opróżnienie, które przebiega bezzapacho-

wo, ale wymagany jest wóz asenizacyjny z pompą próżniową; 

pompa rozdrabniająca wraz z zaworem odcinającym dla łatwego demon-

tażu; mocowanie pompy do podłogi w zestawie z osprzętem instalacyjnym 

i matą antywibracyjną; moc pompy 3,0 kW (mocniejsze pompy dostępne 

na zapytanie), długość kabla 5 m; dysza do rozbijania warstwy tłuszczu 

i dysze zraszające wodą do czyszczenia ścian wewnętrznych; dwa 1” elek-

trozawory do dopływu zimnej i ciepłej wody; króciec 1” GW do napełniania 

zbiornika, ze szczeliną powietrzną.

Sterownik ze sterowaniem na wyświetlaczu LCD w j. polskim. Zawiera wył. 

bezpieczeństwa zasilania sieciowego i przyłącza BMS (styk bezpotencja-

łowy).

Dostawa: System całkowicie zmontowany.

↗  Osprzęt: Komory pobierania próbek, zdalne sterowanie ścienne, 

modem TeleControl od strony 336; przepompownie - rozdział „3”

↗  Note: Also available in 60 Hz / 400 V

↗  Wskazówka techniczna: Strona 318

Bez SonicControl

Wielk. nom. Nr art. Cena PLN PG

NS 15 93015.01/DSP na zapytanie 60
NS 20 93020.01/DSP na zapytanie 60
NS 25 93025.01/DSP na zapytanie 60
NS 30 93030.01/DSP na zapytanie 60
NS 35 93035.01/DSP na zapytanie 60
NS 40 93040.01/DSP na zapytanie 60
NS 50 93050.01/DSP na zapytanie 60

Separatory tłuszczu EasyClean free Auto Mix (D+SP) NS 15 – 50
do swobodnego ustawienia w pom. nieprzemarzających

NS DN DZ
(mm) a (mm)

Wymiary 
transportowe 
l × b (mm)

b1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) Pojemność
osadnika (l)

Pojemność
separatora (l)

Odseparowany
tłuszcz (l)

Pojemność
całk. (l)

15 200 200 3300 3560 × 1350 1620 1130 1200 1625 1500 2300 600 3800
20 200 200 4250 4510 × 1350 1620 1030 1100 1525 2000 3050 800 5050
25 200 200 4500 4760 × 1350 1620 1030 1100 1525 2500 2830 1000 5330
30 250 250 4600 4860 × 1350 1620 1170 1240 1655 3000 2650 1200 5650
35 250 250 6000 6480 × 1500 1770 1130 1200 1662 3500 4500 1400 8000
40 250 250 6200 6680 × 1600 1870 1130 1200 1662 4000 5000 1600 9000
50 250 250 6200 6680 × 1800 2070 1350 1420 1882 5000 6200 2240 11200
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10 20 30 40 50 60
2,7 5,6 8,3 11,1 13,9 16,7

3,0 kW

H [m]

Q [m3/h]
Q [l/s]

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

5.1 Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia

DZ = Średnica zewnętrzna                   

Testy typu i monitoring przeprowadzony 

przez TÜV Rheinland w Niemczech

KESSEL 325
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 EN 1825

Zbiornik: PE-HD; profilowane dno; sekcje regulacji strumienia na wlocie 

i wylocie; wymienne króćce przyłączeniowe; szczelne pokrywy wyposażo-

ne w szybkozłącza; okienko inspekcyjne z wewn. ramieniem czyszczącym; 

przewód opróżniania bezpośredniego DZ 75; z uchwytami do wózka widło-

wego u podstawy separatora.

System utylizacji: Mix pozwala na jednoczesne mieszanie treści i czyszcze-

niem wnętrza separatora - wymaga wozu asenizacyjnego z pompą próż-

niową; opróżnianie jest całkowicie bezzapachowe; pompa rozdrabniająca 

wraz z zaworem odcinającym dla łatwego demontażu; mocowanie pompy 

do podłogi w zestawie z osprzętem instalacyjnym i matą antywibracyjną; 

moc pompy 3,0 kW (mocniejsze pompy dostępne na zapytanie), długość 

kabla 5 m; dysza do rozbijania warstwy tłuszczu i dysze zraszające wodą 

do czyszczenia ścian wewnętrznych; króciec 1” GW do napełniania zbiorni-

ka, ze szczeliną powietrzną.

Sterownik w formie kompaktowego, ręcznego przełącznika.

Dostawa: System całkowicie zmontowany.

↗  Osprzęt: Komory pobierania próbek od strony 336; 

przepompownie - rozdział „3”

↗  Wskazówka techniczna: Strona 318

Bez SonicControl Z SonicControl

Wielk. 
nom. Nr art. Cena PLN Nr art. Cena PLN PG

NS 2 93002.31/DS na zapytanie 93002.32/DS na zapytanie 60
NS 3 93003.31/DS na zapytanie 93003.32/DS na zapytanie 60
NS 4 93004.31/DS na zapytanie 93004.32/DS na zapytanie 60
NS 7 93007.31/DS na zapytanie 93007.32/DS na zapytanie 60
NS 10 93010.31/DS na zapytanie 93010.32/DS na zapytanie 60
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Separator tłuszczu EasyClean free Mix (D+S) NS 2 – 10
do swobodnego ustawienia w pom. nieprzemarzających

2
4
6
8

10
12
14
16
18

10 20 30 40 50 60
2,7 5,6 8,3 11,1 13,9 16,7

3,0 kW

H [m]

Q [m3/h]
Q [l/s]

NS DN DZ
(mm) a (mm)

Wymiary 
transportowe
l × b (mm)

b1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) Masa 
(kg) 

Pojemność
osadnika (l)

Pojemność
separatora (l)

Odseparowany
tłuszcz (l)

Pojemność
całk. (l)

2 100 110 1500 1735 × 680 860 985 1055 1435 145 200 400 100 600
3 100 110 1500 1735 × 680 860 985 1055 1435 150 300 300 120 600
4 100 110 1880 2115 × 680 860 985 1055 1435 163 400 400 160 800
7 150 160 1910 2145 × 940 1130 1185 1255 1655 211 700 650 280 1350
10 150 160 2590 2820 × 940 1130 1185 1255 1655 257 1000 900 400 1900

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

5.1 Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia

DZ = Średnica zewnętrzna                   

Testy typu i monitoring przeprowadzony 

przez TÜV Rheinland w Niemczech

KESSEL326 Katalog produktów 2024



 EN 1825

Zbiornik: PE-HD; profilowane dno; sekcje regulacji strumienia na wlocie 

i wylocie. Szczelne pokrywy wyposażone w szybkozłącza; przewód opróż-

niania bezpośredniego DZ 75. Złącze Storz-B 2 1/2” do wozu asenizacyj-

nego. Na zapytanie okienko inspekcyjne z wewn. ramieniem czyszczącym.

System utylizacji: Mix pozwala na jednoczesne mieszanie treści i czyszcze-

niem wnętrza separatora - wymaga wozu asenizacyjnego z pompą próż-

niową; opróżnianie jest całkowicie bezzapachowe; pompa(y) rozdrabniają-

ca(e) wraz z zaworem odcinającym dla łatwego demontażu; mocowanie 

pompy do podłogi w zestawie z osprzętem instalacyjnym i matą antywi-

bracyjną; moc pomp(y) 3,0 kW (mocniejsze pompy dostępne na zapytanie), 

długość kabla 5 m; dysza do rozbijania warstwy tłuszczu i dysze zraszające 

wodą do czyszczenia ścian wewnętrznych; króciec 1” GW do napełniania 

zbiornika, ze szczeliną powietrzną.

Sterownik w formie kompaktowego, ręcznego przełącznika.

Dostawa: System całkowicie zmontowany.

↗  Osprzęt: Komory pobierania próbek, czujniki poziomu 

SonicControl od strony 336; przepompownie - rozdział „3”

↗  Wskazówka techniczna: Strona 318

Bez SonicControl

Wielk. nom. Nr art. Cena PLN PG

NS 15 93015.01/DS na zapytanie 60
NS 20 93020.01/DS na zapytanie 60
NS 25 93025.01/DS na zapytanie 60
NS 30 93030.01/DS na zapytanie 60
NS 35 93035.01/DS na zapytanie 60
NS 40 93040.01/DS na zapytanie 60
NS 50 93050.01/DS na zapytanie 60

Separator tłuszczu EasyClean free Mix (D+S) NS 15 – 50
do swobodnego ustawienia w pom. nieprzemarzających

NS DN DZ
(mm) a (mm)

Wymiary 
transportowe 
l × b (mm)

b1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) Pojemność
osadnika (l)

Pojemność
separatora (l)

Odseparowany
tłuszcz (l)

Pojemność
całk. (l)

15 200 200 3300 3560 × 1350 1620 1130 1200 1625 1500 2300 600 3800
20 200 200 4250 4510 × 1350 1620 1030 1100 1525 2000 3050 800 5050
25 200 200 4500 4760 × 1350 1620 1030 1100 1525 2500 2830 1000 5330
30 250 250 4600 4860 × 1350 1620 1170 1240 1655 3000 2650 1200 5650
35 250 250 6000 6480 × 1500 1770 1130 1200 1662 3500 4500 1400 8000
40 250 250 6200 6680 × 1600 1870 1130 1200 1662 4000 5000 1600 9000
50 250 250 6200 6680 × 1800 2070 1350 1420 1882 5000 6200 2240 11200
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18

10 20 30 40 50 60
2,7 5,6 8,3 11,1 13,9 16,7

3,0 kW

H [m]

Q [m3/h]
Q [l/s]

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

5.1 Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia

DZ = Średnica zewnętrzna                   

Rys.: NS 20
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Testy typu i monitoring przeprowadzony 

przez TÜV Rheinland w Niemczech

KESSEL 327

5

Se
pa

ra
to

ry

Katalog produktów 2024



NS DN DZ
(mm) a (mm)

Wymiary 
transportowe
l × b (mm)

h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) Masa 
(kg) 

Pojemność
osadnika (l)

Pojemność
separatora (l)

Odseparowany
tłuszcz (l)

Pojemność
całk. (l)

2 100 110 1500 1735 × 680 985 1055 1435 69 200 400 100 600
3 100 110 1500 1735 × 680 985 1055 1435 74 300 300 120 600
4 100 110 1880 2115 × 680 985 1055 1435 87 400 400 160 800
7 150 160 1910 2145 × 940 1185 1255 1655 135 700 650 280 1350
10 150 160 2590 2820 × 940 1185 1255 1655 181 1000 900 400 1900

 EN 1825

Zbiornik: PE-HD; profilowane dno; sekcje regulacji strumienia na wlocie 

i wylocie; wymienne króćce przyłączeniowe; szczelne pokrywy wyposażo-

ne w szybkozłącza; przewód opróżniania bezpośredniego DZ 75; z uchwy-

tami do wózka widłowego u podstawy separatora. Okienko inspekcyjne 

z wewn. ramieniem czyszczącym zależnie od wersji.

System utylizacji: Direct z fabrycznie zainstalowanym króćcem do opróż-

niania bezpośredniego - wymaga wozu asenizacyjnego z pompą próżnio-

wą; opróżnianie przebiega całkowicie bezzapachowo.

Dostawa: System całkowicie zmontowany.

↗  Osprzęt: Komory pobierania próbek od strony 336; 

przepompownie - rozdział „3”

↗  Wskazówka techniczna: Strona 318

Bez SonicControl Z SonicControl

Wielk. 
nom. Nr art. Cena PLN Nr art. Cena PLN PG

Bez osprzętu

NS 2 93002.01/D 16 305 93002.02/D 23 907 60
NS 3 93003.01/D 18 250 93003.02/D 25 801 60
NS 4 93004.01/D 20 294 93004.02/D 27 785 60
NS 7 93007.01/D 27 403 93007.02/D 34 699 60
NS 10 93010.01/D 32 780 93010.02/D 39 926 60

Z okienkiem wziernikowym

NS 2 93002.21/D 18 997 93002.22/D 27 300 60
NS 3 93003.21/D 20 937 93003.22/D 29 232 60
NS 4 93004.21/D 22 986 93004.22/D 31 274 60
NS 7 93007.21/D 30 095 93007.22/D 38 397 60
NS 10 93010.21/D 35 470 93010.22/D 43 760 60

Z króćcem do napełniania zbiornika

NS 2 93002.11/D 19 147 93002.12/D 27 442 60
NS 3 93003.11/D 21 099 93003.12/D 29 393 60
NS 4 93004.11/D 23 000 93004.12/D 31 437 60
NS 7 93007.11/D 30 243 93007.12/D 38 553 60
NS 10 93010.11/D 35 625 93010.12/D 43 930 60

Z okienkiem wziernikowym i urządzeniem do napełniania

NS 2 93002.31/D 21 842 93002.32/D 30 140 60
NS 3 93003.31/D 23 784 93003.32/D 32 072 60
NS 4 93004.31/D 25 827 93004.32/D 34 117 60
NS 7 93007.31/D 32 942 93007.32/D 41 237 60
NS 10 93010.31/D 38 311 93010.32/D 46 626 60
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Separatory tłuszczu EasyClean free Direct (D) NS 2 – 10
do swobodnego ustawienia w pom. nieprzemarzających

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

5.1 Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia

DZ = Średnica zewnętrzna                   

Testy typu i monitoring przeprowadzony 

przez TÜV Rheinland w Niemczech

KESSEL328 Katalog produktów 2024



 EN 1825

Zbiornik: PE-HD; profilowane dno; sekcje regulacji strumienia na wlocie 

i wylocie. Szczelne pokrywy wyposażone w szybkozłącza; przewód opróż-

niania bezpośredniego DZ 75. Złącze Storz-B 2 1/2” do wozu asenizacyj-

nego. Na zapytanie okienko inspekcyjne z wewn. ramieniem czyszczącym.

System utylizacji: Direct z fabrycznie zainstalowanym króćcem do opróż-

niania bezpośredniego - wymaga wozu asenizacyjnego z pompą próżnio-

wą; opróżnianie przebiega całkowicie bezzapachowo.

Dostawa: System całkowicie zmontowany.

↗  Osprzęt: Komory pobierania próbek od strony 336; 

przepompownie - rozdział „3”

↗  Wskazówka techniczna: Strona 318

Bez SonicControl

Wielk. nom. Nr art. Cena PLN PG

Bez osprzętu

NS 15 93015.01/D na zapytanie 60
NS 20 93020.01/D na zapytanie 60
NS 25 93025.01/D na zapytanie 60
NS 30 93030.01/D na zapytanie 60
NS 35 93035.01/D na zapytanie 60
NS 40 93040.01/D na zapytanie 60
NS 50 93050.01/D na zapytanie 60

Separator tłuszczu EasyClean free Direct (D) NS 15 – 50
do swobodnego ustawienia w pom. nieprzemarzających

NS DN DZ
(mm) a (mm)

Wymiary 
transportowe 
l × b (mm)

h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) Pojemność
osadnika (l)

Pojemność
separatora (l)

Odseparowany
tłuszcz (l)

Pojemność
całk. (l)

15 200 200 3300 3560 × 1350 1130 1200 1625 1500 2300 600 3800
20 200 200 4250 4510 × 1350 1030 1100 1525 2000 3050 800 5050
25 200 200 4500 4760 × 1350 1030 1100 1525 2500 2830 1000 5330
30 250 250 4600 4860 × 1350 1170 1240 1655 3000 2650 1200 5650
35 250 250 6000 6480 × 1500 1130 1200 1662 3500 4500 1400 8000
40 250 250 6200 6680 × 1600 1130 1200 1662 4000 5000 1600 9000
50 250 250 6200 6680 × 1800 1350 1420 1882 5000 6200 2240 11200

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

5.1 Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia

DZ = Średnica zewnętrzna                   

Testy typu i monitoring przeprowadzony 

przez TÜV Rheinland w Niemczech

KESSEL 329
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Rys.: NS 20
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Direct

Standard

Ekonomiczne rozwiązanie 
do oczyszczania ścieków w kuchni

Separator tłuszczu 

EasyClean free Basic

1  Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard 

2  Opróżnianie przez pokrywę separatora 3  Króciec napełniania 

4  Okienko inspekcyjne 5  Komora próbek 6  Przepompownia

1

2
3

4

6

5

1  Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct 2  Króciec opróżniania bezpośredniego

3  Króciec napełniania 4  Okienko inspekcyjne 5  Komora próbek 6  Przepompownia

1

2
3

4
5

6

↗ Strona 332

Warianty opróżniania

↗ Strona 333

Separator tłuszczu EasyClean free Basic to najnowszy model 

naszej serii wysokiej jakości separatorów wolnostojących. Został 

opracowany, aby spełnić wszystkie wymagania nowoczesnej 

technologii oczyszczania ścieków przy utrzymaniu atrakcyjnej ceny.

W rezultacie powstał separator wykonany z wytrzymałego 

polietylenu, który działa niezawodnie nawet kilkadziesiąt 

lat po zamontowaniu. Jest dostępny w dwóch wariantach 

opróżniania. Oprócz wersji standardowej dostępna jest wersja 

Direct, która posiada wygodne bezpośrednie przyłącze do 

podłączenia do wozu asenizacyjnego. Dzięki temu usuwanie treści 

separatora może odbywać się całkowicie bezzapachowo.

Obie wersje można zamówić z praktycznymi akcesoriami, takimi 

jak okienko inspekcyjne lub wlew do napełniania, dzięki czemu 

idealnie dopasowują się do wymagań na miejscu. Na zapytanie 

możliwe jest doposażenie w czujniki napełnienia.

EasyClean free Basic to standardowy i ekonomiczny system 

do oczyszczania ścieków w kuchniach i zakładach przetwórstwa 

spożywczego.  

Made in Germany! Made by KESSEL!

KESSEL330 Katalog produktów 2024



Pokrywy na szybkozłączach
Ukośnie pozycjonowane pokrywy 

z mechanizmem szybkiego 

zwalniania i szczelnymi zamknięciami 

zatrzaskowymi pozwalają na 

wygodną i sprawną inspekcję, 

konserwację oraz czyszczenie.

Opróżnianie bezpośrednie
Umożliwia usunięcie zawartości separatora 

tłuszczu przez (możliwą do demontażu na czas 

transportu do miejsca instalacji) rurę odprowa-

dzającą bez konieczności zdejmowania pokryw 

zbiorników (dostępne w wersji Direct).

Doskonałe rezultaty czyszczenia
Zintegrowana w konstrukcji nachylona 

podstawa umożliwia grawitacyjny 

przepływ ścieków bezpośrednio 

do wlotu ssawnego – ograniczając 

wymagany czas i koszty utylizacji.

100% odporności na korozję
Zastosowany materiał polietylenowy jest odporny 

na agresywne kwasy tłuszczowe – a zatem wyjątkowo 

trwały. Pozwala nam to na udzielenie 20-letniej gwarancji 

na szczelność oraz bezpieczeństwo konstrukcyjne 

zbiorników i nasad.

↗ Strona 98Przepompownie wewnętrzne:

Gwarancja 

na zbiornik

20 lat

KESSEL 331
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

5.1 Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia

Separatory tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 2 – 10
do swobodnego ustawienia 

 EN 1825

Materiał: PE

Zabudowa: W pomieszczeniach nieprzemarzających

Kierunek przepływu: Prawy / Lewy

Wykonanie:

Króćce dopływu i odpływu nie są zdejmowane – należy sprawdzić 

kierunek przepływu.

Dwie szczelne zapachowo pokrywy z systemem szybkiego zamykania 

umożliwiają łatwy dostęp w celu wykonania prac związanych 

z czyszczeniem i konserwacją. Fabrycznie zamontowany przewód 

opróżniający gwarantuje redukcję rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych 

zapachów. Po opróżnianiu w zbiorniku pozostaje tylko ok. 3 l osadu.

Warianty wykonania wersji Direct: 

• Bez okienka wziernikowego, bez króćca do napełniania

• Z okienkiem wziernikowym, bez króćca do napełniania

• Z króćcem do napełniania, bez okienka wziernikowego

• Z okienkiem wziernikowym, z króćcem do napełniania

Dostawa: Urządzenie w stanie kompletnym zmontowanym

Przyłącze dopływu / odpływu: Przewody z PE-HD wg DIN 19537,  

przewody z HT wg DIN 19560 (rury z PP lub AS) 

Przewód opróżniający DN (DZ): 65 (75 mm) PN10 

Przyłącze opróżniania: Połączenie bagnetowe R 2 1/2 " dla wozu 

asenizacyjnego nie jest zawarte w dostawie

↗  Osprzęt: Studzienka do pobierania próbek, przepompownia 

– Od strony 336

↗  Uwaga: Urządzenie  do pomiaru grubości warstwy tłuszczu i alarmowe 

– na zapytanie kessel@kessel.pl

↗  Wskazówka techniczna: Strona 318

NS DN DZ
(mm)

Wymiary 
transportowe 
l × b (mm)

b1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) Masa 
(kg) 

Pojemność
osadnika (l)

Pojemność
separatora (l)

Odseparowany
tłuszcz (l)

Pojemność
całk. (l)

2 100 110 1560 × 700 920 985 1055 1420 85 200 460 80 660
4 100 110 1960 × 700 905 985 1055 1420 105 400 420 160 820
7 150 160 1960 × 920 1140 1185 1255 1670 155 700 670 280 1370
10 150 160 2610 × 920 1120 1185 1255 1670 175 1000 880 400 1880

NS Nr art. Cena PLN Nr art. Cena PLN PG

Bez okienka wziernikowego, bez króćca do napełniania

NS 2 94002.10DL 8 723 94002.10DR 8 723 60
NS 4 94004.10DL 10 856 94004.10DR 10 856 60
NS 7 94007.10DL 14 659 94007.10DR 14 659 60
NS 10 94010.10DL 17 532 94010.10DR 17 532 60

Z okienkiem wziernikowym, bez króćca do napełniania

NS 2 94002.21DL 9 886 94002.21DR 9 886 60
NS 4 94004.21DL 12 019 94004.21DR 12 019 60
NS 7 94007.21DL 15 824 94007.21DR 15 824 60
NS 10 94010.21DL 18 694 94010.21DR 18 694 60

Z króćcem do napełniania, bez okienka wziernikowego

NS 2 94002.12DL 9 886 94002.12DR 9 886 60
NS 4 94004.12DL 12 019 94004.12DR 12 019 60
NS 7 94007.12DL 15 824 94007.12DR 15 824 60
NS 10 94010.12DL 18 694 94010.12DR 18 694 60

Z okienkiem wziernikowym, z króćcem do napełniania 

NS 2 94002.32DL 12 154 94002.32DR 12 154 60
NS 4 94004.32DL 13 183 94004.32DR 13 183 60
NS 7 94007.32DL 16 986 94007.32DR 16 986 60
NS 10 94010.32DL 19 859 94010.32DR 19 859 60

Rys.: Art. nr 94004.32DR
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DZ = Średnica zewnętrzna                   

Rys.: Dot.wariantu z króćcem do napełniania

Kierunek przepływu

Wersja LEWA Wersja PRAWA
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Rys.: Art. nr 94004.32R

5.1 Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia

Separatory tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 2 – 10
do swobodnego ustawienia

 EN 1825

Materiał: PE

Zabudowa: W pomieszczeniach nieprzemarzających

Kierunek przepływu: Prawy / Lewy

Wykonanie:

Króćce dopływu i odpływu nie są zdejmowane – należy sprawdzić 

kierunek przepływu.

Dwie szczelne zapachowo pokrywy z systemem szybkiego

zamykania umożliwiają łatwy dostęp w celu wykonania prac

związanych z czyszczeniem i konserwacją. Wymaga wozu

asenizacyjnego z systemem próżniowym. Podczas opróżniania

zostają otwarte pokrywy separatora.

Warianty wykonania wersji Standard: 

• Bez okienka wziernikowego, bez króćca do napełniania

• Z okienkiem wziernikowym, bez króćca do napełniania

• Z króćcem do napełniania, bez okienka wziernikowego

• Z okienkiem wziernikowym, z króćcem do napełniania

Dostawa: Urządzenie w stanie kompletnym zmontowanym

Przyłącze króćca dopływu / odpływu: Przewody z PE-HD wg 

DIN 19537, przewody z HT wg DIN 19560 (rury z PP lub AS)

↗   Osprzęt: Studzienka do pobierania próbek, przepompownia 

– Od strony 336

↗  Uwaga: Urządzenie  do pomiaru grubości warstwy tłuszczu 

i alarmowe – na zapytanie kessel@kessel.pl

↗  Wskazówka techniczna: Strona 318

NS DN DZ
(mm)

Wymiary 
transportowe 
l × b (mm)

b1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) Masa 
(kg) 

Pojemność
osadnika (l)

Pojemność
separatora (l)

Odseparowany
tłuszcz (l)

Pojemność
całk. (l)

2 100 110 1560 × 700 850 985 1055 1420 80 200 460 80 660
4 100 110 1960 × 700 850 985 1055 1420 100 400 420 160 820
7 150 160 1960 × 920 1080 1185 1255 1670 150 700 670 280 1370
10 150 160 2610 × 920 1080 1185 1255 1670 170 1000 880 400 1880

NS Nr art. Cena PLN Nr art. Cena PLN PG

Bez osprzętu

NS 2 94002.10L 7 269 94002.10R 7 269 60
NS 4 94004.10L 9 305 94004.10R 9 305 60
NS 7 94007.10L 12 885 94007.10R 12 885 60
NS 10 94010.10L 15 876 94010.10R 15 876 60

Z okienkiem wziernikowym

NS 2 94002.21L 8 432 94002.21R 8 432 60
NS 4 94004.21L 10 467 94004.21R 10 467 60
NS 7 94007.21L 14 048 94007.21R 14 048 60
NS 10 94010.21L 17 038 94010.21R 17 038 60

Z króćcem do napełniania 

NS 2 94002.12L 8 432 94002.12R 8 432 60
NS 4 94004.12L 10 467 94004.12R 10 467 60
NS 7 94007.12L 14 048 94007.12R 14 048 60
NS 10 94010.12L 17 038 94010.12R 17 038 60

Z okienkiem wziernikowym i króćcem do napełniania 

NS 2 94002.32L 9 596 94002.32R 9 596 60
NS 4 94004.32L 11 631 94004.32R 11 631 60
NS 7 94007.32L 15 210 94007.32R 15 210 60
NS 10 94010.32L 18 202 94010.32R 18 202 60
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DZ = Średnica zewnętrzna                   

Rys.: Dot. wariantu z króćcem do napełniania 

Kierunek przepływu

Wersja LEWA Wersja PRAWA

KESSEL 333
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Standard

Direct

Rys.: Art. nr 93 002-R-BAK

EasyClean Modular to idealny separator tłuszczu do bardzo 

wąskich przejść, które mogą utrudnić transport standardowego 

separatora tłuszczu do miejsca zabudowy. Ten separator tłuszczu 

można rozłożyć na małe, pojedyncze elementy i zmontować 

w miejscu instalacji.

Elastyczne rozwiązanie przy utrudnionym
dostępie do miejsca instalacji

Separator tłuszczu

EasyClean Modular

↗ Strona 335

↗ Strona 335

Warianty
opróżniania

1  Przepompownia 2  Złożony separator 

3  Króciec opróżniania bezpośredniego w wersji Direct

1
2

3

Planuj i projektuj online:

www.kessel.pl/smartselect 

KESSEL334 Katalog produktów 2024



 EN 1825

Materiał: PE-HD

Instalacja: W pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

przemarzaniem 

Wykonanie: Z możliwością demontażu 

Dostawa: W pełni zmontowany (dot. tylko NS 1)

Uwaga dot. NS 1: W przypadku cotygodniowego opróżniania 

i czyszczenia, oddzielony tłuszcz należy codziennie zbierać.

↗  Osprzęt dla NS 2 / NS 3 / NS 4: Komora pobierania próbek, 

króciec dopływowy, okienko inspekcyjne, czujniki poziomów 

- na zapytanie

Separator tłuszczu EasyClean Modular Standard i Direct NS 1 – 4
do instalacji wolnostojącej

1140
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Rys.: EasyClean Modular Standard, NS 1

Rys.: EasyClean Modular Direct, NS 3
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Ø
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NS DN DZ
(mm) a (mm) b (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (mm) Masa 

(kg) 
Pojemność
osadnika (l)

Pojemność
separatora (l)

Odseparowany
tłuszcz (l)

Poj. całk.
separatora (l)

1 100 65 100 100 40 200
2 100 110 1100 1020 1020 1090 650 690 1395 60 200 400 100 600
3 100 110 1100 1020 1020 1090 650 690 1395 60 300 300 120 600
4 100 110 1400 1300 1090 1160 765 790 1620 110 400 560 160 960

Wielk. nom. Nr art. Cena 
PLN PG

EasyClean Modular Standard

NS 1 93001-BAK 4 161 60
NS 2 93002-R-BAK 6 799 60
NS 3 93003-R-BAK 6 799 60
NS 4 93004-R-BAK 9 207 60

EasyClean Modular Direct*

NS 2 93002.00/D1-R-BAK 8 249 60
NS 3 93003.00/D1-R-BAK 8 249 60
NS 4 93004.00/D1-R-BAK 10 592 60

*  Wersja prawa jak na rysunku po prawej, wersja lewa na zapytanie.

DZ = Średnica zewnętrzna                   Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

1  Moduł separatora 2  Złożony separator

3  Przyłącze bezpośredniego opróżniania w wersji Direct

1

2

3

KESSEL 335
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

KESSEL336 Katalog produktów 2024

Akcesoria 
Separatory tłuszczu do zabudowy wolnostojącej

Komora do pobierania próbek Ø 400 
Wielk.  
nom.

Długość 
(mm) Nr art.

Cena 
PLN PG

Odpływ
poziomy

Kompatybilność: Do podłączenia na odpływie 
separatora; komora w pełni przepływowa (wiarygodne 
próbki); dopływ i odpływ DN 100/150 odpowiednie 
do rur z tworzywa sztucznego: PE-HD (zgodnie 
z DIN 19537), PVC-HT, PP lub AS
W zestawie: Szczelna zapachowo pokrywa 
z szybkozłączem
Wysokość przepadu: 120 mm

DN 100/DN 150 750 915871 2 862 60
DN 200 780 915883 4 965 60
DN 250 860 915884 5 191 60

Odpływ
pionowy

Kompatybilność: Do podłączenia na odpływie 
separatora; komora w pełni przepływowa (wiarygodne 
próbki); dopływ i odpływ DN 100/150 odpowiednie 
do rur z tworzywa sztucznego: PE-HD (zgodnie 
z DIN 19537), PVC-HT, PP lub AS
W zestawie: Szczelna zapachowo pokrywa 
z szybkozłączem
Wysokość przepadu: 120 mm

DN 100/DN 150 915870 2 862 60
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Urządzenie do pobierania próbek Typ NBG Ø 100 
Wielk.  
nom. Nr art.

Cena 
PLN PG

Odpływ
poziomy

Kompatybilność: Do podłączenia na odpływie 
separatora przy ograniczonej przestrzeni montażowej;  
komora w pełni przepływowa (wiarygodne próbki)
W zestawie: Pokrywa z zamknięciem 
szybkomocującym, szczelna zapachowo; odpływ 
poziomy z otworem rewizyjnym i zaworem 
odcinającym 1”
Tabela wymiarów:
DN 100 A: 275 B: 300 C: 110 
DN 125 A: 275 B: 320 C: 125 
DN 150 A: 350 B: 320 C: 160 
DN 200 A: 360 B: 390 C: 200 
DN 250 A: 440 B: 450 C: 250 

DN 100 915860-NBG 3 101 60
DN 125 915861-NBG 3 153 60
DN 150 915862-NBG 3 211 60
DN 200 915863-NBG 3 359 60
DN 250 915864-NBG 3 703 60

B
A

C

5.1 Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia

Zestaw do przedłużenia kabla do SonicControl
do separatorów tłuszczu Nr art.

Cena 
PLN PG

Długość kabla 10 m 917871 908 60

Długość kabla 20 m 917872 1 290 60

Długość kabla 30 m 917873 1 665 60
Możliwość przedłużania maksymalnie do 60 metrów

Urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl Nr art.
Cena 
PLN PG

System 
mierzący

Kompatybilność: Do separatorów tłuszczu w zabudowie wolnostojącej
W zestawie: Czujnik ultradźwiękowy do automatycznego pomiaru, 
wskazywania i kontroli grubości warstwy tłuszczu oraz temperatury wody; 
przyłącze do sieci, podtrzymywanie bateryjne i możliwość podłączenia 
sygnalizatora akustycznego; 
zestaw mocujący do łatwego montażu i konserwacji;
sterownik z alarmem dźwiękowym i wizualnym z kontaktem 
bezpotencjałowym; 
elektroniczny dziennik eksploatacji z pojemnością 12 miesięcy; 
możliwość pobierania danych przez port seryjny
Napięcie: 230 V ~ 50 Hz
Stopień ochrony: IP 54
Wtyczka: Schuko 1,5 m 
Długość kabla: 10 m (z możliwością przedłużenia do maks. 60 m)

917821 8 581 60



KESSEL 337

5

Se
pa

ra
to

ry

Katalog produktów 2024

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

5.1 Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia

Akcesoria 
Separatory tłuszczu do zabudowy wolnostojącej 

Szafa do zabudowy
B× H× T
(mm) Nr art.

Cena 
PLN PG

Montaż 
podtynkowy 

Kompatybilność: Do podłączenia przyłącza bagnetowego 
oraz sterownika zdalnego
Materiał: Stal nierdzewna
W zestawie: 2 drzwi, zamek

640 × 440 × 160 917414 4 900 60

Montaż 
natynkowy

Kompatybilność: Do podłączenia przyłącza bagnetowego 
oraz sterownika zdalnego
Materiał: Stal nierdzewna
W zestawie: 2 drzwi, zamek

600 × 400 × 160 917413 4 700 60

160

Obszar montażu
sterownika zdalnego

Połączenie
bagnetowe 

640
600

44
0

40
0

160

Obszar montażu
sterownika zdalnego

Połączenie
bagnetowe 

640
600

44
0

40
0

160

Obszar montażu
sterownika zdalnego

Połączenie
bagnetowe 

600

40
0

160

Obszar montażu
sterownika zdalnego

Połączenie
bagnetowe 

600

40
0

Obsługa zdalna Nr art.
Cena 
PLN PG

Sterownik zdalny Kompatybilność: Do separatorów KESSEL 
do zabudowy swobodnej zgodnie z PN-EN 1825; 
do podłączenia do wtyczki Schuko
Wersja: Auto Mix & Pump oraz Auto Mix 
Długość kabla: 15 m

916601 3 547 60

Automatyczne napełnianie wodą EasyFill Nr art.
Cena 
PLN PG

Automatyczne 
napełnianie wodą 
EasyFill

Kompatybilność: Do separatorów tłuszczu 
EasyClean Standard, Direct, Mix oraz Mix&Pump, 
zgodnych z PN-EN 1825

919010 na zapytanie 60

Przyłącze do napełniania Nr art.
Cena 
PLN PG

Przyłącze 
do napełniania

Kompatybilność: Zgodnie z DIN 1988, 
do podłączenia do przyłącza napełniania i płukania 
separatorów do zabudowy swobodnej
W zestawie: Dwie opaski rurowe, element mocujący, 
uszczelka do przewodu rurowego DN 50 (DZ 63)

915800 1 189 60

344

90
0

30
4

∅63

Przyłącze: Gwint wewnętrzny 1"

Okienko wziernikowe Nr art.
Cena 
PLN PG

Okienko wziernikowe Kompatybilność: Do separatorów tłuszczu 
w zabudowie wolnostojącej; do wizualnej oceny 
warstwy tłuszczu
W zestawie: Polerowane okienko wziernikowe, 
urządzenie czyszczące, skala w centymetrach
Uwaga: Zabudowa wyłącznie przez serwis KESSEL

913109 2 702 60



Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

KESSEL338 Katalog produktów 20245.1 Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia

Przepompownie specjalne do podłączenia przed separatorem tłuszczu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Miejsca odpływu w kuchni

Przewód dopływowy

Zbiornik

Urządzenie Duo z pompą ślimakową

Szafa sterownicza

Przewód tłoczny

Dopływ z odcinkiem uspokajającym

Separator tłuszczu

Miejsce pobierania próbek

Materiał: Tworzywo sztuczne

Wykonanie: 

Do podłączenia przed separatorem 

 Wykonanie specjalne:

E-mail: kessel@kessel.pl

Telefon +71 306 50 42

Według normy DIN 1986-100: „Przepompownie należy zabudować 

za separatorem. Jeśli nie jest to możliwe, w sytuacjach wyjąt-

kowych należy użyć urządzeń tłoczących, które nie będą miały 

negatywnego wpływu na proces separowania, np. pompy wężowe 

lub ślimakowe.“

KESSEL oferuje do tego zakresu zastosowań przepompownie 

specjalne. Tłoczą one ścieki zawierające tłuszcze w sposób delikat-

niejszy. W ten sposób unika się tworzenia stabilnych emulsji, dzięki 

czemu nie występują utrudnienia podczas pracy separatora.

Przepompownie specjalne KESSEL mogą być stosowane jako za-

sysające lub tłoczące. W połączeniu z różnymi zbiornikami daje to 

wiele możliwości zastosowania i stwarza dla projektantów całą 

gamę nowych rozwiązań.

Rys.: Urządzenie Duo z pompą ślimakową

Osprzęt
Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia

Nr art. Wydajność
(m3/h)

Moc
(kW) Przyłącze Odpowiednie 

do maks. NS
Cena 
PLN PG 

Przepompownia specjalna Sonder-Hebe65S2   6 1,1 DN 65/DN 80 NS 4 na zapytanie 60
Przepompownia specjalna Sonder-Hebe65S3 12 2,2 DN 80/DN 100 NS 7 na zapytanie 60
Przepompownia specjalna Sonder-Hebe65S 20 3,0 DN 80/DN 100 NS 15 na zapytanie 60
Przepompownia specjalna Sonder-Hebe65S4 44 7,5 DN 125 NS 30 na zapytanie 60

Osprzęt

Zasuwa nożowa DN 65-DN 100 - - - - - na zapytanie 60
Klapa zwrotna DN 65-DN 100 - - - - - na zapytanie 60
Uruchomienie pompy ślimakowej 80215 - - - - na zapytanie SERW
Przegląd pompy ślimakowej 80315 - - - - na zapytanie SERW

3

4

51

2

6

7

8

9
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Katalog produktów 2024 5.1 Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia

Zabudowa Nr art. Cena 
PLN PG

SonicControl (urządzenie sterownicze 

+ sonda pomiarowa) do separatorów 

wolnostojących do długości kabla 10 m; 

do podłączenia do wtyczki Schuko 

(cena = usługa bez urządzenia 

sterowniczego lub sondy pomiarowej)

917416/F 725 SERW

Konserwacja Nr art. Cena 
PLN PG

separatora przez autoryzowany serwis 

KESSEL zgodnie z DIN 4040-100 

i PN-EN 1825

Typ Standard lub Direct 917412 499 SERW

Typ Auto Mix, Mix, Mix & Pump,
Auto Mix & Pump do NS 10

917412/P1 910* SERW

Typ Auto Mix, Mix, Mix & Pump,
Auto Mix & Pump NS 15-30

917412/P2 1 073* SERW

*  Dopłata do przeglądu, 
jeżeli występuje SonicControl

917412-SC 312 SERW

Rozruch i szkolenie eksploatacyjne Nr art. Cena 
PLN PG

dot. separatora przez autoryzowany serwis 

KESSEL zgodnie z DIN 4040-100 i PN-EN 1825

917415 909 SERW

Inspekcja generalna Nr art. Cena 
PLN PG

ze sprawdzaniem szczelności urządzenia 

przez autoryzowanego serwisanta KESSEL 

zgodnie z DIN 4040-100 i PN-EN 1825

917411/F na zapytanie SERW

Serwis
Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia 

Do podanych cen doliczone zostaną koszty dojazdu serwisanta Kessel. Szczegóły na zapytanie lub na stronie internetowej.



Gwarancja 

na zbiornik

20 lat

KESSEL340 Katalog produktów 2024

W lokalizacjach jak foodtruck czy mała restauracja „na wynos” montaż 

dużych centralnych separatorów tłuszczu nie zawsze jest możliwy. 

A jeżeli wytwarzane są tylko niewielkie ilości ścieków - wręcz jest to 

nieuzasadnione. Wówczas odpowiednim rozwiązaniem będzie separator 

tłuszczu EasyClean free UnderSink – zoptymalizowany pod kątem 

instalacji wolnostojącej w ograniczonej przestrzeni.

Jego niewielka waga i kompaktowy rozmiar umożliwiają łatwą obsługę. 

Opróżnianie zawartości dodatkowo ułatwia obrotowe (360°) złącze 

wypinające z możliwością regulacji w pionie. Separator tłuszczu 

EasyClean Free UnderSink został przetestowany na stanowisku 

testowym z wydajnością 0,7 l/s i dlatego idealnie nadaje się do 

odprowadzania ścieków z pojedynczego zlewu. Parametry i jakość 

wykonania potwierdzona przez TÜV.

Separator tłuszczu

EasyClean free UnderSink

100 % odporności na korozję
EasyClean free UnderSink jest w 100% wykonany z polimeru. 

Dzięki temu jest odporny na agresywne ścieki i wyjątkowo trwały.

100 % wodoodporny i zapachoszczelny
Zbiornik separatora tłuszczu EasyClean Free UnderSink jest 

wodoszczelny i zapachoszczelny. Gwarantujemy to naszą 

gwarancją KESSEL:

Udzielamy dodatkowej 20-letniej gwarancji na szczelność, 

przydatność do użytku i stabilność konstrukcyjną zbiornika.

Okienko inspekcyjne
Do opcjonalnego montażu na miejscu dostępne jest okienko 

inspekcyjne, umożliwiające wizualną kontrolę grubości warstwy 

tłuszczu.

Beznarzędziowy montaż
Do montażu separatora tłuszczu EasyClean free UnderSink nie są 

potrzebne żadne narzędzia – dotyczy to również demontażu na 

potrzeby opróżniania i konserwacji.

1  Separator tłuszczu        2  Wlot         3  Wylot

1  Separator tłuszczu        2  Przepompownia ścieków

1

1

2

2

3
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 EN 1825

Separator do ścieków zatłuszczonych, zaprojektowany do instalacji 

wolnostojącej w pomieszczeniach chronionych przed mrozem. 

Dedykowany do zabudowy pod zlewem. Produkowany jest bez 

metalowych elementów w zbiorniku, co dodatkowo obniża ciężar 

ułatwiając opróżnianie i zapobiega wszelkiej korozji. Zbiornik, wykonany 

z odpornego polimeru (PP), wyposażony jest w zintegrowany osadnik. 

Szczelna zapachowo pokrywa z uszczelką dookoła i zamknięciem 

zatrzaskowym umożliwia łatwy dostęp podczas czyszczenia i prac 

konserwacyjnych. W celu zwiększenia komfortu i szybkości demontażu 

(opróżnianie) separator posiada odpowiednie szybkozłącza na 

połączeniach z dopływem i odpływem.

W celu wizualnego sprawdzenia grubości warstwy tłuszczu dostępne jest 

okienko inspekcyjne, do opcjonalnego montażu na miejscu.

Dane techniczne: 

• Wlot/Wylot DN 50 mm

• Odseparowany tłuszcz 8 l

•  Pojemność osadnika 12 l

•  Pojemność całkowita 33 l

Materiał: PP

Dostawa: Zestaw modułowy do montażu na miejscu

Mechanizm opróżniania: Ręcznie

Separator tłuszczu EasyClean free UnderSink NS 0,7
do zabudowy wolnostojącej

h1
(mm)

h2
(mm)

Wlot/Wylot
DN (mm)

Wymiary 
instalacyjne 
l × b (mm) Ciężar (kg)

Pojemność
osadnika (l)

Woda 
i tłuszcz (l)

Odseparowany 
tłuszcz (l)

Pojemność
całkowita (l)

225 235 50 891 ×420 5 12 21 8 33

 624 

 3
56

 

 2
35

 

 2
25

 

 891 

 4
20

 

 624 

 3
56

 

 2
35

 

 2
25

 

 891 

 4
20

 

Okienko inspekcyjne Nr art.
Cena 
PLN PG

Okienko inspekcyjne Kompatybilność: Do separatorów tłuszczu EasyClean free UnderSink 
przeznaczonych do zabudowy wolnostojącej
W zestawie: Szkło inspekcyjne polerowane na wysoki połysk
Uwaga: Montaż w otworze wykonanym na miejscu, użyć otwornicy z DZ60

913110 45 60

Osprzęt

NS Nr art. Cena 
PLN PG

0,7 93070.00US 1 143 60



Planuj i projektuj online:

www.kessel.pl/smartselect 

KESSEL342 Katalog produktów 2024

Standard ↗ Strona 348–350

Kompaktowe rozwiązanie
do łatwej instalacji w ziemi

Instalacja podziemna na zewnątrz budynku to oszczędzająca 

miejsce alternatywa dla separatorów instalowanych wewnątrz 

budynków. W tym miejscu oferujemy szeroką gamę separatorów 

tłuszczu EasyClean ground, które zapewniają zalety EasyClean free 

bez zajmowania cennej powierzchni użytkowej.

Separatory tłuszczu

EasyClean ground

1  Separator tłuszczu                  2  Nasada o regulowanej wysokości 

3  Studzienka do opróżniania    4  Przepompownia ścieków

Auto Mix 

Direct

Multi

Warianty mechanizmow
oprożniania

↗ Strona 345

Auto Mix & Pump

↗ Strona 346–347

↗ Strona 351–352

↗ Strona 344

Nowość
Separator

jednozbiornikowy 

NS 7 do NS 12,5

4
1

2 3

Uwaga techniczna

do stron 344 – 352 

Czynniki atmosferyczne i schłodzenie

zbiornika podczas fazy zabudowy 

(poprzez napełnienie zimną wodą) 

mogą w przypadku zbiorników 

stanowić przyczynę odchyleń 

od wymiarów podanych w katalogu.

1  Separator tłuszczu 2  Nasada o regulowanej wysokości

3  Studzienka utylizacyjna

2

3

1

1
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na zbiornik

20 lat
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EasyClean ground
obejmuje zbiornik, nasadę, 

pokrywę, uszczelki

Lock & Lift
Zamykana, szczelna pokrywa włazu 

z technologią łatwego odblokowywania 

jednocześnie unoszącego pokrywę

Odporność na 
wody gruntowe
pełna odporność do poziomu 

pokrywy studzienki NS 7-12,5

(inne na zapytanie)

Nasady
regulowane pionowo

SonicControl
do pomiaru, wyświetlania i kontroli 

grubości warstwy smaru, zawiera 

zaciskowy wspornik montażowy

Przepusty kablowe
uszczelnienie wodno-zapachowe 

komory przy przepustach kabla 

SonicControl

Zdalne sterowanie
znajduje się przy złączu ciężarówki 

do utylizacji (opcja dla PVS i DSP)

Pełna zgodność z normami
800 mm dostęp dla 

bezpieczeństwa i higieny pracy – 

łatwy serwis/inspekcja na całej 

głębokości zabudowy

Gwarancja 

KESSEL oferuje fabryczną 

przedłużoną gwarancję na 20 lat 

na polietylenowe zbiorniki 

separatorów tłuszczu
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NS DN DZ
(mm) a (mm) b (mm) h (mm) h1 (mm) h2 (mm) Masa 

(kg) 
Pojemność
osadnika (l)

Pojemność
separatora (l)

Odseparowany
tłuszcz (l)

1 100 110 1380 1240 1098 515 607 270 140 230 70
2 100 110 1380 1240 1593 764 857 300 200 370 120
4 100 110 1380 1240 1758 1003 1107 325 400 370 160
7 150 160 2539 1200 1715 1030 1100 525 700 1100 280
10 150 160 3062 1200 1715 1030 1100 550 1000 1600 400

 EN 1825

Materiał: Tworzywo sztuczne

Zabudowa: W połączeniu z modułem studzienki technicznej

•    Separator NS 1 – 10: odporność przy zabudowie w wodzie gruntowej do 500 mm 

od dna zbiornika 

•   W przypadku klasy D należy przewidzieć płytę odciążającą

Wykonanie zawiera: Sterowane programem urządzenie do opróżniania i płukania, system 

Schredder-Mix, nasadę o teleskopowo regulowanej wysokości z tworzywa sztucznego, 

szczelną zapachowo pokrywę klasy A/B, D według PN-EN 124 z żeliwa szarego 

(ruch samochodów osobowych/ciężarowych), przyrząd do zdejmowania pokrywy, 

zintegrowane urządzenie do pobierania próbek typ NBG, urządzenie sterownicze i pilot, 

płukanie wodą wodociągową, urządzenie do napełniania, pompę 

Wydajność pompy: 2,6 kW

Długość kabla: 5 m

Dostawa: Podzespoły kompletnie zmontowane

Informacja: Inne wielkości nominalne na zapytanie, w przypadku wód gruntowych 

powyżej 500 mm od dna zbiornika możliwe wykonanie na bazie studzienek technicznych 

z odpornością do 3000 mm

↗    Osprzęt: Zestaw połączeniowy/przyłączeniowy, studzienka LW 400, 

urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl, studzienka 

do pobierania próbek, przedłużenie – Od strony 354 

↗  Wskazówka techniczna: Strona 342

A

B

Zabudowa na głębokości nieprzemarzającej 
800 mm

Wielk.
nom.

Głębokość 
zabudowy 
T (mm)

Nr art. Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy A/B

NS 1 550 – 950 93001/80B-K-P1 na zapytanie 60
NS 2 550 – 950 93002/80B-K-P1 na zapytanie 60
NS 4 550 – 950 93004/80B-K-P1 na zapytanie 60

Pokrywa klasy D

NS 1 550 – 950 93001/80D-K-P1 na zapytanie 60
NS 2 550 – 950 93002/80D-K-P1 na zapytanie 60
NS 4 550 – 950 93004/80D-K-P1 na zapytanie 60

Zabudowa na głębokości nieprzemarzającej 
1200 mm

Wielk.
nom.

Głębokość 
zabudowy 
T (mm)

Nr art. Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy A/B

NS 1 800 – 1200 93001/120B-K-P1 na zapytanie 60
NS 2 800 – 1200 93002/120B-K-P1 na zapytanie 60
NS 4 800 – 1200 93004/120B-K-P1 na zapytanie 60
NS 7 715 – 1165 93007/120B-K-P1 na zapytanie 60
NS 10 715 – 1165 93010/120B-K-P1 na zapytanie 60

Pokrywa klasy D

NS 1 800 – 1200 93001/120D-K-P1 na zapytanie 60
NS 2 800 – 1200 93002/120D-K-P1 na zapytanie 60
NS 4 800 – 1200 93004/120D-K-P1 na zapytanie 60
NS 7 715 – 1165 93007/120D-K-P1 na zapytanie 60
NS 10 715 – 1165 93010/120D-K-P1 na zapytanie 60
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B Studzienka z osprzętem 
technicznym

A Separator NS  1 – 4 A Separator NS  7 – 10

Separator tłuszczu EasyClean ground Auto Mix & Pump 
(PV+S) NS 1 – 10
do zabudowy w ziemi

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

5.1 Separatory tłuszczu do zabudowy w ziemi
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DZ = Średnica zewnętrzna                    T = Głębokość zabudowy Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

5.1 Separatory tłuszczu do zabudowy w ziemi

T
h2

b

h1

a

2390

�610�610

DN
/O

D

DN
/O

D

OKB

 EN 1825

Materiał: Tworzywo sztuczne

Zabudowa: W połączeniu z modułem studzienki 

•    Separator NS  1 – 10: odporność przy zabudowie w wodzie gruntowej do 500 mm 

od dna zbiornika  

•   W przypadku klasy D należy przewidzieć płytę odciążającą

Wykonanie zawiera: Sterowany programem system Schredder-Mix i opróżnianie 

bezpośrednie, nasadę o teleskopowo regulowanej wysokości z tworzywa sztucznego, 

szczelną zapachowo pokrywę klasy A/B, D według PN-EN 124 z żeliwa szarego 

(ruch samochodów osobowych/ciężarowych), przyrząd do zdejmowania pokrywy, 

zintegrowane urządzenie do pobierania próbek Typ NBG, urządzenie sterownicze i pilot, 

urządzenie do napełniania, pompę 

Wydajność pompy: 2,6 kW

Długość kabla: 5 m

Dostawa: Podzespoły kompletnie zmontowane

Informacja: Inne wielkości nominalne na zapytanie, w przypadku wód gruntowych 

powyżej 500 mm od dna zbiornika możliwe wykonanie na bazie studzienek technicznych 

z odpornością do 3000 mm

↗    Osprzęt: Zestaw połączeniowy/przyłączeniowy, studzienka LW 400, urządzenie do 

pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl, studzienka do pobierania próbek,                

         przedłużenie – Od strony 354

↗  Wskazówka techniczna: Strona 342

A
B

Zabudowa na głębokości nieprzemarzającej 
800 mm

Wielk.
nom.

Głębokość 
zabudowy 
T (mm)

Nr art. Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy A/B

NS 1 550 – 950 93001/80B-K-DS-P1 na zapytanie 60
NS 2 550 – 950 93002/80B-K-DS-P1 na zapytanie 60
NS 4 550 – 950 93004/80B-K-DS-P1 na zapytanie 60

Pokrywa klasy D

NS 1 550 – 950 93001/80D-K-DS-P1 na zapytanie 60
NS 2 550 – 950 93002/80D-K-DS-P1 na zapytanie 60
NS 4 550 – 950 93004/80D-K-DS-P1 na zapytanie 60

Zabudowa na głębokości nieprzemarzającej 
1200 mm

Wielk.
nom.

Głębokość 
zabudowy 
T (mm)

Nr art. Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy A/B

NS 1 800 – 1200 93001/120B-K-DS-P1 na zapytanie 60
NS 2 800 – 1200 93002/120B-K-DS-P1 na zapytanie 60
NS 4 800 – 1200 93004/120B-K-DS-P1 na zapytanie 60
NS 7 715 – 1165 93007/120B-K-DS-P1 na zapytanie 60
NS 10 715 – 1165 93010/120B-K-DS-P1 na zapytanie 60

Pokrywa klasy D

NS 1 800 – 1200 93001/120D-K-DS-P1 na zapytanie 60
NS 2 800 – 1200 93002/120D-K-DS-P1 na zapytanie 60
NS 4 800 – 1200 93004/120D-K-DS-P1 na zapytanie 60
NS 7 715 – 1165 93007/120D-K-DS-P1 na zapytanie 60
NS 10 715 – 1165 93010/120D-K-DS-P1 na zapytanie 60B Studzienka z osprzętem 

technicznym
A Separator NS  1 – 4 A Separator NS  7 – 10
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Separator tłuszczu EasyClean ground Auto Mix
(D+SP) NS 1 – 10
do zabudowy w ziemi

NS DN DZ
(mm) a (mm) b (mm) h (mm) h1 (mm) h2 (mm) Masa 

(kg) 
Pojemność
osadnika (l)

Pojemność
separatora (l)

Odseparowany
tłuszcz (l)

1 100 110 1380 1240 1098 515 607 270 140 230 70
2 100 110 1380 1240 1593 764 857 300 200 370 120
4 100 110 1380 1240 1758 1003 1107 325 400 370 160
7 150 160 2539 1200 1715 1030 1100 525 700 1100 280
10 150 160 3062 1200 1715 1030 1100 550 1000 1600 400
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Separator tłuszczu EasyClean ground oval Direct NS 1 – 12,5
do zabudowy w ziemi

NS DN l  
(mm)

b  
(mm)

h
(mm)

h1 
(mm)

h2
(mm)

Masa
(kg)

Pojemność
osadnika (l)

Woda 
i tłuszcz (l)

Odseparowany 
tłuszcz (l)

Suma  
(l)

1 100 1700 1090 1515 870 800 215 100 550 40 650
2 100 1700 1090 1515 870 800 215 200 450 80 650
3 100 1700 1090 1820 1175 1105 230 300 615 120 915
4 100 1700 1090 1820 1175 1105 230 400 515 160 915
7 150 1870 1090 2375 1705 1635 305 700 930 280 1630
8,5 150 1870 1090 2375 1755 1685 305 850 850 340 1700
10 150 1870 1090 2795 2170 2100 345 1000 1100 400 2100
12,5 200 1870 1090 2795 2135 2065 350 1250 880 500 2130

 EN 1825     DIN 4040-100

Materiał: PE-HD

Zabudowa: Na głębokości nieprzemarzającej

• Pełna odporność na wody gruntowe do poziomu pokrywy

• Dla klasy obciążenia D należy zastosować płytę rozkładającą obciążenie

Wykonanie: Z króćcem opróżniania bezpośredniego

Wykonanie zawiera:

Regulowaną pionowo nasadę tworzywową;

Pokrywę w klasie nośności B lub D (każda z funkcją Lock & Lift) zgodnie 

z EN 124, szczelna zapachowo, ryglowana; 

Klucz do podnoszenia pokrywy

Dostawa: System całkowicie zmontowany

↗         Osprzęt od strony 354 lub na zapytanie  

↗  Wskazówka techniczna: Strona 342

↗  Inne głębokości dostępne na zapytanie

Zabudowa na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm

NS
Głębokość
zabudowy D
w mm

Wersja „lewa”  
Nr art.

Wersja „prawa”
Nr art.

Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy B, z funkcją Lock & Lift

NS 1 690 – 1190 95010-120B-DL 95010-120B-DR 14 573 60
NS 2 690 – 1190 95020-120B-DL 95020-120B-DR 15 111 60
NS 3 690 – 1190 95030-120B-DL 95030-120B-DR 15 576 60
NS 4 690 – 1190 95040-120B-DL 95040-120B-DR 15 685 60
NS 7 715 – 1215 95070-120B-DL 95070-120B-DR 19 473 60
NS 8,5 665 – 1165 95085-120B-DL 95085-120B-DR 20 367 60
NS 10 670 – 1170 95100-120B-DL 95100-120B-DR 21 666 60
NS 12,5 645 – 1145 95125-120B-DL 95125-120B-DR 22 260 60

Pokrywa klasy D, z funkcją Lock & Lift

NS 1 900 – 1190 95010-120D-DL 95010-120D-DR 15 231 60
NS 2 900 – 1190 95020-120D-DL 95020-120D-DR 15 773 60
NS 3 900 – 1190 95030-120D-DL 95030-120D-DR 16 171 60
NS 4 900 – 1190 95040-120D-DL 95040-120D-DR 16 361 60
NS 7 925 – 1215 95070-120D-DL 95070-120D-DR 20 025 60
NS 8,5 875 – 1165 95085-120D-DL 95085-120D-DR 20 937 60
NS 10 880 – 1170 95100-120D-DL 95100-120D-DR 22 246 60
NS 12,5 855 – 1145 95125-120D-DL 95125-120D-DR 22 852 60

Zabudowa na głębokości nieprzemarzającej 1700 mm

NS
Głębokość
zabudowy D
w mm

Wersja „lewa”  
Nr art.

Wersja „prawa”
Nr art.

Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy B, z funkcją Lock & Lift

NS 1 1040 – 1740 95010-170B-DL 95010-170B-DR 15 453 60
NS 2 1040 – 1740 95020-170B-DL 95020-170B-DR 16 023 60
NS 3 1040 – 1740 95030-170B-DL 95030-170B-DR 16 477 60
NS 4 1040 – 1740 95040-170B-DL 95040-170B-DR 16 695 60
NS 7 1065 – 1765 95070-170B-DL 95070-170B-DR 20 198 60
NS 8,5 1015 – 1715 95085-170B-DL 95085-170B-DR 21 124 60
NS 10 1020 – 1720 95100-170B-DL 95100-170B-DR 22 475 60
NS 12,5 995 – 1740 95125-170B-DL 95125-170B-DR 23 084 60

Pokrywa klasy D, z funkcją Lock & Lift

NS 1 1190 – 1740 95010-170D-DL 95010-170D-DR 15 710 60
NS 2 1190 – 1740 95020-170D-DL 95020-170D-DR 16 284 60
NS 3 1190 – 1740 95030-170D-DL 95030-170D-DR 16 748 60
NS 4 1190 – 1740 95040-170D-DL 95040-170D-DR 16 956 60
NS 7 1215 – 1765 95070-170D-DL 95070-170D-DR 20 493 60
NS 8,5 1165 – 1715 95085-170D-DL 95085-170D-DR 21 433 60
NS 10 1170 – 1720 95100-170D-DL 95100-170D-DR 22 774 60
NS 12,5 1145 –1695 95125-170D-DL 95125-170D-DR 23 436 60
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T = Głębokość zabudowy Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Rys.: Wersja prawa

5.1 Separatory tłuszczu do zabudowy w ziemi
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Zabudowa na głębokości nieprzemarzającej 800 mm

NS
Głębokość
zabudowy D
w mm

Nr art. Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy B, wersja lewa

NS 2 515 – 975 93002.80B-DL 12 862 60
NS 4 515 – 975 93004.80B-DL 13 956 60

Pokrywa klasy B, wersja prawa

NS 2 515 – 975 93002.80B-DR 12 862 60
NS 4 515 – 975 93004.80B-DR 13 956 60

Pokrywa klasy D, z funkcją Lock & Lift, wersja lewa

NS 2 515 – 975 93002.80D-DL 13 731 60
NS 4 515 – 975 93004.80D-DL 14 835 60

Pokrywa klasy D, z funkcją Lock & Lift, wersja prawa

NS 2 515 – 975 93002.80D-DR 13 731 60
NS 4 515 – 975 93004.80D-DR 14 835 60

Zabudowa na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm

NS

Głębokość
zabudowy D
w mm

Nr art. Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy B, wersja lewa

NS 2 765 – 1225 93002.120B-DL 12 862 60
NS 4 765 – 1225 93004.120B-DL 13 956 60

Pokrywa klasy B, wersja prawa

NS 2 765 – 1225 93002.120B-DR 12 862 60
NS 4 765 – 1225 93004.120B-DR 13 956 60

Pokrywa klasy D, z funkcją Lock & Lift, wersja lewa

NS 2 765 – 1225 93002.120D-DL 13 731 60
NS 4 765 – 1225 93004.120D-DL 14 835 60

Pokrywa klasy D, z funkcją Lock & Lift, wersja prawa

NS 2 765 – 1225 93002.120D-DR 13 731 60
NS 4 765 – 1225 93004.120D-DR 14 835 60

Separator tłuszczu EasyClean ground Direct NS 2 – 4
do zabudowy w ziemi

NS DN a 
(mm)

b
(mm)

h1) 
(mm)

h1 
(mm)

h2 
(mm)

Masa
(kg)

Pojemność
osadnika (l)

Woda 
i tłuszcz (l)

Odseparowany 
tłuszcz (l) Suma (l)

2 100 1380 1106 1300 790 860 120 200 370 120 570
4 100 1380 1106 1550 1040 1110 130 400 370 160 770
1)  Dla typu 80.  Dla typu 120 h* = h + 250 mm.
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 EN 1825     DIN 4040-100

Materiał: Tworzywo sztuczne

Zabudowa: W połączeniu z modułem studzienki 

•    Separator NS  1 – 10: odporność przy zabudowie w wodzie 

gruntowej do 500 mm od dna zbiornika  

•   W przypadku klasy D należy przewidzieć płytę odciążającą

Wykonanie zawiera:

Nasadę o teleskopowo regulowanej wysokości z tworzywa

sztucznego, szczelną zapachowo pokrywę klasy B, D według

PN-EN 124 z żeliwa szarego (ruch samochodów osobowych/

ciężarowych), przyrząd do zdejmowania pokrywy

Dostawa: Urządzenie w stanie kompletnym zmontowanym

↗         Osprzęt od strony 354 lub na zapytanie  

↗  Wskazówka techniczna: Strona 342

T = Głębokość zabudowy Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Rys.: Wersja prawa

5.1 Separatory tłuszczu do zabudowy w ziemi
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Separator tłuszczu EasyClean ground oval Standard NS 1 – 12,5
do zabudowy w ziemi

 EN 1825     DIN 4040-100

Materiał: PE-HD

Zabudowa: Na głębokości nieprzemarzającej

• Pełna odporność na wody gruntowe do poziomu pokrywy

• Dla klasy obciążenia D należy zastosować płytę rozkładającą obciążenie

Wykonanie: Standardowe

Wykonanie zawiera:

Regulowaną pionowo nasadę tworzywową;

Pokrywę w klasie nośności B lub D (każda z funkcją Lock & Lift) zgodnie 

z EN 124, szczelna zapachowo, ryglowana; 

Klucz do podnoszenia pokrywy

Dostawa: System całkowicie zmontowany

↗         Osprzęt od strony 354 lub na zapytanie  

↗  Wskazówka techniczna: Strona 342

NS DN l  
(mm)

b  
(mm)

h
(mm)

h1 
(mm)

h2
(mm)

Masa 
(kg)

Pojemność
osadnika (l)

Woda 
i tłuszcz (l)

Odseparowany
tłuszcz (l)

Suma  
(l)

1 100 1700 1090 1515 870 800 215 100 550 40 650
2 100 1700 1090 1515 870 800 215 200 450 80 650
3 100 1700 1090 1820 1175 1105 230 300 615 120 915
4 100 1700 1090 1820 1175 1105 230 400 515 160 915
7 150 1870 1090 2375 1705 1635 305 700 930 280 1630
8,5 150 1870 1090 2375 1755 1685 305 850 850 340 1700
10 150 1870 1090 2795 2170 2100 345 1000 1100 400 2100
12,5 200 1870 1090 2795 2135 2065 350 1250 880 500 2130

Zabudowa na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm

NS
Głębokość
zabudowy  
D w mm

 
Nr art.

Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy B, z funkcją Lock & Lift

NS 1 690 – 1190 95010-120B 12 109 60
NS 2 690 – 1190 95020-120B 12 647 60
NS 3 690 – 1190 95030-120B 13 112 60
NS 4 690 – 1190 95040-120B 13 221 60
NS 7 715 – 1215 95070-120B 17 009 60
NS 8,5 665 – 1165 95085-120B 17 903 60
NS 10 670 – 1170 95100-120B 19 202 60
NS 12,5 645 – 1145 95125-120B 19 796 60

Pokrywa klasy D, z funkcją Lock & Lift

NS 1 900 – 1190 95010-120D 12 767 60
NS 2 900 – 1190 95020-120D 13 309 60
NS 3 900 – 1190 95030-120D 13 707 60
NS 4 900 – 1190 95040-120D 13 897 60
NS 7 925 – 1215 95070-120D 17 561 60
NS 8,5 875 – 1165 95085-120D 18 473 60
NS 10 880 – 1170 95100-120D 19 782 60
NS 12,5 855 – 1145 95125-120D 20 388 60

Zabudowa na głębokości nieprzemarzającej 1700 mm

NS
Głębokość 
zabudowy
D w mm

 
 Nr art.

Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy B, z funkcją Lock & Lift

NS 1 1040 – 1740 95010-170B 12 989 60
NS 2 1040 – 1740 95020-170B 13 559 60
NS 3 1040 – 1740 95030-170B 14 013 60
NS 4 1040 – 1740 95040-170B 14 231 60
NS 7 1065 – 1765 95070-170B 17 734 60
NS 8,5 1015 – 1715 95085-170B 18 660 60
NS 10 1020 – 1720 95100-170B 20 011 60
NS 12,5 995 – 1740 95125-170B 20 620 60

Pokrywa klasy D, z funkcją Lock & Lift

NS 1 1190 – 1740 95010-170D 13 246 60
NS 2 1190 – 1740 95020-170D 13 820 60
NS 3 1190 – 1740 95030-170D 14 284 60
NS 4 1190 – 1740 95040-170D 14 492 60
NS 7 1215 – 1765 95070-170D 18 029 60
NS 8,5 1165 – 1715 95085-170D 18 969 60
NS 10 1170 – 1720 95100-170D 20 310 60
NS 12,5 1145 –1695 95125-170D 20 972 60

T = Głębokość zabudowy Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

5.1 Separatory tłuszczu do zabudowy w ziemi

Nowość



DZ = Średnica zewnętrzna                   

 EN 1825

Materiał: PE-HD

Zabudowa:

•    Odporność przy zabudowie w wodzie gruntowej do 500 mm  

od dna zbiornika

•   W przypadku klasy D należy przewidzieć płytę odciążającą

Wykonanie zawiera: 

Nasadę o teleskopowo regulowanej wysokości z tworzywa 

sztucznego, szczelną zapachowo pokrywę klasy B, D według 

PN-EN 124 z żeliwa szarego (ruch samochodów osobowych/

ciężarowych), przyrząd do zdejmowania pokrywy

Dostawa: Urządzenie w stanie kompletnym zmontowanym

↗    Osprzęt od strony 354 lub na zapytanie

↗  Wskazówka techniczna: Strona 342

↗  Inne głębokości dostępne na zapytanie

Zabudowa na głębokości nieprzemarzającej 
800 mm

Wielk.
nom.

Głębokość 
zabudowy 
T (mm)

Nr art. Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy B

NS 1 550 – 950 93001/80B 7 757 60
NS 2 550 – 950 93002/80B 10 921 60
NS 4 550 – 950 93004/80B 12 008 60

Pokrywa klasy D, z funkcją Lock & Lift

NS 1 550 – 950 93001/80D 8 631 60
NS 2 550 – 950 93002/80D 11 784 60
NS 4 550 – 950 93004/80D 12 890 60

Zabudowa na głębokości nieprzemarzającej 
1200 mm

Wielk.
nom.

Głębokość 
zabudowy 
T (mm)

Nr art. Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy B

NS 1 800 – 1200 93001/120B 7 757 60
NS 2 800 – 1200 93002/120B 11 671 60
NS 4 800 – 1200 93004/120B 12 008 60

Pokrywa klasy D, z funkcją Lock & Lift

NS 1 800 – 1200 93001/120D 8 629 60
NS 2 800 – 1200 93002/120D 11 784 60
NS 4 800 – 1200 93004/120D 12 890 60

Separator tłuszczu EasyClean ground Standard NS 1 – 4
do zabudowy w ziemi

NS DN DZ
(mm)

a
(mm)

b
(mm)

h1)

(mm)
h1
(mm)

h2
(mm)

Masa 
(kg) 

Pojemność
osadnika (l)

Woda 
i tłuszcz (l)

Odseparowany
tłuszcz (l)

1 100 110 1380 1106 1050 540 610 111 140 230 70
2 100 110 1380 1106 1300 790 860 120 200 370 120
4 100 110 1380 1106 1550 1040 1110 130 400 370 160

1)  Dane dla typu 80. Dla typu 120 obowiązuje h* = h + 250 mm

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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 EN 1825

Materiał: Tworzywo sztuczne

Zabudowa: Na głębokości nieprzemarzającej

•    Możliwa zabudowa w wodzie gruntowej do górnej krawędzi zbiornika (OKB)

•   W przypadku klasy D należy przewidzieć płytę odciążajacą

•    Klasa D = 700 mm ≤ TZ (przykrycie ziemią) ≤ 1500 mm                                                 

klasa B = 700 mm ≤ TZ (przykrycie ziemią) ≤ 1800 mm

•    Minimalna głębokość zabudowy osiągalna przez odpowiednie docięcie 

nasady

Wykonanie zawiera: 

Nasadę o teleskopowo regulowanej wysokości z tworzywa sztucznego, 

szczelną zapachowo pokrywę klasy B lub D zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa 

szarego (ruch samochodów osobowych/ciężarowych), przyrząd 

do zdejmowania pokrywy

Dostawa: Urządzenie w stanie kompletnym zmontowanym

Informacja: Inne wielkości nominalne i głębokości zabudowy na zapytanie 

↗    Osprzęt: Przyłącze opróżniania bezpośredniego, urządzenie do 

pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl, studzienka do 

pobierania próbek, przedłużenie – Od strony 354

↗  Wskazówka techniczna: Strona 342

Wielk.
nom.

Głębokość 
zabudowy 
T (mm)

Masa 
(kg) Nr art. Cena 

PLN PG

Pokrywa klasy B

NS 7 740 – 1175 315 93007/120B 24 951 60
NS 10 740 – 1175 340 93010/120B 28 273 60
NS 15 765 – 1200 435 93015/120B 31 613 60
NS 20 765 – 1200 490 93020/120B 37 004 60

NS 25 800 – 1235 665 93925/120B 44 065 60
NS 30 800 – 1235 665 93930/120B 52 374 60
NS 35 650 – 1085 665 93935/120B 60 676 60

Pokrywa klasy D, z funkcją Lock & Lift

NS 7 740 – 1175 450 93007/120D 28 162 60
NS 10 740 – 1175 480 93010/120D 31 484 60
NS 15 765 – 1200 630 93015/120D 34 810 60
NS 20 765 – 1200 670 93020/120D 40 206 60

NS 25 800 – 1235 765 93925/120D 47 270 60
NS 30 800 – 1235 765 93930/120D 55 566 60
NS 35 650 – 1085 765 93935/120D 63 886 60

Przedłużona wersja do głębszej zabudowy 
z przedłużeniem Ø 800 mm

Wielk.
nom.

Głębokość 
zabudowy 
T (mm)

Masa 
(kg) Nr art. Cena 

PLN PG

Pokrywa klasy B

NS 7 1120 – 1740 345 93007/170B 28 857 60
NS 10 1120 – 1740 370 93010/170B 32 216 60
NS 15 1130 – 1755 465 93015/170B 35 503 60
NS 20 1130 – 1755 520 93020/170B 40 919 60

NS 25 1155 – 1775 695 93925/170B 47 977 60
NS 30 1155 – 1775 695 93930/170B 56 280 60
NS 35 1005 – 1625 695 93935/170B 64 568 60

Pokrywa klasy D, z funkcją Lock & Lift

NS 7 1120 – 1740 480 93007/170D 32 072 60
NS 10 1120 – 1740 510 93010/170D 35 368 60
NS 15 1130 – 1755 660 93015/170D 38 727 60
NS 20 1130 – 1755 700 93020/170D 44 144 60

NS 25 1155 – 1775 795 93925/170D 51 200 60
NS 30 1155 – 1775 795 93930/170D 59 496 60
NS 35 1005 – 1625 795 93935/170D 67 790 60

B
L

h1h2
T

DN
/D

Z

DN
/D

Z

T 
Z

OKB

L max

Ø 610

B
L

h1h2
T

DN
/D

Z

DN
/D

Z

T 
Z

OKB

L max

Ø 610

B
L

h1h2
T

DN
/D

Z

DN
/D

Z

T 
Z

OKB

L max

Ø 610

Separator tłuszczu EasyClean ground Standard NS 7 – 35
do zabudowy w ziemi

TZ - Głębokość przykrycia ziemią
OKB - Górna krawędź zbiornika

NS DN DZ
(mm)

L 
(mm)

B 
(mm)

h1 
(mm)

h2 
(mm)

Pojemność
osadnika (l)

Woda 
i tłuszcz (l)

Odseparowany
tłuszcz (l)

T - TZ
(mm)

Lmax 
(mm)

7 150 160 2390 1200 1030 1100 700 1100 280 220 2540
10 150 160 2910 1200 1030 1100 1000 1600 400 220 3060
15 200 200 2590 1760 1550 1620 1500 2800 600 185 2780
20 200 200 3110 1760 1550 1620 2000 3800 800 185 3300

25 200 200 3470 2010 1550 1650 2500 5300 2000 480 3760
30 250 250 3470 2010 1550 1650 3000 4800 2000 480 3760
35 250 250 3470 2010 1700 1800 3500 4800 2000 330 3760

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa DZ = Średnica zewnętrzna                   

KESSEL350 Katalog produktów 20245.1 Separatory tłuszczu do zabudowy w ziemi



DZ = Średnica zewnętrzna                   Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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 EN 1825      DIN 4040-100

Materiał: PE-HD

Zabudowa: Na głębokości nieprzemarzającej

•   Odporność na wody gruntowe do 500 mm

• Dla klasy D należy przewidzieć płytę rozkładającą obciążenie

Wykonanie zawiera: 

Nasadę z tworzywa sztucznego, z regulacją wysokości i poziomu, 

z pokrywą klasy B i D (klasa D z funkcją Lock & Lift zgodnie 

z EN 124, wykonaną z żeliwa - odpowiednia pod samochody 

osobowe i ciężarowe), pokrywy zapachoszczelne, dostawa 

obejmuje klucz do podnoszenia pokryw

Dostawa: Urządzenie w stanie kompletnym zmontowanym

↗    Akcesoria: Studzienka do pobierania próbek, elementy 

przedłużające, SonicControl (NS 2 i NS 4) od strony 354, 

agregaty podnoszące patrz rozdział „3”

↗    Króciec opróżniania bezpośredniego na zapytanie

NS

Głębokość
zabudowy
T (mm) Nr art.

Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy B

NS 1 295 – 480 98201/00B 13 579 60
NS 2 295 – 480 98202/00B 19 123 60
NS 4 295 – 480 98204/00B 21 018 60

Pokrywa klasy D, z funkcją Lock & Lift 

NS 1 295 – 480 98201/00D 15 104 60
NS 2 295 – 480 98202/00D 20 636 60
NS 4 295 – 480 98204/00D 22 536 60

1

2

3

4

5

Wlot

Wylot

Osadnik

Komora separacyjna

Nasada z pokrywą B lub D
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Separator tłuszczu EasyClean Modularis Standard NS 1 – 4
do montażu pod ziemią na głębokości niezamarzającej, z oddzielnym osadnikiem (dot. NS 4)

NS DN a (mm) b (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) Masa (kg)
Pojemność
osadnika (l)

Woda 
i tłuszcz (l)

Poj. mag.
tłuszczu (l) 

Pojemność
całk. (l)

1 100 1055 1020 1020 1120 650 720 140 105 415 40 420
2 100 1355 1300 1136 1236 750 750 190 200 945 80 1145
4* 100 2635 1300 1136 1236 750 750 330 600 1150 160 1750

* Separator NS 4 składa się z dwóch zbiorników           T = Głębokość zabudowy

5.1 Separatory tłuszczu do zabudowy w ziemi
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 EN 1825

Materiał: Tworzywo sztuczne

Zabudowa:

•  Na głębokości nieprzemarzającej

•  Odporność na wody gruntowe do 500 mm

Wykonanie zawiera: 

•  Nasadę o teleskopowo regulowanej wysokości 

z tworzywa sztucznego, 

•   Szczelną zapachowo pokrywę klasy B 125 według 

PN-EN 124 z żeliwa szarego

•   Na zapytanie króciec umożliwiający bezpośrednie 

opróżnianie

Dostawa: Urządzenie w stanie kompletnym 

zmontowanym

Informacja dla NS 0,25/NS 0,5/NS 1: Odseparowany 

tłuszcz należy wybierać codziennie, co tydzień należy 

wykonać opróżnianie i czyszczenie

↗    Osprzęt dla NS2 - NS10: Studzienka do pobierania 

próbek, przedłużenie – strona 355 

urządzenie do pomiaru warstwy tłuszczu 

na zapytanie

Separator tłuszczu EasyClean ground Modularis**
do zabudowy w ziemi

NS DN DZ
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

h1 
(mm)

h2 
(mm)

Głębokość 
zabudowy 
T (mm)

Pojemność 
osadnika (l)

Tłuszcz 
odseparowany (l)

1 100 110 1200 1012 425 475 505-955 115 40
2 100 110 1480 1298 540 590 555-1005 280 100
4 100 110 1480 1298 1230 1280 335-785 485 200

* Wielkość nominalna NS 0,5 składa się z dwóch zbiorników
** Produkt nieseryjny, przygotowywany pod indywidualny projekt dla Klienta
Inne wielkości na zapytanie: kessel@kessel.pl

NS
Głębokość
zabudowy
T (mm)

Nr art. Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy B

NS 1 505 – 955 93001/80B-BAK 5 503 60
NS 2 555 – 1005 93002/80B-BAK 7 068 60
NS 4 335 – 785 93004/80B-BAK 8 538 60

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Akcesoria 
Separatory tłuszczu do zabudowy w ziemi

Przewód do opróżniania bezpośredniego, bez studzienki Przyłącze Nr art.
Cena 
PLN PG

Przyłącze opróżniania,
prawe lub lewe

Kompatybilność: Do separatorów tłuszczu 
do zabudowy w ziemi, które nie posiadają wariantu 
seryjnego z króćcem bezpośredniego opróżniania 
np. przyłącze kołnierzowe DN 65, PN 10 (pierścień 
zgrzewany i luźny kołnierz) do lokalnego przewodu 
ssawnego, połączenie bagnetowe R 2 1/2” do wozu 
asenizacyjnego, dla wlk. nom. NS 1 - NS 35
Dostawa: Zainstalowany przewód ssący do wspólnego 
opróżniania osadnika i komory separowania, zbiornik 
i przyłącze bezpośrednie kompletnie zmontowane; 
przewód opróżniania i połączenie bagnetowe 
po stronie budowlanej
Uwaga: Inne głębokości zabudowy, wielkości 
i przyłącza - na zapytanie

Prawe 917419.00 na zapytanie 60
Lewe 917419.50 na zapytanie 60

Studzienka LW 400 do opróżniania
Klasa 
nośności 
pokrywy Nr art.

Cena 
PLN PG

Studzienka 
do opróżniania

Kompatybilność: Do separatorów zabudowywanych 
w ziemi; warianty Auto Mix & Pump, Auto Mix oraz Mix
Materiał: Polietylen, wodoszczelna
Głębokość zabudowy: 630 – 980 mm
W zestawie: Nasadę o teleskopowo regulowanej 
wysokości, z tworzywa sztucznego, z pierścieniem 
zaciskowym; szczelną zapachowo, żeliwną pokrywę 
klasy B lub D zgodnie z PN-EN 124; przyrząd do 
zdejmowania pokrywy, połączenie bagnetowe R 2 1/2” 
do wozu asenizacyjnego

917422B 6 091 60
917422D 6 091 60

Zestaw przyłączeniowy Nr art.
Cena 
PLN PG

Zestaw 
przyłączeniowy

Materiał: Polietylen
Kompatybilność: Do łączenia separatora tłuszczu 
(NS1 - NS 4) ze studzienką z osprzętem technicznym 
dla wariantów separatorów Auto Mix & Pump, Auto Mix 
i Mix przy zabudowie w ziemi
W zestawie: Połączenie bagnetowe, opaski rurowe

917421 na zapytanie 60

 

Przewód do opróżniania bezpośredniego, ze studzienką LW 400 do opróżniania Przyłącze Nr art.
Cena 
PLN PG

Przyłącze opróżniania,
prawe lub lewe

Kompatybilność: Do separatoró tłuszczu do zabudowy 
w ziemi, z przyłączem do opróżniania bezpośredniego 
dla wlk. nom. NS 1 - NS 35
Głębokość zabudowy: 630 – 980 mm
W zestawie: Przyłącze kołnierzowe DN 65, PN 10 
(pierścień zgrzewany i luźny kołnierz) do lokalnego 
przewodu ssawnego, połączenie bagnetowe R 1/2” 
do wozu asenizacyjnego, studzienkę LW 400 
ze szczelną pokrywą w klasie A/B/D
Dostawa: Zainstalowany przewód ssący do wspólnego 
opróżniania osadnika i komory separowania, zbiornik 
i przyłącze bezpośrednie kompletnie zmontowane; 
przewód opróżniania i połączenie bagnetowe 
po stronie budowlanej
Uwaga: Inne wielkości i przyłącza - na zapytanie

Prawe 917420.00 na zapytanie 60
Lewe 917420.50 na zapytanie 60

Opróżnianie bezpośrednie Studzienka LW 400 do opróżniania 

5.1 Separatory tłuszczu do zabudowy w ziemi
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Akcesoria 
Separatory tłuszczu do zabudowy w ziemi

Zestaw do przedłużenia kabla do SonicControl
do separatorów tłuszczu Nr art.

Cena 
PLN PG

Długość kabla 10 m 917871 908 60

Długość kabla 20 m 917872 1 290 60

Długość kabla 30 m 917873 1 665 60
Możliwość przedłużania maksymalnie do 60 metrów

Urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl Nr art.
Cena 
PLN PG

System 
mierzący

Kompatybilność: Do separatorów tłuszczu zabudowywanych w ziemi
W zestawie: Czujnik ultradźwiękowy do automatycznego pomiaru, 
wskazywania i kontroli grubości warstwy tłuszczu oraz temperatury wody; 
przyłącze do sieci, podtrzymywanie bateryjne i możliwość podłączenia 
sygnalizatora akustycznego; 
zestaw mocujący do łatwego montażu i konserwacji;
sterownik z alarmem dźwiękowym i wizualnym z kontaktem 
bezpotencjałowym; 
elektroniczny dziennik eksploatacji z pojemnością 12 miesięcy; 
możliwość pobierania danych przez port seryjny
Napięcie: 230 V ~ 50 Hz
Stopień ochrony: IP 54
Wtyczka: Schuko 1,5 m 
Długość kabla: 10 m (z możliwością przedłużenia do maks. 60 m)

917821 8 581 60

Przepust kablowy Nr art.
Cena 
PLN PG

Przepust 
kablowy

Kompatybilność: Do separatorów tłuszczu; do wodoszczelnego 
wprowadzenia kabla SonicControl do zbiornika separatora
W zestawie: Uszczelka, skrętka kablowa
Uwaga: Należy zaplanować przewód kablowy z drutem do przeciągania;
wymaga rury na kable o średnicy zewnętrznej 50 mm (PE-HD) - 
pozyskiwanej lokalnie.
Maks. odległość separatora od jednostki sterującej 30 m

917823 636 60

Szafa do zabudowy
B× H× T
(mm) Nr art.

Cena 
PLN PG

Montaż 
podtynkowy 

Kompatybilność: Do podłączenia przyłącza 
bagnetowego oraz sterownika zdalnego
Materiał: Stal nierdzewna
W zestawie: 2 drzwi, zamek

640 × 440 × 160 917414 4 900 60

Montaż 
natynkowy

Kompatybilność: Do podłączenia przyłącza 
bagnetowego oraz sterownika zdalnego
Materiał: Stal nierdzewna
W zestawie: 2 drzwi, zamek

600 × 400 × 160 917413 4 700 60

160

Obszar montażu
sterownika zdalnego

Połączenie
bagnetowe 

640
600

44
0

40
0

160

Obszar montażu
sterownika zdalnego

Połączenie
bagnetowe 

640
600

44
0

40
0

160

Obszar montażu
sterownika zdalnego

Połączenie
bagnetowe 

600

40
0

160

Obszar montażu
sterownika zdalnego

Połączenie
bagnetowe 

600

40
0



Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Akcesoria 
Separatory tłuszczu do zabudowy w ziemi

Przedłużenie Nr art.
Cena 
PLN PG

Przedłużenie Kompatybilność: Do studzienek Ø 400 i Ø 450 
do pobierania próbek
Podwyższenie: Maks. 600 mm 
(możliwość lokalnego skrócenia)
Przy głębszej zabudowie należy zapewnić 
możliwość konserwacji!

915402 1 597 60

� 460

78
069

1

10
0

� 354

Zabudowa* Nr art. Cena 
PLN PG

917417/F 761 SERW

Szkolenie i rozruch Nr art. Cena 
PLN PG

przez autoryzowany serwis KESSEL 

zgodnie z DIN 4040-100 i PN-EN 1825

917415 909 SERW

Inspekcja generalna Nr art. Cena 
PLN PG

ze sprawdzaniem szczelności urządzenia 

przez autoryzowany serwis KESSEL 

zgodnie z DIN 4040-100 i PN-EN 1825

917411/G na zapytanie SERW

Dodatkowe sprawdzenie 
szczelności przewodów kanalizacyjnych

917417 na zapytanie SERW

Konserwacja Nr art. Cena 
PLN PG

przez autoryzowany serwis KESSEL 

zgodnie z DIN 4040-100 i PN-EN 1825

Typ Standard lub Direct 917412 499 SERW

Typ Auto Mix, Mix, Mix & Pump,
Auto Mix & Pump do NS 10

917412/P1 910** SERW

**  przez autoryzowany serwis KESSEL 
zgodnie z DIN 4040-100 i PN-EN 1825

Typ Auto Mix, Mix, Mix & Pump,
Auto Mix & Pump do NS 15, 20

917412/P2 1 073** SERW

Serwis
Separatory tłuszczu do zabudowy w ziemi

Studzienka do pobierania próbek Ø 400
Dopływ/
Odpływ Nr art.

Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy A Kompatybilność: Do podłączenia do odpływu 
separatora zabudowywanego w ziemi
Głębokość zabudowy (D): 400 – 1300 mm 
(min. głębokość zabudowy do uzyskania przez 
odpowiednie docięcie)
Wysokość przepadu: 
120 mm (160 mm na zapytanie)
W zestawie: Nasada o teleskopowo regulowanej 
wysokości z pierścieniem zaciskowym; szczelna 
zapachowo pokrywa klasy A/B/D
Podwyższenie: 600 mm 
z przedłużeniem - art. nr 915402

DN 100/150 915880A 3 692 60

Pokrywa klasy B DN 100/150 915880B 4 644 60

Pokrywa klasy D DN 100/150 915880D 5 838 60

50
-4

0
0

D 9
0

0
12

0
 1

10  1
6

0

 1
10 1

6
0

10
070

750
575

Ø
Ø

Ø
Ø

* Usługa zabudowy urządzenia sterowniczego i sondy pomiarowej SonicControl do separatorów zabudowanych w ziemi. Do długości kabla 10 m. Musi być zainstalowana wtyczka 
230 V. Należy ułożyć rurę na kable z drutem do przeciągania. Należy zastosować zestaw przepustów kablowych KESSEL artykuł 917823.

Do podanych cen doliczone zostaną koszty dojazdu serwisanta Kessel. Szczegóły na zapytanie lub na stronie internetowej.

KESSEL 355
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Nachylenie zapobiega 

powstawaniu martwych stref 

i zaleganiu osadu 

Filtr zgrubny

z czujnikiem

zapełnienia

Zapachoszczelny zbiornik

na substancje stałe 

z monitorowaniem stanu

napełnienia

Sito ślimakowe z wysokiej 

jakości stali nierdzewnej

Duży otwór inspekcyjny

gwarantuje łatwy dostęp

w przypadku zakłóceń pracyCiągłe,

automatyczne

czyszczenie

powierzchni filtra

Separator tłuszczu do obszarów niedostępnych 
dla wozu asenizacyjnego

Separator tłuszczu

EasyClean free SkimTech

Działanie separatora tłuszczu EasyClean free SkimTech bazuje na 

interakcji między trzema systemami: filtrem zgrubnym, który oczyszcza 

ścieki zawierające substancje stałe za pomocą sita ślimakowego, komory 

separowania tłuszczu i tak zwanej jednostki oczyszczającej, która przenosi 

tłuszcz do zbiornika.

5.1 Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia KESSEL356 Katalog produktów 2024



Zapachoszczelny zbiornik 

tłuszczu z monitorowaniem 

stanu napełnienia

Jednostka oczyszczająca 

z wysoko elastycznym, 

trwałym polimerowym 

sznurem zbierającym

Polimerowy sznur zbierający 

pływający po powierzchni 

warstwy tłuszczu

Jednostka oczyszczająca wykonana 

z wysokiej jakości przemysłowych 

komponentów ceramicznych 

gwarantuje długą żywotność produktu

Zasada działania SkimTech
Sznur zbierający porusza się 

wokół po warstwie tłuszczu 

w komorze separowania. Tłuszcz 

osiada na sznurze, następnie 

jest zeskrobywany przez zbierak 

i stamtąd prowadzony jest 

do zbiornika

KESSEL 357
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3

4
5

6

7

8

9

101
2

1  Dopływ

2  Filtr zgrubny z sitem ślimakowym

3   Zbiornik substancji stałych

4  Odcinek uspokajający dopływu

5   Tworzenie się warstwy tłuszczu

6  Tworzenie się warstwy osadów

7  Polimerowy sznur zbierający

8  Zbierak

9  Zbiornik tłuszczu

10  Odpływ

Co jest w środku?
EasyClean free SkimTech w akcji

5.1 Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia KESSEL358 Katalog produktów 2024



5.1 Separatory tłuszczu do swobodnego ustawienia

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Separator tłuszczu EasyClean free SkimTech Premium NS 2 – 20
do zabudowy wolnostojącej

h1

h2
h3

l1

b3B
H

b2

L

 EN 1825

Sito ślimakowe jest monitorowane pneumatycznym pomiarem 

poziomu. Stopień napełnienia obu zbiorników również jest 

monitorowany czujnikami i powiadamia użytkownika o konieczności 

wymiany zbiornika.

Strona obsługi: W kierunku przepływu prawym (opcjonalnie: w lewym)

Standard: EN 1825

Klasa ochrony systemu: IP 54

W komplecie: System samodiagnozy SDS, funkcja dziennika eksplo-

atacji, złącze USB, interfejs GSM, kontakt bezpotencjałowy, wyłącznik 

ochronny silnika

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie

Napięcie robocze: 400 V

Częstotliwość: 50 Hz

Moc standby: 4 W

Maks. moc: 440 W

Klasa ochrony urządzenia sterowniczego: IP 54

Wymagany bezpiecznik (ochrona kabla): B 6 A

Wymagany bezpiecznik (RCD): 30 mA

Natężenie nominalne: 0,4 - 0,63 A

Temperatura stosowania: 0 - 40 °C

Złącze elektryczne silnika śruby sitowej:

• Moc (P2): 180 W

• Napięcie robocze: 400 V, 50 Hz

• Natężenie nominalne: 0,58 A

• Obwód startowy: Gwiazda

Złącze elektryczne silnika jednostki oczyszczającej: 

• Moc (P2): 90 W

• Napięcie robocze: 400 V, 50 Hz

• Natężenie nominalne: 0,42 A

• Obwód startowy: Gwiazda 

NS DN Długość (L)
w mm

Szerokość (B) 
w mm

Wysokość (H)
w mm

Masa
w kg

Długość (l1)
w mm

Szerokość (b3)
w mm

Wysokość (h3)
w mm

Szerokość (b2)
w mm

Wysokość (H)
w mm

Wys. dopływu 
(h1) w mm

Wys. dopływu 
(h2) w mm

Pojemność
całk. (l)

2 100 3850 1450 2420 440 2300 960 1950 1150 2420 1545 1200 1470
4 100 3850 1450 2420 440 2300 960 1950 1150 2420 1545 1200 1470
7 150 4570 1450 2420 460 2745 960 1950 1150 2420 1560 1200 1730
10 150 4840 1450 2420 480 3015 960 1950 1150 2420 1560 1200 1930
15 200 5460 1450 2420 645 3550 1160 1950 1150 2420 1495 1130 2770
20 200 6460 1450 2420 750 4550 1160 1950 1150 2420 1495 1130 3610

Kierunek przepływu „prawy”

Wielk. nom. Nr art. Cena 
PLN PG

NS 2 99002.01P na zapytanie 60
NS 4 99004.01P na zapytanie 60
NS 7 99007.01P na zapytanie 60
NS 10 99010.01P na zapytanie 60
NS 15 99015.01P na zapytanie 60
NS 20 99020.01P na zapytanie 60

KESSEL 359
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Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Akcesoria 
Separatory tłuszczu EasyClean free Skim Tech

Opróżnianie / Sygnalizacja przepływu zwrotnego Nr art.
Cena 
PLN PG 

Króciec 
opróżniający

Kompatybilność: Do separatorów tłuszczu 
EasyClean free SkimTech; do opróżniania separatora

99000.EL na zapytanie 60

Układ usuwania 
szlamu

Kompatybilność: Do separatorów tłuszczu 
EasyClean free SkimTech; do usuwania osadzonego 
szlamu z drobnymi cząstkami stałymi

99000.FS na zapytanie 60 

Sygnał przepływu 
zwrotnego

Kompatybilność: 
Do separatorów tłuszczu EasyClean free SkimTech
Funkcja: Wysyła ostrzeżenie w przypadku 
wystąpienia tzw. cofki w separatorze

99000.AS na zapytanie 60

Serwis Nr art.
Cena 
PLN PG 

Przegląd 
i konserwacja

Separatora SkimTech przez autoryzowany serwis 
KESSEL

917412/P2 1 073 SERW

Rozruch i szkolenie 
eksploatacyjne

Dot. separatora SkimTech przez autoryzowany 
serwis KESSEL

917415-SKIM 1 497 SERW

Sito ślimakowe DN Nr art.
Cena 
PLN PG 

Filtr zgrubny z sitem 
ślimakowym 
Premium

Kompatybilność: 
Do separatorów tłuszczu EasyClean free SkimTech
Funkcja: Do odseparowania większych, opadających 
części stałych szlamu
Uwaga: Możliwe zastosowanie również bez 
separatora

100 99100.P na zapytanie 60
150 99150.P na zapytanie 60
200 99200.P na zapytanie 60

Separator tłuszczu
EasyClean SkimTech:

Monitorowanie poziomu napełnienia 

zbiornika filtra zgrubnego

Monitorowanie poziomu 

napełnienia zbiornika na tłuszcz

Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, 

gdy utylizacja jest konieczna

KESSEL360 Katalog produktów 2024



W 100% wolne od korozji
Separator tłuszczu Self Disposal wykonany jest z całkowicie od-

pornego na korozję polietylenu – 20 lat gwarantowanej trwałości.

Oddzielny odprowadzanie tłuszczu i osadów spożywczych
Separator ma zintegrowany system zbierania osadów spożyw-

czych i oddzielne zintegrowane obszary gromadzenia oleju/

tłuszczu – co oznacza brak zmieszanych odpadów w 60-litrowych 

zbiornikach magazynujących. Zbiorniki magazynowe o pojemności 

60 litrów są napełniane odpadami spożywczymi LUB olejami/sma-

rami – w celu łatwej odsprzedaży lub recyklingu.

Kopuła grzewcza
Separatory wyposażone w zintegrowaną kopułę grzejną 

do wstępnego podgrzewania olejów i smarów przed ich 

spuszczeniem do 60-litrowego zbiornika. Czas podgrzewania 

wstępnego jest ustawiany indywidualnie, tak aby smary/

oleje zostały odpowiednio upłynnione przed spuszczeniem do 

zbiorników.

Idealny do lokalizacji niedostępnych dla pojazdów 
asenizacyjnych
Separatory idealnie nadają się do instalacji, do których nie ma do-

stępu dla pojazdów wywożących śmieci – na przykład w kurortach 

wakacyjnych na wyspach i w górskich ośrodkach narciarskich.

Separator tłuszczu

EasyClean free Self Disposal

12

3 4

5

6

1  Separator tłuszczu 2  Filtr wstępny 3  Zbiornik na szlam 4  Zbiornik na tłuszcz 5  Komora pobierania próbek 6  Przepompownia

Recykling i odsprzedaż tłuszczów, olejów i smarów (FOG) to nowa 

metoda spełniania lokalnych przepisów dotyczących ścieków, 

ochrony środowiska i recyklingu/sprzedaży zebranego FOG.

Separator tłuszczu firmy KESSEL Self Disposal został 

zaprojektowany właśnie do tego celu. Separator z certyfikatem 

EN 1825 oddziela osady spożywcze i oleje/tłuszcze od ścieków 

kuchennych, które następnie są odprowadzane do dołączonych do 

zestawu zbiorników o pojemności 60 litrów. Zebrany w  zbiornikach 

osad i olej/smar jest następnie sprzedawany lokalnie firmie 

zajmującej się recyklingiem lub usuwany jako bioodpady. Nie ma 

potrzeby wynajmowania ciężarówki do usuwania tłuszczu w celu 

comiesięcznego opróżniania separatora tłuszczu.

Korzyści
•  Regularne usuwanie tłuszczu i szlamu, nawet podczas pracy 

separatora

• Oddzielna utylizacja tłuszczu i szlamu

• Przyjazny dla środowiska recykling zebranych odpadów

•  Zmniejszone koszty utylizacji, ponieważ w separatorze 

pozostaje czysta woda, usuwany jest jedynie tłuszcz i osad

•  Utylizacja nie wymaga dodatkowej wody do płukania, 

czyszczenia lub ponownego napełniania, co pozwala 

zaoszczędzić cenną wodę pitną

• Możliwość montażu na miejscu

Gwarancja 

na zbiornik

20 lat
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Separator tłuszczu EasyClean free Self Disposal NS 2 – 10
do instalacji wolnostojącej

 EN 1825

Separator tłuszczu zgodny z EN 1825/DIN 4040, wykonany z poli-

etylenu o wysokiej gęstości (HD-PE), do montażu wolnostojącego 

w pomieszczeniach niezamarzających. Posiada szczelne zapacho-

wo pokrywy rewizyjne z szybkozłączami. Hermetyczna komora se-

paracji tłuszczu jest wyposażona w zintegrowaną kopułę grzewczą.

Wlot DN 100 (Ø 110) i wylot DN 150 (Ø 160). 

System umożliwiający samodzielne usunięcie odseparowanych 

osadów i tłuszczów za pomocą ręcznie sterowanych zaworów. Kon-

trola wzrokowa odbywa się za pomocą przezroczystego przewodu 

odprowadzającego. Swobodna możliwość usunięcia osadów/tłusz-

czu bez przerywania pracy separatora. Dostawa obejmuje 2 zbiorniki 

na tłuszcz i 2 zbiorniki na osady (szlam). 

Elektryczna kopuła grzewcza (230 V, 50 Hz, 1200 W) 

w komorze separacji tłuszczu.  

Mieszalnik tłuszczu z napędem silnikowym (230 V, 50 Hz, 360 W).

Pompa płucząca (230 V, 50 Hz, 1400 W).

Elektryczna jednostka sterująca (230 V, 50 Hz, 6,3-10 A).

Kompletny system ma stopień ochrony IP 54.

System dostarczany w całości zmontowany.

Prawa zastrzeżone dla zmian technicznych.

↗ Wymagane akcesoria: Filtr wstępny osadu

↗  Akcesoria: Komora do pobierania próbek, stacje podnoszące

Wielk. nom. Nr art. Cena 
PLN PG

NS 2 99102.02 na zapytanie 60
NS 4 99104.02 na zapytanie 60
NS 7 99107.02 na zapytanie 60
NS 10 99110.02 na zapytanie 60

h
1

H

 h
2

L

b

 B
h

3

NS DN H (mm) L (mm) B (mm) b (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm)
Masa pustego 
(kg)

Masa pełnego 
(kg)

2 100 2350 2350 1580 1086 1775 1845 2060 270 1675
4 100 2350 2235 1600 1086 1775 1845 2060 270 1675
7 150 2380 2260 1600 1086 1750 1820 2070 305 2280
10 150 2380 2260 1680 1166 1750 1820 2070 315 2415

h
1

H

 h
2

L

b

 B
h

3
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 EN 1825

Separator tłuszczu zgodny z EN 1825/DIN 4040, wykonany z poli-

etylenu o wysokiej gęstości (HD-PE), do montażu wolnostojącego 

w pomieszczeniach niezamarzających. Posiada szczelne zapacho-

wo pokrywy rewizyjne z szybkozłączami. Hermetyczna komora se-

paracji tłuszczu jest wyposażona w zintegrowaną kopułę grzewczą.

Wlot i wylot DN 200 (Ø 200).

System umożliwiający samodzielne usunięcie odseparowanych 

osadów i tłuszczów za pomocą ręcznie sterowanych zaworów. Kon-

trola wzrokowa odbywa się za pomocą przezroczystego przewodu 

odprowadzającego. Swobodna możliwość usunięcia osadów/tłusz-

czu bez przerywania pracy separatora. Dostawa obejmuje 2 zbiorniki 

na tłuszcz i 2 zbiorniki na osady (szlam). 

Elektryczna kopuła grzewcza (230 V, 50 Hz, 1200 W) 

w komorze separacji tłuszczu.  

Mieszalnik tłuszczu z napędem silnikowym (230 V, 50 Hz, 360 W).

Pompa płucząca (230 V, 50 Hz, 1400 W).

Elektryczna jednostka sterująca (230 V, 50 Hz, 6,3-10 A).

Kompletny system ma stopień ochrony IP 54.

System dostarczany w całości zmontowany.

Prawa zastrzeżone dla zmian technicznych.

↗ Wymagane akcesoria: Filtr wstępny osadu

↗  Akcesoria: Komora do pobierania próbek, stacje podnoszące

Separator tłuszczu EasyClean free Self Disposal NS 15 – 25
do instalacji wolnostojącej

Wielk. nom. Nr art. Cena 
PLN PG

NS 15 99115.02 na zapytanie 60
NS 20 99120.02 na zapytanie 60
NS 25 99125.02 na zapytanie 60

 B

b

h
1

h
3

h
2H

L

 B

b

h
1

h
3

h
2H

L

NS DN H (mm) L (mm) B (mm) b (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm)
Masa pustego 
(kg)

Masa pełnego 
(kg)

15 200 2350 3200 1550 1100 1730 1800 2100 370 3095
20 200 2350 3600 1650 1200 1730 1800 2100 440 3855
25 200 2350 4350 1650 1200 1730 1800 2100 530 4740
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5.2  Separatory cieczy 
lekkich
Do ścieków zanieczyszczonych substancjami 
ropopochodnymi

KESSEL364 Katalog produktów 20245.2 Separatory cieczy lekkich
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Gwarancja 

na zbiornik

20 lat

Zbiorniki wodno-kanalizacyjne muszą być niezawodnie chronione 

przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi. 

Nie zawsze jednak można zamontować separator koalescencyjny 

w gruncie. Przyczyną może być zbyt głębokie położenie dopływu 

pod poziomem gruntu lub wysokie ciśnienie wód gruntowych, 

które uniemożliwia montaż zbiornika w gruncie. Może to 

mieć miejsce na przykład na parkingach podziemnych lub 

w podziemiach parkingów wielopoziomowych.

EasyOil free został opracowany z myślą o dokładnie tych 

wymaganiach:

oszczędzająca miejsce alternatywa do instalacji wolnostojącej.

Swobodnie dostępna instalacja do 
separacji substancji lekkich w ściekach

Separatory substancji ropopochodnych 

EasyOil free 

Oszczędność miejsca i modułowa konstrukcja
Każdy model EasyOil free wymaga jedynie niewielkiej powierzchni 

montażowej, idealnie nadaje się do wielu pomieszczeń. Zaletą 

większego modelu jest modułowa konstrukcja ułatwiająca 

dotarcie na miejsce instalacji.

SonicControl
Automatyczne urządzenie do pomiaru grubości warstwy 

SonicControl z czujnikiem ultradźwiękowym przejmuje 

precyzyjne monitorowanie i raportowanie grubości warstwy oleju 

w separatorach koalescencyjnych i olejowo-paliwowych.

Operatorzy mogą zatem monitorować rzeczywistą objętość 

oleju i paliwa wewnątrz separatora, aby określić dokładną datę 

utylizacji. (Odpowiednie do większego modelu. Do mniejszego - 

tylko na zapytanie!)

1  Separator substancji ropopochodnych  2  Przepompownia ścieków  3  Komora do pobierania próbek  4  Pętla przeciwzalewowa

1

2

3

4
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NS
DN wlotu
i wylotu

L
(mm)

B
(mm) h1 (mm) h2 (mm) H (mm)

Masa
(kg)

Pojemność 
osadnika (l)

Pojemność
magazynowania oleju (l)

Pojemność
całk. (l)

3 100 1550 1322 1055 1105 1615 210 300 150 850
6 150 1580 1322 1155 1205 1615 220 600 180 880

NS Nr art. Cena 
PLN PG 

NS 3 99703.10F 12 900 60
NS 6 99706.06F 13 900 60

Separator koalescencyjny EasyOil free NS 3-6 klasa I
do instalacji wolnostojącej zgodnie z PN-EN 858

 EN 858

Wykonanie zawiera:

Zintegrowany osadnik i samoczynnie uruchamiającą się 

blokadę, skalibrowaną do lekkich cieczy o gęstości od 

0,85 do 0,95 g/cm3. 

Wyjmowany wkład filtra koalescencyjnego. Zbiornik 

całkowicie wodoszczelny aż do górnej części pokrywy, 

odporny na agresywne ścieki.

Wlot i wylot dla rur przyłączeniowych: 

PE-HD (zgodnie z EN 12666-1), 

PVC pipe (zgodnie z EN 1401-1), PP lub AS.

Dostawa: W pełni zmontowane.

B

L

H
DN

h1h2
DN

 EN 858

Materiał: PE

Wykonanie zawiera: 

Zintegrowany osadnik (w wybranych wariantach) 

i samoczynnie uruchamiającą się blokadę, 

skalibrowaną do lekkich cieczy o gęstości od 0,85 

do 0,95 g/cm3. 

Wyjmowany wkład filtra koalescencyjnego. Zbiornik 

całkowicie wodoszczelny aż do górnej części 

pokrywy, odporny na agresywne ścieki.

   Na zapytanie:

Sterownik z czujnikami poziomu i możliwością 

połączenia z BMS.

Wskazówka: Automatyczne urządzenie pomiarowe 

SonicControl nie może tutaj zostać zabudowane.

Separator koalescencyjny EasyOil free NS 1,5-3 klasa I
do instalacji wolnostojącej zgodnie z PN-EN 858

NS Nr art. Cena 
PLN PG 

Bez osadnika

1,5 99815 5 068 60
3 99830 6 476 60

Z osadnikiem

1,5 99815S 5 490 60
3 99830S 6 476 60

NS
DN wlotu
i wylotu

L  
(mm)

B  
(mm)

h1  
(mm)

h2  
(mm)

H
(mm)

Masa
(kg)

Pojemność 
osadnika (l)

Pojemność
magazynowania oleju (l)

Poziom 
nadmiaru (mm) 

Pojemność
całk. (l)

Bez osadnika

1,5 100 1065 1000 390 410 665 41 - 38 72 212
3 100 1360 1300 390 410 750 69 - 78 72 415

Z osadnikiem

1,5 100 1065 1000 475 495 1000 43 75 38 72 260
3 100 1360 1300 545 565 1300 71 300 78 72 590

B

L

H
DN

h1h2
DN

WYLOTWLOT

Separator cieczy lekkich 99815
EasyOil free NS 1,5
bez osadnika, wolnostojący

Ø
11

0

Ø
11

0

L

h2

h

h1

B

OUTLETINLET

Separator cieczy lekkich 99815
EasyOil free NS 1,5
bez osadnika, wolnostojący

Ø
11

0

Ø
11

0

1065

41
046

5

66
5

39
0

44
5

Ø 1000
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Separatory EasyOil są dostępne w wysokowydajnych separatorach 

koalescencyjnych klasy I do stosowania w oczyszczaniu ścieków ze stacji 

benzynowych, myjni samochodowych, warsztatów samochodowych lub 

dowolnego źródła ze ściekami zanieczyszczonymi olejem/paliwem.

Separatory EasyOil są dostępne do naziemnego montażu wolnostojącego 

jak i do zabudowy w ziemi lub komorach betonowych.

Zamknięcie awaryjne
EasyOil jest seryjnie wyposażony w mechanizm 

zamykający i blokadę wypływu. Zamknięcie awaryjne 

zapobiega wypłynięciu cieczy lekkich do kanału.

Teleskopowa nasada 
Teleskopowa nasada separatora EasyOil może być 

regulowana na wysokość. Istnieje także możliwość 

nachylenia jej do 5° w celu optymalnego dopasowania 

do poziomu podłoża i wyrównania do jego nachylenia.

Tworzywo sztuczne 
Zastosowany materiał (polietylen) jest odporny na 

agresywne kwasy tłuszczowe, dzięki czemu wykazuje 

dużą trwałość. Wykraczając poza przepisy ustawowe, 

udzielamy 20-letniej gwarancji, jeśli chodzi o szczelność, 

cechy użytkowe i statykę zbiorników oraz nasad.

Kontrola warstwy cieczy lekkich
Na zapytanie, dostępne są urządzenia do pomiaru 

grubości warstwy cieczy lekkich i osadów 

w koalescencyjnych separatorach substancji 

ropopochodnych. Można w ten sposób, w razie kontroli 

uprawnionego organu, wykazać rzeczywistą ilość 

cieczy lekkiej oraz odpowiednio zoptymalizować cykle 

opróżniania niezależnie od wytycznych normy.

Skuteczne usuwanie cieczy lekkich ze ścieków

Separatory substancji ropopochodnych

EasyOil ground

Separatory substancji ropopochodnych dedykowane do zabudowy 
w ziemi o wielkości NS 6 i więcej - na zapytanie kessel@kessel.pl

Wskazówka techniczna 

Czynniki atmosferyczne i schłodzenie zbiornika 

podczas fazy zabudowy (poprzez napełnienie 

zimną wodą) mogą w przypadku zbiorników 

stanowić przyczynę odchyleń od wymiarów 

podanych w katalogu.

KESSEL368 Katalog produktów 20245.2 Separatory cieczy lekkich
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 EN 858

Materiał: PE

Wykonanie zawiera: Osadnik, nasadę o teleskopowo regulowanej wysokości 

z tworzywa sztucznego, samoczynne zamykanie, dopływ i odpływ DN 100

Pokrywa: Klasa B lub D

   Opcjonalnie: 

Sterownik z czujnikami poziomu i możliwością połączenia z BMS (na zapytanie)

Wskazówka: Automatyczne urządzenie pomiarowe SonicControl nie może tutaj 

zostać zabudowane

Wskazówka techniczna: Patrz strona 368

Separator koalescencyjny EasyOil ground NS 1,5 – 3 klasa I
do zabudowy w ziemi*

NS
Głębokość 
zabudowy T 
min/maks. (mm)

Masa 
(kg) Nr art. Cena 

PLN PG

Pokrywa klasy B

1,5 715-1165 131 99815B 6 476 60
3 530-980 146 99830B 6 969 60

Pokrywa klasy D

1,5 715-1165 172 99815D 6 969 60
3 530-980 187 99830D 7 602 60

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Rys.: Art. nr 99815B/D

Rys.: Art. nr 99830B/D

Rys.: Art. nr 99815B/D Rys.: Art. nr 99830B/D

Ø
11

0

Ø
11

0

1425

12
98

61
5

53
0 

-
98
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59
5

Ø 610

11
45

 - 1
59

5

WYLOTWLOT

WYLOTWLOT

10
12

Ø
11

0

Ø
11

0

1135

74
5 72

5

14
60

 - 1
91

0

Ø 610

Wielk.
nom.

DN wlotu 
i wylotu

Pojemność
całk. (l)

Pojemność 
osadnika (l)

Poj. magaz. 
oleju (l)

Poziom 
nadmiaru (mm) 

L  
(mm)

B  
(mm)

h1  
(mm)

h2  
(mm)

Pokrywa klasy B

NS 1,5 100 410 180 38 72 1135 1012 725 745
NS 3 100 610 300 78 72 1425 1298 595 615

Pokrywa klasy D

NS 1,5 100 410 180 38 72 1135 1012 725 745
NS 3 100 610 300 78 72 1425 1298 595 615

5.2 Separatory cieczy lekkich
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 EN 858

Materiał: PE

Zabudowa: 

•     Głębokość zabudowy (T): 

545 -995 mm (dla NS3) 

560-1090 mm (dla NS6)

•    Nie jest możliwa zabudowa w gruncie nawodnionym!

Wykonanie zawiera: 

Zbiornik LW 1000, wodoszczelny i odporny na ścieki agresywne zintegrowany 

osadnik (uwaga: w wersji NS 6 osadnik jest zainstalowany jako odrębny 

zbiornik przed separatorem), zintegrowane zamknięcie samoczynne, 

wyjmowany wkład koalescencyjny,

nasadę o teleskopowo regulowanej wysokości z tworzywa sztucznego, 

nachylaną do 5°, pokrywę klasy A/B, D według PN-EN 124 z żeliwa szarego 

(ruch samochodów osobowych/ciężarowych), 

przyrząd do zdejmowania pokrywy.

Dostawa: Urządzenie w stanie kompletnym zmontowanym

Wskazówka: Możliwość zastosowania by-passu - na zapytanie 

Wskazówka techniczna: Patrz strona 368

↗     Osprzęt: strona 372 

Separator koalescencyjny LW 1000 NS 3 - 6 klasa I
do zabudowy w ziemi

Wielk.
nom. Nr art. Cena 

PLN PG

Pokrywa klasy B

NS3 99703.04B 9 563 60
NS3 99703.10B 10 569 60
NS61) 99706.10B 18 068 60

Pokrywa klasy D

NS3 99703.04D 10 936 60
NS3 99703.10D 11 953 60
NS61) 99706.10D 19 709 60

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Rys.: Art. nr 99703.10B

Rys.: Art. nr 99706.10B
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Rys.: Art. nr 99703.4B Rys.: Art. nr 99706.10B

NS
DN wlotu 
i wylotu

Objętość usuwanych 
osadów (l)

Pojemność 
osadnika (l)

Zbiornik 
oleju (l) h1 (mm) h2 (mm)

Głębokość 
zabudowy T 
min/max (mm)

Masa 
(kg) Nr art.

Pokrywa klasy B

3 100 400 800 200 1105 1055 545-995 175 99703.04B
3 100 850 1700 200 1605 1555 545-995 190 99703.10B
6 1) 150 850 1700 200 1090 1020 560-1090 305 99706.10B

Pokrywa klasy D

3 100 400 800 200 1105 1055 545-995 205 99703.04D
3 100 850 1700 200 1605 1555 545-995 220 99703.10D
6 1) 150 850 1700 200 1090 1020 560-1090 338 99706.10D

5.2 Separatory cieczy lekkich

1) Urządzenie dwuzbiornikowe z osadnikiem zainstalowanym przed separatorem
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   Towar dostępny w magazynie Kessel Sp. z o.o. 
Dostawa w 48h 

 EN 858

Materiał: PE

Wykonanie zawiera: Osadnik, nasadę o teleskopowo regulowanej wysokości 

z tworzywa sztucznego, samoczynne zamykanie, dopływ i odpływ DN 100

Pokrywa: 

Klasa B (LW 800/400)

Klasa D (LW 1000/800)

   Opcjonalnie: Możliwa zabudowa wolnostojąca na zapytanie

Wskazówka: Automatyczne urządzenie pomiarowe SonicControl nie może 

tutaj zostać zabudowane

Wskazówka techniczna: Patrz strona 368

↗     Osprzęt LW 400: Studzienka do pobierania próbek do zabudowy w ziemi

↗     Osprzęt LW 800/1000: Studzienka do pobierania próbek do zabudowy 

w ziemi, urządzenie alarmowe na wypadek osiągnięcia maksymalnej 

warstwy oleju (na zapytanie) i przy spiętrzeniu 

(wymagane według PN-EN 858)

Separator substancji ropopochodnych EasyOil ground Modular NS 1,5 klasa II
do zabudowy w ziemi

L

T
h2 h1

LW
Głębokość 
zabudowy T 
min/max (mm)

Masa 
(kg) Nr art. Cena 

PLN PG

Pokrywa klasy B

400 231 – 324 28 99601.002B-BAK 3 542 60
800 518 – 942 121 99601.016B-BAK 6 180 60
1000 570 - 995 208 99601.041B-BAK 7 809 60

Pokrywa klasy D

800 518 – 942 121 99601.016D na zapytanie 60
1000 570 – 995 208 99601.041D na zapytanie 60

Rys.: Nr art. 99601.041D

Rys.: Nr art. 99601.041D

Rys.: Nr art. 99601.016B-BAK

Rys.: Nr art. 99601.002B-BAK

L

T
h2 h1

L

T
h2 h1

Rys.: Nr art. 99601.016B -BAK Rys.: Nr art. 99601.002B -BAK

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

LW DN Pojemność 
osadnika (l)

Zbiornik 
oleju (l)

Nadmiar 
(mm) L (mm) B (mm) h1 (mm) h2 (mm)

Pokrywa klasy B

400 100 17 17,6 50 582 520 342 389
800 100 130 70,5 50 1091 1012 461 508
1000 100 360 110,0 70 1425 1300 550 600

Pokrywa klasy D

800 100 130 70,5 50 1091 1012 461 508
1000 100 360 110,0 70 1425 1300 550 600

5.2 Separatory cieczy lekkich



Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Akcesoria 
Separatory substancji ropopochodnych / koalescencyjne

Przedłużenie Nr art.
Cena 
PLN PG

Przedłużenie Kompatybilność: Do studzienek Ø 400 i Ø 450 
do pobierania próbek
Podwyższenie: Maks. 600 mm 
(możliwość lokalnego skrócenia)
Przy głębszej zabudowie należy zapewnić 
możliwość konserwacji!

915402 1 597 60

� 460

78
069

1

10
0

� 354

Studzienka do pobierania próbek Ø 400
Dopływ/
Odpływ Nr art.

Cena 
PLN PG

Pokrywa klasy A Kompatybilność: Do podłączenia do odpływu 
separatora zabudowywanego w ziemi
Głębokość zabudowy (D): 400 – 1300 mm 
(min. głębokość zabudowy do uzyskania przez 
odpowiednie docięcie)
Wysokość przepadu: 
120 mm (160 mm na zapytanie)
W zestawie: Nasada o teleskopowo regulowanej 
wysokości z pierścieniem zaciskowym; szczelna 
zapachowo pokrywa klasy A/B/D
Podwyższenie: 600 mm 
z przedłużeniem - art. nr 915402

DN 100/150 915880A 3 692 60

Pokrywa klasy B DN 100/150 915880B 4 644 60

Pokrywa klasy D DN 100/150 915880D 5 838 60

50
-4

0
0

D 9
0

0
12

0
 1

10  1
6

0

 1
10 1

6
0

10
070

750
575

Ø
Ø

Ø
Ø

Szafa do zabudowy
B× H× T
(mm) Nr art.

Cena 
PLN PG

Montaż 
podtynkowy 

Kompatybilność: Do podłączenia przyłącza 
bagnetowego oraz sterownika zdalnego
Materiał: Stal nierdzewna
W zestawie: 2 drzwi, zamek

640 × 440 × 160 917414 4 900 60

Montaż 
natynkowy

Kompatybilność: Do podłączenia przyłącza 
bagnetowego oraz sterownika zdalnego
Materiał: Stal nierdzewna
W zestawie: 2 drzwi, zamek

600 × 400 × 160 917413 4 700 60

160

Obszar montażu
sterownika zdalnego

Połączenie
bagnetowe 

640
600

44
0

40
0

160

Obszar montażu
sterownika zdalnego

Połączenie
bagnetowe 

640
600

44
0

40
0

160

Obszar montażu
sterownika zdalnego

Połączenie
bagnetowe 

600

40
0

160

Obszar montażu
sterownika zdalnego

Połączenie
bagnetowe 

600

40
0

Wkład koalescencyjny Nr art.
Cena 
PLN PG

Wkład koalescencyjny Kompatybilność: Do przezbrajania separatorów 
substancji ropopochodnych KESSEL NS 3 - NS 15 
w separatory koalescencyjne

917805 5 298 60

Filtr koalescencyjny Część zamienna do separatorów 
koalescencyjnych LW 1000

917816 633 60

KESSEL372 Katalog produktów 20245.2 Separatory cieczy lekkich



5.3 Separatory zawiesin
Zapobieganie blokadom w kanalizacji

KESSEL 373

5

Se
pa

ra
to

ry

Katalog produktów 2024



Separator osadów EasySink zapobiega przedostawaniu się 

pozostałości, takich jak tynk, kamień i glina do kanalizacji. 

Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje dużo 

szlamu, piasku i osadu/gruzu, które mogą doprowadzić 

do zatorów w kanalizacji.

Oferujemy separatory zawiesin w rozmiarach nominalnych 

NS 1 i NS 2 do instalacji wolnostojącej, do zabudowy w gruncie 

oraz jako rozwiązania indywidualne we wszystkich żądanych 

rozmiarach.

Kompaktowe rozwiązanie dedykowane 
do ścieków z zawiesiną, piaskiem lub szlamem.

Separatory zawiesin

EasySink free / ground 

Wykonanie z tworzywa sztucznego
Polimerowe separatory zawiesin są bezpieczną 

alternatywą dla konstrukcji ze stali, ponieważ 

są w pełni odporne na konwencjonalną korozję. 

Zastosowany materiał polietylenowy jest odporny 

na agresywne kwasy tłuszczowe – a zatem wyjątkowo 

trwały. Pozwala nam to na udzielenie 20-letniej 

gwarancji na szczelność oraz bezpieczeństwo 

konstrukcyjne zbiorników i nasad.

1  Separator zawiesin  2  Pokrywa dostępowa

1

2
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Materiał: Tworzywo sztuczne

Zabudowa: W pomieszczeniach nieprzemarzających

Wykonanie zawiera: 

Wyjmowany osadnik (osadniki) z tworzywa sztucznego, 

osłonę wlotu z tworzywa sztucznego, syfon wylotowy, pokrywę 

szczelną zapachowo; 

dopływ/odpływ DN do przyłączenia rur z tworzywa sztucznego 

DIN 19534

Dostawa: Urządzenie w stanie kompletnym zmontowanym

Zakres dostawy: Zbiornik z pokrywą i wyjmowanym zbiornikiem 

(zbiornikami)

NS 1: 1 osadnik

NS 2: 2 osadniki

Informacja: Inne wielkości nominalne na zapytanie, 

może być stosowany również jako osadnik piasku

Wielk. nom. Nr art. Cena 
PLN PG

NS 1 97201/000 8 887 60
NS 2 97202/000 13 001 60

1

2

3

4

5

Dopływ

Odpływ

Pokrywa

Osadnik

Syfon

Separator zawiesin EasySink free NS 1 – 2
do zabudowy wolnostojącej

b

h2

h1

h

a

DN

DN

b

h2

h1

h

a

DN

DN

1
2

3

44
5

Rys.: Nr art. 97202/000

NS DN a (mm) b (mm) h (mm) h1 (mm) h2 (mm) Masa (kg) Pojemność osadnika (l)

1 50 400 570 470 195 305 17 13
2 70 650 800 596 255 373 50 51

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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 Norma zakładowa KESSEL

Materiał: Tworzywo sztuczne

Wykonanie zawiera: 

Wyjmowany osadnik (osadniki)  

(średnica otworów 5 mm), syfon wylotowy, 

nasadę o teleskopowo regulowanej wysokości z pokrywą klasy 

A/B/D, szczelną zapachowo;

Dopływ/odpływ DN 100 do przyłączenia rur z tworzywa 

sztucznego wg DIN 19534; 

NS 1: 1 osadnik (12 l) wyjmowany

NS 2:  1 osadnik (12 l) + 1 osadnik (20 l) oba wyjmowane

Dostawa: Urządzenie w stanie kompletnym zmontowanym

Opcje: Dopływ/odpływ DZ = 40, 50, 75 mm

Osadnik ze stali nierdzewnej o średnicy otworów:

3, 6, 8, 10, 12, 15 mm

opcjonalnie sitko drobne (wielkość oczek 1,0 mm)

Informacje: Może być stosowany również jako osadnik piasku

Wielk. 
nom.

Masa
(kg) Nr art. Cena 

PLN PG

Pokrywa klasy A

NS 1 25 97201/00A 9 761 60
NS 2 45 97202/00A 16 332 60

Pokrywa klasy B 

NS 1 25 97201/00B 10 014 60
NS 2 45 97202/00B 16 609 60

Pokrywa klasy D

NS 1 25 97201/00D 10 870 60
NS 2 45 97202/00D 17 557 60

Separator zawiesin EasySink ground LW 400 NS 1 – 2
do zabudowy w ziemi

523
1100

Tm
in
=

55
Tm

ax
=

40
5

od
pł

yw
DN

 10
0

do
pł

yw
DN

 10
0 wentylacja

DN 70/50

52
8

16
6

400

41
8

38
0

V = 12 lV = 20 l

złą
cz

ka
DN

 1
00

400

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Wskazówka techniczna 

Czynniki atmosferyczne i schłodzenie zbiornika 

podczas fazy zabudowy (poprzez napełnienie 

zimną wodą) mogą w przypadku zbiorników 

stanowić przyczynę odchyleń od wymiarów 

podanych w katalogu.
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5.4 Separatory skrobi
Ochrona kanalizacji przed ściekami 
zawierającymi skrobię 

KESSEL 377
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EasyStarch - wydajne urządzenie do separowania skrobi ze ścieków. Skrobia 

powstaje przede wszystkim przy przetwórstwie ziemniaków, zboża, ryżu 

i roślin strączkowych. Dotyczy to więc zwłaszcza kuchni w zakładach 

gastronomicznych oraz przetwórstwa spożywczego. Aby zapobiec 

powstawaniu osadów i zatykania przewodów, należy zastosować separator 

skrobi EasyStarch.

Separator EasyStarch dostępny jest w wersji do swobodnego ustawienia 

i do zabudowy w ziemi. Chętnie doradzimy w tej dziedzinie i stworzymy 

indywidualne rozwiązania szyte na miarę specyficznych potrzeb.

Wydajne separowanie skrobi ze ścieków

Separatory skrobi

EasyStarch free/ground

Tworzywo sztuczne 
Separatory skrobi z tworzywa sztucznego są pełną 

zalet alternatywą dla rozwiązań wykonanych ze stali 

nierdzewnej, ponieważ także po wielu latach działania 

nie wymagają renowacji. Zastosowany materiał (poli-

etylen) jest odporny na agresywne kwasy tłuszczowe, 

dzięki czemu wykazuje dużą trwałość. Wykracza-

jąc poza przepisy ustawowe, udzielamy 20-letniej 

gwarancji, jeśli chodzi o szczelność, cechy użytkowe 

i statykę zbiorników oraz nasad.

Separatory skrobi 
dostosowane do potrzeb

Kontaktkessel@kessel.pl+ 71 306 50 42

1  Separator skrobi 2  Komora do pobierania próbek 3  Przepompownia

1

2

3

Wskazówka techniczna 

Czynniki atmosferyczne i schłodzenie zbiornika 

podczas fazy zabudowy (poprzez napełnienie 

zimną wodą) mogą w przypadku zbiorników 

stanowić przyczynę odchyleń od wymiarów 

podanych w katalogu.
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Mechanizm działania 
separatora skrobi

Odprowadzanie ścieków

Ścieki z maszyny obierającej do ziemniaków odprowadzane są 

do separatora skrobi poprzez sekcję spowalniania przepływu 

(o długości min. 1 m).

Tworzenie się warstwy piany

Piana skrobi jest redukowana przez system zraszający. W miarę 

możliwości, aktywacja zasilania wodą systemu zraszania ma miejsce 

w momencie włączenia maszyny do obierania ziemniaków.

Opcja: Dodatkowe urządzenie do systemu zraszania wodą (# ZESA40) 

Pompa zanurzeniowa obsługuje system zraszania wodą ze strefy 

czystej wody separatora skrobi.

Formacja warstwy skrobi 

Zraszanie piany skrobiowej powoduje, że skrobia osadza się na dnie 

zbiornika. Oczyszczone ścieki wypływają z separatora skrobi.

Skrobia osadza się na dnie separatora, ponieważ jest cięższa 
od wody. Może dojść do tworzenia się piany wewnątrz separatora, 
którą należy redukować za pomocą wewnętrznego systemu 
natryskowego zainstalowanego w tym celu.

KESSEL 379
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Separator skrobi EasyStarch free Standard NS 0,5 – 3
do zabudowy wolnostojącej

NS DN a (mm)
Wymiary zabudowy 
l × b (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) Masa 

(kg)  
Pojemność 

separatora (l)

0,5 100 1500 1735 × 680 985 1055 1435 84 600 
1 100 1880 2115 × 680 985 1055 1435 97 800 
2 100 1910 2145 × 940 1185 1255 1655 145 1350 
3 100 2590 2820 × 940 1185 1255 1655 191 1900 

Wielk.
nom. Nr art. Cena 

PLN PG

Bez akcesoriów

NS 0,5 94200.01 na zapytanie 60
NS 1 94201.01 na zapytanie 60
NS 2 94202.01 na zapytanie 60
NS 3 94203.01 na zapytanie 60

h3h1h2

l

a a

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Zbiornik: 

Wykonane z niepoddanego recyklingowi polietylenu; 

do instalacji wolnostojącej w pomieszczeniach chronionych przed 

mrozem;

system zraszania wodnego do redukcji naturalnie tworzącej się piany;

nachylona podstawa wewnętrzna usprawnia czyszczenie i skraca czas 

utylizacji; 

system uspokajania przepływu na wlocie i urządzenie do regulacji 

przepływu na wylocie; 

dwie mocowane pod skosem, szczelne zapachowo pokrywy 

z szybkozłączami; zintegrowane uchwyty do wózków widłowych 

u podstawy separatora; konstrukcja korpusu z 100% odpornego 

na korozję polietylenu (20 lat gwarancji)

System opróżniania:

Wymaga wozu asenizacyjnego z systemem próżniowym do utylizacji 

zawartości separatora

Dostawa: W pełni zmontowany system

Zalecany osprzęt: ZESA40 – doposażenie IL na zapytanie dok@kessel.pl

ZESA40 to system zasilania wodą (ze strefy wody oczyszczonej 

wewnątrz zbiornika separatora) instalacji przeciwpianowej, 

składający się z pompy (GTF 500), węża ssawnego (DN 32/PN6) 

i rury wysokociśnieniowej DN 32/PN6 (DA = 40 × 2,3 mm), jednostki 

sterującej

↗  Akcesoria: Studzienki do pobierania próbek: Strona 336
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Separator skrobi EasyStarch ground IL*
do zabudowy w ziemi

Materiał: Tworzywo sztuczne

Zabudowa: W ziemi, odporność na wodę gruntową do górnej krawędzi 

zbiornika, w przypadku klasy D należy przewidzieć płytę odciążającą

Wykonanie zawiera: 

•  Wodoszczelny i odporny na media agresywne zbiornik monolityczny

•  Nasadę z tworzywa sztucznego, z płynną regulacją wysokości i nachylenia 

(do 5 stopni)

•  Szczelną zapachowo pokrywę żeliwną o klasie B 125 lub D 400 zgodnie 

z PN-EN 124

• Komplet dysz do gaszenia piany

• Wewnętrzną pompę zasilającą GTF500, P2 = 0,32 kW

• Uszczelkę na przewód kablowy DN 100

Informacja: 

Istnieje możliwość doposażenia w przewód opróżniający

Typ GTF500

Napięcie robocze 230 V / 50 Hz
Moc P1/P2 600 W / 360 W
Natężenie znamionowe 2,5 A
Wolny przelot 10 mm
Stopień ochrony IP 68
Przewód pompy 10 m, 3 x 1 mm2, wykonanie bryzgoszczelne 

*  Produkt nieseryjny. Przygotowywany pod indywidualny projekt dla klienta.

Konserwacja Nr art. Cena 
PLN PG

Separator skrobi 917412-S 578 SERW

Rozruch i szkolenie eksploatacyjne Nr art. Cena 
PLN PG

Separator skrobi 999-001 na zapytanie SERW

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

Do podanych cen doliczone zostaną koszty dojazdu serwisanta Kessel. Szczegóły na zapytanie lub na stronie internetowej.
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Rozwiązania indywidualne

Jako uzupełnienie naszej standardowej oferty separatorów na życzenie klienta 
opracujemy indywidualne rozwiązania odpowiadające szczególnym wymaganiom 
dotyczącym formy, funkcji i wymiarów.

Rozwiązania indywidualne

kessel@kessel.pl
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Kompaktowy separator koalescencyjny NS 1,5 klasa 1**
do modułowej zabudowy wolnostojącej lub w komorze betonowej

Materiał: PE

Zabudowa: 

• Wolnostojąca

•  W komorze betonowej z płytą odciążającą

Pokrywa:

Wodoszczelna i przechodnia do 300 kg obciążenia

Wykonanie zawiera: 

Wodoszczelny i odporny na ścieki agresywne, kompaktowy 

zbiornik; wyjmowany wkład koalescencyjny;

teleskopowa nasada, nachylana do 5°

Dostawa: Urządzenie w stanie kompletnym zmontowanym

Opcjonalnie: Przepompownia oraz osadnik w tych samych 

gabarytach, pozwalające na modułową zabudowę 

dopasowaną do ograniczonych przestrzeni. 

Karty modułowej przepompowni na zapytanie. 

Przepompownie dostępne z pompami GTF500 i GTF1000.

Rys.: Przykład zabudowy modułowej, gdzie połączone są ze sobą osadnik, 
separator koalescencyjny i przepompownia, w takich samych gabarytach. 

Możliwe prowadzenie połączeń przez ściany pomieszczeń.

Rys.: Separator cieczy lekkich NS 1,5, klasa 1
bez osadnika, z nasadą teleskopową
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NS DN wlotu 
i wylotu

Pojemność 
całkowita (l)

Pojemność 
osadnika (l)

L  
(mm)

B  
(mm)

H 
(mm)

Masa 
(kg)

h1  
(mm)

h2  
(mm)

Obj. retencyjna 
cieczy lekkich (l)

Maks. wys. warstwy 
oleju/szlamu* (mm)

LFA1,5_oS_oA | Bez osadnika | Bez nasady 

1,5 100 118 - 750 650 542 42 350 370 32 72

LFA1,5_mS_oA | Z osadnikiem | Bez nasady 

1,5 100 269 150 750 650 912 52 720 740 32 72/365*

LFA1,5_oS_mA | Bez osadnika | Z nasadą i pokrywą przechodnią do 300 kg obciążenia

1,5 100 118 - 750 650 685-985 49 350 370 32 72

LFA1,5_mS_mA | Z osadnikiem | Z nasadą i pokrywą przechodnią do 300 kg obciążenia

1,5 100 269 150 750 650 1055-1355 61 720 740 32 72/365*

S_LFA1,5_oA | Samodzielny osadnik bez funkcji separatora | Bez nasady

- 100 200 150 750 650 542 35 370 370 - 365*

S_LFA1,5_mA | Samodzielny osadnik bez funkcji separatora | Z nasadą i pokrywą przechodnią do 300 kg obciążenia

- 100 200 150 750 650 685-985 42 370 370 - 365*

*    Maksymalna wysokość warstwy szlamu dotyczy wyłącznie samodzielnych osadników oraz separatorów cieczy lekkich ze zintegrowaną komorą osadnika
**  Produkt nieseryjny, przygotowywany pod indywidualny projekt dla Klienta
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5

Se
pa

ra
to

ry

Katalog produktów 2024 5.5 Separatory – Rozwiązania indywidualne



Materiał: PE

Zabudowa: Wolnostojąca 

Wykonanie zawiera: 

Odporny na ścieki agresywne zbiornik polietylenowy; zintegrowany osadnik 

wstępnie redukujący zawiesiny ogólne; komora pomp zgodnie z zapytaniem 

klienta; łatwy do wymiany wkład koalescencyjny gwarantujący redukcję 

substancji ropopochodnych na odpływie do wartości <5 mg/l zgodnie z normą 

PN-EN 858; samoczynne zamknięcie pływakowe wytarowane na gęstość 

cieczy lekkich od 0,85 g/cm3 do 0,95 g/cm3; pokrywy serwisowe z tworzywa 

sztucznego z zamknięciem szybkomocującym; otwory z uszczelką 

do wyprowadzenia przewodu wentylacyjnego i kablowego dla przewodów 

pomp; dopływ i odpływ odpowiedni do podłączenia rur PE-HD, PVC, PP lub AS

Zalety produktu:

Łatwość instalacji bez konieczności użycia dźwigu dzięki niewielkiej 

wadze produktu; tworzywo odpowiednie do recyklingu; zintegrowana 

komora pomp, dzięki której nie ma konieczności stosowania dodatkowej 

pompowni za separatorem (w przypadku braku możliwości odprowadzenia 

ścieku oczyszczonego grawitacyjnie); wzmocniona konstrukcja zbiornika 

zabezpieczająca przed odkształcaniem się ścian

Możliwe wyposażenie dodatkowe:

Przewód opróżniający ułatwiający bezpośrednie czyszczenie i obsługę 

separatora; sondy pomiarowe ilości osadów i substancji ropopochodnych 

z systemem alarmowym

Dostawa: Urządzenie w stanie kompletnym, zmontowanym

Termin dostawy: Do uzgodnienia

Separator koalescencyjny z komorą pomp, klasa I**
do swobodnego ustawienia w suchym i nieprzemarzającym pomieszczeniu

Wielk.
nom. Nr pomocniczy * Cena 

PLN PG

NS 1,5 99701.5LFA na zapytanie 60
NS 3 99703LFA_600 na zapytanie 60
NS 3 99703LFA_850 na zapytanie 60
NS 6 99706LFA na zapytanie 60

Nr pomocniczy* NS DN 1 DZ 1 DN 2 DZ 2
Wymiary 
transportowe L 
(mm)

Wymiary 
transportowe b 
(mm)

Pojemność 
osadnika (l)

Pojemność 
oleju (l)

Pojemność
całk. (l) h1 (mm) h2 (mm) H (mm)

99701.5LFA 1,5 100 110 32 40 1570 745 150 60 300 560 500 810
99703LFA_600 3 100 110 50 63 2200 745 300 85 520 615 600 900
99703LFA_850 3 100 110 50 63 1600 745 300 50 440 860 850 1120
99706LFA 6 150 160 65 75 2930 745 600 340 1250 1050 1000 1330

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa

* Numery pomocnicze mają na celu ułatwianie rozróżnienia różnych wariantów wykonania.
** Produkt nieseryjny, przygotowywany pod indywidualny projekt dla Klienta. Zastrzegamy prawo do zmian technicznych.
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NS GTF500 GTF600 GTF1000 GTF1200 AP501 AP502 AP503 X05D X07D X11D X1305L-S66 X1305L-S62 X1305L-S60

1,5 × × × × × × ×

3 × × × × × × × × × ×

6 × × ×
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Katalog produktów 2024 5.5 Rozwiązania indywidualne – przykłady

Zestawy pompowe

Możliwość zastosowania układu 1- lub 2-pompowego 

ze sterowaniem za pomocą czujnika ciśnieniowego 

i sterownika Comfort lub bez sterowania (pływak zinte-

growany z pompą) tylko dla układu 1-pompowego (dot. 

wybranych pomp). Zestaw zawiera zawór odcinający 

i zawór zwrotny z wyłączeniem instalacji typu GTF (tyl-

ko zawór zwrotny). 

Poniżej przykłady najczęściej stosowanych pomp w in-

stalacjach tłocznych. Zachęcamy do kontaktu w przy-

padku dostosowania oferty do Państwa potrzeb.

GTF500 GTF600 GTF1000 GTF1200 AP501 AP502 AP503 X05D X07D X11D X1305L-S66 X1305L-S62 X1305L-S60

Napięcie robocze [V] 230 230 230 230 230 400 400 230 230 230 400 400 400
Pobór mocy P1 [kW] 0,60 0,65 1,27 1,40 1,25 1,50 2,10 0,79 1,25 1,53 1,00 1,60 1,60
Pobór mocy P2 [kW] 0,36 0,40 0,73 0,84 0,75 1,10 1,50 0,55 0,75 1,10 0,75 1,20 1,20
Prąd roboczy [A] 2,7 2,9 5,6 6,2 6,0 3,0 3,5 3,9 6,2 6,8 2,2 2,8 2,8
Stopień ochrony IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IPX8 IPX8 IPX8 IP68 IP68 IP68
Przewód pompy [m] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3,6
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Zestawy pompowe do separatora koalescencyjnego
Dedykowane do komory pompowej separatora subst. ropopochodnych
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H [m]

0,5 1,1 1,6 2,2 2,7 3,83,3
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Gwarancja 

na zbiornik

20 lat

Bezpieczne i komfortowe rozwiązanie – EasyClean ground Multi 

pozwala na montaż separatora tłuszczu, sekcji pobierania próbek 

i układu pompowego w pojedynczej studzience. Oznacza to, że 

cały system można zaprojektować i zainstalować jako całość. 

Ta procedura oszczędza nie tylko czas i wysiłek, ale także koszty.

Separator tłuszczu EasyClean ground Multi dostępny jest 

dla klas obciążenia A/B i D oraz w rozmiarach nominalnych 

NS 4, NS 7 i NS 10. Urządzenie do pomiaru grubości warstwy 

tłuszczu SonicControl, za pomocą którego można monitorować 

i optymalizować cykle opróżniania separatora, jest dostępny jako 

wyposażenie opcjonalne. Ponadto na zamówienie dostępne są 

również inne głębokości montażowe i wymiary nominalne dla 

specjalnych wymagań i sytuacji montażowych – wystarczy się 

z nami skontaktować!

1  Separator tłuszczu 2  Komora pobierania próbek 3  Układ pompowy

1

2

3

Separator tłuszczu i przepompownia 
w jednej komorze

Separatory tłuszczu

EasyClean ground Multi 

Dwa warianty – jeden cel
W standardowej wersji EasyClean ground Multi separator tłuszczu 

jest opróżniany i czyszczony ręcznie. Do opróżnienia i czyszczenia 

należy otworzyć pokrywy szczelne dla zapachów. 

W przypadku EasyClean ground Multi Direct sprawa jest 

wygodniejsza: Dzięki przedłużonej rurze odprowadzającej,  

przyłącze pod pojazd asenizacyjny można wykonać poprzez 

oddzielną komorę lub szafkę ścienną. Oznacza to brak konieczności 

otwierania zbiornika i tym samym nieprzyjemnych zapachów.



KESSEL 387

5

Se
pa

ra
to

ry

Katalog produktów 2024

Separator tłuszczu EasyClean ground Multi Standard i Direct NS 4 – 10

Materiał: Tworzywo sztuczne

Zabudowa: W ziemi, poniżej głębokości przemarzania

•    Odporność na wodę gruntową do górnej krawędzi 

pokrywy (GOK)

•    W przypadku klasy D należy przewidzieć płytę 

odciążajacą

•    Klasa B = 550 mm ≤ TZ (przykrycie ziemią) ≤ 1200 mm 

Klasa D = 720 mm ≤ TZ (przykrycie ziemią) ≤ 1200 mm

•      Minimalna głębokość zabudowy osiągalna przez 

odpowiednie docięcie nasady

Wykonanie zawiera: Separator tłuszczu w zbiorniku 

dwupłaszczowym, ze zintegrowaną sekcją do pobierania 

próbek, układ pompowy w konfiguracji mokrej z dwiema 

pompami GTK 1300-S1 (inne na zapytanie), teleskopowa 

nasada z regulacją wysokości z tworzywa sztucznego, 

gazoszczelne pokrywy klasy A/B, D wg DIN EN 124 

wykonane z żeliwa

Dostawa: Separator w stanie kompletnym

zmontowanym, pompy oddzielnie

Informacja: Inne wielkości nominalne

i głębokości zabudowy na zapytanie

Ceny: Na zapytanie

↗  Akcesoria: Czujnik grubości warstwy tłuszczu 

SonicControl

do zabudowy w ziemi

EasyClean ground Multi Standard

 
NS

Głęb. zabud.
T w mm

 
Nr art. PG

Zabudowa na głębokości
nieprzemarzającej 800 mm

Pokrywa klasy A/B

NS 4 515 – 985 96004.80B 60
NS 7 515 – 985 96007.80B 60
NS 10 515 – 985 96010.80B 60

Pokrywa klasy D, z funkcją Lock&Lift

NS 4 720 – 985 96004.80D 60
NS 7 720 – 985 96007.80D 60
NS 10 720 – 985 96010.80D 60

Zabudowa na głębokości 
nieprzemarzającej 1200 mm

Pokrywa klasy A/B

NS 4 755 – 1225 96004.120B 60
NS 7 755 – 1225 96007.120B 60
NS 10 755 – 1225 96010.120B 60

Pokrywa klasy D, z funkcją Lock&Lift

NS 4 960 – 1225 96004.120D 60
NS 7 960 – 1225 96007.120D 60
NS 10 960 – 1225 96010.120D 60

EasyClean ground Multi Direct

 
NS

Głęb. zabud.
T w mm

 
Nr art. PG

Zabudowa na głębokości
nieprzemarzającej 800 mm

Pokrywa klasy A/B, Kier. przepływu w lewo

NS 4 515 – 985 96004.80B-DL 60
NS 7 515 – 985 96007.80B-DL 60
NS 10 515 – 985 96010.80B-DL 60

Pokrywa klasy A/B, Kier. przepływu w prawo

NS 4 515 – 985 96004.80B-DR 60
NS 7 515 – 985 96007.80B-DR 60
NS 10 515 – 985 96010.80B-DR 60

Pokrywa klasy D, Kier. przepływu w lewo

NS 4 720 – 985 96004.80D-DL 60
NS 7 720 – 985 96007.80D-DL 60
NS 10 720 – 985 96010.80D-DL 60

Pokrywa klasy D, Kier. przepływu w prawo

NS 4 720 – 985 96004.80D-DR 60
NS 7 720 – 985 96007.80D-DR 60
NS 10 720 – 985 96010.80D-DR 60

Zabudowa na głębokości 
nieprzemarzającej 1200 mm

Pokrywa klasy A/B, Kier. przepływu w lewo

NS 4 755 – 1225 96004.120B-DL 60
NS 7 755 – 1225 96007.120B-DL 60
NS 10 755 – 1225 96010.120B-DL 60

Pokrywa klasy A/B, Kier. przepływu w prawo

NS 4 755 – 1225 96004.120B-DR 60
NS 7 755 – 1225 96007.120B-DR 60
NS 10 755 – 1225 96010.120B-DR 60

Pokrywa klasy D, Kier. przepływu w lewo

NS 4 960 – 1225 96004.120D-DL 60
NS 7 960 – 1225 96007.120D-DL 60
NS 10 960 – 1225 96010.120D-DL 60

Pokrywa klasy D, Kier. przepływu w prawo

NS 4 960 – 1225 96004.120D-DR 60
NS 7 960 – 1225 96007.120D-DR 60
NS 10 960 – 1225 96010.120D-DR 60
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Nr art. Głęb.
zabud. T h1 h2 h3

96 004.80B 515 – 985 1125 830 1115
96 007.80B 515 – 985 1600 1330 1590
96 010.80B 515 – 985 1770 1500 1760
96 004.80D 720 – 985 1125 830 1115
96 007.80D 720 – 985 1600 1330 1590
96 010.80D 720 – 985 1770 1500 1760
96 004.120B 755 – 1225 1125 830 1115
96 007.120B 755 – 1225 1600 1330 1590
96 010.120B 755 – 1225 1770 1500 1760
96 004.120D 960 – 1225 1125 830 1115
96 007.120D 960 – 1225 1600 1330 1590
96 010.120D 960 – 1225 1770 1500 1760Wartości identyczne dla wersji Direct

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - Grupa rabatowa
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